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Utilisation de ce manuel

Nombreux sont ceux qui lisent entierement le guide
d'utilisation lorsqu’ils prennent livraison de leur nouveau
véhicule pour mieux connaitre les fonctions et les
commandes du véhicule. Pour expliquer les différentes
notions, le guide conjugue le texte et les images.

Index

L’index, a la fin du guide, est un bon endroit ou I'on
peut rapidement trouver des renseignements sur le
véhicule. Il s’agit d’'une liste alphabétique des articles du
guide, avec le numéro de la page comportant I'article en
question.

Avertissements et symboles de
sécurité

Ce guide comprend plusieurs avertissements sur la
sécurité. Un cadre comportant le mot ATTENTION est
utilisé pour vous avertir des situations qui risquent de

causer des blessures si vous ne tenez pas compte de
I'avertissement.

A\ ATTENTION:

Cela indique un danger, et que vous ou
d’autres personnes pourriez étre blessés.

Nous vous indiquons le risque en question et comment
éviter ou réduire ce risque. Lire ces mises en garde,

sinon vous ou d’autres personnes pourriez étre blessés.

Une ligne diagonale en
travers d’un cercle est un
symbole de sécurité
signifiant « Interdiction »,
« Interdiction de faire

ceci » ou « Ne pas laisser
ceci se produire. »




Avertissements concernant des
dommages du véhicule

Vous trouverez également des avis dans ce manuel.

Remarque: Cela signifie que quelque chose risque
d’endommager votre véhicule.

Un avis indique que quelque chose pourrait
endommager le véhicule. Bien souvent, ce dommage ne
serait pas couvert par la garantie de votre véhicule et les
réparations pourraient étre colteuses. L’avis indique que
faire pour éviter ce dommage.

D’autres guides peuvent comporter des mentions
ATTENTION et REMARQUE en d’autres couleurs ou en
d’autres termes.

Le véhicule est également doté d’étiquettes
d’avertissement. Elles utilisent des mots similaires, soit
ATTENTION ou REMARQUE.

Symboles de véhicule

Le véhicule peut étre équipé de composants et
d’étiquettes sur lesquelles figurent des symboles plutot
qu’un texte. Les symboles sont illustrés de pair avec le
texte décrivant le fonctionnement ou avec I'information
relative a un composant, une commande, un message,
une jauge ou un indicateur particulier.
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Siéges avant En cas de sieges a commande électrique, les
commandes se trouvent a I'extérieur des sieges.

. i . Pour le réglage, agir comme suit :
Sleges a commande eIeCt"que * Pour déplacer le siége vers 'avant ou l'arriére,
glisser la commande vers I'avant ou vers l'arriére.

* Pour lever ou abaisser la partie avant du coussin,
déplacer la partie avant de la commande vers le
haut ou vers le bas.

* Pour lever ou abaisser la partie arriere du coussin,
déplacer la partie arriére de la commande vers le
haut ou vers le bas.

* Lever ou baisser I'ensemble du siége en déplagant
’'ensemble de la commande vers le haut ou le bas.

En cas de dossier de siége inclinable électriquement, la
commande se trouve derriere la commande électrique
de siege a I'extérieur des sieges. Voir « Siéges a dossier
inclinable a commande électrique » sous la rubrique

Siége du conducteur illustré avec commande Sieges a dossier inclinable a commande électrique a

électrique de siége, inclinaison a commande la page 1-7.

électrique et soutien lombaire a commande Un véhicule avec mémoire permet de sauvegarder les
électrique réglages de siége et de les rappeler. Voir Rétroviseurs et

siege a mémoire a la page 1-5 pour plus d’information.
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Soutien lombaire électrique de
siéges arriéere

Si les sieges possedent un support lombaire a
commande électrique, ces commandes se trouvent sur
le coté extérieur des sieges.

* Pour augmenter le support lombaire, maintenir
appuyée la partie avant de la commande.

¢ Pour diminuer le support lombaire, maintenir
appuyée la partie arriere de la commande.

¢ Pour hausser le support lombaire, maintenir appuyé
le haut de la commande.

¢ Pour abaisser le support lombaire, maintenir
appuyé le bas de la commande.

Relacher la commande lorsque le coussin inférieur du
siege atteint la hauteur voulue pour le support lombaire.

Votre véhicule peut étre doté d'une fonction de
mémoire permettant la sauvegarde et le rappel des
réglages de position du siége. Se reporter a la rubrique
Rétroviseurs et siege a mémoire a la page 1-5 pour
plus de renseignements.

Ne pas oublier que si votre position d’assise change,
comme au cours de longs voyages par exemple, il
faudrait aussi ajuster la position du support lombaire.
Régler le siége au besoin.




Sieges chauffants

En cas de chauffage des sieges avant, les commandes
se trouvent sur les portes de conducteur et de passager.

% (dossier chauffant): Presser pour activer le siége
chauffant.

F (siege et dossier chauffant): Presser pour activer
le siege et le dossier chauffant.

La lumiere sur le bouton s’allumera pour indiquer

que la fonction est active. Appuyer sur le bouton

pour accéder aux réglages de température de haut a
moyen et bas et pour éteindre le chauffage du dossier
du siege. Les voyants lumineux indiquent le niveau
de température sélectionné : trois pour haut, deux
pour moyen, et un pour bas.

Les siéges chauffants s’éteindront dix secondes aprés
que vous aurez coupé le contact. Pour utiliser la fonction
de siége chauffant aprés le redémarrage de votre
véhicule, presser a nouveau le bouton du siége ou

du dossier chauffant.

Rétroviseurs et siege a mémoire

Si votre véhicule est muni de cette fonction, les
commandes de la fonction de mémorisation sont situées
sur la porte du conducteur.

1: Sauvegarde la position d’assise du conducteur 1.

2: Sauvegarde la position d’assise du conducteur 2.

4 Programme et rappelle la position de recul
automatique de siege.

Ces boutons servent a programmer et a rappeler les
réglages mis en mémoire pour le siege du conducteur
et les rétroviseurs du conducteur et du passager.

Les réglages de ces fonctions peuvent étre enregistrés
pour un maximum de deux conducteurs.




Pour mémoriser les parametres :

1. Alors que le véhicule est a la position de
stationnement (P), régler le siege du conducteur,
notamment I'inclinaison du dossier, le soutien
lombaire, la partie latérale et les deux rétroviseurs a
une position confortable.

2. Appuyer sur le bouton 1 et le maintenir enfoncé
jusqu’a ce qu’'un double carillon retentisse pour
vous informer de la mémorisation de la position.

Une seconde position d’assise et de rétroviseur peut
étre mémorisée en répétant les étapes précédentes puis
en appuyant sur le bouton 2.

Pour rappeler les positions en mémoire, le véhicule
doit étre en position de stationnement (P). Presser et
relacher le bouton 1 ou le bouton 2 correspondant

a la position de conduite souhaitée. Un seul signal
sonore retentit et la position mémorisée sera rappelée.

Pour annuler le mouvement de rappel de siege a
mémoire, vous pouvez en tout temps appuyer sur
I'un des boutons de mémorisation ou de commande
électrique des sieges.

Siege facilitant la sortie
Pour mémoriser la position de sortie du siege :

1. Appuyer sur le bouton 1 et le relacher. Le siége se
déplacera a la position mémorisée.

2. Régler le siege a la position de sortie désirée.

3. Appuyer sur le bouton de sortie et le maintenir
enfoncé jusqu’a ce qu’un double carillon retentisse
pour vous informer de la mémorisation de la
position.

Une seconde position de sortie peut étre
mémorisée en répétant les étapes précédentes
et en appuyant sur le bouton 2.




®0 (siege facilitant le sortie): Pour utiliser la position
de sortie du siege :

¢ Appuyer sur le bouton de sortie de la commande
de mémorisation.

¢ Si cette fonction est activée dans le centralisateur
informatique de bord (CIB), le fait de retirer la clé
de contact déplacera le siége a la position de sortie.

Se reporter a « Siege facilitant la sortie » de la

rubrique Personnalisation du véhicule - centralisateur
informatique de bord (CIB) (Avec les boutons du CIB) a la
page 3-67 pour en savoir plus sur I'activation de cette
fonction dans le centralisateur informatique de bord.

Sieges a dossier inclinable a
commande électrique
Les sieges avant possédent des dossiers inclinables

électriquement. La commande utilisée pour actionner les
dossiers se trouve sur le bord extérieur des siéges.

* Pour incliner le dossier, pousser la commande vers
I'arriere du véhicule.

* Pour lever le dossier de siége, pousser la
commande vers I'avant du véhicule.




A\ ATTENTION:

1-8

Il peut étre dangereux de s’asseoir en position
inclinée lorsque le véhicule est en mouvement.
Méme si vous portez vos ceintures de sécurité,
elles ne peuvent pas bien vous protéger quand
vous étes dans une telle position.

La ceinture épauliére ne peut pas étre efficace.
Lors d’une collision, vous pourriez étre projeté
contre la ceinture et vous blesser a la nuque
ou ailleurs.

La ceinture ventral ne sera pas efficace non
plus. Lors d’une collision, elle pourrait exercer
sa force sur ’'abdomen et non pas sur les os
du bassin. Ceci pourrait entrainer de graves
blessures internes.

Pour étre bien protégé quand le véhicule est
en mouvement, placer le dossier en position
verticale. Il faut aussi se caler dans le siege et
porter convenablement la ceinture de sécurité.

Ne pas conduire avec le dossier de siege incliné.




Appuis-tétes

Pour le redresser, tirer

I'appuie-téte vers le haut.
Pour I'abaisser, appuyer
sur le bouton situé sur le

‘ dessus du dossier tout en
—~—N— poussant I'appuie-téte
vers le bas.
/

Régler I'appuie-téte de sorte que sa partie supérieure
arrive au niveau du haut de la téte de I'occupant. Cette
position réduit les risques de blessure a la nuque lors
d’une collision.

Les sieges de deuxiéme et de troisiéme rangées sont
dotés d’appuie-téte réglables vers le haut et vers le bas.




Sieges arriere

Sieges chauffants

Sur les véhicules dotés de
sieéges arriére extérieurs
chauffants, les boutons
permettant de commander
cette fonction se trouvent
sur le panneau du
systeme audio de

siege arriere (RSA).

Bouton de siége
chauffant du RSA coété
conducteur illustré

% (siége chauffant): Pour réchauffer le siége, appuyer
sur le bouton portant le symbole de siége chauffant.

Un symbole de siége chauffant apparait a I'écran

du RSA pour indiquer que cette fonction est activée.
Appuyer sur le bouton pour accéder aux divers niveaux
de chaleur (élevé, moyen et bas) et pour arréter le
chauffage du siege. Le nombre de barres d’indication
situées prés du symbole indique le niveau de chaleur
sélectionné : trois pour élevé, deux pour moyen et

un pour bas.

Les sieges arriére chauffants sont hors fonction lorsque
le contact est coupé.




Siege arriere rabattable divisé

Les banquettes divisées peuvent étre rabaissées pour
vous procurer plus d’espace a bagages.

Replier des dossiers de siege

Les dossiers de sieges sont dotés d’appuie-téte
repliables vers l'arriere (SUV uniquement). Lorsque le
dossier est rabattu, I'appuie-téte est automatiquement
replié vers larriére.

Pour rabattre le siege arriere, exécuter les étapes
suivantes :

1. S’assurer qu’aucun objet ne se trouve sous ou
devant le siége.

2. Tirer vers le haut la
boucle située a l'arriere
du coussin de siege,
puis relever ce dernier
pour ensuite le rabattre
vers l'avant.

Remarque: Replier un siége arriére lorsque les
ceintures de sécurité sont encore bouclées peut
endommager le siége ou les ceintures de sécurité.
Toujours déboucler les ceintures et les remettre en
position normale avant de replier un siége arriére.

3. Tirer le dossier de siege vers 'avant et le rabattre
de maniere a ce qu'il repose a plat.
S'’il n’est pas possible de rabattre le dossier a plat
parce que le coussin du siége I'en empéche,
essayer d’avancer le siége avant ou de mieux
redresser a la verticale le dossier du siege avant.

4. Refaire les étapes pour I'autre moitié de la
banquette divisée.

A\ ATTENTION:

Utiliser la troisiéme rangée de sieges si la
seconde rangée est rabattue ou rabattue et
basculée peut provoquer des blessures lors
d’un arrét soudain ou d’une collision.
S’assurer de redresser le siége en position
d’assise. Tirer et pousser sur le siege pour
s’assurer qu’il est bien bloqué.




Pour redresser les siéges a la position
verticale

A\ ATTENTION:

Si le dossier de siége n’est pas bloqué, il
risque de se déplacer vers I'avant lors d’un
arrét brusque ou d’un accident et de blesser
la personne assise a cet endroit. Toujours
appuyer sur le dossier du siége puis tirer
dessus pour s’assurer qu’il est bloqué.

A\ ATTENTION:

Une ceinture de sécurité mal acheminée, mal
attachée ou tordue n’offre pas la protection
nécessaire en cas d’accident. La personne
portant la ceinture pourrait étre gravement
blessée. Aprés avoir relevé le dossier de siége
arriére, toujours s’assurer que les ceintures de
sécurité sont bien acheminées et fixées et ne
sont pas tordues.

Pour redresser un siege a sa position normale, effectuer
les étapes suivantes :

1. Soulever le dossier et pousser celui-ci
complétement vers l'arriére.

2. Baisser le coussin de siege jusqu’a ce qu'il se
verrouille en place.

3. Tirer le dossier vers I'avant et le coussin de siege
vers le haut pour s’assurer que le siege est bien
fixé en place.

4. Remettre les appuie-téte (SUV seulement) a la
verticale.

Siéges de la troisieme rangée

Acces au siege de la troisieme rangée
et sortie de ce siege

Si votre véhicule est doté d’une troisiéme rangée de
siéges, elle n’est destinée qu’a deux passagers et ne
comporte que deux positions d’assise.

Vous devez rabattre le siege de deuxieme rangée avant
d’y accéder ou d’en sortir. Se reporter a la rubrique

« Rabattre des dossiers de siege » sur Siege arriere
rabattable divisé a la page 1-11 plus haut dans cette
section pour obtenir des directives précises.

Vous pouvez rabattre le dossier de siege de la troisieme
rangée et incliner le siege tout entier ou le retirer du
véhicule.




Pour rabattre le dossier de siége

Pour rabattre le dossier de siége, suivre la procédure
suivante :

Remarque: Replier un siége arriére lorsque les
ceintures de sécurité sont encore bouclées

peut endommager le siége ou les ceintures de
sécurité. Toujours déboucler les ceintures et les
remettre en position normale avant de replier
un siége arriére.

1. Tirer sur le levier de
dégagement marqué 1,
situé a l'arriéere du
dossier du siége, et
pousser le dossier
vers l'avant.

Redresser le dossier

A\ ATTENTION:

Si le dossier de siége n’est pas bloqué, il
risque de se déplacer vers I’'avant lors d’un arrét
brusque ou d’un accident et de blesser la
personne assise a cet endroit. Toujours
appuyer sur le dossier du siége puis tirer
dessus pour s’assurer qu’il est bloqué.

Pour redresser le dossier de siége, suivre la procédure
suivante :

1. Tirer sur le levier de
dégagement marqué 1,
puis tirer sur le dossier
jusqu’a ce que ce
dernier se verrouille en
position verticale.

2. Pousser le dossier de siége vers I'avant pour
s’assurer qu'il est bien verrouillé en place.




Pour incliner le siége Pour remettre un siége incliné a la

1. Rabattre le dossier de siége vers I'avant, selon les position verticale
directives indiquées précédemment.

2. Débloquer le sieége du .
plancher en tirant sur A ATTENT'ON .

le levier marqué 2,
situé a I'arriere Si le dossier de siége n’est pas bloqué, il

du siege. risque de se déplacer vers I'avant lors d’un
arrét brusque ou d’un accident et de blesser
la personne assise a cet endroit. Toujours
appuyer sur le dossier du sieége puis tirer
dessus pour s’assurer qu’il est bloqué.

3. Lever l'arriére du siége pour le soulever du plancher
et le pousser vers I'avant jusqu’a ce qu'il se bloque
en place. Vous ne pourrez pas déclencher le
siége du plancher si le dossier n’est pas rabattu.

Maintenant, le siege demeurera bloqué a la position
verticale.




Pour redresser le dossier de siége a une position
verticale, observer les étapes suivantes :

J

Oy

4. Pousser le siege fermement vers le bas. Essayer
de le tirer vers le haut pour s’assurer qu’il est bien

verrouillé en place.

1. Tirer le levier marqué 3 vers vous.

2. Tout en tenant le levier 3 vers vous, saisir le dessus
du siege et le tirer Iégerement vers vous.

3. Relacher le levier 3 et abaisser complétement
le siege.

5. Tirer vers le haut le
levier de déblocage
marqué 1, puis le
dossier jusqu’a ce que
ce dernier se verrouille
en position verticale.




Enlever le siége
Pour retirer le siege, suivre la procédure suivante :
1. Ouvrir le hayon.

Remarque: Replier un siege arriére lorsque les
ceintures de sécurité sont encore bouclées peut
endommager le sieége ou les ceintures de sécurité.
Toujours déboucler les ceintures et les remettre en
position normale avant de replier un siége arriére.

2. Rabattre le dossier du
siége vers l'avant, sur
le coussin du siege,

a l'aide du levier
marqué 1. Le siége ne
pourra pas étre retiré si
son dossier n’est pas
rabattu.

3. Pour débloquer l'arriere
du siege du plancher,
tirer sur le levier de
dégagement marqué 2,
situé a l'arriere du
siége, et soulever
I'arriere du siege
du plancher.

)

4. Serrer la poignée d’ouverture tout en retirant le
siege des fentes du plancher.

5. Tout en tenant l'arriére du siege soulevé, rouler le
siége hors du veéhicule.




Pose du siege

A\ ATTENTION:

A\ ATTENTION:

Si le dossier de siege n’est pas bloqué, il
risque de se déplacer vers I’avant lors d’un arrét
brusque ou d’un accident et de blesser la
personne assise a cet endroit. Toujours
appuyer sur le dossier du siege puis tirer
dessus pour s’assurer qu’il est bloqué.

Une ceinture de sécurité mal acheminée, mal
attachée ou tordue n’offre pas la protection
nécessaire en cas d’accident. La personne
portant la ceinture pourrait étre gravement
blessée. Aprés avoir relevé le dossier de siege
arriére, toujours s’assurer que les ceintures de
sécurité sont bien acheminées et fixées et ne
sont pas tordues.

A\ ATTENTION:

Un siége qui n’est pas bloqué en place peut

se déplacer dans une collision ou un arrét
brusque. Les occupants du véhicule pourraient
étre blessés. S’assurer de bien bloquer le
siége en place lorsque vous l'installez.

Pour installer le siege, effectuer les étapes suivantes :

1. Tout en tenant I'arriere du siége soulevé, faire
glisser les roues avant dans les coupelles du
plancher. Les loquets avant devraient s’enclencher.
Si les loquets ne s’enclenchent pas, essayer de
faire basculer l'arriére du siége vers I'avant.




wa

2. Une fois que les loquets se sont enclenchés, tirer
le levier marqué 3 pour laisser le siege retomber
sur place.

3. Tirer le levier marqué 1 pour remettre le dossier de
siége dans sa position verticale.

4. Pousser et tirer le sieége afin de s’assurer qu'il est
bloqué en place. Le dossier ne peut étre relevé a
la position verticale, a moins que le siege soit
bloqué au plancher.

Ceintures de sécurité

Ceintures de sécurité : Pour tous

Cette partie du guide vous explique comment utiliser
comme il faut les ceintures de sécurité. Elle vous indique
€galement les choses a ne pas faire avec vos ceintures
de sécurité.

A\ ATTENTION:

Ne jamais permettre qu’une personne prenne
place dans le véhicule la ou il est impossible
de porter convenablement une ceinture de
sécurité. En cas de collision, si vous ne portez
pas de ceinture de sécurité, vos blessures
peuvent étre beaucoup plus graves. Vous
risquez de heurter plus fort certains objets a
I'intérieur du véhicule ou d’en étre éjecté et
gravement blessé ou méme tué, alors que vous
auriez pu vous en sortir indemne si vous aviez
bouclé votre ceinture. Il faut toujours boucler
convenablement votre ceinture de sécurité et
s’assurer que vos passagers sont également
bien retenus.




A\ ATTENTION:

Les personnes se trouvant sur le hayon (selon
I’équipement) peuvent facilement perdre
I'équilibre et tomber méme si le véhicule roule
a basse vitesse. Une chute d’un véhicule en
mouvement peut blesser gravement ou tuer.

A\ ATTENTION:

Il est extrémement dangereux de s’asseoir
dans le compartiment utilitaire, a I'intérieur ou
a I'extérieur du véhicule. Lors d’une collision,
les passagers assis a ces endroits risquent

d’étre blessés gravement ou méme d’étre tués.

Ne permettre a personne de prendre place
dans le véhicule lIa ou il n’y a pas de siéges ni
de ceintures de sécurité. S’assurer que tous
les passagers du véhicule ont un siége et
qu’ils utilisent leur ceinture de sécurité
convenablement.

Votre véhicule est équipé de témoins destinés a
vous rappeler de boucler votre ceinture de sécurité.
Se reporter a Rappels de ceinture de sécurité a

la page 3-34.

Dans la plupart des états et dans toutes les provinces
canadiennes, la loi exige le port des ceintures de
sécurité. Voici pourquoi :

Il est impossible de prévoir une collision et sa gravité.

Certains accidents ne sont pas graves. D’autres

sont si graves que méme les personnes attachées ne
survivraient pas. Cependant, la plupart des collisions se
situent entre ces deux extrémes. Dans de nombreux cas,
les personnes attachées peuvent survivre et parfois s’en
sortir indemnes. Sans ceinture, elles risquent d’étre
gravement blessées ou méme tuées.

Apres plus de 40 ans d'utilisation des ceintures de
sécurité dans les véhicules, les résultats sont clairs.
Dans la plupart des collisions, les ceintures de sécurité
font... toute la différence!




Efficacité des ceintures de sécurité

Quand vous étes passager d’'un véhicule quel qu'il soit,
vous vous déplacez a la méme vitesse que celui-ci.

Supposons que quelgqu’un prend place sur le siége.

Prenons le véhicule le plus simple. Supposons qu’il
s’agisse simplement d’un siége sur roues.
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Le véhicule prend de la vitesse. Tout a coup, le véhicule Ce passager poursuivra sa course jusqu’a ce qu’il soit
s’arréte. Le passager, lui, ne s’arréte pas. arrété par quelque chose. Dans un vrai véhicule, cela
pourrait étre le pare-brise...
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Ou le tableau de bord... Ou les ceintures de sécurité!

Avec les ceintures de sécurité, vous ralentissez en
méme temps que le véhicule. Vous avez plus de temps
pour vous arréter. Vous vous arrétez sur une distance
plus longue et les os les plus solides de votre corps
amortissent le choc. Il est donc logique de porter les
ceintures de sécurité.
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Questions et réponses au sujet des
ceintures de sécurité

Q:

A:

Q@

Ne vais-je pas rester coincé dans le véhicule
aprés un accident si je porte une ceinture de
sécurité?

Vous pourriez I'étre — que vous portiez une
ceinture de sécurité ou non. Mais si vous étes
attaché, vous avez plus de chances de rester
conscient pendant et apres un accident, ce qui vous
permettra de déboucler votre ceinture et de sortir du
véhicule. Et vous pouvez déboucler votre ceinture de
sécurité méme si vous vous trouvez la téte en bas.

Si mon véhicule est équipé de sacs gonflables,
pourquoi devrais-je porter une ceinture de
sécurité?

Les sacs gonflables ne sont que des systemes
complémentaires. Ainsi, ils ne sont efficaces
qu’avec les ceintures de sécurité et ne les
remplacent pas. Qu’un sac gonflable soit présent
ou non, toues les occupants doivent boucler leur
ceinture de sécurité pour bénéficier du maximum de
protection. Ceci est vrai non seulement en cas de
collision frontale, mais particulierement en cas de
collision latérale ou autre.

Si je suis un bon conducteur et que je ne vais
jamais loin de chez moi, pourquoi devrais-je
porter une ceinture de sécurité?

Vous étes peut-étre un excellent conducteur, mais
si vous étes impliqué dans un accident — méme si
vous n’en étes pas responsable — vous et vos
passagers serez peut-étre blessés. Etre un bon
conducteur ne vous protége pas des faits que vous
ne contrélez pas, comme des mauvais conducteurs.

La plupart des accidents se produisent a moins de
40 km (25 milles) de la maison. De plus, le plus
grand nombre de blessures graves et de morts

se produisent a des vitesse inférieures a

65 km/h (40 mi/h).

Les ceintures de sécurité sont pour tout le monde.
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Port adéquat des ceintures de
sécurité

Cette section concerne uniquement les personnes de
taille adulte.

Se tenir compte qu’il y a des renseignements
spécifiques sur le bouclage des ceintures de sécurité des
enfants. De plus, les renseignements sont différents pour
les bébés et les petits enfants. Si un enfant voyage a
bord de votre véhicule, se reporter a la rubrique Enfants
plus 4gés a la page 1-38 ou Bébés et jeunes enfants

ala page 1-41. Suivre les directives pour assurer la
protection de tout le monde.

Tous les occupants doivent boucler leur ceinture de
sécurité. Les statistiques montrent que les personnes
qui n‘ont pas bouclé la ceinture de sécurité sont plus
souvent blessées dans les collisions que celles qui ont
bouclé leurs ceintures de sécurité.

Les occupants qui ne sont pas protégés par une
ceinture de sécurité peuvent étre éjectés du véhicule
en cas de collision ou heurter les autres occupants
du véhicule qui portent des ceintures de sécurité.

Information importante au sujet des ceintures de
sécurité.

PN,

Se redresser et toujours maintenir les pieds au plancher
devant vous. La ceinture ventrale doit étre ajustée le
plus bas possible sur le bassin, juste au-dessus des
cuisses. Cette position permet de répartir la force de la
ceinture sur les os solides du bassin en cas de collision.
Ainsi, les risques de glisser sous la ceinture ventrale sont
diminués. Si vous glissiez sous la ceinture, 'abdomen
absorberait la pression de la ceinture, ce qui pourrait
entrainer des blessures graves, voire mortelles.
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La ceinture épauliére doit passer par-dessus I'épaule et
sur la poitrine. Ce sont ces parties du corps qui peuvent
le mieux absorber les forces de retenue de la ceinture.

La sangle baudrier se bloque lors d’un arrét soudain ou
d’une collision.

Q: Quel est le probleme?

A\ ATTENTION:

\

Vous risquez d’étre grievement blessé si votre
ceinture épauliére est trop lache. Lors d’une
collision, votre corps se déplacerait trop vers
I'avant, ce qui pourrait augmenter la gravité
des blessures. La ceinture épauliére devrait
reposer contre votre corps.

A La ceinture est desserrée. Elle massure pas la
protection voulue.
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Q:

Quel est le probléme?

A\ ATTENTION:

Vous risquez d’étre griévement blessé si votre
ceinture ventrale n’est pas serrée. Dans une
collision, vous pourriez glisser sous la ceinture
et appliquer de la force a votre abdomen. Ceci
pourrait vous blesser grievement ou méme
vous tuer. La ceinture ventrale doit étre portée
bas et serrée sur les hanches, en touchant les
cuisses.

A La ceinture abdominale est trop serrée. Elle
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Q: Quel est le probleme?

A\ ATTENTION:

Vous risquez d’étre grievement blessé si votre
ceinture est attachée a la mauvaise boucle, tel
qu’illustré. Lors d’une collision, la ceinture
pourrait exercer sa force sur I’abdomen et non
pas sur les os du bassin. Ceci pourrait entrainer
de graves blessures internes. Vous devez
toujours attacher votre ceinture dans la boucle
la plus proche de vous.

A% La ceinture est bouclée & un emplacement
incorrect.
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Q: Quel est le probleme?

S

A\ ATTENTION:

Vous risquez d’étre gravement blessé si votre
ceinture passe par-dessus un accoudoir, tel
gu’illustré. La ceinture serait beaucoup trop
haute. Lors d’une collision, vous pouvez
glisser sous la ceinture. La force de la ceinture
serait alors exercée sur votre abdomen, et non
pas les os du bassin, ce qui pourrait causer des
blessures internes graves ou fatales. S’assurer
que la ceinture passe sous les accoudoirs.

A La ceinture passe par-dessus un accoudoir.
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Q: Quel est le probleme?

A\ ATTENTION:

Le risque de blessure grave est accru si la
ceinture épauliére est portée sous le bras.

Lors d’une collision, le corps se déplacerait trop
vers I’avant, ce qui augmenterait le risque de
blessures a la téte et au cou. De plus, ceci
exercerait trop de force sur les coétes, qui ne
sont pas aussi solides que les os des épaules.
Le risque de graves blessures aux organes
internes comme le foie ou la rate est également
accru. La ceinture épauliére doit passer
au-dessus de I’épaule et en travers de la
poitrine.

A La ceinture épauliere passe sous le bras. Elle doit
toujours passer par-dessus I'épaule.
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Q: Quel est le probleme?

A\ ATTENTION:

Un port incorrect de la ceinture baudrier peut
étre source de graves blessures. En cas
d’accident, vous pourriez ne pas étre retenus
par la ceinture de sécurité. Votre corps pourrait
se déplacer trop vers I’'avant, augmentant les
risques de blessures a la téte et au cou. Vous
pourriez également glisser sous la ceinture
ventrale. La force de la ceinture s’appliquerait
alors directement sur I’'abdomen, causant des
lésions graves, voire fatales. La ceinture
baudrier doit passer au-dessus de I’épaule

et en travers de la poitrine.

A La ceinture est placée derriere le corps.
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Q: Quel est le probleme?

A\ ATTENTION:

ceinture tordue. Lors d’une collision, les forces

\ d’impact ne seraient pas réparties sur toute la
largeur de la ceinture. Si une ceinture est

f tordue, vous devez la détordre pour qu’elle

‘ N puisse fonctionner convenablement ou

/ demander a votre concessionnaire de la

/ réparer.

— \J\\ Vous risquez d’étre grievement blessé par une

A': La ceinture est vrillée.
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Ceinture a triple point d’appui

Toutes les positions d’assise de votre véhicule sont
dotées d’une ceinture-baudrier.

Voici comment porter correctement la ceinture-baudrier.

1.

1-32

Régler le siege, si celui-ci est réglable, de fagon
a étre assis droit. Pour plus de détails, se reporter
a « Sieges » dans l'index.

Prendre la plaque de blocage et dérouler la
ceinture en la ramenant sur vous. Veiller a ce
qgu’elle ne soit pas vrillée.

La ceinture-baudrier peut se bloquer si vous la tirez
trés rapidement. Si cela se produit, laisser la
ceinture revenir légerement vers I'arriére pour la
débloquer. Tirer ensuite la ceinture plus lentement.

Si vous tirez complétement la ceinture-baudrier
d’une ceinture de sécurité de passager, vous
pouvez engager le dispositif de blocage de sieége
d’enfant. Si cela se produit, laisser la ceinture
s’enrouler complétement et recommencer.

3. Enfoncer la plaque de blocage dans la boucle

jusqu’a ce que vous entendiez un déclic.

Tirer sur la languette pour s’assurer qu’elle est bien
en place. Si la ceinture n’est pas assez longue,

se reporter a Rallonge de ceinture de sécurité a la
page 1-37.

S’assurer que le bouton de déblocage de la boucle
est placé de maniére a pouvoir détacher
rapidement la ceinture en cas de besoin.




4. Pour serrer la ceinture abdominale, tirer la ceinture
épauliere vers le haut.

Il peut s’avérer nécessaire de tirer la couture de la
ceinture de sécurité a travers la plaque de blocage
pour serrer completement la ceinture ventrale sur les
occupants de petite taille.

Pour dégager la ceinture, il suffit d’appuyer sur le
bouton situé sur la boucle. La ceinture devrait retourner
dans une position ou elle ne géne plus. Lorsque la
ceinture de sécurité n’est pas utilisée, faire glisser la
plaque de blocage vers le haut du passage de la ceinture
de sécurité. La plaque de blocage doit s’appuyer sur la
couture de la ceinture de sécurité, pres de la boucle du
guide de la paroi latérale.

S’assurer de ne pas refermer la porte sur la ceinture.
Si vous claquez la porte sur la ceinture, vous risquez
d’endommager la ceinture et votre véhicule.
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Prétendeurs de ceinture de sécurité

Votre véhicule est équipé de prétendeurs de ceintures
de sécurité aux places extérieures avant. Bien qu'ils
soient invisibles, ils font partie de 'ensemble de ceinture
de sécurité. lls peuvent contribuer a serrer les ceintures
de sécurité lors des premiers instants d’'un impact frontal
ou quasi frontal modéré a fort ou impact arriére si les
conditions d’activation des tendeurs sont rencontrées.
Et, pour les véhicules dotés de sacs gonflables latéraux,
les prétendeurs de ceintures de sécurité peuvent
contribuer a serrer les ceintures de sécurité en cas
d’'impact latéral ou de tonneau.

Les prétendeurs ne fonctionnent qu’une seule fois.

S’ils sont activés lors d’une collision, vous devrez vous
procurer de nouveaux prétendeurs et peut-étre d’autres
piéces aussi pour votre sécurité. Se reporter a la rubrique
Remplacement des pieces des dispositifs de sécurité
apres une collision a la page 1-84.

Guides de confort de ceinture de
sécurité arriere

Les guides de confort des ceintures épaulieres
arriére rendent le port des ceintures de sécurité plus
confortables pour les enfants qui sont trop grands pour
s’asseoir dans les siéges d’appoint ainsi que pour
certains adultes. Lorsque les guides de confort sont
installés sur une ceinture épauliere, ils éloignent ces
derniéres de la nuque et de la téte.

Il'y a un guide de confort pour chaque place extérieure
des sieges de deuxiéme et troisieme rangées. Voici
comment installer les guides de confort sur les ceintures
de sécurité :

1. Retirer le guide de sa pochette de rangement
située sur le coté de siege.
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2. Placer le guide sur la ceinture et introduire les deux 3. S’assurer que la ceinture n’est pas tordue et qu’elle
bords de la ceinture dans les encoches du guide. repose a plat. Le guide doit se trouver sur la
ceinture.
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A\ ATTENTION:

Une ceinture de sécurité qui n’est pas portée
correctement n’assure pas une protection
suffisante en cas de collision. La personne qui
utilise cette ceinture pourrait étre sérieusement
blessée. La ceinture épauliére doit passer par
dessus I’épaule puis en diagonale sur la
poitrine. Ce sont ces parties du corps qui sont
les plus aptes a absorber les forces générées
par 'action de retenue de la ceinture.

4. Boucler, régler et détacher la ceinture de la
maniére décrite plus haut dans cette section.
S’assurer que la ceinture épauliére croise I'épaule.

Pour retirer et ranger le guide de confort, serrer les
bords de la ceinture ensemble afin de pouvoir les retirer
du guide. Faire glisser le guide dans sa pochette de
rangement sur le c6té du siege. S’assurer de retirer le
guide de confort de la ceinture avant de replier un siege
arriere.
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Utilisation de la ceinture de sécurité
pendant la grossesse

Les ceintures de sécurité sont efficaces pour tout le
monde, y compris les femmes enceintes. Comme tous
les autres occupants du véhicule, elles risquent d’étre
gravement blessées si elles n’en portent pas.

Une femme enceinte devrait porter une ceinture-baudrier
et la ceinture ventrale devrait étre portée sous le ventre
aussi bas que possible tout au long de la grossesse.

La meilleure fagon de protéger le foetus est de protéger
la mére. Quand la ceinture de sécurité est portée
comme il faut, il est vraisemblable que le foetus ne
sera pas blessé lors d’'une collision. Pour les femmes
enceintes, comme pour tout le monde, le secret de
I'efficacité des ceintures de sécurité est de les porter
comme il faut.

Rallonge de ceinture de sécurité

Si la ceinture de sécurité du véhicule peut s’attacher
autour de vous, la utiliser.

Mais si la ceinture de sécurité n’est pas assez longue,
votre concessionnaire vous permettra d’obtenir une
rallonge. Lorsque vous passez votre commande, porter
le plus gros manteau que vous ayez pour étre certain
que la ceinture sera adaptée a vous. Pour éviter les
blessures, ne laisser personne d’autre s’en servir et
I'utiliser seulement sur le siége pour lequel elle a été
commandée. Les rallonges sont congues pour les
adultes. Ne jamais I'utiliser pour fixer un siége d’enfant.
Pour l'utiliser, il suffit de la fixer a la ceinture de sécurité
ordinaire. Pour plus de renseignements, se reporter au
mode d’emploi de la rallonge.
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Appareils de retenue pour
enfant

Enfants plus agés

Les enfants qui sont trop grands pour des siéges
d’appoint devraient porter les ceintures de sécurité
du véhicule.

Les instructions du fabricant accompagnant le siege
d’appoint indiquent les limites de poids et de taille de ce
sieége. Utiliser un siege d’appoint et une ceinture-baudrier
jusqu’a ce que I'enfant passe le test d’ajustement
ci-dessous :

¢ L’asseoir en le reculant complétement sur le siége.
Ses genoux se plient-ils au bord du siége? Si oui,
poursuivre. Dans le cas contraire, revenir au siege
d’appoint.

* Boucler la ceinture-baudrier. La ceinture épauliére
repose-t-elle sur son épaule? Si oui, poursuivre.
Dans le cas contraire, essayer d'utiliser le guide de
confort de ceinture de sécurité arriére. Se reporter a
« Guides de confort de ceinture de sécurité arriere »
sous ceinture a triple point d’appui a la page 1-32
pour de plus amples informations. Si la ceinture
épauliere ne repose toujours pas sur son épaule,
revenir au siége d’appoint.

¢ La ceinture abdominale s’ajuste-t-elle le plus bas
possible sur le bassin, juste au-dessus des cuisses?
Si oui, poursuivre. Dans le cas contraire, revenir au
siege d’appoint.

¢ L’ajustement correct de la ceinture de sécurité
peut-il étre maintenu pendant tout le trajet? Si oui,
poursuivre. Dans le cas contraire, revenir au siege
d’appoint.
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Q: Quelle est la facon appropriée de porter une
ceinture de sécurité?

A Un enfant plus agé devrait porter une
ceinture-baudrier et bénéficier de la protection
supplémentaire d’'une ceinture épauliére. La
ceinture épauliere ne devrait pas passer devant le
visage ou le cou. La ceinture ventrale devrait étre
portée bas sur les hanches, bien ajustée et touchant
a peine les cuisses. Ceci applique la force de la
ceinture sur le bassin de I'enfant en cas d’accident.
Elle ne devrait jamais étre portée sur 'abdomen.
Ceci pourrait causer des blessures graves et méme
des blessures internes fatales lors d’une collision.

Consulter également « Guides de confort de ceinture de
sécurité arriere » sous ceinture a triple point d’appui a
la page 1-32.

Selon les statistiques d’accident, les bébés et les
enfants sont plus en sécurité dans les sieges arriere
plutét que les siéges avant, s’ils sont correctement
retenus.

Lors d’une collision, les enfants qui ne sont pas attachés
peuvent heurter d’autres occupants qui le sont ou
peuvent étre éjectées du véhicule. Les enfants plus agés
doivent bien porter les ceintures de sécurité.

A\ ATTENTION:

A ne jamais faire.

Voici deux enfants partageant la méme
ceinture. La ceinture ne peut pas bien répartir
les forces d’impact. Lors d’une collision, les
deux enfants peuvent s’écraser I’'un contre
I'autre et étre grievement blessés. Chaque
ceinture ne doit servir qu’a une personne

a la fois.
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A\ ATTENTION:

A ne jamais faire.

Voici un enfant assis dans un siége
comportant une ceinture baudrier, mais dont

la partie épauliére est placée derriére I’enfant.
En cas d’accident, ’enfant ne sera pas retenu
par la ceinture épauliere. Il peut glisser sous la
ceinture ventrale. La force de la ceinture sera
alors appliquée sur I’'abdomen. Ceci peut entrer
des blessures graves ou fatales. L’enfant peut

également se déplacer trop vers I’avant, ce qui
augmente les risques de blessures a la téte ou
au cou. La ceinture épauliére doit passer
au-dessus de I’épaule et en travers de la
poitrine.
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Bébés et jeunes enfants

Tout le monde dans un véhicule a besoin de protection
y compris les bébés et les enfants! Ni la distance
parcourue, nilI'age ni la taille de I'occupant ne changent
le besoin, pour tout le monde, d'utiliser les dispositifs de
protection. En effet, la loi de chaque province canadienne
et de chaque Etat américain exige que les enfants,
jusqu’a un certain age, soient attachés dans un véhicule.

A\ ATTENTION:

Les enfants peuvent étre gravement blessés
ou étranglés si la ceinture épauliére s’enroule
autour de leur cou et qu’elle continue a se
serrer. Ne jamais laisser d’enfant sans
surveillance dans un véhicule et ne jamais
laisser les enfants jouer avec les ceintures de
sécurité.

Chaque fois que des bébés et des petits enfants
prennent place a bord des véhicules, ils doivent étre
protégés par un dispositif de retenue approprié. Les
enfants qui ne sont pas retenus correctement peuvent
heurter d’autres personnes ou étre éjectés du véhicule.
En outre, les petits enfants ne devraient pas utiliser
uniquement les ceintures de sécurité du véhicule.

lls doivent utiliser un siége d’enfant approprié.
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A\ ATTENTION:

Une personne ne devrait jamais tenir un bébé
dans ses bras quand elle prend place a bord
d’un véhicule. Un bébé n’est pas bien

lourd — sauf lorsque survient une collision.

En effet, lors d’une collision, le poids d’un bébé
est tel qu’il sera impossible de le retenir. Par
exemple, lors d’une collision a une vitesse de
40 km/h (25 mi/h) seulement, le poids d’un bébé
de 5,5 kg (12 Ib) exercera soudainement une

force de 110 kg (240 Ib) sur les bras de la
personne qui le transporte. Un bébé devrait étre
attaché dans un siége d’enfant adéquat.
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A\ ATTENTION:

Les enfants qui sont assis trés prés d’un sac
gonflable lorsqu’il se déploie peuvent étre
blessés grievement ou tués. La combinaison
des sacs gonflables et des ceintures baudriers
offre la meilleure protection pour les adultes,
mais pas pour les jeunes enfants ni les bébés,
car ni les ceintures de sécurité du véhicule nile
systéme de sacs gonflables ne sont congus
pour eux. Les bébés et les jeunes enfants ont
besoin de la protection que fournit un siege
d’enfant.
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Q: Quels sont les différents types de siéges

A

1-44

d’enfant supplémentaires?

Quatre types élémentaires de sieges d’enfant
supplémentaires, achetés par le propriétaire du
véhicule, sont disponibles. Pour la sélection d’un
siege d’enfant spécifique, il faut tenir compte non
seulement du poids, de la taille et de 'age de
'enfant, mais aussi de la compatibilité du siege avec
le véhicule automobile dans lequel il sera utilisé.

Pour la plupart des types de sieéges d’enfant,
différents modeles sont disponibles. Lors de I'achat
d’'un siege d’enfant, s’assurer qu'il est congu pour
étre utilisé dans un véhicule automobile. Si tel est

le cas, le siege d’enfant portera une étiquette de
conformité aux normes fédérales de sécurité des
véhicules automobiles.

Les directives du fabricant accompagnant le siege
d’enfant indiquent les limites de poids et de
grandeur d’un siege d’enfant spécifique. De plus,

il existe de nombreux types de sieges pour les
enfants ayant des besoins particuliers.

A\ ATTENTION:

Les nouveau-nés ont besoin d’un soutien
complet, y compris le soutien de la téte et

du cou, nhotamment parce que le cou d’un
nouveau-né est faible et sa téte est trés lourde
comparativement au reste de son corps.

Lors d’une collision, un bébé dans un sieége
d’enfant orienté vers I'arriere s’immobilise
dans I’ensemble de retenue, de sorte que les
forces de la collision sont distribuées sur les
parties les plus solides du corps du bébé, soit
le dos et les épaules. Un bébé devrait toujours
étre attaché dans un siége d’enfant approprié.




A\ ATTENTION:

L’ossature d’un jeune enfant est trés différente
de celle d’un adulte ou d’un enfant plus agé
pour qui les ceintures de sécurité ont été
congues. Les os du bassin d’un jeune enfant
sont encore si petits que la ceinture de sécurité
ordinaire du véhicule pourrait ne pas rester

sur les os du bassin comme elle le devrait.

Au contraire, elle pourrait remonter sur
I’abdomen de I’enfant. Lors d’une collision, la
ceinture exercerait alors la force de I'impact sur
une partie du corps qui n’est pas protégée par
aucune ossature, ce qui pourrait entrainer des
blessures graves ou fatales. Un jeune enfant
devrait toujours étre attaché dans un siége
d’enfant approprié.

Appareils de retenue pour enfant

Un siége pour bébé
orienté vers l'arriére (A)
assure une retenue du dos
de I'enfant contre la
surface du siege.

Le harnais retient le bébé en place dans le siege lors
d’'une collision.

Un sieége d’enfant orienté
vers I'avant (B) permet de
retenir le corps de I'enfant
par 'intermédiaire du
harnais.

A\

1-45



Fixation d’un siége d’enfant
supplémentaire dans le véhicule

A\ ATTENTION:

En cas de collision, si le siege d’enfant n’est
pas correctement fixé dans le véhicule, un
enfant risque d’étre sérieusement blessé

ou tué. S’assurer que le siege d’enfant est
correctement fixé dans le véhicule grace a la
©) D) ceinture de sécurité ou au systéme LATCH,
selon les instructions fournies avec le siége
d’enfant et celles contenues dans le présent
Un siége d’appoint (C-D) est un dispositif de retenue manuel.

pour enfant congu pour permettre un meilleur ajustement
du systeme de ceintures de sécurité du véhicule.

Un sieége d’appoint peut aussi permettre a un enfant

de voir dehors.
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Pour réduire les risques de blessure, le siege d’enfant
doit étre sécurisé a l'intérieur du véhicule. Les systemes
de siege d’enfant doivent étre sécurisés sur les sieéges
du véhicule au moyen de ceintures ventrales, de la
section de la ceinture ventrale d’'une ceinture-baudrier
ou bien du systeme LATCH. Pour plus d’informations,
se reporter a la rubrique Ancrages inférieurs pour siége
d'enfant (Systeme LATCH) a la page 1-50. En cas de
collision, un enfant peut étre en danger si le siege
d’enfant n’est pas correctement fixé dans le véhicule.

Lors de l'installation d’'un siége d’enfant supplémentaire,
se reporter aux instructions fournies avec le siege
d’enfant et qui se trouvent sur le siége d’enfant et/ou
dans une brochure ainsi que dans le présent manuel.
Les instructions fournies avec le siége d’enfant sont
importantes. Aussi, si elles ne sont pas disponibles,

en obtenir une copie aupres du fabricant.

Ne pas oublier qu’un siége d’enfant non fixé peut se
déplacer lors d’une collision ou d’un arrét soudain et
blesser les occupants du véhicule. S’assurer que tout
siege d’enfant est bien fixé dans votre véhicule méme
lorsqu’il est inoccupé.

Installation de I’enfant sur le siége
d’enfant

A\ ATTENTION:

En cas de collision, si un enfant n’est pas
correctement attaché dans le siége d’enfant,

il risque d’étre sérieusement blessé ou tué.
Comme il existe différents systémes, il convient
de se référer aux instructions accompagnant le
siége. S’assurer que I'enfant est correctement
attaché selon les instructions fournies avec ce
siege d’enfant.
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Ou installer I'appareil de retenue

Les statistiques d’accident indiquent que les enfants
sont plus en sécurité lorsqu’ils sont attachés sur le siege
arriére plutét que sur le siege avant.

Nous recommandons d’attacher les enfants et les
sieges d’enfant dans un sieége arriere, notamment un
dispositif de retenue pour bébé ou enfant orienté vers
l'arriere, un dispositif de retenue pour enfant orienté vers
I'avant, un siege d’appoint pour enfant plus agé et les
enfants suffisamment grands pour utiliser les ceintures de
sécurité.

Une étiquette sur le pare-soleil indique « Ne jamais
placer un siége d’enfant orienté vers l'arriére a I'avant ».
Le risque pour un enfant assis sur un siége orienté vers
I'arriere est trés grand si le sac gonflable se déploie.

A\ ATTENTION:

Un enfant assis dans un siége d’enfant orienté
vers l'arriére peut étre gravement blessé ou tué
si le sac gonflable du passager avant droit se
déploie. Ceci pourrait se produire, car I’arriére
de I'appareil de siége d’enfant orienté vers
I’arriere serait trés prés du sac gonflable quand
il se déploie.
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ATTENTION: (suite)

Bien que l'interrupteur de désactivation serve
a mettre hors fonction le sac gonflable frontal
du passager avant droit, aucun systéme n’est
a 'abri d’'une défaillance, et rien ne peut
garantir qu’un sac gonflable ne se déploiera
pas méme s’il a été mis hors fonction. Nous
vous recommandons d’attacher les siéges
d’enfant orientés vers I’arriére sur un siege
arriére, méme si le sac gonflable est hors
fonction.

Si vous fixez un siége d’enfant orienté vers
I’avant sur le siége avant droit, toujours
déplacer le siége du passager le plus loin
possible vers l'arriére. Il est préférable de
fixer le siege d’enfant sur un siége arriére.

En fixant un siége pour enfant a la position d’assise
arriere, étudier le mode d’emploi du siege pour enfant
pour s’assurer de sa compatibilité avec le véhicule.

Quel que soit I'endroit ou est installé le siege d’enfant,
veiller a le fixer correctement.

Ne pas oublier qu’un siege d’enfant non fixé peut se
déplacer lors d’une collision ou d’un arrét soudain

et blesser les occupants du véhicule. S’assurer que tout
siege d’enfant est bien fixé dans votre véhicule méme
lorsqu’il est inoccupé.
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Ancrages inférieurs pour siege
d’enfant (Systéeme LATCH)

Le systeme LATCH maintient les sieges d’enfant
pendant la conduite ou en cas de collision. Il est prévu
pour faciliter l'installation d’'un siege d’enfant. Le systéme
LATCH utilise des ancrages situés dans le véhicule et
des fixations sur le siege d’enfant prévus a cet effet.

S’assurer qu’un siege d’enfant compatible avec le
systéeme LATCH est correctement installé a I'aide des
ancrages, ou bien utiliser les ceintures de sécurité du
véhicule pour fixer le siege d’enfant, en suivant les
instructions fournies avec le siége ainsi que les
instructions contenues dans le présent manuel.

Lorsque vous installez un siege d’enfant a I'aide d’une
sangle supérieure, vous devez également utiliser les
ancrages inférieurs ou les ceintures de sécurité pour fixer
le siege d’enfant. Un siége d’enfant ne doit jamais étre
installé uniquement a I'aide de la sangle supérieure et de
I'ancrage.

Pour utiliser le systeme LATCH dans votre véhicule,
vous devez disposer d’un siege d’enfant équipé de
fixations LATCH. Le fabricant du sieége d’enfant vous
fournira les instructions d’installation du siege d’enfant et
de ses fixations. La section suivante explique comment
fixer un siége d’enfant a l'aide de ces fixations dans votre
véhicule.

Tous les sieges du véhicule et tous les sieges d’enfant
ne disposent pas d’ancrages inférieurs et de fixations
ou bien d’ancrage de sangle supérieure et de fixations.
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Ancrages inférieurs

Ancrage de sangle supérieure

-
\@%’? |

Les ancrages inférieurs (A) consistent en des barres
métalliques construites dans le véhicule. Chaque place
assise équipée du systeme LATCH et susceptible de
recevoir un siége d’enfant muni de fixations inférieures
dispose de deux ancrages inférieurs (B).

Une sangle supérieure (A, C) retient la partie supérieure
du siége d’enfant au véhicule. Un ancrage de sangle
supérieure est construit dans le véhicule. La fixation de la
sangle supérieure (B) située sur le siege d’enfant est
raccordée a I'ancrage de sangle supérieure située dans
le véhicule, ce qui permet de réduire le mouvement vers
I'avant et |a rotation du siege d’enfant pendant la conduite
ou en cas de collision.

Il est possible que votre siége d’enfant dispose d'une
sangle simple (A) ou d'une sangle double (C). Chacune
sera munie d’une seule fixation (B) permettant de fixer
la sangle supérieure a I'ancrage.
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Certains siéges d’enfant équipés de sangle supérieure
sont congus pour étre utilisés avec une sangle
supérieure fixée ou non. D’autres exigent la fixation
permanente de la sangle supérieure. Au Canada, la loi
stipule que les siéges d’enfant orientés vers I'avant
doivent disposer d’une sangle supérieure et que la
sangle doit étre fixée. Veiller a lire et suivre les
instructions relatives a votre siege d’enfant.

Si votre siege d’enfant n’est pas équipé d’une sangle
supérieure, vous pouvez obtenir un nécessaire incluant
la sangle, qui s’adapte a de nombreux dispositifs de
sieges d’enfant. Se renseigner aupres du fabricant de
sieges d’enfant pour savoir si un nécessaire est
disponible.

Emplacements de I’ancrage inférieur et de
’ancrage de sangle supérieure

&l (ancrage de sangle
supérieure) : places
assises avec ancrages de
sangle supérieure.

© (ancrage inférieur) :
places assises munies de
deux ancrages inférieurs.

A

|
S

t \ /

(L A —

Sieges de deuxieme
rangée — SUV (véhicule
utilitaire sport)
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©

B
)

\ JJ

Sieges de deuxieme
rangée — SUT (camion
utilitaire sport)

&l (ancrage de sangle
supérieure) : places
assises avec ancrages de
sangle supérieure.

© (ancrage inférieur) :
places assises munies de
deux ancrages inférieurs.

N & (ancrage de sangle
gxt supérieure) : places
assises avec ancrages de
sangle supérieure.

Sieges de troisieme
rangée — SUV (véhicule
utilitaire sport)

Dans les véhicules de modéle SUV, les sieges de
deuxiéme rangée sont équipés d’ancrages métalliques
dégagés aux places assises du centre et de passager
latérales.

Dans les véhicules de modéle SUT, seule la place
assise centrale de deuxiéme rangée est équipée d’'un
ancrage métallique dégageé.
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Dans les véhicules de modele SUV, les ancrages de Dans les véhicules de modele SUT, I'ancrage de sangle
sangle supérieure se trouvent a la partie arriére inférieure supérieure se trouve a la partie arriére inférieure du
du coussin de sieége de chaque place assise de deuxieéme coussin de siége de la place assise centrale de deuxieme

rangée. S’assurer d'utiliser I'ancrage qui se trouve le plus rangée. |l se peut que vous deviez rabattre vers 'avant le
prés possible de la position assise ou le siége d’enfant dossier du siege cbté passager pour avoir acces a cet
doit étre installé. ancrage.

Sieges de deuxieme rangée — SUV Sieges de deuxieme rangée — SUT
(véhicule utilitaire sport) (camion utilitaire sport)
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Dans les véhicules de modéle SUV avec siege de Ne pas assujettir un siége pour enfant a une position

troisieme rangée, I'ancrage de sangle supérieure se dépourvue d’ancrage d’attache supérieure si la loi exige
trouve a la partie arriere inférieure du coussin de siege que l'attache supérieure soit fixée, ou si le mode
de troisiéme rangée. d’emploi du sieége pour enfant indique que I'attache

supérieure doit étre fixée. supérieure doit étre attachée.

Les statistiques d’accident indiquent que les enfants
sont plus en sécurité lorsqu’ils sont attachés sur le
siege arriére plutét que sur le siege avant. Pour plus
d’'informations, se reporter a Ou installer I'appareil
de retenue a la page 1-48.

Siege de troisieme rangée — SUV
(véhicule utilitaire sport)
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Fixation d’un sieége d’enfant concu pour

étre utilisé avec le systeme LATCH

A\ ATTENTION:

A\ ATTENTION:

Si un sieége d’enfant équipé du systeme LATCH
n’est pas fixé aux ancrages, I’enfant risque de
ne pas étre correctement protégé. En cas
d’accident, I’enfant pourrait étre sérieusement
blessé ou méme tué. S’assurer qu’un siege
d’enfant équipé du systéme LATCH est fixé
correctement aux ancrages ou bien utiliser les
ceintures de sécurité du véhicule pour le fixer,
en suivant les instructions fournies avec ce
siége d’enfant et celles contenues dans le
présent manuel.

Chaque support de sangle supérieure et
chaque ancrage inférieur du véhicule est congu
pour maintenir un seul siege d’enfant. Si vous
attachez plusieurs siéges d’enfant a un seul
ancrage, vous risquez de provoquer un
desserrement ou une cassure de I’ancrage

ou de la fixation en cas de collision. Le cas
échéant, un enfant ou autres passagers
pourraient étre blessés. Pour éviter que des
personnes se blessent et que votre véhicule
soit endommageé, fixer un seul siége d’enfant
par ancrage.
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A\ ATTENTION:

Les enfants peuvent étre gravement blessés
ou étranglés si la ceinture épauliére s’enroule
autour de leur cou et qu’elle continue a se
serrer. Fixer toute ceinture de sécurité non
utilisée derriére le siége enfant de maniére

a ce que I'enfant ne puisse I'atteindre. Tirer
complétement la ceinture épauliére hors de
I’enrouleur pour engager le systeme de blocage,
si votre véhicule en est équipé, aprés avoir
installé le siege enfant. Veiller a suivre les
instructions du fabricant du siége enfant.

Remarque: Un contact entre les piéeces de fixation
LATCH du siége d’enfant et I'’ensemble de ceinture
de sécurité du véhicule peut endommager ces
piéces. S’assurer, lors de la fixation des ceintures
de sécurité non utilisées derriere le siege d’enfant
qu’il n’y a aucun contact entre les piéces de fixation
LATCH du siége d’enfant et I'’ensemble de ceinture
de sécurité du véhicule.

Replier un siege arriére vide lorsque la ceinture de
sécurité est fixée peut endommager la ceinture ou le
siége. Lors du retrait du siége d’enfant, toujours se
rappeler de remettre les ceintures de sécurité en
position de rangement normale avant de replier le
siége arriere.
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Position centrale de deuxieme
rangée — SUT (camion utilitaire sport)

1. Si le fabricant du siege d’enfant recommande
d’attacher la sangle supérieure, fixer celle-ci a
I'ancrage de sangle supérieure, si le véhicule en est
équipé, et la serrer. Se reporter aux instructions
du siege d’enfant et aux étapes suivantes :

1.1. Pour avoir accés a I'ancrage de sangle
supérieure, soulever le coussin de siege
coté passager en tirant vers le haut sur la
boucle qui se trouve derriére le coussin,
puis rabattre le coussin de siege vers I'avant.
Rabattre ensuite le dossier vers l'avant. Se
reporter a la rubrique Siege arriere rabattable
divisé a la page 1-11 pour en savoir plus.
1.2. Placer le siege d’enfant a la position assise
centrale.

1.3. Trouver I'ancrage de sangle supérieure a la
base arriere du siége central.

1.4. Acheminer et fixer, sans la serrer, la sangle

supérieure conformément aux instructions
fournies avec votre siege d’enfant et
suivre les instructions suivantes :

Si votre siege d’enfant est
muni d’'une seule sangle,
acheminer la sangle

sur le dossier du siege.

Si votre siege d’enfant est
muni d’'une sangle double,
acheminer la sangle
double sur le dossier

du siege.
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1.5. Remettre le dossier de siege arriere coté
passager en position verticale. Vous devrez
peut-étre déplacer temporairement le siege
pour enfant pour effectuer ceci. S’assurer que
le dossier de siége est bien verrouillé et que la
ceinture de sécurité est bien acheminée.
Rabattre ensuite le coussin de siége jusqu’a
ce que le dossier et le coussin soient bien
bloqués en place.

2. Fixer et serrer les fixations inférieures aux ancrages

inférieurs. Si le siege d’enfant ne posséde pas de
fixations inférieures ou si la position assise désirée
ne possede pas d’ancrages inférieurs, fixer le siege
d’enfant au moyen de la sangle supérieure et des
ceintures de sécurité. Se référer au mode d’emploi
du fabricant du siege d’enfant et aux instructions de
ce manuel.

2.1. Repérer les ancrages inférieurs
correspondant a la position assise désirée.

2.2. Attacher et serrer les fixations inférieures du
siege d’enfant aux ancrages inférieurs.

3. Resserrer I'attache supérieure.

A\ ATTENTION:

Si le dossier de siége n’est pas bloqué, il
risque de se déplacer vers I’'avant lors d’un arrét
brusque ou d’un accident et de blesser la
personne assise a cet endroit. Toujours
appuyer sur le dossier du siége puis tirer
dessus pour s’assurer qu’il est bloqué.

4. Tirer le siege d’enfant dans tous les sens pour
s’assurer qu'il est solidement fixé.
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Positions assises de deuxiéeme et
de troisieme rangée — SUV
(véhicule utilitaire sport)

1.

1-60

Attacher et serrer les fixations inférieures aux
ancrages inférieurs. Si le siege d’enfant ne dispose
pas de fixations inférieures ou si la position assise
voulue n’est pas dotée d’ancrages inférieurs, fixer le
siége d’enfant au moyen de la sangle supérieure et
des ceintures de sécurité. Se reporter au mode
d’emploi du siege d’enfant et aux instructions
contenues dans ce manuel.

1.1. Repérer les ancrages inférieurs
correspondant a la position assise désirée.
1.2. Placer le siége d’enfant sur le siege.

1.3. Attacher et serrer les fixations inférieures du
siege d’enfant aux ancrages inférieurs.

Si le fabricant du siege d’enfant recommande de
fixer la sangle supérieure, I'attacher et la serrer a
I'ancrage de sangle supérieure, le cas échéant.
Se reporter au mode d’emploi du siege d’enfant et
aux étapes qui suivent :

2.1. Repérer 'ancrage de sangle supérieure.

2.2. Acheminer, fixer et serrer la sangle
supérieure conformément aux instructions
fournies avec votre siege d’enfant et
suivre les instructions suivantes :

Si la position utilisée ne
possede pas d’appuie-téte
et si vous utilisez une
attache simple, acheminer
I'attache par-dessus le
dossier du siege.

Si la position utilisée ne
possede pas d’appuie-téte
et si vous utilisez une
attache double acheminer
I'attache par-dessus le
dossier du siege.




Si la position utilisée
comporte un appuie-téte
réglable et qu’une sangle
unique est utilisée, relever
I'appuie-téte et acheminer
la sangle sous I'appuie-téte
et entre ses tiges.

Si la position utilisée
comporte un appuie-téte
réglable et qu’une sangle
double est utilisée, relever
I'appuie-téte et acheminer
la sangle sous I'appuie-téte
et entre ses tiges.

3. Tirer le siége d’enfant dans tous les sens pour
s’assurer qu'’il est solidement fixé.

Fixation d’un appareil de retenue
pour enfant en position siege arriere

En fixant un siége pour enfant a la position d’assise
arriere, étudier le mode d’emploi du siege pour enfant
pour s’assurer de sa compatibilité avec le véhicule.

Si le siége d’enfant est doté d’un systéme LATCH, se
reporter a Ancrages inférieurs pour siege d’enfant
(Systéme LATCH) a la page 1-50 pour connaitre la
méthode de pose du siege en utilisant le LATCH. Si le
siege est fixé a l'aide d’une ceinture de sécurité et
utilise une sangle supérieure, se reporter a Ancrages
inférieurs pour siege d’enfant (Systéeme LATCH) a

la page 1-50 pour connaitre les emplacements des
ancrages de sangle supérieure.

Ne pas assujettir un siége pour enfant a une position
qui ne dispose pas d’ancrage d’attache supérieure si
une loi exige I'ancrage de I'attache supérieure ou si le
mode d’emploi du siége pour enfant indique que la
sangle supérieure doit étre ancrée.

Au Canada, la loi exige qu’un siége d’enfant dirigé vers
I'avant soit muni d’'une attache supérieure et que cette
attache soit fixée.

Si votre appareil de retenue pour enfant ne posséde
pas de systeme LATCH, vous devez utiliser la
ceinture-baudrier pour le fixer. Observer les directives
jointes au siege d’enfant. Consulter les instructions du
fabricant du siege d’enfant concernant la fixation

du siége.
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Si vous devez installer plus d’un siége pour enfant dans S’assurer que le bouton de déblocage est placé de
le siege arriére, vous devez consulter Ou installer maniére a pouvoir détacher rapidement la ceinture
I'appareil de retenue a la page 1-48. en cas de besoin.

1. Placer le siége d’enfant sur le siége.

2. Prendre la plaque de blocage et passer la ceinture
épauliere et la ceinture ventrale au travers ou autour
du siege d’enfant. Les directives accompagnant le
siége d’enfant indiquent la fagon de procéder.

4. Tirer complétement le reste de la ceinture épauliere
de I'enrouleur pour engager le systeme de blocage.

3. Enfoncer la plaque de blocage dans la
boucle jusqu’a ce que vous entendiez
un déclic.
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6. Si le siege d’enfant est pourvu d’une sangle
supérieure, suivre les instructions du fabricant
du siege relatives a I'utilisation de la sangle
supérieure. Se reporter a Ancrages inférieurs pour
siege d’enfant (Systéme LATCH) a la page 1-50
pour plus d’informations.

7. Tirer le siege d’enfant dans tous les sens pour
s’assurer qu'il est solidement fixé.

Pour retirer le siege d’enfant, déboucler la ceinture
de sécurité du véhicule et la laisser s’enrouler
completement. Si la sangle supérieure est fixée a
I'ancrage de sangle supérieure, la décrocher.

5. Pour serrer la ceinture, tirer sur la ceinture épauliére
pour serrer la ceinture ventrale tout en appuyant sur
le siege d’enfant, puis introduire la ceinture épauliére
dans I'enrouleur. Si vous utilisez un siege d’enfant
orienté vers 'avant, vous pouvez vous servir de votre
genou pour appuyer sur le siege d’enfant tout en
serrant la ceinture.
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Fixation d’un appareil de retenue
pour enfant en position siege
avant droit

Votre véhicule est équipé de sacs gonflables. Il est plus
sécuritaire de fixer un siege d’enfant orienté vers I'avant
sur un siege arriére. Se reporter a Ou installer I'appareil
de retenue a la page 1-48.

Il'y a un commutateur dans la boite a gants permettant
de désactiver le sac gonflable frontal du passager
avant droit. Se reporter a la rubrique Interrupteur de
désactivation de sac gonflable a la page 1-78 pour en
savoir plus a ce sujet, notamment une information
importante relative a la sécurité.

Une étiquette sur le pare-soleil indique « Ne jamais

placer un siege d’enfant orienté vers l'arriere a I'avant ».

Le risque pour un enfant assis sur un siége orienté vers
I'arriere est trés grand si le sac gonflable se déploie.

A\ ATTENTION:

Un enfant assis dans un siége d’enfant orienté
vers l'arriére peut étre gravement blessé ou tué
si le sac gonflable du passager avant droit se
déploie. Ceci pourrait se produire, car I’arriére
de I'appareil de siége d’enfant orienté vers
I’arriere serait trés prés du sac gonflable quand
il se déploie.

Bien que I'interrupteur de désactivation serve a
mettre hors fonction le sac gonflable frontal du
passager avant droit, aucun systéme n’est a
I’abri d’'une défaillance, et rien ne peut garantir
qu’un sac gonflable ne se déploiera pas méme
s’il a été mis hors fonction. Nous vous
recommandons d’attacher les siéges d’enfant
orientés vers l’arriére sur un siége arriére,
méme si le sac gonflable est hors fonction.

Si vous fixez un siége d’enfant orienté vers
I'avant sur le siege avant droit, toujours
déplacer le siege du passager le plus loin
possible vers I'arriére. 1l est préférable de
fixer le siege d’enfant sur un siege arriére.
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A\ ATTENTION:

Si le témoin de sac gonflable prét a
fonctionner s’allume aprés que vous avez mis
hors fonction le sac gonflable, cela signale une
défectuosité probable du systéme de sacs
gonflables. Le sac gonflable du passager avant
droit pourrait se déployer méme si I'interrupteur
de désactivation était en position hors fonction.
En pareil cas, ne permettre a quiconque faisant
partie du groupe de personnes pour lequel,
selon le gouvernement fédéral, I'utilisation d’un
sac gonflable est risquée de prendre place sur
le siege du passager avant droit (ne pas y
asseoir un enfant dans un siége d’enfant orienté
vers l’arriére, par exemple) tant que votre
véhicule n’aura pas été réparé. Se reporter a
Interrupteur de désactivation de sac gonflable a
la page 1-78 et Témoin de sac gonflable prét a
fonctionner (AIRBAG) a la page 3-34 pour plus
de renseignements.

Si le siege d’enfant est doté d’'un systeme LATCH, se
reporter a Ancrages inférieurs pour siege d’enfant
(Systéeme LATCH) a la page 1-50 pour connaitre la
méthode de pose du siege en utilisant le LATCH.

Si le siége est fixé a l'aide d'une ceinture de sécurité et
utilise une sangle supérieure, se reporter a Ancrages
inférieurs pour siege d’enfant (Systéme LATCH) a

la page 1-50 pour connaitre les emplacements

des ancrages de sangle supérieure.

Ne pas assujettir un siege pour enfant a une position
qui ne dispose pas d’ancrage d’attache supérieure

si une loi exige I'ancrage de I'attache supérieure ou
si le mode d’emploi du siége pour enfant indique que
la sangle supérieure doit étre ancrée.

Au Canada, la loi exige qu’un siége d’enfant dirigé vers
I'avant soit muni d’'une attache supérieure et que
cette attache soit fixée.

1-65



Vous utiliserez la ceinture-baudrier pour fixer le siege
d’enfant dans cette position. Observer les directives
jointes au siege d’enfant.

1. Reculer le siége autant que possible avant de fixer
le siege pour enfant dirigé vers I'avant.

S’il n’y a pas d’autre choix que d’installer un siege
pour enfant orienté vers l'arriére sur ce siege,
veiller a ce que le sac gonflable soit désactivé
lorsque le siege pour enfant est installé.

Lorsque le commutateur de désactivation du sac
gonflable frontal du passager avant droit a désactivé
le sac gonflable, le témoin de désactivation du

sac gonflable doit s’allumer et le rester lors du
démarrage du véhicule. Se reporter a la rubrique

Témoin de désactivation du sac gonflable a la
page 3-35. 4. Enfoncer la plaque de blocage dans la boucle

jusqu’a ce que vous entendiez un déclic.

2. Placer le siege d’enfant sur le siége. ) ]

3. Prendre la ol de blocage et passer la ceinture S’assurer que le bouton de déblocage est placé de

- Frenare 1a plaqué de blocag P u maniére a pouvoir détacher rapidement la ceinture
épauliére et la ceinture ventrale au travers ou autour en cas de besoin

du siege d’enfant. Les directives accompagnant le
siége d’enfant indiquent la fagon de procéder.
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5. Tirer complétement le reste de la ceinture épauliére 6. Pour serrer la ceinture, tirer sur la ceinture épauliere
de I'enrouleur pour engager le systeme de blocage. pour serrer la ceinture ventrale tout en appuyant sur
le siege d’enfant, puis introduire la ceinture épauliére
dans I'enrouleur. Si vous utilisez un siége d’enfant
orienté vers 'avant, vous pouvez vous servir de votre
genou pour appuyer sur le siege d’enfant tout en
serrant la ceinture.

7. Tirer le siege d’enfant dans tous les sens pour
s’assurer qu'il est solidement fixé.

Pour retirer le siege d’enfant, déboucler la ceinture
de sécurité du véhicule et la laisser s’enrouler
completement.
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Si vous aviez mis le sac gonflable du passager avant
droit hors fonction a I'aide de linterrupteur, le remettre
en fonction quand vous retirez le siege d’enfant du
véhicule, a moins que le prochain passager ne fasse
partie du groupe comportant des risques lors de
I'utilisation d’'un sac gonflable. Se reporter a la rubrique
Interrupteur de désactivation de sac gonflable a la
page 1-78.

ATTENTION: (suite)

A\ ATTENTION:

Ne pas désactiver le sac gonflable du passager
a moins que ce passager ne fasse partie du
groupe a risque identifié par le gouvernement
fédéral. Se reporter a Interrupteur de
désactivation de sac gonflable a la page 1-78
pour plus d’information, y compris des
renseignements importants sur la sécurité.

Si le sac gonflable du passager avant droit est
désactivé en présence d’une personne qui he
fait pas partie du groupe pour lequel le
gouvernement fédéral considére que les sacs
gonflables peuvent étre dangereux, cette
personne ne bénéficie pas de la protection
supplémentaire du sac gonflable. Lors d’une
collision, le sac gonflable ne se déploiera pas et
n’offrira aucune protection pour cette personne.
!

Systéme de sac gonflable

Votre véhicule possede les sacs gonflables suivants :
¢ Un sac gonflable frontal pour le conducteur.

¢ Un sac gonflable frontal pour le passager
avant droit.

* Un sac gonflable de longeron de toit pour le
conducteur et le passager assis directement
derriere le conducteur.

* Un sac gonflable de longeron de toit pour le
passager avant droit et le passager assis
directement derriere le passager avant droit.
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Votre véhicule peut également posséder les sacs
gonflables suivants :

¢ Si votre véhicule comporte une troisieme rangée de
sieges, il sera doté de sacs gonflables de longeron
de toit de troisiéme rangée.

Tous les sacs gonflables de votre véhicule portent le
mot AIRBAG (sac gonflable) incrustée dans la garniture
ou sur une étiquette collée prés de la zone de
déploiement.

Sur les sacs gonflables frontaux, le mot AIRBAG (sac
gonflable) figure au milieu du volant, pour le conducteur,
et sur le tableau de bord, pour le passager avant droit.

Sur les sacs gonflables des longerons de toit, le mot
AIRBAG (sac gonflable) figure le long de la garniture
de pavillon.

Les sacs gonflables sont congus pour compléter la
protection apportée par les ceintures de sécurité. Méme
si les sacs gonflables d’aujourd’hui sont congus pour
réduire les risques de blessures causées par leur force
de déploiement, tous les sacs gonflables doivent se
déployer trés rapidement pour étre efficaces.

Voici ce que vous devez savoir a propos des sacs
gonflables :

A\ ATTENTION:

En cas de collision, vous risquez de subir
des blessures corporelles graves voire
fatales si vous ne portez pas de ceinture de
sécurité — méme si la voiture est équipée de
sacs gonflables. La ceinture de sécurité
diminue les risques de chocs contre
I’équipement intérieur ou d’éjection du véhicule.
Les sacs gonflables sont des « systémes de
retenue supplémentaires ». lls sont fournis
en complément et non en remplacement des
ceintures de sécurité.
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A\ ATTENTION:

A\ ATTENTION:

Les sacs gonflables avant sont concus pour se
déployer en cas de collision frontale ou quasi
frontale, de force moyenne a importante. lls ne
sont pas congus pour se déployer en cas de
tonneaux, de collisions arriére ou latérales
multiples.

Les sacs gonflables anti-tonneaux de longeron
de toit sont congus pour se déployer en cas de
collision de force moyenne a grave lorsque
quelque chose heurte le c6té du véhicule, en
cas de tonneau du véhicule. lIs ne sont pas
congus pour se déployer en cas de collisions
frontale ou arriére.

Tous les passagers doivent porter la ceinture de
sécurité comme il faut, qu’il y ait ou non un sac
gonflable pour chaque personne.
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Les sacs gonflables se déploient avec une
grande pression, plus rapidement qu’en un clin
d’oeil. Toute personne reposant contre ou se
trouvant trés proche d’un coussin gonflable
qui se gonfle peut étre gravement blessée,
voire tuée. Ne pas se placer sans raison a
proximité d’'un sac gonflable, comme par
exemple en vous asseyant au bord du siége ou
en vous penchant vers I'avant. Les ceintures
de sécurité contribuent a vous maintenir dans
une bonne position avant et pendant une
collision. Porter toujours votre ceinture de
sécurité, méme si le véhicule est doté de sacs
gonflables. Le conducteur devrait s’asseoir le
plus en arriére possible tout en gardant la
maitrise du véhicule.

Les occupants assis a proximité des sacs de
longeron de toit ne devraient pas s’appuyer ou
s’assoupir contre les portes ou les glaces
latérales.




A\ ATTENTION:

La combinaison du sac gonflable et de la
ceinture-baudrier offre la meilleure protection
possible pour les adultes, mais pas pour les
jeunes enfants ou les bébés, car ni les ceintures
de sécurité ni les sacs gonflables ne sont
congus pour eux. Les bébés et les jeunes
enfants ont besoin de la protection que leur
offre un appareil de retenue pour enfant. Il faut
toujours attacher convenablement les enfants
dans un véhicule. Pour connaitre la bonne
facon de le faire, se reporter aux rubriques
Enfants plus 4gés a la page 1-38 et Bébés et
jeunes enfants a la page 1-41.

Il'y a un témoin de sac
gonflable sur le groupe
. Py d’instruments du tableau
de bord qui montre le
ﬂ\ symbole d’un sac

gonflable.

Le systéme électrique des sacs gonflables est vérifié.
Le témoin vous avertit en cas de défaillance. Se reporter
a Témoin de sac gonflable prét a fonctionner (AIRBAG)
a la page 3-34.

Ou se trouvent les sacs gonflables?

Le sac gonflable avant du conducteur se trouve au
milieu du volant de direction.
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Le sac gonflable du passager avant droit se trouve
dans le tableau de bord du cété passager.
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Coté conducteur illustré, coté passager similaire

Les sacs gonflables des longerons de toit du
conducteur, du passager avant droit et des passagers
extérieurs de la deuxieme rangée de sieges se trouvent
dans le plafond surmontant les glaces latérales.




A\ ATTENTION:

Si un objet quelconque se retrouve entre un
occupant et le sac gonflable, il risque de nuire
au déploiement ou le déploiement peut projeter
I’objet sur cette personne. La trajectoire de
déploiement d’un sac gonflable doit étre libre.
Ne pas fixer ou placer quoi que ce soit sur le
moyeu du volant ou sur ou prés d’'un
couvercle de sac gonflable.

Si votre véhicule est doté de sacs gonflables
de longeron de toit, ne jamais fixer quelque
chose sur le toit de votre véhicule en faisant
passer une corde ou une sangle par une

Coté conducteur illustré, coté passager similaire ouverture de porte ou de glace. Si tel est le cas,
le déploiement d’un sac gonflable de longeron
Si votre véhicule est équipé de sacs gonflables de de toit pourrait étre empéché.

longerons de toit et d’une troisieme rangée de sieges,
les sacs gonflables se trouvent dans le plafond,
au-dessus des glaces arriére pour les places extérieures
des passagers arriere de la troisieme rangée.
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Quand un sac gonflable doit-il se
déployer?

Les sacs gonflables frontaux sont congus pour se
déployer en cas d’'impact frontal ou quasi-frontal modéré
a fort afin de réduire le risque de blessures graves
pouvant étre principalement infligées a la téte et a la
poitrine du conducteur ou du passager avant droit.
Cependant, ils sont congus pour se déployer uniquement
si 'impact dépasse un seuil de déploiement
prédéterminé. Les seuils de déploiement sont utilisés
pour prédire la gravité probable d’'un impact et donc le
moment ou les sacs gonflables doivent se déployer pour
protéger au mieux les occupants.

La détermination du moment ou les sacs gonflables
frontaux se déploieront ne repose pas sur la vitesse de
votre véhicule. Elle dépend principalement de ce que
vous heurtez, de 'orientation de I'impact et de la vitesse
de décélération de votre véhicule.

Les sacs gonflables avant peuvent se déployer a
différentes vitesses de collision. Par exemple :

¢ La vitesse de déploiement des sacs gonflables
dépend de la mobilité de I'objet heurté.

¢ Sile véhicule heurte un objet, la vitesse de collision
a laquelle les sacs gonflables se déploient peut ne
pas étre la méme selon que I'objet heurté se
déforme ou non.

¢ Sile véhicule heurte un objet étroit (comme un
poteau), les sacs gonflables vont se déployer a une
vitesse différente que si I'objet est large (comme
un mur).

¢ Sile véhicule heurte un objet de biais, les sacs
gonflables vont se déployer a une vitesse différente
que si le véhicule heurte I'objet frontalement.

Les seuils peuvent également varier en fonction de la
conception spécifiqgue du véhicule.

Les sacs gonflables frontaux ne sont pas congus pour
se déployer lors des tonneaux, des collisions arriere
et dans de nombreux cas de collisions latérales.
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Votre véhicule est doté de sacs gonflables de longerons
de toit. Se reporter a Systéme de sac gonflable a la
page 1-68. Les sacs gonflables des longerons de

toit sont congus pour se déployer en cas d’'impact latéral
modéré a fort. En outre, les sacs gonflables des
longerons de toit sont congus pour se déployer en cas
de tonneau. Les sacs gonflables des longerons de

toit se gonfleront si la gravité de I'accident dépasse le
seuil déterminé par le systeme. Le seuil peut varier

en fonction de la conception du véhicule.

Les sacs gonflables de longeron de toit ne sont pas
congus pour se déployer en cas d'impact frontal

ou quasi-frontal ou d'impacts arriére. Les deux sacs
gonflables de longeron de toit sont congus pour

se déployer n'importe quel c6té le véhicule heurté ou,
si le systéme de détection prédit que le véhicule est
sur le point d’effectuer un tonneau.

Lors d’une collision, il ne peut pas étre établi qu’'un sac
gonflable aurait d0 se déployer simplement en raison
des dommages causés au véhicule ou des frais de
réparation. Dans le cas des sacs gonflables avant, le
déploiement est déterminé par 'objet heurté par le
véhicule, I'angle de I'impact et la vitesse de décélération
du véhicule. Pour les sacs gonflables des longerons de
toit, le déploiement est déterminé par 'emplacement

et la gravité de I'impact latéral. En cas de tonneau, le
déploiement du sac gonflable de longeron de toit est
déterminé par I'orientation du tonneau.

Qu’est-ce qui entraine le
déploiement du sac gonflable?

Au cours d’'un déploiement, le systéme de détection
envoie un signal électrique déclenchant la libération d’un
gaz par linflateur. Ce gaz remplit le sac gonflable, ce
qui provoque le bris du couvercle et le déploiement

du sac. L'appareil de gonflage, le sac gonflable et les
éléments connexes font tous partie du module de

sac gonflable.

Les modules de sacs gonflables frontaux se trouvent
dans le volant et dans le tableau de bord. Sur les
véhicules dotés de sacs gonflables de longeron de toit,
il y a des modules de sacs gonflables dans le plafond
du véhicule, prés des glaces latérales proches de
positions d’assise.

De quelle facon le sac gonflable
retient-il?

En cas de collision frontale ou quasi-frontale modérée
a sévere, méme les occupants portant une ceinture
peuvent heurter le volant ou le tableau de bord. En cas
de collision latérale modérée a sévére, méme les
occupants portant une ceinture peuvent heurter
l'intérieur du véhicule.
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Les sacs gonflables renforcent la protection offerte par
les ceintures de sécurité. Les sacs gonflables frontaux
répartissent la force de I'impact de maniere plus
uniforme sur la partie supérieure du corps des occupants,
arrétant plus progressivement le déplacement de
I'occupant. Les sacs gonflables des longerons de toit
répartissent plus uniformément la force de I'impact sur

la partie supérieure du corps des occupants.

Les sacs gonflables des longerons de toit anti-tonneaux
sont congus pour maintenir la téte et la poitrine des
occupants des sieges extérieurs des premiére, deuxieme
et troisiéme rangées, en cas de siéges de troisieme
rangée. Ces sacs gonflables sont congus pour réduire le
risque d’éjection totale ou partielle en cas de tonneau,
bien qu’aucun systéme ne puisse totalement empécher
de telles éjections.

Mais les sacs gonflables ne seront pas utiles dans de
nombreux types de collisions, principalement parce
que l'orientation du déplacement des occupants ne
correspondra pas a I'emplacement de ces sacs
gonflables. Se reporter a Quand un sac gonflable doit-il
se déployer? a la page 1-74 pour plus d’informations.

Les sacs gonflables doivent toujours n’étre considérés
que comme un dispositif de protection complémentaire
des ceintures de sécurité.

Que verrez-vous apres le
déploiement d’'un sac gonflable?

Aprés le déploiement des sacs gonflables frontaux,
ceux-ci se dégonflent rapidement, tellement vite que
certaines personnes ne réalisent méme pas qu’un sac
s’est gonflé. Les sacs gonflables des longerons de toit
peuvent rester partiellement gonflés pendant un certain
temps apres le déploiement. Certains éléments du
module de sac gonflable peuvent rester chauds pendant
plusieurs minutes. Pour 'emplacement des modules de
sacs gonflables, se reporter a Qu’est-ce qui entraine le
déploiement du sac gonflable? a la page 1-75.

Les pieces du sac gonflable qui entrent en contact avec
I'occupant peuvent étre chaudes, mais pas trop chaudes
au toucher. De la fumée et de la poussiére peuvent sortir
des évents des sacs dégonflés. Le déploiement des sacs
gonflables n’entrave pas la vision du conducteur a travers
le pare-brise ou sa capacité de diriger le véhicule, ni
n’empéche les occupants de quitter le véhicule.
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A\ ATTENTION:

Lors du déploiement d’un sac gonflable, il y a
peut étre des particules de poussiére dans
I’air. Les personnes souffrant d’asthme ou
d’autres problémes respiratoires auront
peut-étre de la difficulté a respirer. Pour éviter
ceci, tous les occupants devraient sortir du
véhicule dés qu’ils peuvent le faire en toute
sécurité. Si vous souffrez de problémes
respiratoires et que vous nhe pouvez pas sortir
du véhicule apres le déploiement du sac, vous
pouvez ouvrir une glace ou une porte pour
laisser entrer de I’air frais dans le véhicule.

En cas de problémes de respiration apres le
déploiement d’un sac gonflable, il faut consulter
un médecin.

Votre véhicule est équipé d’'une fonction permettant de
déverrouiller automatiquement les portes et d’allumer
I'éclairage intérieur ainsi que les feux de détresse lors
du déploiement du sac gonflable. Vous pouvez verrouiller
les portes et éteindre I'éclairage intérieur ainsi que les
feux de détresse a I'aide des commandes prévues a

cet effet.

Lors de collisions assez graves pour déployer le sac
gonflable, le pare-brise se brise habituellement a cause
de la déformation du véhicule. S’il y a un sac gonflable

a la place du passager avant droit, le pare-brise peut se
briser davantage.

Les sacs gonflables sont congus pour se déployer
une seule fois. Apres le déploiement d’'un sac
gonflable, vous devez vous procurer certaines pieces
de remplacement. Si vous ne changez pas ces
pieces, les sacs gonflables ne pourront pas vous
protéger lors d’une autre collision. Un nouveau
systeme comprend des modules de sacs gonflables
et probablement d’autres pieces. Le manuel
d’entretien de votre véhicule porte sur la nécessité
de remplacer les autres pieces.

Votre véhicule est équipé d’'un module de détection
de collision et de diagnostic qui enregistre les
données apres une collision. Se reporter a
Enregistrement de données du véhicule et politique
sur la vie privée a la page 7-20 et Enregistreurs de
données d’événement a la page 7-21.

Seuls des techniciens qualifiés devraient réparer ou
entretenir les sacs gonflables de votre véhicule.

Un mauvais entretien peut empécher le bon
fonctionnement des sacs gonflables. Consulter votre
concessionnaire pour toute opération d’entretien.
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Interrupteur de désactivation
de sac gonflable

Votre véhicule posséde un commutateur de mise
en/hors fonction de sac gonflable situé dans la boite a
gants, qui peut étre utilisé manuellement pour mettre
en/hors fonction le sac gonflable de passager avant
droit. Votre commutateur peut varier légérement.

Etats-Unis Canada

Ce commutateur ne devrait étre placé en position

hors fonction que si la personne assise a la place du
passager avant droit fait partie du groupe de personnes
suivant considérées par le gouvernement fédéral
comme étant a risque :

Bébé. Un bébé (moins de 1 an) doit s’asseoir
sur le siege avant parce que :

* Le véhicule ne posséde pas de siege arriere.

* Le siege arriére du vehicule est trop petit Fou,r‘
accuelllir un siege pour bébé orienté vers l'arriére.

* Le bébé souffre d’'une maladie qui, selon le médecin
traitant, requiert qu’il soit assis sur le siege avant
pour permettre au conducteur de le surveiller
continuellement.

Enfant 4gé de 1 a 12 ans. Un enfant 4gé de
1.a 12 ans doit s’asseoir sur le siege avant
parce que :

* Le véhicule ne posséde pas de siege arriere.

* Bien que les enfants 4gés de 1 a 12 ans s'assoient
sur la banquette arriere, dans la mesure du
possible, les enfants de 1 a 12 ans doivent
quelquefois s’asseoir sur le siege avant parce qu'il
n’y a pas assez d’espace sur la banquette arriere de
mon véhicule; ou

e [’enfant souffre d’une maladie qui, selon le médecin
traitant, requiert qu'il soit assis sur le siége avant
pour permettre au conducteur de le surveiller
continuellement.
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Etat de santé. Un passager présente un état
de santé qui, selon son médecin :

* Fait en sorte que le sac gonflable du cété passager
représente un risque particulier pour le passager.

* Fait en sorte que les blessures que pourrait
lui infliger le déploiement du sac gonflable du cété
passager en cas de collision seraient plus graves
que celles qu’il pourrait subir, sac gonflable
hors fonction et ceinture bouclée, en heurtant le
tableau de bord ou le pare-brise.

A\ ATTENTION:

Si le sac gonflable frontal du passager avant
est désactivé alors que le siége est occupé par
une personne qui ne fait pas partie du groupe
pour lequel le gouvernement fédéral considere
que les sacs gonflables peuvent étre
dangereux, cette personne ne bénéficiera pas
de la protection supplémentaire apportée par

le sac gonflable. Lors d’une collision, le sac
gonflable ne se déploiera pas et n’offrira aucune
protection a cette personne. Ne pas désactiver
le sac gonflable du passager a moins que ce
passager ne fasse partie du groupe a risque.

Etats-Unis Canada

Pour désactiver le sac gonflable du passager avant
droit, introduire la clé de contact dans le commutateur,
enfoncer et tourner le commutateur en position d’arrét.

Le mot OFF (hors fonction) ou le pictogramme de

mise hors fonction s’allume au témoin de statut de sac
gonflable de passager placé sur la console au pavillon
pour vous faire savoir que le sac gonflable de passager
avant droit est hors fonction a la fin de la vérification du
systeme. Le témoin de sac gonflable hors fonction
s’allume et reste allumé pour vous faire savoir que le sac
gonflable de passager avant droit est hors fonction. Voir
Temoin de désactivation du sac gonflable a la page 3-35.
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Le témoin de désactivation reste allumé pour vous
rappeler que le sac gonflable est désactivé. Le sac
gonflable du passager avant demeurera désactivé tant
que vous ne l'aurez pas réactivé.

A\ ATTENTION:

Si le témoin de sac gonflable prét a
fonctionner s’allume aprés que vous avez mis
hors fonction le sac gonflable, cela signale une
défectuosité probable du systéme de sacs
gonflables. Le sac gonflable du passager avant
droit pourrait se déployer méme si I'interrupteur
de désactivation était en position hors fonction.
En pareil cas, ne permettre a quiconque faisant
partie du groupe de personnes pour lequel,
selon le gouvernement fédéral, I'utilisation d’un
sac gonflable est risquée de prendre place sur
le siege du passager avant droit (ne pas y
asseoir un enfant dans un siége d’enfant orienté
vers l'arriére, par exemple) tant que votre
véhicule n’aura pas été réparé. Se reporter a
Témoin de sac gonflable prét a fonctionner
(AIRBAG) a la page 3-34 pour plus de
renseignements.

Etats-Unis Canada

Pour remettre en fonction le sac gonflable du co6té
passager avant droit, introduire la clé de contact dans le
commutateur, I'enfoncer et tourner le commutateur a

la position de marche.

Le sac gonflable frontal de passager avant droit est
a présent actif (il peut se gonfler). Voir Témoin de
désactivation du sac gonflable a la page 3-35 pour
plus d’information.
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Réparation d’un véhicule muni de

sacs gonflables A\ ATTENTION:

Les sacs gonflables modifient les conditions d’entretien

de votre véhicule, car leurs éléments son répartis en Un sac gonflable peut encore se déployer au
divers endroits du véhicule. Votre concessionnaire et le cours d’un entretien mal effectué jusqu’a
manuel d’entretien vous fourniront des renseignements 10 secondes aprés que le contact et la batterie
sur I'entretien de votre véhicule et des sacs gonflables. ont été coupés. Vous pouvez étre blessé si

Pour acheter un manuel d’entretien, se reporter a la
rubrique Renseignements sur la commande de guides
de réparation a la page 7-19.

vous étes prés d’un sac gonflable lorsqu’il se
déploie. Eviter les connecteurs jaunes. lIs font
probablement partie du systéeme de sacs
gonflables. S’assurer que les méthodes
appropriées d’entretien sont suivies et que le
travail est effectué par une personne diiment
qualifiée.
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Ajout d’équipement a un véhicule
muni de sacs gonflables

Q: Y a-t-il quelque chose que je pourrais ajouter
ou modifier sur le véhicule et qui pourrait
empécher le fonctionnement correct des sacs
gonflables?

Z

Oui, vous pouvez ajouter des éléments qui
modifient le chassis, le systeme de pare-chocs,

la hauteur, I'avant ou les c6tés de la carrosserie et
peuvent empécher le fonctionnement correct du
systeme de sacs gonflables. Le fait de remplacer
ou de déplacer une piece des siéges avant, des
ceintures de sécurité, du module de détection et de
diagnostic des sacs gonflables, du volant, du tableau
de bord, des modules de sacs gonflables de
longeron de toit, de la garniture du pavillon ou des
montants, console de pavillon, des capteurs avant,
des capteurs d’'impact latéraux, du module de
détection de tonneau ou du céblage des sacs
gonflables peut altérer le fonctionnement du
systéme de sacs gonflables.

Pour tout renseignement, contacter le Centre
d’assistance a la clientéle avant de modifier votre
véhicule. Les numéros de téléphone et les adresses
du Centre d’assistance a la clientele sont indiqués

dans ce manuel, a la Deuxieme étape de la
Procédure de satisfaction du client. Se reporter
a Procédure de satisfaction de la clientele

a la page 7-2.

Si votre véhicule est doté de sacs gonflables de
longeron de toit anti-tonneaux, consulter Pneus et roues
de dimensions variées a la page 5-84 pour d'importantes
informations supplémentaires.

Q: Mon véhicule doit étre modifié en raison de
mon invalidité. Comment puis-je savoir si les
modifications altéreront le systéme de sacs
gonflables?

A Pour tout renseignement, contacter le Centre
d’assistance a la clientéle. Les numéros de
téléphone et les adresses du Centre d’'assistance
a la clientele sont indiqués dans ce manuel, a
la Deuxieme étape de la Procédure de satisfaction
du client. Se reporter a Procédure de satisfaction
de la clientéle a la page 7-2.

En outre, les informations relatives a 'emplacement des
capteurs des sacs gonflables, du module de détection et
de diagnostic et du cablage des sacs gonflables sont
disponibles auprés de votre concessionnaire et dans le
manuel de réparation.
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Vérification des dispositifs de
retenue

Vérification de I'appareil de retenue

Ceintures de sécurité

De temps en temps s’assurer que le témoin de rappel
de ceinture de sécurité et toutes les ceintures, les
boucles, les plaques de verrouillage, les enrouleurs
et les ancrages fonctionnent correctement.

Vérifier 'absence de pieces de ceintures de sécurité
desserrées ou endommagées. Si vous constatez la
moindre anomalie, |a faire réparer. Les ceintures
déchirées ou effilochées ne vous protégeront peut-étre
pas lors d’une collision. Elles peuvent se déchirer
completement sous les forces d’'impact. Remplacer
immédiatement toute ceinture déchirée ou effilochée.

S’assurer que le témoin de rappel des ceintures de
sécurité fonctionne. Se reporter a Rappels de ceinture
de sécurité a la page 3-34 pour de plus amples
informations.

Maintenir les ceintures de sécurité propres et seches.
Se reporter a Entretien des ceintures de sécurité a
la page 5-118.

Sacs gonflables

Le systéme de sacs gonflables n’a pas besoin
d’entretien régulier ou de remplacement. S’assurer que
le témoin de disponibilité de sac gonflable fonctionne.

Se reporter a Témoin de sac gonflable prét a fonctionner
(AIRBAG) a la page 3-34 pour plus d’informations.

Remarque: Si un recouvrement de sac gonflable
est endommagé, ouvert ou brisé, le sac gonflable
peut ne pas fonctionner correctement. Ne pas ouvrir
ou briser les recouvrements de sac gonflable. En cas
de recouvrement de sac gonflable ouvert ou brisé,
faire remplacer le recouvrement et/ou le module de
sac gonflable. Pour ’emplacement des modules de
sac gonflable, se reporter a Qu’est-ce qui entraine le
déploiement du sac gonflable? a la page 1-75.
Consulter votre concessionnaire pour la réparation.
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Remplacement des piéces des
dispositifs de sécurité apres une
collision

A\ ATTENTION:

Les dispositifs de retenue peuvent étre
endommageés si le véhicule subit une collision.
Or, un dispositif de retenue endommagé peut
ne pas protéger adéquatement la personne qui
I'utilise, entrainant des blessures graves ou
méme la mort en cas de collision. Afin de
s’assurer que les dispositifs de protection
fonctionnent de maniére adéquate aprées une
collision, les faire vérifier et procéder a tout
remplacement nécessaire dés que possible.

Aprés une collision, faut-il changer les ceintures
de sécurité ou les pieces du systeme LATCH
(selon I'équipement)?

Aprés un accident peu important, il ne faudra peut étre
rien faire. Mais les ensembles de ceinture utilisés au
cours d’un accident peuvent avoir été soumis a de fortes

tensions ou endommagés. Consulter votre
concessionnaire pour faire inspecter ou remplacer
les ensembles de ceinture de sécurité.

Si votre véhicule est équipé du systeme LATCH et s'il
était utilisé au cours d’un accident, il faudra peut-étre
remplacer certaines pieces du systeme LATCH.

De nouvelles piéces et des réparations peuvent étre
nécessaires méme si la ceinture ou le systeme LATCH
(selon 'équipement) n’étaient pas utilisés au moment
de l'accident.

Si un sac gonflable se déploie, il faudra remplacer
certaines piéces du systéme de sacs gonflables.

Se reporter a la partie concernant le systéme de sacs
gonflables mentionnée précédemment dans cette
section.

Faire vérifier les prétendeurs de ceinture de sécurité

si le véhicule a été impliqué dans un accident, si

le témoin de disponibilité de sac gonflable reste

allumé apres le démarrage du véhicule ou en roulant.
Se reporter a Témoin de sac gonflable prét a fonctionner
(AIRBAG) a la page 3-34.
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Clés

A\ ATTENTION:

Laisser la clé de contact dans un véhicule
avec des enfants peut s’avérer dangereux pour
plusieurs raisons; les enfants ou d’autres
personnes peuvent subir des blessures
graves, voire mortelles. lls peuvent actionner
les léve-glace électriques ou d’autres
commandes ou méme faire bouger le véhicule.
Les glaces fonctionneront si la clé est dans

le commutateur d’allumage et les enfants
peuvent étre gravement blessés ou tués s’ils
sont happés par une fenétre se refermant.

Ne pas laisser les clés dans un véhicule en La clé peut étre utilisée pour I'allumage et toutes les
présence d’enfants. serrures de porte.

La clé posséde une étiquette a code a barres qui peut
étre utilisé par le concessionnaire ou un serrurier
qualifié pour faire de nouvelles clés. Conserver cette
information dans un endroit sir, pas dans votre véhicule.




Votre concessionnaire peut vous fournir une clé de
rechange ou une clé supplémentaire.

Remarque: Si les clés restent fermées dans le
véhicule, il est possible de devoir endommager le
véhicule pour y accéder. S’assurer d’avoir des
clés de rechange.

Si les clés sont laissées a l'intérieur du véhicule
verrouillé, appeler le Centre d’assistance routiere.
Se reporter a la rubrique Programme d’assistance
routiere a la page 7-8.

Systeme de télédéverrouillage

Le systéme de télédéverrouillage fonctionne sur une
radiofréquence soumise aux reglements de la Federal
Communications Commission (FCC) des Etats-Unis
et d’Industrie Canada.

Cet appareil est conforme a l'article 15 des réglements
de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux
deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit causer aucune interférence.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence regue
dont celles pouvant causer un fonctionnement
intempestif.

Cet émetteur est conforme a la norme CNR-210
d’'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis
aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit causer aucune interférence.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence regue
dont celles pouvant causer un fonctionnement
intempestif.

Des changements ou des modifications a ce systeme
effectués par un autre établissement qu’'un centre de
réparation agréé risquent d’annuler le droit d’utiliser cet
équipement.

Parfois, vous pouvez remarquer une diminution dans la
portée de I'émetteur. Ceci est normal pour tout systeme
de télédéverrouillage (RKE). SiI'émetteur ne fonctionne
pas ou si vous devez vous tenir plus pres du véhicule
pour que I'émetteur fonctionne, essayer ceci :

e Vérifier la distance. Vous étes peut-étre trop loin de
votre véhicule. Vous devrez peut-étre vous tenir plus
prés du véhicule lorsqu'il pleut ou gqu’il neige.

¢ Vérifier l'emplacement. D’autres véhicules ou des
objets peuvent bloquer le signal. Faire quelques pas
vers la gauche ou vers la droite, tenir 'émetteur plus
haut et essayer de nouveau.

e Vérifier s’il faut remplacer la pile. Se reporter a
« Remplacement de la pile » plus loin dans cette
section.

¢ Sivous avez toujours des problemes, consulter votre

concessionnaire ou un technicien qualifié pour
I'entretien.




Fonctionnement du systéeme de
télédéverrouillage

Les fonctions de I'émetteur de télédéverrouillage (RKE)
peuvent étre activées jusqu’a une distance de

60 m (195 pi). Cependant, la portée peut diminuer

si le véhicule est en fonction.

D’autres circonstances peuvent affecter le
fonctionnement de I'émetteur. Voir Systeme de
télédéverrouillage a la page 2-4.

Q (démarrage a
distance du véhicule):
Presser Q pour démarrer
le moteur depuis
I'extérieur du véhicule a
I'aide de I'’émetteur RKE.
Se reporter a Démarrage a
distance du véhicule a la
page 2-8 pour de plus
amples informations.

@ (verrouillage): Presser @ pour verrouiller toutes
les portes.

Si cette fonction a été activée via le centralisateur
informatique de bord (CIB), les feux de stationnement
clignotent une fois pour indiquer que le verrouillage est
effectué. Si cette fonction a été activée via le CIB, le
klaxon retentit lorsque @ est & nouveau pressé dans les
trois secondes suivant la pression précédente du bouton
de verrouillage. Se reporter a Personnalisation du
véhicule - centralisateur informatique de bord (CIB)
(Avec les boutons du CIB) a la page 3-67 pour de plus
amples informations.

Une pression de G armera le systéme d’alarme
anticambriolage. Se reporter a Systeme anti-cambriolage
ala page 2-26.




o (déverrouillage): Presser | pour déverrouiller la

porte du conducteur. Si B est a nouveau pressé dans
les trois secondes, toutes les portes restantes se
déverrouilleront.

S'il fait suffisamment sombre a I'extérieur, I'éclairage
intérieur s’allume et reste allumé pendant 20 secondes
ou jusqu’a ce que le contact soit mis. Si cette fonction
a été activée au CIB, les feux de direction clignoteront
deux fois pour indiquer que le déverrouillage est
effectué. Se reporter a Personnalisation du

véhicule - centralisateur informatique de bord (CIB)
(Avec les boutons du CIB) a la page 3-67. Si cette
fonction a été activée au CIB, I'éclairage extérieur
s’allumera brievement s'il fait suffisamment sombre

a l'extérieur. Se reporter a « APPROACH LIGHTING
(éclairage d’approche) » sous Personnalisation du
véhicule - centralisateur informatique de bord (CIB)
(Avec les boutons du CIB) a la page 3-67.

Une pression de | sur 'émetteur RKE désarmera le
systéme anticambriolage. Se reporter a Systeme
anti-cambriolage a la page 2-26.

Vous pouvez abaisser les glaces en pressant et
maintenant | sur I'émetteur RKE. Se reporter a

Glaces électriques a la page 2-22 pour de plus
amples informations.

Si vous utilisez un émetteur RKE pour entrer dans le
véhicule et que la fonction de rappel de mémoire a
distance est activée, des déplacements automatiques
du siége et des rétroviseurs peuvent se produire. Pour
utiliser a nouveau cette fonction, vous devez d’abord
effectuer un rappel de 'autre position mémorisée ou
utiliser la fonction de siége a recul automatique.

Se reporter a « MEMORY SEAT RECALL (rappel

de siege a mémoire) » sous Personnalisation du
véhicule - centralisateur informatique de bord (CIB)
(Avec les boutons du CIB) a la page 3-67 pour des
informations supplémentaires.

A (systeme de localisation de véhicule/alarme):

Appuyer briévement sur & pour localiser votre
véhicule. Les feux de direction clignoteront et
l'avertisseur sonore retentira trois fois.

Maintenir enfoncé & pendant plus de deux secondes
pour activer I'alarme de panique. Les feux de direction
clignoteront et l'avertisseur sonore retentira pendant
trente secondes. L’alarme sera désactivée quand

le commutateur d’allumage sera mis en position

RUN (marche) ou quand 4 sera pressé a nouveau.

Le commutateur d’allumage doit étre en position

OFF (hors fonction) pour le fonctionnement de I'alarme
de panique.




Emetteur(s) correspondant a votre
véhicule

Chaque émetteur RKE posséde un code unique

pour éviter qu’un autre émetteur puisse déverrouiller

le véhicule. En cas de perte ou de vol d’un émetteur,
un émetteur de remplacement peut étre acheté chez
votre concessionnaire. Tous les émetteurs doivent étre
reprogrammés pour correspondre au nouvel émetteur.
L’émetteur perdu ne pourra plus fonctionner lorsque
les émetteurs sont reprogrammeés. Le véhicule peut
accepter huit émetteurs au maximum. Se reporter a

« Réapprentissage de I'émetteur de télédéverrouillage »
sous Fonctionnement et affichages du centralisateur
informatique de bord (Utilisation des boutons du CIB)
ala page 3-50 ou Fonctionnement et affichages du
centralisateur informatique de bord (Utilisation de la
tige de remise) a la page 3-55 pour les instructions
d’appariement des émetteurs RKE au véhicule.

Remplacement de pile

Remplacer la pile en cas d’affichage au CIB du message
REPLACE BATTERY IN REMOTE KEY (remplacer

la pile de la télécommande). Voir I'information a

ce sujet sous Centralisateur informatique de

bord - Avertissements et messages a la page 3-57.

Remarque: Lorsque vous remplacez la pile, prendre
soin de ne toucher a aucun des circuits. L’électricité
statique de votre corps transférée a ces surfaces
peut endommager I’émetteur.

Pour remplacer la pile de I'émetteur RKE :

1. Séparer les moitiés de la télécommande au moyen
d’un objet plat et mince introduit dans I'encoche
latérale.

2. Retirer I'ancienne pile sans utiliser d’objet
métallique.

3. Introduire la pile neuve, cbté positif vers le bas.
Utiliser une pile CR2032 ou I'équivalent.

4. Bien refermer 'émetteur.




Démarrage a distance du véhicule

La fonction de démarrage a distance vous permet
de démarrer le moteur depuis I'extérieur du véhicule.
Elle vous permet également de mettre en fonction le
chauffage ou la climatisation et le désembuage de la
lunette arriére. Le fonctionnement normal du systeme
reprend lorsque la clé est tournée en position
ON/RUN (marche).

Au cours d’'un démarrage a distance, le systeme
de climatisation passe par défaut en mode de
réchauffement par temps froid ou de refroidissement
par temps chaud.

Au cours d’'un démarrage a distance, le désembueur

de lunette arriére et les rétroviseurs chauffés, si le
véhicule en est doté, sont mis en fonction par temps
froid et se coupent lorsque la clé est tournée en position
ON/RUN (marche).

Au cours d’'un démarrage a distance, les siéges
chauffés sont mis en fonction par temps froid et

se coupent lorsque la clé est tournée en position
ON/RUN (marche). Se référer a Sieges chauffants a la
page 1-5pour des informations supplémentaires.

Les lois locales peuvent restreindre I'utilisation du
démarrage a distance. Certaines lois exigent par
exemple que le véhicule soit dans le champ de vision de
I'utilisateur lorsqu’il procede au démarrage a distance.
Vérifier les reglements locaux pour toute exigence
concernant le démarrage a distance des véhicules.

Ne pas utiliser le démarrage a distance si le niveau de
carburant de votre véhicule est bas. Votre véhicule
pourrait manquer de carburant.

Si votre véhicule est doté de la fonction de démarrage a
distance, la portée de I'’émetteur RKE sera accrue.
Toutefois, la portée peut étre moindre si le moteur est
en marche.

D’autres conditions peuvent affecter le rendement de
'émetteur. Pour plus d’'informations, se reporter a
la rubrique Systéme de télédéverrouillage a la page 2-4.

Q (démarrage a distance): Enfoncer et relacher le
bouton de verrouillage, puis maintenir enfoncé le bouton
de démarrage a distance pour faire démarrer le
véhicule.




Pour démarrer le véhicule en utilisant la fonction de
démarrage a distance :

1. Orienter I'émetteur vers le véhicule.

2. Appuyer et relacher le bouton de verrouillage de
I'émetteur de télédéverrouillage, puis maintenir
appuyé immédiatement aprés le bouton de
démarrage a distance jusqu’a ce que les clignotants
s’actionnent. Si vous ne voyez pas les lumiéres du
véhicule, maintenir appuyé le bouton de démarrage
a distance pendant au moins quatre secondes.

Les portiéres du véhicule se verrouillent. Appuyer a
nouveau sur le bouton de démarrage a distance une
fois que le véhicule a démarré coupera le contact.

Lorsque le véhicule démarre, les feux de
stationnement s’allument et demeurent allumés
pendant que le véhicule est en marche.

3. S'il s’agit du premier démarrage a distance depuis
que le véhicule a roulé, répéter ces étapes pendant
que le moteur est toujours en marche pour prolonger
de 10 minutes le fonctionnement du moteur. Le
démarrage a distance peut étre prolongé une fois.

Aprés pénétration dans le véhicule apres un démarrage
a distance, mettre la clé de contact a la position
ON/RUN (marche) pour conduire le véhicule.

Si on laisse tourner le véhicule, il s’arrétera
automatiquement au bout de 10 minutes a moins
qu’une prolongation n’ait été effectuée.

Pour arréter manuellement un démarrage a distance :

* Orienter la télécommande vers le véhicule et
appuyer sur le bouton de démarrage a distance
jusqu’a I'extinction des feux de stationnement.

e Allumer les clignotants de détresse.

* Tourner le commutateur d’allumage a la position de
marche puis arrét.

Chaque démarrage a distance fait tourner le moteur
pendant 10 minutes. Ce démarrage a distance peut étre
répété une fois.

Pendant les premiéres 10 minutes, vous pouvez
également prolonger la durée de fonctionnement du
moteur de 10 minutes supplémentaires.

Par exemple, si le bouton de verrouillage puis le bouton
de démarrage a distance sont pressés a nouveau apres
que le véhicule a fonctionné pendant 5 minutes,

10 minutes sont ajoutées, laissant le moteur tourner
pendant encore 15 minutes.

Les 10 minutes supplémentaires sont considérées
comme un second démarrage a distance.
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Apres deux démarrages a distance ou un démarrage a
distance suivi d’un prolongement, la clé est nécessaire
pour démarrer.

Une fois que la clé est retirée du contact, le véhicule
peut de nouveau étre démarré a distance.

Le démarrage a distance ne fonctionne pas si la clé est
sur le contact, si le capot est ouvert ou en cas de
défaillance du dispositif antipollution.

De méme, le moteur s’éteint lors d’'un démarrage a
distance si la température du liquide de refroidissement
est trop élevée ou si la pression d’huile est trop faible.

Sur les véhicules qui en sont équipés, le systéme de
démarrage a distance du véhicule est activé au départ
de l'usine. Le systéme peut étre activé ou désactivé au
CIB. Voir « REMOTE START (démarrage a distance) »
sous Personnalisation du véhicule - centralisateur
informatique de bord (CIB) (Avec les boutons du CIB)
ala page 3-67. Sivotre CIB n’est pas équipé de boutons,
consulter votre concessionnaire pour activer ou
désactiver le systeme de démarrage a distance du
véhicule.

Portes et serrures

Serrures de porte

A\ ATTENTION:

Des portiéres non verrouillées peuvent étre
dangereuses.

* Des passagers, et spécialement des
enfants, peuvent facilement ouvrir les
portiéres et tomber a I’extérieur du véhicule
en train de rouler. Lorsqu’une portiére est
verrouillée, la poignée ne permet pas de
'ouvrir. Vous augmentez vos chances
d’étre éjecté hors du véhicule lors d’une
collision si les portiéres ne sont pas
verrouillées. Par conséquent, ajuster
correctement vos ceintures de sécurité et
verrouiller les portiéres chaque fois que
vous roulez.




ATTENTION: (suite)

* De jeunes enfants se trouvant dans des
véhicules déverrouillés peuvent se trouver
dans I'impossibilité d’en sortir. Un enfant
peut avoir a subir une chaleur extréme et
souffrir de blessures définitives ou méme
mourir d’un coup de chaleur. Toujours
verrouiller votre véhicule chaque fois que
vous le laissez.

* Des gens de I’extérieur peuvent facilement
pénétrer dans un véhicule dont les
portiéres ne sont pas verrouillées lorsque

vous ralentissez ou que vous vous arrétez.

Le verrouillage des portieres peut
empécher que cela se produise.

Il existe plusieurs fagons de verrouiller et de
déverrouiller votre véhicule.

Pour déverrouiller la porte de I'extérieur, utiliser
I'émetteur de télédéverrouillage ou la clé.

Pour déverrouiller ou verrouiller la porte depuis
I'intérieur, faire coulisser le levier manuel situé au
sommet de la porte vers le haut ou vers le bas.

Portes a verrouillage électrique

Les boutons de verrouillage électrique de portes sont
situés sur les portes avant.

@ (verrouillage): Retirer la clé du contact et appuyer
pour verrouiller toutes les portes.

a (déverrouillage): Appuyer pour déverrouiller les
portes.




Verrouillage temporisé

Lorsque vous verrouillez les portes a l'aide de la
commande de verrouillage électrique ou de I'’émetteur
de télédéverrouillage et qu’une porte ou que le hayon

(si le véhicule en est équipé) est ouvert, le dispositif de
verrouillage a temporisation retardera le verrouillage

des portes de cing secondes apres la fermeture de la
derniére porte. Vous entendrez trois carillons vous
signalant que le dispositif de verrouillage a temporisation
est en fonction.

Une double pression du commutateur de serrure
électrique suspend la fonction de verrouillage a
temporisation et verrouille immédiatement toutes les
portes.

On peut également programmer cette fonction a I'aide
du centralisateur informatique de bord. Se reporter a
Personnalisation du véhicule - centralisateur informatique
de bord (CIB) (Avec les boutons du CIB) a la page 3-67.

Verrouillage automatique
programmable des portes

Votre véhicule comporte une fonction de
verrouillage/déverrouillage automatique qui vous permet
de programmer le verrouillage électrique des portes de
votre véhicule. Vous pouvez programmer cette fonction

a l'aide du centralisateur informatique de bord (CIB). Se
reporter a Personnalisation du véhicule - centralisateur
informatique de bord (CIB) (Avec les boutons du CIB)

a la page 3-67 pour en savoir plus au sujet de la
programmation du centralisateur informatique de bord.




Portes arriere avec verrouillage de
sécurité pour les enfants
Votre véhicule peut étre équipé de serrures de sécurité

aux portes arrieres; elles empéchent les passagers
d’ouvrir ces portes de l'intérieur.

~

ﬁ ﬁ
J

lllustration de I'étiquette

des verrous de
sécurité

Les verrous de sécurité
des portieres arriere se
trouvent sur le bord
intérieur de chaque portiere
arriere. |l faut ouvrir les
portiéres arriére pour y
accéder. L’étiquette
illustrant les positions
verrouillée et déverrouillée
se trouve prés du verrou.

-~
.

Pour régler le verrouillage, procéder de la maniere
suivante :

1. Insérer la clé dans la serrure de sécurité, et la
tourner de fagon a ce que la fente soit horizontale.
2. Fermer la porte.

Pour ouvrir une porte arriere verrouillée par la serrure
de sécurité :

1. Déverrouiller en soulevant le loquet manuel de
porte arriere, le commutateur de verrouillage
électrique de porte ou, si le véhicule en est pourvu,
en utilisant 'émetteur de télédéverrouillage (RKE).

2. Ouvrir ensuite la porte de I'extérieur.

Pour annuler le dispositif de serrures de sécurité des
portes arriere, procéder comme suit :

1. Déverrouiller la porte et I'ouvrir de I'extérieur.

2. Insérer la clé dans la serrure de sécurité, et la
tourner de fagon a ce que la fente soit verticale.
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Dispositif antiverrouillage

Cette fonction vous empéche d’enfermer vos clés a
l'intérieur du véhicule quand la clé se trouve dans le
commutateur d’allumage et qu’une porte est ouverte.

Si vous enfoncez le commutateur de verrouillage
électrique de la porte du conducteur quand une porte
est ouverte et que la clé est dans le commutateur
d’allumage, toutes les portes se verrouillent, puis celle
du conducteur se déverrouille.

Si vous enfoncez le commutateur de verrouillage
électrique de la porte du passager quand une porte
est ouverte et que la clé est dans le commutateur
d’allumage, toutes les portes se verrouillent, puis celle
du passager se déverrouille.

Hayon (SUV)

ATTENTION: (suite)

A\ ATTENTION:

Il peut étre dangereux de conduire avec le
hayon ouvert, car le monoxyde de carbone (CO)

Si vous devez conduire avec le hayon ouvert
ou si un cablage électrique ou d’autres
connexions de cables doivent passer entre la
carrosserie et le hayon :

S’assurer que toutes les autres vitres sont
fermées.

Activer le ventilateur de votre systéeme de
chauffage ou de refroidissement, le régler
a son régime maximal et sélectionner la
commande qui fait pénétrer I’air extérieur
dans le véhicule. Se reporter a la rubrique
Commande de climatisation automatique a
deux zones a la page 3-22.

Si vous disposez de bouches d’évacuation
d’air sur ou sous le tableau de bord, les
ouvrir complétement. Se reporter a la
rubrique Echappement du moteur a la
page 2-49.

Pour verrouiller et déverrouiller le hayon, utiliser I'un des
commutateurs de verrouillage électrique des portes ou
I'émetteur de télédéverrouillage (RKE).

peut s’infiltrer dans votre véhicule. On ne peut

ni voir ni sentir le monoxyde de carbone. Il peut

provoquer I’évanouissement et méme la mort.
o/
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Pour ouvrir le hayon, procéder comme suit :

1. Dégager le porte-roue de secours. Se reporter a la
rubrique « Ouverture du porte-roue de secours »
dans la section Hayon/Porte-pneu de secours
a la page 2-17.

2. Tirer sur la poignée située au centre de la porte.

Pour fermer le hayon, procéder comme suit :
1. Abaisser le hayon jusqu’a ce qu’il s’enclenche.
2. Remettre le porte-roue de secours a sa place.

ATTENTION: (suite)

Si vous devez conduire en recouvrant
I’espace utilitaire et en ouvrant le hayon et le
Midgate™® (le hayon central), ou si un cablage
électrique ou d’autres connexions de céables
doivent passer par le joint entre la carrosserie
et le Midgate™® :

Se reporter a la rubrique « Fermeture du
porte-roue de secours » dans la section
Hayon/Porte-pneu de secours a la page 2-17.

* S’assurer que toutes les glaces sont levées.
* Tourner le ventilateur de votre systéme
de chauffage ou de refroidissement au

réglage de vitesse le plus élevé, réglage
qui fait pénétrer I'air extérieur. L’air
extérieur sera ainsi forcé dans votre
habitacle. Se reporter a la rubrique
Commande de climatisation automatique
a deux zones a la page 3-22.

* Sivous disposez de volets d’aération sur
ou sous le tableau de bord, les ouvrir
complétement. Se reporter a la rubrique
Echappement du moteur a la page 2-49.

Hayon central (SUT)

A\ ATTENTION:

Il est dangereux de conduire lorsque le
compartiment utilitaire est couvert, et que le
hayon et le Midgate™® (le hayon central) sont
ouverts en raison du monoxyde de carbone qui
pourrait pénétrer dans I’habitacle. On ne peut ni
voir ni sentir le monoxyde de carbone. Il peut
provoquer I’évanouissement et méme la mort.
./

Le MidgateMP (hayon central) vous permet de prolonger
I'espace de chargement de votre véhicule dans la
cabine.




Pour abaisser le hayon central

La glace MidgateMP (hayon central) doit étre
complétement baissée pour que le hayon puisse étre
abaissé. Se reporter & « Glace MidgateM® » de la
rubrique Glaces électriques a la page 2-22.

Le hayon central et sa glace peuvent étre baissés
lorsque le contact est en position ON/RUN (marche)

ou ACC/ACCESSORY (accessoires) ou que le véhicule
est en mode Prolongation de I'alimentation des
accessoires (RAP). Se reporter a Prolongation
d’alimentation des accessoires a la page 2-32

pour en savoir plus.

Pour abaisser le Midgate, procéder comme suit :

1. Rabattre les siéges arriére. Se reporter a la rubrique
Siege arriere rabattable divisé a la page 1-11.
Il peut falloir avancer légerement les sieges avant.

2. &a (glace MidgateMP (hayon central)) : Enfoncer
la partie inférieure de cet interrupteur pour baisser
la glace MidgateMP (hayon central). Se reporter
a la rubrique Apercu du tableau de bord a la
page 3-4 pour connaitre 'emplacement de cet
interrupteur. Il est aussi possible de faire fonctionner
la glace a I'aide du bouton de commande globale
de descente rapide. Se reporter a « Fonction
de commande globale des glaces » de la rubrique
Glaces électriques a la page 2-22.

a)
=037

=

. Enfoncer un des deux boutons de déverrouillage

électrique du Midgate (hayon central). Le Midgate
avancera un peu de sa position fermée. Les
boutons de déverrouillage fonctionnent lorsque le
contact se trouve a la position ON/RUN (marche),
ACC/ACCESSORY (accessoires), en mode
Prolongation d’alimentation des accessoires ou
pendant un maximum de dix minutes apres avoir
enlevé la clé. S'il y a lieu, enfoncer le bouton général
de descente rapide pour activer de nouveau les
boutons de dégagement pour un autre dix minutes.




4. Tirer le Midgate (hayon central) a l'intérieur, vers le Hayon/Porte-pneu de secours
bas, de maniere a étre complétement baissé.

5. Replier le panneau auxiliaire au sommet du hayon Ouverture du porte-roue de secours
central, de maniére a combler I'espace créeé par les Pour ouvrir le porte-roue de secours, procéder

charniéres du hayon central. Le panneau comporte comme suit :
deux alvéoles. _
Pour relever le hayon central yar

Pour relever le Midgate, exécuter les étapes suivantes :

1. Replier le panneau auxiliaire a I'extérieur du
Midgate (hayon central). Le panneau doit revenir
brusquement en position, ce qui signifie qu'’il est
solidement en place.

2. Inverser les étapes énumérées précédemment pour
baisser le Midgate (hayon central). Le Midgate
central doit étre bien verrouillé des deux c6tés avant
de pouvoir monter la glace.

3. Enfoncer la partie supérieure de l'interrupteur de la
glace du Midgate (hayon central) pour la faire

monter rapidement. Pour arréter le fonctionnement

de la glace, enfoncer l'interrupteur une 1. Appuyer sur le bouton situé sur la goupille (B) fixée

deuxieme fois. au cable (A) pour retirer la goupille de I'écrou du
loquet (C).




A\ ATTENTION:

Si vous circulez dans votre véhicule et que

le porte-roue de secours est mal verrouillé,
vous risquez de blesser des piétons ou
d’endommager le véhicule. Toujours s’assurer
que le porte-roue de secours est bien
verrouillé en place avant de circuler.

2. Soulever le loquet situé sur le cété gauche du
véhicule pour dégager le porte-roue de secours.
La poignée reste en position relevée jusqu’a ce que
le porte-roue de secours soit correctement fermé et
verrouillé.




Pour ouvrir le hayon arriére

7

Porte-roue de secours du modeéle SUT illustré,

modeéle SUV semblable

3. Rabattre le porte-roue de secours sur le coté. Soulever la poignée de dégagement tout en tirant le

hayon vers vous.




Fermeture du porte-roue de secours
Pour fermer le porte-roue de secours, procéder
comme suit :

1. Sur les modeéles SUT, soulever le hayon de
maniere a ce qu'il se verrouille en place.

A\ ATTENTION:

Le porte-roue de secours doit étre bien bloqué
pour éviter qu’il ne percute ou ne blesse
quelqu’un. Toujours I’enclencher fermement

dans le verrou et s’assurer que la poignée de
dégagement est complétement refermée (vers le

bas) et que le cable est bien fixé. 3. Pour remettre le cable (A) en place, appuyer sur le

bouton situé sur la goupille (B), puis insérer la
goupille dans I'’écrou du boulon du loquet (C).

2. Remetire le porte-roue de secours en place jusqu'a 4. Tirer sur le porte-roue de secours pour s'assurer
ce qu’il s’enclenche, en le fermant avec force dans qu'il est bien verrouillé.
le loquet. Le porte-roue de secours est verrouillé
correctement lorsque la poignée du loquet est
abaissée en position fermée.
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Glaces

A\ ATTENTION:

Il est dangereux de laisser des enfants, des
adultes impotents ou des animaux de
compaghnie a I'intérieur du véhicule lorsque les
glaces sont fermées. lIs peuvent en effet étre
exposés a une chaleur extréme et subir des
troubles de santé permanents ou méme mourir
d’un coup de chaleur. Ne jamais laisser un
enfant, un adulte impotent ou un animal de
compagnie seul dans un véhicule, surtout si les
glaces sont fermées par temps chaud ou trés
chaud.
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Glaces électriques

Un commutateur de glace
& commande électrique est
logé dans I'accoudoir de

a o chaque porte latérale. Les
commutateurs fonctionnent
lorsque le contact est a la

I position ON/RUN (marche)

ou ACC/ACCESSORY
(accessoires) ou en mode
Prolongation d’alimentation
des accessoires (RAP).

Se reporter a Prolongation
d’alimentation des
accessoires a la page 2-32.

La porte du conducteur est aussi munie d’'un
commutateur pour les glaces des passagers.

Enfoncer la partie avant de l'interrupteur et le mettre a
la premiére position pour baisser la glace a la hauteur
désirée. Remonter la partie avant de l'interrupteur pour
monter la glace.

Léve-glace a descente rapide

Les interrupteurs des glaces sont dotés de la fonction
de descente rapide permettant de baisser la glace sans
avoir a enfoncer continuellement I'interrupteur. Enfoncer
complétement la partie avant de I'interrupteur de glace et
la relacher. La fonction de descente rapide peut étre
interrompue en tout temps en remontant la partie avant
de l'interrupteur.

Blocage des glaces

Cette fonction empéche les passagers arriére
d’actionner leurs glaces.

<= (blocage des glaces): Ce bouton est situé prés
des interrupteurs de léve-glaces électriques, sur la
porte du conducteur. Le témoin logé dans le bouton de
verrouillage s’allumera pour indiquer que le verrouillage a
été activé. Enfoncer de nouveau le bouton de
verrouillage pour revenir au fonctionnement normal.
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Fonction de commande globale des glaces

Les boutons de commande
globale de montée et de
descente rapides des
glaces se trouvent sur le
tableau de bord.

N

X~

Cette fonction permet aux glaces latérales et a la glace
du MidgateMP (hayon central), le cas échéant, d’étre
ouvertes ou fermées en méme temps.

V (glace a descente rapide): Enfoncer le bouton de
descente rapide pour baisser toutes les glaces latérales
et la glace du hayon central, le cas échéant, d’'un seul
trait. La fonction de descente rapide fonctionne sile
contact se trouve a la position ON/RUN (marche) ou
ACC/ACCESSORY (accessoires) ou si la fonction
Prolongation d’alimentation des accessoires est activée.
Se reporter a la rubrique Prolongation d’alimentation des
accessoires a la page 2-32.

Le fait d’enfoncer le bouton global de descente rapide
active aussi les boutons de déverrouillage électrique du
MidgateMP (hayon central), le cas échéant. Se reporter
a « Pour abaisser le Midgate » a la rubrique Hayon
central (SUT) a la page 2-15.

La descente rapide peut également étre commandée

a partir de I'émetteur de télédéverrouillage (RKE).
Presser et maintenir le bouton de déverrouillage de la
télécommande jusqu’a ce que les glaces commencent a
s’abaisser. Se reporter a Fonctionnement du systéeme de
télédéverrouillage a la page 2-5 pour de plus amples
informations.

/\ (léve-glace): Presser et maintenir le bouton haut
pour relever les quatre glaces latérales et, selon
I'équipement, la glace de hayon central. Le bouton peut
étre actionné quand le commutateur d’allumage est en
position ON/RUN (marche) ou ACC/ACCESSORY
(accessoires) ou lorsque la RAP est activée.
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Glace du hayon central

(glace du hayon central): Sur les véhicules a
hayon central, le commutateur permettant d’actionner la
glace se trouve sur le tableau de bord, a gauche du
volant. Se reporter a Apergu du tableau de bord a

la page 3-4.

V : Presser pour fermer rapidement la glace.

/\ : Presser pour relever rapidement la glace.

Presser une seconde fois le haut ou le bas du
commutateur pour arréter le mouvement.

Le commutateur de la glace fonctionne lorsque le
commutateur d’allumage est en position ON/RUN
(marche) ou ACC/ACCESSORY (accessoires) ou si la
prolongation de I'alimentation des accessoires (RAP) est
active. Se reporter a Prolongation d’alimentation des
accessoires a la page 2-32.

Il est aussi possible de faire fonctionner la glace a
I'aide des boutons de commande globale des glaces.
Se reporter a la rubrique précédente « Fonction

de commande globale des glaces ».

A\ ATTENTION:

Si 'annulation rapide est activée, la vitre de
hayon central ne se mettra pas en marche
arriére automatiquement. Vous ou vos
passagers risquez d’étre blessés et la vitre
risque d’étre endommageée. Avant d’utiliser
I’annulation rapide, s’assurer que personne et
aucun objet n’obstruent la vitre du hayon
central.

Mode d’annulation du fonctionnement
rapide de la glace

Si la glace est obstruée par un objet ou par une
condition climatique, comme du verglas pendant

qgu’elle est en train d’étre relevée, elle inversera
automatiquement son déplacement pour revenir a une
position partiellement ouverte. Elle pourra reprendre son
fonctionnement normal lorsque I'obstruction aura été
éliminée.
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La fonction de retour arriere automatique de la glace
peut étre annulée dans le mode d’annulation du
fonctionnement rapide de la glace. Pour que I'annulation
s’applique, vous devez faire fonctionner la glace
manuellement, en appuyant sur le bouton de la glace du
Midgate (hayon central) ou sur le bouton de commande
globale des glaces dans les deux secondes suivant
l'interruption de la glace du Midgate en position
d’ouverture partielle. Le mode d’annulation du
fonctionnement rapide ne fonctionne guimmédiatement
aprés que le mécanisme de retour arriére de la glace a
été activé. La fonction de descente rapide des glaces ne
fonctionne pas dans cette mode.

Mode d’impulsion/erreur de la glace du
hayon central

Si la glace du Midgate (hayon central) a détecté des
conditions de fonctionnement anormales pouvant
endommager le systéeme ou lui causer des défaillances,
elle entre immédiatement en mode d’erreur/impulsion.
Dans ce mode, le fonctionnement rapide de la glace est
désactivé et seul le fonctionnement manuel est possible
en appuyant sur l'interrupteur de la glace du Midgate ou
sur le bouton de commande globale des glaces. La glace
se déplacera un peu et s’arrétera. Enfoncer et maintenir
l'interrupteur de la glace ou le bouton de commande
globale des glaces pour continuer a fermer la glace

peu a peu.

Pour quitter le mode a erreur/impulsion

1. S’assurer que les conditions de fonctionnement
normales de la glace du Midgate (hayon central)
sont en vigueur.

2. Enfoncer l'interrupteur bas de la glace du Midgate
(hayon central) pendant environ une seconde pour
commencer la descente rapide de la glace.

3. Relacher l'interrupteur bas de la glace et permettre
a la glace de s’ouvrir complétement.

Ne pas activer d’interrupteur de glace aprés que
celle-ci a commencé a se déplacer.

4. Enfoncer linterrupteur léve-glace du Midgate
(hayon central) et confirmer visuellement que
la montée rapide de la glace a été réalisée.

Pare-soleil

Abaisser le pare-soleil pour bloquer I'éblouissement.
Basculer le pare-soleil sur le cété pour recouvrir la glace
latérale.

Miroirs de pare-soleil éclairés

Abaisser le pare-soleil et soulever le couvercle du miroir
pour allumer les lampes.
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Systemes antivol

Le vol de véhicules est trés répandu, surtout dans
certaines villes. Bien que votre véhicule ait plusieurs
dispositifs antivol, nous savons que nous ne pouvons
pas exclure complétement le vol.

Systéme anti-cambriolage

Votre véhicule est équipé d’'un systéme
anti-cambriolage.

Avec ce systéme, le
témoin de sécurité du
groupe d’instruments du
tableau de bord clignote
lorsque vous ouvrez la
porte et que le contact est
Ccoupé.

Ce témoin vous rappelle d’activer le systéme antivol.
Pour activer le systeme antivol :
1. Ouvrir la porte.

2. Verrouiller la porte a I'aide de I'émetteur de
télédéverrouillage (RKE). Le témoin de sécurité
s’allumera pour informer le conducteur que le
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systeme est en cours d’armement. Si une porte est
ouverte alors que les portes sont verrouillées, le
témoin de sécurité clignote.

3. Fermer toutes les portes. Le témoin de sécurité
devrait s’éteindre aprés environ 30 secondes.
Le systéme n’est pas armé tant que le témoin
demeure allumé.

Si la fonction de verrouillage temporisé est activée,
le systéme antivol ne démarrera sa phase
d’armement qu’une fois la derniére porte fermée et
le délai de temporisation expiré. Se reporter a la
rubrique Verrouillage temporisé a la page 2-12.

Si une porte verrouillée est ouverte sans utiliser
'émetteur RKE, I'alarme se déclenche. Les phares et
les feux de stationnement clignotent et le klaxon retentit
pendant 30 secondes, puis ils s’éteignent pour
économiser I'énergie de la batterie.

Il faut vous rappeler que le systéme antivol du contenu
ne sera pas armé si les portes sont verrouillées avec
la clé ou au moyen du verrouillage manuel des portes.

Il n’est armé que si vous appuyez sur un commutateur
de verrouillage électrique des portes quand une

porte est ouverte, ou si vous utilisez I'émetteur de
télédéverrouillage. Vous pouvez faire démarrer le
véhicule avec la bonne clé de contact si I'alarme a

été déclenchée.




Voici comment faire pour éviter de déclencher I'alarme
par mégarde :

¢ Sivous ne voulez pas armer le systeme anti-vol du
contenu, vous devez verrouiller le véhicule avec la
clé aprés avoir fermé les portes.

¢ Toujours déverrouiller une porte au moyen de la
télécommande. Le déverrouillage d’'une porte
par tout autre moyen déclenche I'alarme.

Si vous déclenchez I'alarme par mégarde, presser le
bouton de déverrouillage de I'émetteur RKE ou placer
la clé dans le commutateur d’allumage en position
START (démarrage) pour désactiver I'alarme. Celle-ci
ne s’arrétera pas si vous tentez de déverrouiller

une porte d’'une autre fagon.

Vérification de I’'alarme

Pour tester I'alarme :

1. De l'intérieur du véhicule, abaisser la glace du
conducteur et ouvrir la porte du conducteur.

2. Armer le systeme en verrouillant les portes au
moyen du commutateur de serrure a commande

électrique de porte pendant que la porte est ouverte

ou au moyen de I'émetteur de télédéverrouillage.

3. Sortir du véhicule, fermer la porte et attendre que le
témoin de sécurité s’éteigne.

4. Puis, passer le bras dans l'ouverture de la glace,
déverrouiller la porte au moyen du levier de
déverrouillage manuel et ouvrir la porte. L’'alarme
devrait se déclencher.

Lorsque I'alarme est déclenchée, le commutateur de
déverrovuillage de porte a commande électrique est
inopérant.

Si l'alarme ne retentit pas quand elle le devrait, mais
que les phares clignotent, s’assurer que le klaxon
fonctionne. Le fusible du klaxon peut étre grillé.
Pour remplacer le fusible, se reporter a Bloc-fusibles
d’ensemble d’instruments a la page 5-128 et
Bloc-fusibles sous le capot a la page 5-131.

Si l'alarme ne retentit pas ou que les phares ne
clignotent pas, il faudrait faire vérifier le véhicule par le
concessionnaire.
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PASS-Key"® Ill+

Le systéme PASS-KeyMP lll+ (systéme de sécurité
automobile personnalisé) fonctionne sur une
radiofréquence soumise aux réglements de la Federal
Communications Commission (FCC) des Etats-Unis ainsi
que ceux d’Industrie Canada.
Cet émetteur est conforme a l'article 15 des réglements
de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux
deux conditions suivantes :
1. Cet appareil ne doit causer aucune interférence
dangereuse.
2. Cet appareil doit accepter toute interférence
regue y compris celles pouvant entrainer un
dysfonctionnement.

Cet émetteur est conforme a la norme CNR-210
d’'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis
aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit causer aucune interférence.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence regue
dont celles pouvant causer un fonctionnement
intempestif.

Des changements ou des modifications a ce systeme
effectués par un autre établissement qu’un centre de
réparation agréé risquent d’annuler le droit d’utiliser cet
équipement.

Le dispositif PASS-KeyMP IlI+ utilise un transpondeur a
radiofréquence intégré a la clé qui correspond a un
décodeur dans votre véhicule.

Fonctionnement PASS-Key™® IlI+

Votre véhicule est doté du dispositif antivol
PASS-Key“P Ill+ (systéme de sécurité automobile
personnalisé). Le systéme PASS-KeyMP I+ est
un dispositif antivol passif.

Le systeme est automatiquement armé lorsque la clé
est retirée du contact.

Le systéeme est automatiquement désarmé lorsque
la clé est tournée en position ON/RUN (marche), ACC/
ACCESSORY (accessoires) ou START (démarrage) a
partir de la position LOCK/OFF (verrouillage/arrét).

Vous n’avez pas a armer ou désarmer manuellement le
systeme.

Le témoin de sécurité s’allume en cas de probléme
d’armement ou de désarmement du systéme antivol.

Lorsque le systéme PASS-Key™® Ill+ détecte que
quelqu’un utilise une mauvaise clé, il empéche le
véhicule de démarrer. Toute personne essayant d’utiliser
différentes clés au hasard pour démarrer le véhicule en
sera dissuadé par le nombre élevé de codes de clé
électrique.

Si le moteur ne démarre pas et que le témoin de
sécurité du tableau de bord s’allume lorsque vous
essayez de faire démarrer le véhicule, il s’agit peut-étre
d’un probléme de systéme antivol. Couper le contact et
essayer de nouveau.
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Si le moteur ne démarre toujours pas et que la clé ne
semble pas étre endommagée, utiliser une autre clé de
contact. Il serait alors bon de vérifier aussi le fusible.
Se reporter a la rubrique Fusibles et disjoncteurs a la
page 5-128. Si le moteur ne démarre pas avec l'autre clé,
votre véhicule a besoin d’étre réparé. Si le moteur
démarre, il se peut que la premiére clé de contact soit
défectueuse. S’adresser a votre concessionnaire capable
d’entretenir le systéme PASS-KeyMP Ill+ et pour obtenir
une nouvelle clé. En cas d’urgence, communiquer avec
I'assistance routiere.

Le décodeur du dispositif PASS-KeyMP I+ peut
mémoriser le code de transpondeur d’'une nouvelle clé ou
d’une clé de rechange. Vous pouvez programmer jusqu’a
10 clés pour ce véhicule. La procédure suivante
s’applique seulement a la programmation de clés
supplémentaires. Si toutes les clés déja programmées
sont perdues ou ne fonctionnent pas, consulter votre
concessionnaire ou un serrurier capable d’entretenir le
systéme PASS-KeyMP IlI+ pour obtenir de nouvelles clés
et les programmer au systéeme.

Consulter votre concessionnaire ou un serrurier capable
d’entretenir le systéme PASS-KeyMP lll+ pour obtenir de
nouvelles clés correspondant exactement au modéle de
clé de contact pour ce systéme.

Pour programmer la nouvelle clé supplémentaire :
1. Un @ doit étre estampillé sur la nouvelle clé.

2. Introduire la clé d’origine fonctionnelle dans
I'allumage et faire démarrer le moteur. Si le
moteur ne démarre pas, se rendre chez votre
concessionnaire pour un entretien.

3. Aprés que le moteur a démarré, mettre la clé a la
position LOCK/OFF (verrouillage/arrét) et la retirer.

4. Introduire la nouvelle clé a programmer et la
placer en position ON/RUN (marche) dans les
cing secondes.

Le témoin de sécurité s’éteint une fois la clé
programmeée.

5. Refaire les étapes 1 a 4 si d’autres clés doivent étre
programmeées.

Si votre clé PASS-KeyMP lll+ est perdue ou ne
fonctionne plus, consulter votre concessionnaire
ou un serrurier capable d’entretenir le systéme

PASS-KeyMP |11+ pour obtenir une nouvelle clé.

Ne pas abandonner dans le véhicule la clé ou le
dispositif qui désarme ou désactive le systeme antivol.
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Démarrage et fonctionnement
de votre véhicule

Rodage de véhicule neuf

Remarque: Votre véhicule n’exige pas de rodage
complexe. Toutefois, il ne s’en portera que mieux a
long terme si vous suivez les recommandations
suivantes :

* Conduire a une vitesse inférieure ou égale a
88 km/h (55 mi/h) pendant les premiers
805 km (500 milles).

* Ne pas conduire a vitesse constante, rapide ou
lente, pendant les premiers 805 km (500 milles).
Ne pas démarrer pleins gaz. Eviter de
rétrograder pour freiner ou ralentir le véhicule.

¢ Au cours des premiers 322 km (200 milles)
environ, éviter de freiner brusquement car
les garnitures de freins ne sont pas encore
rodées. Des arréts brusques sur des garnitures
neuves peuvent provoquer l'usure prématurée
des garnitures qui devront étre remplacées plus
tot que prévu. Ces recommandations sont
également applicables a chaque fois que vous
remplacez les garnitures des freins de votre
véhicule.

* Ne pas tracter de remorque pendant le rodage.
Pour connaitre les capacités de traction de
remorque de votre véhicule et obtenir plus
d’informations, se reporter a Traction d’une
remorque a la page 4-61.

Suite au rodage, la vitesse du moteur et la charge
peuvent étre augmentées progressivement.

Positions du commutateur
d’allumage

Utiliser la clé pour faire
pivoter le commutateur
d’allumage aux quatre
positions différentes.

Pour sortir de la position de stationnement (P), la clé de
contact doit étre en position ON/RUN (marche) ou
ACC/ACCESSORY (accessoires) et la pédale de frein
doit étre enfoncée.
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A (LOCK/OFF) (verrouillage/arrét): Cette position
blogue le commutateur d’allumage et la boite de
vitesses. C’est une caractéristique du systeme
anticambriolage. Le commutateur d’allumage doit
occuper la position LOCK/OFF (verrouillage/arrét)
pour pouvoir retirer la clé de contact.

Remarque: L’utilisation d’un outil pour extraire la
clé du commutateur d’allumage pourrait causer des
dommages ou briser la clé. Utiliser la clé adéquate et
ne la manipuler qu’avec la main. S’assurer que la clé
est bien enfoncée. Si la clé est bien enfoncée, tourner
le volant de gauche a droite tout en tournant la clé.

Si elle ne tourne toujours pas, le véhicule a besoin
d’entretien.

B (ACC/ACCESSORY) (accessoires): Cette position
permet a des appareils comme la radio et I'essuie-glace
de fonctionner pendant que le moteur est arrété.

Un fonctionnement prolongé d’appareils comme

la radio a la position d’allumage ACC/ACCESSORY
(accessoires) ou a la position ON/RUN (en fonction/
marche), peut décharger la batterie et empécher le
démarrage de votre véhicule. Ne pas faire fonctionner
votre véhicule a la position d’allumage ACC/
ACCESSORY pendant une longue période.

C (ON/RUN) (marche): Il s’agit de la position de
conduite. Le commutateur d’allumage retourne a cette
position apres le démarrage du moteur et le relachement
de la clé.

La batterie risque de se décharger si vous laissez la clé
de contact en position ACC/ACCESSORY (accessoires)
ou ON/RUN (marche) quand le moteur est arrété. Vous
risquez de ne pas pouvoir démarrer si la batterie est
déchargée.

D (START) (démarrage): Cette position fait démarrer
le moteur.

Clé dans le contact

Ne jamais laisser les clés dans le véhicule, sous peine
d’en faire une cible facile pour les voleurs. Si vous
laisser la clé dans le contact et que vous mettez le
véhicule en stationnement, un carillon retentit quand
vous ouvrez la porte du conducteur. Toujours se rappeler
d’enlever la clé du contact et de la conserver avec vous.
Ceci verrouille I'allumage et la boite de vitesses.

En outre, toujours verrouiller les portes.

Si vous laissez la clé dans le contact pendant que votre
véhicule est en stationnement, la batterie risque de se
décharger. Vous risquez de ne pas pouvoir démarrer si la
voiture a stationné pendant un certain temps.
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Prolongation d’alimentation des
accessoires

Ces accessoires du véhicule peuvent étre utilisés
jusqu’a 10 minutes aprés l'arrét du moteur :

¢ Systéme audio
¢ Toit ouvrant
¢ Glaces électriques

Le toit ouvrant et les glaces a commande électrique
continueront a fonctionner jusqu’a 10 minutes

aprés que la clé soit tournée en position LOCK/OFF
(verrouillage/arrét) ou jusqu’a ce qu’une porte soit
ouverte. La radio continuera de fonctionner jusqu’a
10 minutes aprés que la clé soit tournée en position
LOCK/OFF ou jusqu’a ce que la porte du conducteur
soit ouverte.

Démarrage du moteur

Déplacer le levier des vitesses a la position de
stationnement (P) ou de point mort (N). Le démarrage
a toute autre position est impossible — il s’agit d’un
dispositif de sécurité. Pour redémarrer alors que le
véhicule roule toujours, utiliser le point mort (N)
seulement.

Remarque: Ne pas tenter de passer en position

de stationnement (P) lorsque le véhicule est

en mouvement. Vous pourriez endommager la boite
de vitesses. Passer en position de stationnement (P)
uniquement lorsque le véhicule est a I’arrét.

Procédure de démarrage

1. Sans le pied sur I'accélérateur, mettre la clé a la
position START (démarrage). Lorsque le moteur
démarre, relacher la clé. Le régime du ralenti
diminuera au fur et a mesure que le moteur
réchauffe. Ne pas lancer le moteur immédiatement
apres le démarrage. Faire fonctionner le moteur et la
boite de vitesses suffisamment pour permettre a
I'huile de se réchauffer et de lubrifier tous les
organes mobiles.

Votre véhicule est équipé d’'un systeme de
démarrage informatisé. Ce dispositif contribue au
démarrage du moteur et protége les composants.

Si la clé est tournée en position START (démarrage)
et qu’elle est relachée quand le moteur commence
atourner, le moteur continuera a tourner

quelques secondes ou jusqu’a ce que le véhicule
démarre. Si le moteur ne démarre pas et que

la clé est maintenue en position START pendant
plusieurs secondes, le fonctionnement du démarreur
sera coupé apres 15 secondes pour éviter
d’endommager le démarreur. Ce systéme empéche
également le fonctionnement du démarreur sile
moteur tourne déja. Le démarrage du moteur peut
étre arrété en placant le commutateur d’allumage

en position ACC/ACCESSORY (accessoires) ou
LOCK/OFF (verrouillage/arrét).
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Remarque: Si vous tentez de démarrer le moteur Remarque: Votre moteur est congu pour

pendant une longue période en replagant la clé en fonctionner a partir de I’équipement électronique du
position START (démarrage) immédiatement aprés véhicule. Si vous ajoutez des accessoires ou des
avoir essayé de le démarrer, vous risquez de piéces électriques, vous risquez de modifier le
provoquer une surchauffe, d’endommager le moteur fonctionnement du moteur. Consulter votre

et de décharger la batterie. Attendre au moins concessionnaire avant d’ajouter des équipements
15 secondes entre chaque tentative afin de permettre électriques. Dans le cas contraire, votre moteur

au démarreur de refroidir. risque de ne pas fonctionner correctement et les

dommages résultants ne seraient pas couverts par

2. Si le moteur ne démarre pas aprés 5-10 secondes, - 1
la garantie du véhicule.

spécialement par temps tres froid (moins de 0°F ou
-18°C), il peut étre noyé par un exces d’essence. L. .
Enfoncer complétement la pédale d’accélérateur au Chauffe-llqwde de refroidissement

plancher et la maintenir enfoncée en tenant la clé

de contact a la position START (démarrage) pendant du moteur

15 secondes maximum. Attendre au moins Lorsque la température est inférieure ou égale

15 secondes entre chaque essai pour permettre le a -18°C (0°F), le chauffe-moteur (si disponible) facilite
refroidissement du démarreur. Une fois le moteur le démarrage et réduit la consommation pendant la
en marche, relacher la clé et 'accélérateur. Sile phase de réchauffement du moteur. Brancher le
véhicule démarre brievement, puis s’arréte a chauffe-moteur au moins quatre heures avant de
nouveau, effectuer la méme procédure. Ceci élimine démarrer le véhicule. Un thermostat intégré a la

le carburant excessif du moteur. Ne pas lancer prise du fil électrique empéche le fonctionnement
le moteur immédiatement aprés le démarrage. du chauffe-moteur lorsque la température est plus
Faire fonctionner le moteur et la boite de vitesses élevée de -18°C (0°F).

suffisamment jusqu’a ce que I'huile soit chaude et
lubrifie tous les organes mobiles.
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Pour utiliser le chauffe-moteur
1. Arréter le moteur.

2. Repérer le cordon électrique situé pres de la boucle
de récupération avant, sur le c6té conducteur du
véhicule.

3. Le brancher sur une prise de courant alternatif de
110 volts reliée a la terre.

A\ ATTENTION:

L’utilisation d’une prise non reliée a la terre
entraine un risque de décharge électrique.

De plus, une mauvaise rallonge pourrait
surchauffer et provoquer un incendie. Risques
de graves blessures. Brancher la fiche dans une
prise de courant alternatif pour trois broches de
110 volts reliée a la terre. Si le cordon n’est pas
assez long, utiliser un cordon prolongateur a
trois broches robuste d’au moins 15 ampéres.

4. Avant de démarrer le moteur, s’assurer de
débrancher le fil électrique et de le ranger tel qu'il
était pour le tenir loin des pieces mobiles du moteur,
sinon il risque d’étre endommagé.

Pendant combien de temps le chauffe-moteur devrait-il
étre branché? La réponse dépend de la température
extérieure, du type d’huile que vous utilisez et de
certains autres facteurs. Consulter votre concessionnaire
de la région ou vous utiliserez votre véhicule.

Le concessionnaire peut vous donner les meilleurs
conseils qui soient pour cette région.

Fonctionnement de la boite de
vitesses automatique

Votre véhicule est doté d’'une boite automatique
Hydra-MaticMP 6180 et d’un indicateur électronique
de position de transmission placé dans le groupe
d’instruments. Cet indicateur s’allume quand le
commutateur d’allumage occupe la position
ON/RUN (marche).

Il y a plusieurs positions du levier de vitesses.

PRNDM 21

Stationnement (P): Cette position verrouille les roues
arriére. C’est la position idéale pour le démarrage du
moteur, car votre véhicule ne peut alors pas se déplacer
facilement.
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Lors d’'un stationnement en céte, spécialement si le
véhicule est chargé, un effort particulier peut étre
nécessaire pour quitter la position de stationnement (P).
Se reporter a Blocage de couple (boite de vitesses
automatique) sous Passage a la position de
stationnement (P) a la page 2-46 pour plus d’information.

ATTENTION: (suite)

A\ ATTENTION:

Il peut étre dangereux de quitter le véhicule si
le levier des vitesses n’est pas completement a
la position de stationnement (P) et si le frein
de stationnement n’est pas serré fermement.
Le véhicule pourrait rouler.

Ne pas quitter le véhicule lorsque le moteur
tourne a moins que cela ne soit nécessaire.
Si I’'on quitte le véhicule lorsque le moteur
tourne, le véhicule peut se déplacer
soudainement. Le conducteur ou d’autres
personnes pourraient étre blessés.

Pour s’assurer que le véhicule ne bouge pas,
méme sur un terrain assez plat, toujours serrer
le frein de stationnement et mettre le levier
des vitesses a la position stationnement (P).
Se reporter a la rubrique Passage a la position
de stationnement (P) a la page 2-46. Si une
remorque est tirée, se reporter a Traction
d’une remorque a la page 4-61.

Marche arriere (R): Utiliser cette position pour reculer.

Remarque: Passer en marche arriére (R) alors

que le véhicule se déplace vers I’avant peut
endommager la boite de vitesses. Les réparations
ne seraient pas couvertes pas la garantie. Ne passer
a la position de marche arriére (R) qu’aprés I'arrét
complet du véhicule.

Pour faire balancer le véhicule d’avant en arriere afin de
le dégager de la neige, de la glace ou du sable, sans
endommager la boite de vitesses, se reporter a la
rubrique Si le véhicule est coincé dans le sable,

la boue ou la neige a la page 4-45.
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Point mort (N): Dans cette position, la puissance du
moteur n’est pas transmise aux roues. Pour redémarrer
alors que votre véhicule est déja en mouvement, utiliser
uniquement la position de point mort (N). Utiliser aussi le
point mort (N) lorsque votre véhicule est remorqué.

A\ ATTENTION:

Passer en vitesse lorsque le moteur tourne a
un régime élevé est dangereux. Si le pied ne
presse pas fermement la pédale de frein, le
véhicule peut se déplacer trés rapidement.

Il peut en résulter une perte de contréle et le
véhicule peut heurter des personnes ou des
objets. Ne pas passer en vitesse lorsque le
moteur tourne a haut régime.

Remarque: Passer hors de la position de
stationnement (P) ou du point mort (N) alors que le
moteur tourne a régime élevé peut endommager

la boite de vitesses. Les réparations ne seraient pas
couvertes pas la garantie. S’assurer que le moteur
ne tourne pas a haut régime avant de passer en
marche avant (D) ou marche arriere (R).

Marche avant (D): Ceci est la position de conduite
normale. Elle réduit la consommation de carburant de
votre véhicule. Si vous désirez plus de puissance
pour dépasser, et :

* Vous roulez a moins de 55 km/h (35 mi/h), enfoncer
I'accélérateur a mi-course environ.

* Vous roulez a environ 55 km/h (35 mi/h) ou plus,
enfoncer completement 'accélérateur.

En faisant ceci, le véhicule rétrogradera a la vitesse
inférieure et possédera plus de puissance.

La surmultipliée automatique (D) peut étre utilisée si
vous tractez une remorque, si vous transportez une
charge lourde, sur des cétes raides ou en conduite tout
terrain. Vous pouvez rétrograder si la boite change trop
souvent de vitesse.

La rétrogradation vitesses sur une route glissante peut
entrainer un dérapage. Se reporter a Dérapage, sous
Perte de contréle a la page 4-15.

Mode manuel (M): Cette position permet au conducteur
de sélectionner la gamme adéquate en fonction des
conditions du trajet. Si votre véhicule est équipé de
cette fonction, consulter la commande de vitesses de
conducteur (DSC) plus loin dans cette section.
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Remarque: Le patinage des roues ou le maintien
du véhicule en place sur un plan incliné en utilisant
uniquement la pédale d’accélérateur peut
d’endommager la boite de vitesses. Cette réparation
ne serait pas couverte par votre garantie. Si vous
étes embourbé, ne pas faire patiner les roues.

En arrétant en céte, vous pouvez utiliser les freins
pour immobiliser le véhicule.

Seconde vitesse (2): Cette position réduit la vitesse
du véhicule sans utiliser les freins. Utiliser la deuxiéme
vitesse (2) dans les pentes. Cette position vous permet
de mieux contréler votre vitesse lorsque vous descendez
des routes de montagne escarpées, ce qui ne vous
empéche pas d’utiliser vos freins au besoin.

Premieére vitesse (1): Cette position réduit la vitesse
du véhicule sans utiliser les freins. L'utiliser en forte
descente et en conduite tout terrain, au moment ou le
véhicule pourrait accélérer a cause de la déclivité du
terrain.

Lorsque vous passez en deuxieme (2) ou en premiere (1)
il fournit le rapport inférieur le mieux approprié a votre
vitesse actuelle et continue a rétrograder au fur et a
mesure du ralentissement du véhicule, en rétrogradant
éventuellement jusqu’au rapport sélectionné.

Votre véhicule posséde une fonction de stabilisation de
changement de rapport qui ajuste les changements

de rapport aux conditions du trajet afin de réduire la
fréquence des changements de rapport. Cette fonction

de stabilisation est congue pour déterminer avant un
passage au rapport supérieur si le moteur est capable

de maintenir la vitesse du véhicule en analysant les
parameétres tels que la vitesse du véhicule, la position

du papillon et la charge du véhicule. Si la fonction de
stabilisation détermine que la vitesse actuelle du véhicule
ne peut étre maintenue, la boite ne passe pas au rapport
supérieur mais maintient le rapport en cours. Dans
certains cas, ceci peut sembler un retard de changement
de rapport alors que la boite fonctionne normalement.

La boite de vitesses utilise des commandes adaptatives
de changement de rapport qui comparent les principaux
parametres de changement de rapport aux
changements idéaux préprogrammées enregistrés dans
I'ordinateur de la boite de vitesses. La boite effectue

en permanence des adaptations pour améliorer le
rendement du véhicule en fonction de son mode
d’utilisation, de la charge du véhicule et des changement
de température. Pendant ces commandes adaptatives,
le changement des rapports peut sembler différent étant
donné que la boite de vitesses détermine les meilleurs
réglages.

En cas de trés basses températures, le changement de
vitesse a partir de la boite de vitesses automatique
Hydra-MaticMP 6L80 peut étre temporisé, permettant
des changements de vitesse plus stables jusqu’au
réchauffement du moteur. Les changements de vitesse
peuvent étre davantage perceptibles avec une boite de
vitesses froide. Cette différence est normale.
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Commande de vitesses de
conducteur (DSC)

Votre véhicule possede
une commande de
vitesses de conducteur
(DSC). La DSC commande
la boite de vitesses et la
vitesse du véhicule en
descente ou en tirant

une remorque en vous
permettant de sélectionner
une gamme de rapports.

Mode d’emploi :

1. Déplacer le sélecteur en mode manuel (M).
Ceci forcera une rétrogradation a partir du rapport
actuel, pour les rapports 3 a 6.

2. Presser le bouton (+) ou (-) situé a gauche du
volant pour sélectionner la gamme de rapports
désirée appropriée a vos conditions de route
actuelles.

En mode manuel (M) un numéro s’affiche a c6té du M
pour indiquer le rapport maximum disponible. L’écran du
CIB affiche le message MANUAL SHIFT (changement
de vitesse manuel) sur la premiére ligne et le rapport
maximum disponible sur la seconde. Se reporter a
Centralisateur informatique de bord (CIB) a la page 3-49
et Fonctionnement et affichages du centralisateur
informatique de bord (Utilisation des boutons du CIB)

a la page 3-50 ou Fonctionnement et affichages du
centralisateur informatique de bord (Utilisation de

la tige de remise) a la page 3-55 pour de plus amples
informations. Le numéro affiché au CIB est le rapport le
plus élevé disponible. La boite de vitesses sera limitée
au rapport sélectionné et aux rapports inférieurs. Le
changement de vitesse se produira normalement en
roulant; cependant le groupe d’instruments continuera a
afficher le rapport maximum disponible. Les rapports
supérieurs ne seront pas disponibles tant que la sélection
ne sera pas modifiée pour les inclure en utilisant le
bouton (+).
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Le freinage de rapport est indisponible quand la
commande de vitesses du conducteur est active.

Se reporter a Mode de remorquage a la page 2-39 et
Traction d’'une remorque a la page 4-61 pour plus
d’'information.

En utilisant la commande de vitesses du
conducteur (DSC), la régulation de vitesse et le
mode remorquage peuvent étre utilisés.

Mode de remorquage

-y

Vous pouvez utiliser cette fonction pour faciliter

le remorquage ou tractage d’une charge lourde.

Se reporter a la rubrique « Mode de remorquage »
de la section Traction d’'une remorque a la page 4-61
pour obtenir plus d’informations.

Votre véhicule est doté
d’'un mode de remorquage.
Le bouton est logé dans
tableau de bord, a la droite
du volant.

Transmission a quatre roues
motrices en prise permanente

Si votre véhicule est équipé d’'une transmission a
quatre roues motrices en prise permanente, la boite
de transfert est congue pour envoyer constamment la
puissance d’entrainement de votre moteur aux

quatre roues afin d’augmenter leur capacité de traction.
Pour tirer un maximum de puissance de la transmission
a quatre roues motrices en prise permanente, vous
devez vous familiariser avec son fonctionnement.

Remarque: Le fait de conduire sur une chaussée
en position verrouillée quatre roues motrices
gamme haute ou quatre roues motrices gamme
basse pendant de longues périodes peut entrainer
une usure prématurée du groupe motopropulseur et
des pneus de votre véhicule. Ne pas conduire sur
une chaussée en position verrouillée quatre roues
motrices gamme haute ou quatre roues motrices
gamme basse pendant de longues périodes.
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Cadran de la boite de transfert

Le cadran de la boite de
transfert se trouve a droite
du groupe d’instruments
du tableau de bord.
Utiliser ce cadran pour
sélectionner ou non

les différents modes

de la transmission a
quatre roues motrices en
prise permanente.

La boite de transfert fait partie du systéme de
transmission a quatre roues motrices en prise
permanente et permet d'utiliser les quatre modes
de fonctionnement :

4 1 (transmission a quatre roues motrices en prise
permanente): Cette position sert pour la plupart des
situations de conduite sur route et autoroute. Elle

peut aussi servir dans des conditions hors route légéres
ou variables.

47 @ (quatre roues motrices haute vitesse
verrouillé): Utiliser ce mode lorsqu'il vous faut plus

de traction dans la plupart des situations hors route,
notamment, dans le sable, la neige, la boue ou dans les
sentiers rocailleux plans.

4l @ (quatre roues motrices basse vitesse
verrouillé): Ce mode procure plus de couple aux
quatre roues et est utilisé pour les conditions hors routes
extrémes. Choisir le mode quatre roues motrices basse
vitesse verrouillé en conduite hors route dans le sable
épais, la boue profonde ou la neige épaisse et pour
monter ou descendre des pentes abruptes.

Lorsque ce mode est activé, vous pouvez choisir de
verrouiller le pont arriere pour plus de traction dans des
situations hors route extrémes. Se reporter a la rubrique
Essieu arriere verrouillable a la page 4-8.

Remarque: Le fait de conduire le véhicule en
position quatre roues motrices, gamme basse
verrouillé au-dessus de 80 km/h (50 mi/h) sur une
période prolongée pourrait endommager la boite de
transfert. Ne pas conduire le véhicule en position
quatre roues motrices, gamme basse verrouillé
au-dessus-de 80 km/h (50 mi/h) sur une période
prolongée.
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A\ ATTENTION:

Régler la boite de transfert au point mort
risque de faire rouler votre véhicule méme

si la boite de vitesses est a la position de
stationnement (P). Vous ou une autre personne
risquez d’étre gravement blessé. S’assurer

de serrer le frein de stationnement avant de
mettre la boite de transfert au point mort (N).
Se reporter a Frein de stationnement a la

page 2-45.

N (point mort): Ne placer la boite de transfert de votre
véhicule au point mort (N) que lorsque vous le faites
remorquer. Se reporter a Remorquage d’un véhicule
récréatif a la page 4-57 ou a Remorquage du véhicule a
la page 4-57 pour plus de renseignements.

Les témoins du cadran indiquent le mode que vous
avez choisi. Les témoins s’allument brievement lorsque
vous mettez le contact et il y en a un qui reste

allumé. Si les témoins ne s’allument pas, se rendre
chez le concessionnaire pour faire vérifier le véhicule.

Un témoin clignote lorsque vous changez la vitesse
de la boite de transfert. Il reste allumé lorsque le
changement de vitesse a été effectué. Si, pour une
raison quelconque, la boite de transfert n’arrive pas a
passer a une vitesse demandée, elle retourne a la
derniére position choisie.

Si le message SERVICE 4WD (vérifier les quatre roues
motrices) reste allumé, aller chez le concessionnaire
pour faire examiner le véhicule. Consulter la

rubrique« Message Vérifier les quatre roues motrices »
de la section Centralisateur informatique de

bord (CIB) a la page 3-49.

Passage de quatre roues motrices haute
vitesse a quatre roues motrices haute
vitesse verrouillé

Lorsque le véhicule se déplace a une vitesse inférieure
a 64 km/h (40 mi/h), tourner le cadran en position quatre
roues motrices haute vitesse ou quatre roues motrices
haute vitesse verrouillé. Le témoin du cadran clignote au
moment du passage et reste allumé lorsque celui-ci est
terminé.

Il peut étre nécessaire de faire marche arriere sur une
courte distance de 7,5 m (25 pi) pour désactiver la
fonction de verrouillage.
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Passage au mode quatre roues motrices
basse vitesse verrouillé

Pour passer en position quatre roues motrices basse
vitesse verrouillé, le commutateur d’allumage doit étre
en position RUN (marche) et vous devez arréter le
véhicule ou ne pas rouler a une vitesse supérieure a

5 km/h (3 mi/h), aprés avoir placé le levier de la boite de
vitesses au point mort (N). La meilleure méthode pour
passer en quatre roues motrices basse vitesse est de
maintenir la vitesse du véhicule entre 1,6 et 3,2 km/h

(1 a 2 mi/h). Tourner le cadran sur quatre roues motrices
basse vitesse verrouillé. Vous devez attendre que le
témoin lumineux quatre roues motrices basse

vitesse verrouillé du cadran cesse de clignoter et reste
allumé avant de mettre la boite de vitesses en prise.

Lorsque la boite de transfert passe en position

quatre roues motrices basse vitesse verrouillé,

le témoin StabiliTrakMP s’allume pour indiquer que

le systeme a été désactivé et un message apparait
au CIB. Se reporter a Centralisateur informatique de
bord - Avertissements et messages a la page 3-57 pour
de plus amples informations.

Remarque: Le passage en vitesse avant que le
témoin s’arréte de clignoter pourrait endommager la
boite de transfert. Toujours attendre que le témoin
s’arréte de clignoter avant de refaire passer la
transmission dans une vitesse.

Il est normal que votre véhicule émette du bruit lors du
changement de vitesse et des cognements lorsque vous
passez de la position quatre roues motrices basse
vitesse a la position quatre roues motrices haute vitesse
ou quatre roues motrices haute vitesse verrouillé ou bien
du point mort (N) a une autre position lorsque le moteur
tourne.

Si vous sélectionnez la position Four-Wheel-Low Lock
(quatre roues motrices, basse vitesse, verrouillé) lorsque
votre véhicule est en prise ou qu’il roule, le témoin
Four-Wheel Low Lock clignote pendant 15 secondes et
'embrayage n’est pas possible, sauf si votre véhicule
roule a moins de 5 km/h (3 mi/h) et que le levier de
vitesses est au point mort (N). Au bout de 15 secondes,
la boite de transfert repasse a la derniére position
choisie.
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Quitter le mode quatre roues motrices
basse vitesse verrouillé

Pour passer de la position quatre roues motrices basse
vitesse verrouillé a la position quatre roues motrices
haute vitesse ou quatre roues motrices haute

vitesse verrouillé, vous devez arréter votre véhicule ou
rouler a une vitesse inférieure a 5 km/h (3 mi/h) apres
avoir placé le levier de la boite de vitesses au point
mort (N) et la clé de contact en position RUN (marche).
La meilleure méthode pour quitter la position quatre
roues motrices basse vitesse verrouillé est de faire
rouler votre véhicule a une vitesse comprise entre

1,6 et 3,2 km/h (1 a 2 mi/h). Tourner le cadran sur
quatre roues motrices haute vitesse ou quatre roues
motrices haute vitesse verrouillé. Vous devez attendre
que le témoin quatre roues motrices haute vitesse ou
quatre roues motrices haute vitesse verrouillé cesse de
clignoter et reste allumé avant de placer la boite de
vitesses en prise.

Il est normal que votre véhicule émette du bruit lors du
changement de vitesse et des cognements lorsque vous
passez de la position quatre roues motrices basse
vitesse a la position quatre roues motrices haute vitesse
ou quatre roues motrices haute vitesse verrouillé ou bien
du point mort (N) a une autre position lorsque le moteur
tourne.

Si vous sélectionnez la position Four-Wheel High
(quatre roues motrices, gamme haute) ou
Four-Wheel-High Lock (quatre roues motrices, gamme
haute, verrouillé) pendant que le véhicule est embrayé
et/ou se déplace, le témoin Four-Wheel High ou
Four-Wheel-High Lock clignote pendant 30 secondes,
mais le changement de vitesse n'aura pas lieu, a moins
que le véhicule ne se déplace a moins de 5 km/h (3 mi/h)
et que la boite de vitesses ne soit au point mort (N).

Remarque: Le passage en vitesse avant que le
témoin s’arréte de clignoter pourrait endommager la
boite de transfert. Toujours attendre que le témoin
s’arréte de clignoter avant de refaire passer la
transmission dans une vitesse.

Passage au point mort (N)

Pour passer la boite de transfert au point mort (N),
procéder de la maniére suivante :

1. S’assurer que le véhicule est stationné et ne risque
pas de rouler.

2. Serrer le frein de stationnement et appuyer sur la
pédale des freins ordinaires. Se reporter a Frein de
Stationnement a la page 2-45

3. Démarrer le véhicule ou tourner le commutateur
d’allumage en position ON/RUN (marche).

4. Placer le levier de vitesses au point mort (N).
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10.

11.

2-44

Faire passer la boite de transfert au mode
deux roues motrices/gamme haute.

Tourner le cadran de la boite de transfert en
position point mort (N). La boite de transfert ne
passera pas au point mort (N) sauf si cette position
est maintenue pendant 10 secondes. Le témoin de
point mort s’allume et le cadran peut étre lentement
relaché. Le cadran sera en position quatre roues
motrices basse vitesse verrouillé mais la boite de
transfert sera au point mort et le t¢émoin de point
mort (N) sera allumé.

Si le moteur tourne, vérifier que la boite de transfert
est au point mort (N) en passant sur marche

arriere (R) pendant une seconde, puis sur marche
avant (D) pendant une seconde.

Tourner la clé sur ACC/ACCESSORY (accessoire)
pour arréter le moteur.

Placer le levier de vitesses en position de
stationnement (P).

Desserrer le frein de stationnement avant de
déplacer le véhicule.

Tourner la clé de contact en position LOCK/OFF
(arrét/verrouillage).

Dégagement hors du point mort (N)

Pour quitter le point mort (N), exécuter la procédure
suivante :

1.

2.

Serrer le frein de stationnement et appuyer sur la
pédale des freins ordinaires.

Passer le levier de vitesses au point mort (N) et
tourner le commutateur d’allumage a la position
RUN (marche), sans démarrer le moteur.

Tourner le cadran de la boite de transfert sur
quatre roues motrices haute vitesse, quatre roues
motrices haute vitesse verrouillé ou quatre roues
motrices basse vitesse verrouillé.

Lorsque la boite de transfert quitte la position de
point mort (N), le témoin de point mort (N) s’éteint.

. Desserrer le frein de stationnement avant de

déplacer le véhicule.

Remarque: Si vous passez une vitesse avant que
le témoin du mode demandé n’ait cessé de clignoter,
vous risquez d’endommager la boite de transfert.
Pour éviter d’endommager votre véhicule, toujours
attendre que les témoins de mode aient cessé

de clignoter avant de passer une vitesse.

5.

Démarrer le moteur et passer a la position voulue.




Frein de stationnement

Pour serrer le frein de stationnement, enfoncer et
maintenir la pédale de frein ordinaire avec le pied droit.
Enfoncer ensuite la pédale du frein de stationnement
avec le pied gauche.

Un carillon retentit et le
témoin d’avertissement
clignote si le frein de
stationnement est serré
alors que le véhicule se
déplace a une vitesse
minimale de 5 km/h

(3 mi/h) pendant au
moins trois secondes.

Pour desserrer le frein de stationnement, maintenir
enfoncée la pédale des freins ordinaires. Tirer sur le
bord inférieur du levier, qui se trouve au-dessus de la
pédale du frein de stationnement et qui affiche le symbole
du frein de stationnement.

Si le contact est mis lorsque le frein de stationnement
est relaché, le témoin du systéme de freinage s’éteint.

Remarque: Conduire alors que le frein de
stationnement est serré peut causer la surchauffe
du systeme de freinage et de 'usure prématurée ou
des dommages aux piéces du systéme. S’assurer
que le frein de stationnement est complétement
desserré et que le témoin du frein est éteint avant
de conduire.

Si le véhicule sert a tracter une remorque et est
stationné dans une cdte, se reporter a la rubrique
Traction d’une remorque a la page 4-61.

2-45



Passage ala position de 2. Mettre le levier de vitesses a la position de
. stationnement (P) en appuyant sur le bouton
stationnement (P) du levier enfoncé et en poussant le levier

completement vers I'avant du véhicule.

A ATTENT'ON 3. Tourner la clé de contact sur LOCK/OFF

(verrouillage/arrét).
4. Retirer la clé et la conserver avec vous.

Il est dangereux de quitter le véhicule si le Si vous pouvez sortir de votre véhicule avec
levier des vitesses n’est pas complétement a la la clé en main, le levier est a la position de
position de stationnement (P) et si le frein de stationnement (P).

stationnement n’est pas fermement serré.

Le véhicule pourrait rouler. Si I’on quitte le
véhicule lorsque le moteur tourne, le véhicule
peut se déplacer soudainement. Le conducteur
ou d’autres personnes pourraient étre blessés.
Pour s’assurer que le véhicule ne bouge pas,
méme sur un terrain plat, suivre les étapes
suivantes. Si une remorque est tirée, se reporter
a Traction d’une remorque a la page 4-61.

1. Maintenir la pédale de freinage enfoncée a I'aide
du pied et serrer le frein de stationnement. Pour
plus d’'informations, se reporter a la rubrique Frein
de stationnement a la page 2-45.
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Quitter le véhicule en laissant tourner
le moteur

A\ ATTENTION:

Il peut étre dangereux de quitter le véhicule
pendant que le moteur tourne. Le véhicule
pourrait soudainement rouler si le levier des
vitesses n’est pas compléetement a la position
stationnement (P) et si le frein de stationnement
n’est pas bien serré. De plus, si on quitte le
véhicule pendant que le moteur tourne, ce
dernier risque de surchauffer et méme de
prendre feu. Le conducteur ou d’autres
personnes pourraient étre blessés. Ne pas
quitter le véhicule lorsque le moteur tourne.

Si vous devez quitter votre véhicule pendant que le
moteur tourne, s’assurer que le levier de vitesses est

a la position de stationnement (P) et que le frein de
stationnement est bien serré. Aprés avoir déplacé le
levier de vitesses a la position de stationnement (P),
maintenir la pédale de frein ordinaire. Ensuite, voir si le
levier de vitesses peut étre déplacé hors de la position
de stationnement (P) sans appuyer sur le bouton.

Si vous pouvez le déplacer sans appuyer sur le bouton,
cela signifie que le levier de vitesses n’était pas bien
bloqué a la position de stationnement (P).

Blocage de couple

Si vous stationnez en pente et que vous n’engagez
pas correctement le levier de vitesses a la position de
stationnement (P), le poids du véhicule peut exercer
trop de force sur le cliquet de stationnement de la

boite de vitesses. Il vous sera peut-étre difficile de
déplacer le levier de vitesses hors de la position de
stationnement (P). C’est ce qu’on appelle « blocage de
couple ». Pour éviter le blocage de couple, serrer le frein
de stationnement, puis déplacer correctement le levier de
vitesses en position de stationnement (P) avant de sortir
du véhicule. Pour savoir comment faire, se reporter a
Passage a la position de stationnement (P) a la

page 2-46.

Quand vous étes prét a reprendre la route, déplacer le
levier de vitesses de la position de stationnement (P)
avant de desserrer le frein de stationnement.

Si un blocage de couple se produit, vous devrez
peut-étre faire pousser votre véhicule par un autre

un peu plus haut dans la cote afin de relacher de la
pression sur le cliquet de stationnement de la boite de
vitesses, et pouvoir déplacer le levier de vitesses

hors de la position de stationnement (P).
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Passage hors de la position de
stationnement (P)

Ce véhicule est équipé d’'un systeme de déverrouillage
du levier des vitesses électronique. Le déverrouillage
du levier des vitesses est congu pour :

¢ Empécher le retrait de la clé de contact & moins
que le levier des vitesses ne soit a la position de
stationnement (P) (avec le bouton de déblocage du
levier des vitesses completement relaché).

¢ Empécher le déplacement du levier des vitesses
hors de la position de stationnement (P) a moins que
le commutateur d’allumage soit en position ON/RUN
(marche) ou ACC/ACCCESSORY (accessoires) et
que la pédale de frein soit enfoncée.

Le déverrouillage du levier de vitesses fonctionne en
permanence excepté lorsque la batterie est déchargée
ou que sa tension est faible (moins de 9 V).

Si la batterie de votre véhicule est déchargée ou faible,
essayer de la recharger ou de faire démarrer le moteur
a l'aide de cables. Pour de plus amples renseignements,
se reporter a Démarrage avec batterie auxiliaire a la
page 5-50.

Pour quitter la position de stationnement (P), agir
comme suit :

1. Appuyer sur la pédale de frein.
2. Presser ensuite le bouton du levier de vitesses.
3. Déplacer le levier de vitesses vers la position
désirée.
S’il ne vous est toujours pas possible de quitter la
position de stationnement (P) :

1. Relacher complétement le bouton du levier de
vitesses.

2. Tout en maintenant enfoncée la pédale de freins,
presser de nouveau le bouton du levier de vitesses.

3. Déplacer le levier de vitesses vers la position
désirée.
Si vous ne pouvez toujours pas déplacer le levier de
vitesses de la position de stationnement (P), consulter
votre concessionnaire ou faire appel a une entreprise de
remorquage.
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Stationnement au-dessus de
matieres qui bralent

ATTENTION: (suite)

A\ ATTENTION:

Des matiéres inflammables sont susceptibles
de toucher des piéces chaudes du systéme
d’échappement situées sous votre véhicule et
de s’enflammer. Ne pas se garer sur des
papiers, des feuilles, de I’herbe séche ou
d’autres matiéres inflammables.

Echappement du moteur

A\ ATTENTION:

Les gaz d’échappement du moteur peuvent
étre fatals. lls contiennent du monoxyde
de carbone (CO) que vous ne pouvez ni
voir ni sentir. Celui-ce peut provoquer
I’évanouissement et la mort.

Il se peut que des gaz d’échappement
s’infiltrent dans votre véhicule si :

* Le systéme d’échappement émet un bruit
étrange ou différent.

* Le dessous du véhicule est rouillé.

e Le véhicule a été endommagé lors d’une
collision.

* Le véhicule a été endommagé lors de la
conduite sur des revétements élevés ou
sur des débris.

* Les réparations n’ont pas été faites
correctement.

* Le véhicule ou le systéeme d’échappement
a été modifié de maniére incorrecte.

Si vous soupconnez que des gaz
d’échappement s’infiltrent dans votre
véhicule :

* Ne pas conduire qu’avec toutes les
glaces abaissées pour permettre au
monoxyde de carbone de s’échapper, et

* Faire réparer le véhicule immeédiatement.
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Faire fonctionner le véhicule
pendant qu’il est en position de
stationnement

Il est préférable de ne pas faire stationner le véhicule

en laissant tourner le moteur. Cependant, si vous devez
le faire, voici certains faits que vous devriez connaitre.

ATTENTION: (suite)

A\ ATTENTION:

Des gaz d’échappement nocifs pourraient
s’infiltrer a I'intérieur de votre véhicule si le
moteur tourne au ralenti pendant que le
systéme de climatisation est arrété. Se reporter
a l'avertissement susmentionné sous la
rubrique Echappement du moteur a la

page 2-49.

De plus, si vous laissez le moteur tourner au
ralenti dans un endroit clos, ceci peut permettre
au monoxyde de carbone (CO), un gaz mortel,
de s’infiltrer dans votre véhicule, méme si le
ventilateur tourne au régime le plus élevé. Ceci
peut se produire dans un garage par exemple.
Les gaz d’échappement — contenant du
monoxyde de carbone peuvent facilement
s’infiltrer dans I’habitacle. NE JAMAIS
stationner dans un garage en laissant tourner
le moteur.

Un autre endroit fermé peut-étre un tempéte de
neige. Se reporter a la rubrique Conduite
hivernale a la page 4-41.
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A\ ATTENTION:

A\ ATTENTION:

Il peut étre dangereux de sortir du véhicule si
le levier de vitesses n’est pas complétement
en position de stationnement (P) et si le frein
de stationnement n’est pas fermement serré.
Votre véhicule pourrait rouler. Ne pas quitter
votre véhicule lorsque le moteur est en marche
sauf si vous y étes contraint. Si vous laissez
le moteur tourner, le véhicule pourrait se
déplacer soudainement et vous blesser ou
blesser d’autres personnes. Pour vous assurer
que le véhicule ne bougera pas, méme lorsque
vous vous trouvez sur un terrain relativement
plat, toujours serrer le frein de stationnement
et placer le levier de vitesses en position de
stationnement (P).

Si la boite de transfert des véhicules a quatre
roues motrices en prise permanente est en
position de point mort (N), votre véhicule peut
rouler, méme si le levier sélecteur est en
position de stationnement (P). Donc, s’assurer
que la boite de transfert est engagée dans une
vitesse de marche avant et ne se trouve pas a
la position point mort (N). Toujours appliquer
votre frein de stationnement.

Suivre les étapes appropriées pour s’assurer que le
véhicule ne se déplace pas. Se reporter a Passage
a la position de stationnement (P) a la page 2-46.

Si vous tractez une remorque, se reporter a Traction
d’'une remorque a la page 4-61.
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Rétroviseurs

Rétroviseur a gradation automatique
avec boussole et affichage de
température

Votre véhicule peut étre doté de ce rétroviseur.
Lorsqu’elle est en fonction, un rétroviseur extérieur a
atténuation automatique s’atténue au niveau approprié
de maniéere a réduire au minimum I'éblouissement

des phares des véhicules arriere quand il fait sombre.
Le rétroviseur est également muni d’un afficheur double
dans sa partie supérieure droite, avec l'indication de

la boussole et la température extérieure.

® E: Appuyer brievement sur ce bouton pour allumer
ou éteindre I'affichage.
Votre véhicule peut également étre doté d’'une caméra

de vision arriere. Se reporter a Caméra a vision
arriéere a la page 2-57.

Fonctionnement du rétroviseur a
atténuation automatique

OF Appuyer sur le bouton pour allumer ou éteindre la
fonction du gradateur. Le témoin lumineux a gauche du
bouton s’allumera pour indiquer que cette fonction est
active. Apres avoir éteint le rétroviseur, celui-ci restera
éteint jusqu’a ce qu'il soit rallumé, ou jusqu’a ce que le
véhicule redémarre.

Affichage de température

Vous pouvez afficher la température en appuyant

sur le bouton boussole/température. Si vous appuyez
brievement une fois sur le bouton boussole/température,
l'affichage de la température s’allume et s’éteint en
alternance. Pour alterner entre Fahrenheit et Celsius,
appuyer sur le bouton boussole/température sans le
relacher pendant environ quatre secondes jusqu’a ce
que F et C clignotent. Appuyer puis relacher le bouton
boussole/température pour alterner entre la lecture
Fahrenheit et Celsius. Approximativement au bout de
quatre secondes d’inactivité, I'affichage cessera de
clignoter et affichera la derniére sélection qui a été faite.

Si une indication anormale est affichée pendant

une période prolongée, communiquer avec votre
concessionnaire. Dans certains cas, il est normal que la
mise a jour de la température nécessite un certain délai.

Fonctionnement de la boussole

Appuyer une fois brievement sur le bouton
boussole/température pour allumer ou éteindre
l'affichage.
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Etalonnage de la boussole Pour régler la déclinaison magnétique, effectuer les

. ] C étapes suivantes :
Il peut étre nécessaire d’étalonner la boussole dans les i . i
cas suivants : 1. Repérer votre région actuelle et le numéro de zone

. " - varian rl r zon ivante.
* La boussole n’affiche pas la bonne direction méme de variance sur la carte des zones suivante

si la variance de zone de la boussole est bien 2. Maintenir enfoncé le bouton de boussole/ )
réglée. température pendant environ cing secondes jusqu’a

Pour étalonner la boussole, les lettres CAL (étalonnage) 'affichage d'un numéro de zone.
doivent apparaitre sur 'affichage de la boussole du
rétroviseur. Si le message CAL n’y est pas affiché,
appuyer sur le bouton de boussole/température pendant
environ huit secondes ou jusqu’a ce que le message
CAL s’affiche.

Vous ne pouvez étalonner la boussole qu’en roulant en
cercle a une vitesse inférieure ou égale a 8 km/h (5 mi/h)
jusqu’a ce qu’une orientation s’affiche a I'écran. Ne pas
tenter d’étalonner la boussole en roulant en marche
arriere.

Déclinaison magnétique

Le rétroviseur est réglé en usine a la zone 8. Vous
devrez régler la boussole pour compenser la déclinaison
magnétique si vous ne résidez pas dans la zone 8.

Dans certaines conditions, comme lors d’'un long voyage
qui vous améne d’un bout a l'autre du pays, vous devrez
régler la déclinaison magnétique. La déclinaison
magnétique est la différence entre le nord magnétique
et le nord géographique. Si vous ne réglez pas votre
boussole en fonction de la déclinaison magnétique,

elle pourra afficher des données erronées.
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Nettoyage du rétroviseur

Nettoyer le rétroviseur a I'aide d’'un essuie-tout ou d’un
article similaire humecté de nettoyant a vitre. Ne pas
pulvériser le nettoyant directement sur le rétroviseur pour
éviter qu’il péneétre dans son boitier.

Rétroviseurs extérieurs rabattables
a commande électrique

C

AR

Si votre véhicule est doté
de rétroviseurs extérieurs
rabattables a commandes
électriques, celles-ci se
trouvent sur I'accoudoir de
la porte du conducteur.

* Appuyer sur (A) pour sélectionner le rétroviseur du
cété conducteur. Appuyer ensuite sur les fleches se
trouvant sur le pavé de commande a quatre positions
pour régler le rétroviseur. Appuyer a nouveau sur (A)
pour replacer la commande en position neutre.

2-54

* Appuyer sur (B) pour sélectionner le rétroviseur du
cOté passager. Appuyer ensuite sur le pavé de
commande a quatre positions pour régler le
rétroviseur. Appuyer sur (B) a nouveau pour replacer
la commande en position neutre.

* Appuyer sur (C), pour déployer les rétroviseurs en
position de conduite.

* Appuyer sur (D) pour replier les rétroviseurs.

Si les rétroviseurs sont rabattus ou déployés
manuellement par inadvertance, ils pourraient vibrer a
des vitesses normales et ne pas demeurer en position
déployée. Si cela se produit, vous devrez remettre

les rétroviseurs en position normale. Voir la section

« Remise en place des rétroviseurs a fonction de
rabattement électrique » qui suit.




Réinitialisation des rétroviseurs
rabattables a commandes électriques

Vous devrez réinitialiser les rétroviseurs rabattables a
commandes électriques dans les cas suivants :

¢ Les rétroviseurs sont accidentellement génés dans
leur mouvement de repli.

¢ lls ont été rabattus ou déployés manuellement par
inadvertance.

¢ Les rétroviseurs ne demeurent pas en position
déployée.
* Les rétroviseurs vibrent a des vitesses normales.

Pour remettre en place les rétroviseurs rabattables a
commande électrique, les rabattre et les déployer au
moins trois fois a I'aide des commandes de rétroviseur.
Cette action les remettra en position de déploiement
normale.

Rétroviseur extérieur a gradation
automatique

Si le véhicule est doté de cette fonction, Le rétroviseur
extérieur du conducteur se réglera afin de réduire
I'éblouissement provenant des phares des véhicules
derriére vous. Se reporter a la rubrique Rétroviseur a
gradation automatique avec boussole et affichage

de température a la page 2-52.

Park Tilt Mirrors (inclinaison des
rétroviseurs en stationnement)

Les rétroviseurs extérieurs du véhicule sont aussi

en mesure d’effectuer la fonction d’inclinaison en
stationnement. Cette fonction fait en sorte que le
rétroviseur du conducteur et/ou du passager s’inclinent a
une position présélectionnée lorsque le véhicule est en
marche arriere (R). Cette fonction peut étre utile car elle
vous permet de voir le bord du trottoir lorsque vous vous
garez parallélement a celui-ci.

Lorsque le véhicule n’est plus en position de
marche arriére (R) et qu’un court délai s’est produit,
le rétroviseur du passager ou du conducteur revient
a sa position initiale.

Pour changer la position d’inclinaison présélectionnée,
régler les rétroviseurs a la position désirée lorsque le
véhicule est a la position de marche arriere (R). Lorsque
le véhicule n’est plus a la position de marche arriére (R),
cette nouvelle position est enregistrée en mémoire
comme étant la position d’inclinaison.

Cette fonction peut étre activée ou désactivée par le
centralisateur informatique de bord. Se reporter a la

rubrique Personnalisation du véhicule - centralisateur
informatique de bord (CIB) (Avec les boutons du CIB)
ala page 3-67 pour plus de renseignements.
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Rétroviseur extérieur convexe

A\ ATTENTION:

Les objets (comme d’autres véhicules)
réfléchis par un miroir convexe peuvent
paraitre plus éloignés qu’ils le sont en réalité.
En vous déplacant sur la voie de droite trop
rapidement, vous risquez d’entrer en collision
avec un autre véhicule circulant dans cette
voie. Jeter un coup d’oeil dans votre
rétroviseur intérieur ou vers I'arriére avant de
changer de voie.

Le rétroviseur du passager est convexe. La surface d’'un
rétroviseur convexe est courbée de maniére a mieux
voir depuis le siege du conducteur. |l fait aussi paraitre
les objets tels que les autres véhicules plus éloignés
qu’ils ne le sont en réalité.

Rétroviseurs extérieurs chauffants

Le véhicule peut étre équipé de rétroviseurs extérieurs
chauffés qui permettent de supprimer la condensation,
la neige et la glace.

Le bouton du désembueur de lunette arriere commande
également les rétroviseurs chauffants. Pour de plus
amples renseignements, se reporter a la section

« Désembueur de lunette arriére », sous la rubrique
Commande de climatisation automatique a deux zones
a la page 3-22.
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Systemes de détection d’objet

Cameéra a vision arriere

Il se peut que votre véhicule soit équipé d’'un systeme
de caméra de vision arriere. Lire toute la section
avant d'utiliser le systéeme de caméra.

Le systeme de caméra de vision arriere est congu pour
aider le conducteur dans ses manoeuvres de marche
arriere en affichant une vue de la zone qui se trouve
derriére le véhicule. Lorsque le conducteur place

le levier des vitesses en marche arriére (R), I'écran
vidéo sort automatiquement du rétroviseur. Lorsqu'il
quitte la marche arriére (R), I'écran vidéo glisse a
nouveau dans le rétroviseur aprés un bref délai.

Si votre véhicule n’est pas doté d’'un écran vidéo sortant
du rétroviseur arriere, il peut étre doté d’un systéme de
radio navigation. Consulter le manuel du systéme de
navigation pour de plus amples informations sur I'écran
vidéo de la caméra de vision arriére.

Activer ou désactiver le systeme de
caméra de vision arriéere

Pour désactiver le systéeme de caméra de vision arriére,
procéder comme suit :

1. Passer en position de stationnement (P).

2. Tourner la clé de contact a la position
RUN (marche).

3. Appuyer brievement sur le bouton droit du
rétroviseur; le témoin vert a droite s’éteindra.
L’écran de la caméra a vision arriere est maintenant
désactivé.
Pour réactiver la fonction de caméra de vision arriére,
appuyer brievement sur le bouton droit du rétroviseur.
Le témoin vert s’allumera pour indiquer que le systeme
de caméra de vision arriére est a nouveau en fonction
et I'écran sortira normalement du rétroviseur.
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Nettoyage de I’écran de la caméra

Pour sortir manuellement I'écran de la caméra de vision
arriere afin de le nettoyer, procéder comme suit :

1.
2.

3.

Passer en position de stationnement (P).

Tourner la clé de contact a la position
RUN (marche).

Enfoncer et maintenir le bouton droit du rétroviseur
pendant cing secondes. L’écran sortira du
rétroviseur pendant 30 secondes; la diode verte de
droite restera allumée. L’écran de la caméra ne sera
pas en fonction lorsqu’il sortira du rétroviseur.

Si vous avez besoin de plus de temps pour le
nettoyage, répéter I'étape 3.

Pour revenir au fonctionnement normal, appuyer sur le
bouton droit momentanément pendant que 'écran de la
caméra est sorti ou attendre 30 secondes que 'écran se
repositionne a l'intérieur du rétroviseur.

Pour plus d'informations sur les fonctions d’atténuation
automatique, de boussole et de température, se
reporter a Rétroviseur a gradation automatique avec
boussole et affichage de température a la page 2-52.
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A\ ATTENTION:

Le systéme de caméra a vision arriére (RVC)
ne remplace pas les yeux du conducteur.
Le RVC ne peut :
¢ Détecter des objets situés en dehors du
champ de vision de la caméra, sous le
pare-chocs ou sous le véhicule.
¢ Détecter des enfants, des piétons, des
cyclistes ou des animaux domestiques.

Ne pas reculer en ne regardant que I’écran de
la caméra a vision arriére ou utiliser I’écran
lors de marches arriére longues et a grande
vitesse ou dans des endroits ou des véhicules
peuvent se croiser. Les distances estimées a
I’'aide de I’écran différeront des distances
réelles.

Dés lors, a défaut de prudence en reculant il est
possible de heurter un véhicule, un enfant, un
piéton, un cycliste ou un animal domestique en
causant des dégats au véhicule, des blessures
ou un déces. Bien que le véhicule soit équipé du
systéme RVC, il convient de toujours vérifier
soigneusement avant de reculer, en vérifiant
derriére le véhicule.




Emplacement de la caméra de vision
arriere

L’image provient de la caméra située sur le pare-chocs
arriére.

La caméra utilise une lentille spéciale. L'image qui
s’affiche a I'écran présente une distance différente de
la distance réelle. La zone affichée par la caméra

est limitée. La caméra n’affiche pas les objets qui se
trouvent prés du coin du pare-chocs ou sous celui-ci.
La roue de secours et son support s’étendent a I'arriere
du pare-chocs arriére. La zone affichée a I'écran

peut varier en fonction de I'orientation du véhicule

ou des conditions routiéres.
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Lillustration suivante présente le champ de vision que Remarque: La roue de secours dépasse plus de
procure la caméra. I'arriére du véhicule que I'attelage de remorque
affiché sur I’écran de la caméra a vision arriére.
Votre roue de secours pourrait heurter un objet
méme s’il semble y avoir a I’écran une distance
suffisante entre I'attelage de remorque et les objets
présents a l'arriére, ce qui peut endommager

votre véhicule ou les objets alentour. Ne pas utiliser
ce systéme pour juger la distance entre la roue

de secours et les objets situés a I'arriere du
véhicule.

Si le systeme semble ne pas fonctionner
correctement
Le systéme de caméra de vision arriere peut ne pas

fonctionner correctement ou ne pas afficher une image
nette dans les situations suivantes :

* Dans I'obscurité.

Le bas du pneu de secours
JAI'écran —L ¢ Lorsque le soleil ou le faisceau des phares brille
directement sur la lentille de la caméra.

[ | ' ¢ Lorsque de la glace, de la neige, de la boue ou
/ B \ autre s’accumule sur la lentille de la caméra.
\ Nettoyer la lentille, la rincer a I'eau et I'essuyer a
H \ laide d’un chiffon dousx.

1 _ \
L Les coins du pare-chocs J
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e Si l'arriére du véhicule se trouve pris dans un
accident, la position et 'angle de montage de la
caméra peuvent varier ou bien la caméra peut
étre affecté. S’assurer de faire vérifier par votre
concessionnaire la caméra ainsi que sa position et
son angle de montage.

¢ Des températures extrémement élevées ou basses
ou bien des changements extrémes de température
peuvent affecter 'image affichée.

Systéme OnStar™'P

(@] o ]|[®)

OnStar utilise plusieurs technologies novatrices et des
téléconseillers vivants pour vous offrir un large éventail
de services de sécurité, d’information et de commodité.
Si vos sacs gonflables se déploient, le systeme est congu
pour appeler automatiquement OnStar Emergency
(urgences OnStar) ou nous pouvons demander que des

services de secours soient envoyés a I'endroit ol vous
vous trouvez. Si vous enfermez vos clés dans la voiture,
appeler OnStar au 1-888-4-ONSTAR (1-888-466-7827)
d’ou I'on peut vous adresser un signal pour déverrouiller
vos portes. Si vous avez besoin d’'une assistance
routiére, appuyer sur le bouton OnStar et ils pourront
entrer en contact avec I'assistance routiére pour votre
compte.

Le service OnStar qui vous est proposé est soumis au
contrat OnStar. Vous pouvez annuler le service OnStar
a tout moment en contactant OnStar. Un mode d’emploi
OnStar complet et le contrat OnStar sont inclus dans la
documentation de la boite a gants d’'un abonné OnStar.
Pour plus d’information, consulter le site onstar.com ou
onstar.ca, contacter OnStar au 1-888-4-ONSTAR
(1-888-466-7827) ou TTY 1-877-248-2080, ou appuyer
sur le bouton OnStar pour parler avec un conseiller
OnStar 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Toutes les fonctions OnStar ne sont pas disponibles sur
tous les véhicules. Pour vérifier si votre véhicule est
équipé pour les services décrits plus loin ou pour obtenir
une description compléte des services OnStar et des
limitations du systéme, consulter le mode d’emploi
OnStar de votre boite a gants ou visiter le site
onstar.com.
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Services OnStar

Pour les nouveaux véhicules avec OnStar, le plan
Sain & Sauf ou le plan Directions & Connexions est
inclus pour une année a partir de la date d’achat. Vous
pouvez prolonger ce plan au-dela de la premiére année
ou passer au plan Directions & Connexions. Pour plus
d’informations, appuyer sur le bouton OnStar pour parler
avec un conseiller. Certains services OnStar (tels que le
déverrouillage a distance des portes ou I'assistance au
sujet de 'emplacement des véhicules volés) peuvent ne
pas étre disponibles avant I'enregistrement aupres
d’OnStar.

Services disponibles avec le plan
Sain & Sauf

* Avis de déploiement de sac gonflable

¢ Notification automatique préliminaire en cas de
collision (AACN) (option)

¢ Lien vers les services de secours

¢ Assistance routiére

¢ Assistance d’emplacement en cas de vol du
véhicule

¢ Aide accident

¢ Déverrouillage a distance des portes/systéme
d’avertissement du véhicule

¢ Diagnostics des véhicules OnStar

¢ Diagnostics GM Goodwrench sur demande

¢ Appel mains libres OnStar avec 30 minutes
sans frais
* Conseiller virtuel OnStar (E.-U. uniquement)

Services disponibles inclus dans le plan
Directions & Connexions
¢ Tous les services du plan de services Sain et Sauf

¢ Informations d'itinéraire - Information sur les
changements de direction successifs par conseiller
ou OnStar (option)

* RideAssist (assistance routiere)

* Plan de services Information et commodité

Appel mains libres OnStar

L’appel mains-libres OnStar permet aux abonnés
OnStar éligibles de passer et recevoir des appels a
I'aide de commandes vocales. L’appel mains-libres est
entierement intégré au véhicule et peut étre utilisé avec
des cartes prépayées OnStar. L'appel mains-libres peut
également étre lié & un plan de service sans fil Verizon
aux Etats-Unis ou un plan de service Bell Mobility au
Canada, en fonction de I'éligibilité. Pour en savoir plus,
se référer au guide d'utilisation OnStar qui se trouve
dans la boite a gants du véhicule, visiter les sites
www.onstar.com ou www.onstar.ca ou s’adresser a un
conseiller OnStar en pressant le bouton OnStar ou en
appelant le 1-888-4-ONSTAR (1-888-466-7827).
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Conseiller virtuel OnStar

Le conseiller virtuel est une fonction d’appel
mains-libres OnStar qui utilise votre forfait pour obtenir
des informations sur la météo, les conditions de
circulation locales et les cours de la bourse. En appuyant
sur la touche du téléphone et en énongant quelques
commandes vocales simples, vous pouvez consulter les
différents sujets. Pour de plus amples renseignements,
se reporter au guide d'’utilisateur OnStar (uniquement
disponible dans les états continentaux des Etats-Unis).

Commandes OnStar au volant

Votre véhicule peut étre équipé d’un bouton Talk/Mute
(parler/sourdine) avec lequel vous pouvez utiliser la
fonction mains-libres OnStar. Voir Commandes audio
intégrées au volant de direction a la page 3-130

pour plus d’informations.

Sur certains véhicules, le bouton doit étre maintenu
enfoncé pendant quelques secondes et il faut prononcer
la commande « ONSTAR » pour activer la fonction
d’appel mains libres OnStar.

Sur certains véhicules, le bouton de sourdine peut étre
utiliser pour composer les numéros dans les systemes
de message vocal ou pour saisir les extensions de
numéro de téléphone. Voir le guide d’emploi OnStar
pour plus d’informations.

Comment fonctionne le service OnStar

Le systeme OnStar de votre véhicule doit étre

capable d’enregistrer et de transmettre I'information
sur le véhicule. Cette information est envoyée
automatiquement a un centre d’appel OnStar lors d’'une
pression sur le bouton OnStar, sur le bouton d’'urgence
ou si les sacs gonflables ou le systéme AACN se
déclenchent. L'information sur le véhicule inclut
habituellement le positionnement GPS et, en cas de
collision, une information supplémentaire au sujet de
I'accident dans lequel le véhicule a été impliqué (par
exemple la direction de I'impact sur le véhicule). Quand
la fonction Virtual Advisor (conseiller virtuel) de I'appel
mains-libres OnStar est utilisée, le véhicule envoie
également le positionnement GPS afin de proposer
des services localisés.

Le service OnStar ne fonctionne que dans les zones
ou OnStar a conclu un accord avec un fournisseur de
service sans fil local. Le service OnStar ne fonctionne
également que si le fournisseur de service sans fil choisi
par OnStar posséde la couverture, le réseau et les
capacités de réception nécessaires au service, ainsi
que la technologie compatible avec le service OnStar.
Tous les services ne sont pas disponibles partout,
particulierement dans les zones distantes ou enfermées,
ni en permanence.
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Les informations de position de votre véhicule ne sont
disponibles que si les signaux des satellites GPS
sont disponibles et ne rencontrent pas d’obstacle.

Votre véhicule doit posséder un circuit électrique en
fonctionnement (y compris la puissance de batterie
nécessaire) pour le fonctionnement de I'équipement
OnStar. Il existe d’autres problemes qu’OnStar ne peut
contréler et qui peuvent empécher OnStar d’offrir ce
service dans un lieu ou un temps particulier. Exemples :
dégats a des organes importants de votre véhicule
dans un accident, les collines, des batiments élevés,
des tunnels, des conditions météo défavorables ou une
congestion du réseau de téléphone sans fil.

Votre responsabilité

Augmenter le volume de la radio si vous ne pouvez pas
entendre le conseiller OnStar. Si le témoin placé a

c6té du bouton OnStar est rouge, ceci signifie que votre
systéme ne fonctionne pas correctement et doit étre
vérifié par votre concessionnaire. Si le témoin est
transparent (éteint), votre abonnement OnStar a expiré.
Vous pouvez toujours appuyer sur le bouton OnStar
pour confirmer que votre équipement OnStar est actif.

Systeme de télécommande
sans fil maison universel

Systéme de télécommande maison universel peut
remplacer jusqu’a trois télécommandes a fréquence
radio (RF) pour activer des ouvre-porte de garage, des
systemes de sécurité et I'éclairage domestique.

Cet émetteur est conforme a larticle 15 des réglements
de la FCC. Le fonctionnement est sujet aux
deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit causer aucune interférence
dangereuse.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence
regue y compris celles pouvant entrainer un
dysfonctionnement.

Le numéro du certificat d’homologation d’équipement de
la FCC est KOBGTVO0G6A.

Cet émetteur est conforme a la norme CNR-210
d’Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis
aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit causer aucune interférence.

2. Cet appareil doit accepter toute interférence regue
dont celles pouvant causer un fonctionnement
intempestif.

Le numéro d’identification d’enregistrement canadien
est 3521A-GTVO6A.
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Des changements ou des modifications a ce systéeme
effectués par un autre établissement qu’un centre de
réparation agréé risquent d’annuler le droit d’utiliser cet
équipement.

Fonctionnement du systeme de
téelécommande sans fil maison
universel (Avec trois diodes rondes)

Votre véhicule peut étre doté d’'un systéme d’accueil
universel a distance. Si trois diodes rondes (DEL)
figurent au-dessus des boutons de I'émetteur du
systeme d’accueil universel a distance, suivre les
instructions ci-dessous.

Ce systeme permet de remplacer jusqu’a trois
télécommandes utilisées pour activer des dispositifs tels
gu’une porte de garage, un systéme de sécurité et un
éclairage de la maison.

Ne pas utiliser ce systeme avec ouvre-porte de garage
qui ne posséde pas de fonction d’arrét et de marche
arriere. Ceci inclut tout modele d’ouvre-porte de garage
fabriqué avant le 1er avril 1982.

Lire toutes les directives avant de tenter de programmer
I'émetteur. En raison des étapes impliquées, il peut
s’avérer utile d’avoir 'aide d’'une autre personne pour
programmer I'émetteur.

Conserver la téléecommande d’origine pour l'utilisation
dans d’autres véhicules et pour une programmation
future. Vous avez besoin uniquement de la
télécommande d’origine pour le code fixe de
programmation. Il est également recommandé que lors
de la vente ou de la fin du programme de location du
véhicule, les boutons programmés soient effacés pour
des raisons de sécurité. Consulter « Effacement des
boutons de la télécommande maison universel » plus
loin dans cette section.

Lors de la programmation d’'une porte de garage, il est
recommandé de laisser le véhicule hors du garage.
S’assurer que personne, ni aucun objet, ne se trouve
prés de la porte du garage ou du dispositif de sécurité a
programmer.
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Programmation de télécommande
maison universel — Code de brassage

Pour tout renseignement concernant la programmation
du systéme d’accueil universel a distance, appeler le
1-866-572-2728 ou aller sur le site www.learcar2u.com.

La plupart des ouvre-porte de garage vendus
apres 1996 sont des unités a code de brassage.

La programmation d’un ouvre-porte de garage implique
des actions sensibles au temps. Veuillez lire la
description de I'ensemble de la méthode avant de
commencer. Si vous ne suivez pas ces consignes, le
temps s’écoulera et vous devrez répéter I'opération.

Pour programmer jusqu’a trois dispositifs :

1. De lintérieur du véhicule, presser simultanément
les deux boutons extérieurs pendant une a
deux secondes puis les relacher immédiatement.
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. Localiser dans le garage le récepteur de
I'ouvre-porte de garage (unité moteur). Localiser le
bouton « Learn » (apprentissage) ou « Smart »
(mémoire). Il se trouve habituellement prés de la
fixation du fil d’antenne suspendu a 'unité moteur
et peut étre coloré. Presser ce bouton. Vous avez
ensuite 30 secondes pour effectuer les étapes
suivantes.

3. Revenir directement au véhicule. Presser et
maintenir le bouton de I'’émetteur universel a utiliser
pour contrbler la porte de garage jusqu’a ce que
celle-ci bouge. Le témoin placé au-dessus du bouton
sélectionné devrait clignoter lentement. Il peut
s’avérer nécessaire de maintenir le bouton enfoncé
pendant 5 a 20 secondes.

4. Relacher immédiatement, dans la seconde, le
bouton quand la porte de garage bouge. Le témoin
clignotera rapidement jusqu’a l'issue de la
programmation.

5. Presser et relacher a nouveau le méme bouton.
La porte de garage doit se déplacer, confirmant
que la programmation est terminée et a réussi.

Pour programmer un autre dispositif a code de brassage
tel qu’'un ouvre-porte de garage supplémentaire, un
dispositif de sécurité ou un systéme domotique, répéter
les étapes 1 a 5 en choisissant a I'étape 3 un bouton de
fonction différent de celui utilisé pour 'ouvre-porte de
garage.

Si cette procédure échoue, vous avez probablement
un ouvre-porte de garage a code fixe. Suivre les
instructions de programmation ci-dessous pour un
ouvre-porte de garage a code fixe.
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Programmation de la télécommande
domestique universelle — Code fixe

Pour tout renseignement concernant la programmation
du systéme d’accueil universel a distance, appeler le
1-866-572-2728 ou aller sur le site www.learcar2u.com.

La plupart des ouvre-porte de garage vendus
avant 1996 sont des unités a code fixe.

La programmation d’un ouvre-porte de garage implique
des actions sensibles au temps. Veuillez lire la
description de I'ensemble de la méthode avant de
commencer. Si vous ne suivez pas ces consignes, le
temps s’écoulera et vous devrez répéter I'opération.

Pour programmer jusqu’a trois dispositifs :

1. Pour vérifier si vous possédez un ouvre-porte de
garage a code fixe, retirer le couvercle de la pile de
I’émetteur portatif fourni par le constructeur du
moteur de votre ouvre-porte de garage. Si vous
voyez une rangée de commutateurs DIP semblables
au graphique ci-dessus, vous avez un ouvre-porte de
garage a code fixe. Si vous ne voyez pas de rangée
de commutateurs DIP, retournez a la section
précédente pour la programmation d’'un émetteur de
systeme d’accueil universel a distance — Code de
brassage.
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Votre télécommande peut étre équipée de
8 a 12 contacteurs selon la marque de la
télécommande.

Votre récepteur d’ouvre-porte de garage (unité de
téte de moteur) peut également présenter une
rangée de contacteurs qui peuvent étre utilisés
pendant la programmation du systeme d’accueil
universel a distance. Si le nombre total des
contacteurs de la téte de moteur differe de celui de
la télécommande, ou si les positions de contacteur
sont différentes, utiliser les paramétrages de
contacteur de la téte de moteur pour programmer
votre systéme d’accueil universel a distance. Les
paramétrages de contacteur de la téte de moteur
peuvent également étre utilisés quand vous ne
possédez pas la télécommande d’origine.

oL 2 3 4 5 6 7 8
N
T IEIEIE!

Numéro de commutateur | 1 2 3|4 51| 6 7
Positionde r |Marche|Marche | Amét [Marche| Amét |Marche| Amét | Amét
Bouton de votre -~ . . ,
0L nd Ui e Gauche [ Droit IGame Droit Droit | Droit

Exemple de huit commutateurs DIP a deux positions
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¢ Un commutateur en position médiane peut
étre étiqueté « Middle » (milieu), « 0» ou
« Neutral » (neutre).

. Transcrire les positions des huit a douze

commutateurs de gauche a droite, comme suit :

¢ Lorsqu'un commutateur est en position haute,
inscrire « Gauche ».

¢ Lorsqu'un commutateur est en position basse,

Numéro de commutateur

12

3

4

Position de commutateur

[Marche|Marche|

Neutre

Neutre

Arrét

Arrét

Arrét

Arrét

Boutton de votre
télécommande universelle

Milieu

Milieu

Droit

Droit

Droit

Droit

Exemple de huit commutateurs DIP a trois positions

Le panneau de commutateurs peut ne pas
exactement correspondre a celui illustré dans les
exemples ci-dessus, mais devrait étre similaire.

Les positions des commutateurs de votre émetteur

portatif peuvent étre étiquetées comme suit :
¢ Un commutateur en position haute peut

étre étiqueté « Up » (haute), « +» ou
« On » (marche).

¢ Un commutateur en position basse peut étre
étiqueté « Down » (vers le bas), « —» ou
« Off » (arrét).

inscrire « Droit ».

Lorsqu’'un commutateur est entre la position
haute et la position basse, inscrire « Milieu ».

Les réglages de commutateurs transcrits a
I'étape 2 seront les frappes de bouton a saisir a
I'étape 4 sur I'’émetteur universel. Veiller a entrer
les réglages de commutateurs transcrits a
I'étape 2 dans I'ordre, de gauche a droite, dans
I’émetteur du systeme d’accueil universel a
distance lors de I'exécution de I'étape 4.

. De l'intérieur du véhicule, commencer par presser

fermement les trois boutons simultanément pendant
trois secondes environ. Relacher les boutons

pour placer 'émetteur du systéeme d’accueil
universel a distance en mode de programmation.
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5. Apres I'entrée de toutes les positions de
commutateur, presser et relacher simultanément
les trois boutons. Le témoin s’allumera.

6. Maintenir enfoncé le bouton que vous désirez
utiliser pour commander la porte du garage
jusgqu’a ce que la porte du garage se déplace.

Le témoin placé au-dessus du bouton sélectionné
clignotera lentement. |l peut s’avérer nécessaire
de maintenir le bouton enfoncé pendant

55 secondes.

7. Relacher immédiatement le bouton quand la porte
de garage se déplace. Le témoin clignotera
rapidement jusqu’a l'issue de la programmation.

8. Presser et relacher a nouveau le méme bouton.
La porte de garage doit se déplacer, confirmant

4. L,es témoins cIi_gn‘ote,ront lentement. Ent,rer chaque que la programmation est terminée et a réussi.
réglage transcrit a I'étape 2 dans votre émetteur de ) s ,
systéme d’accueil universel a distance. Vous Pour programmer un autre dispositif a code fixe tel
avez deux minutes et demie pour exécuter l'étape 4.~ qU'un ouvre-porte de garage supplementaire, un
Presser un bouton de I'émetteur universel pour dispositif de sécurité ou un systéme domotique, répéter
chaque réglage de commutateur, comme suit : les étapes 1 a 8 en choisissant a I'étape 6 un bouton

. o de fonction différent de celui utilisé pour 'ouvre-porte de
* Sivous avez écrit « Gauche », presser le bouton  garage.

gauche de votre véhicule.

* Sivous avez écrit « Droit », presser le bouton
droit de votre véhicule.

* Si vous avez écrit « Milieu », presser le bouton
du milieu de votre véhicule.
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Utilisation du systeme d’accueil
universel a distance
Appuyer sur le bouton approprié de I'émetteur et le

maintenir enfoncé pendant au moins une demi-seconde.
Le témoin s’allume pendant la transmission du signal.

Reprogrammation des boutons de
télécommande maison universel

Vous pouvez programmer un des trois boutons en
répétant les opérations.

Effacage des boutons du systeme
d’accueil universel a distance

Vous devriez effacer les boutons programmeés quand
vous vendez le véhicule ou achevez votre location.

Pour effacer un code de brassage ou un code fixe de la
télécommande :

1. Maintenir enfoncés simultanément les deux boutons
extérieurs pendant environ 20 secondes jusqu’a ce
que les témoins placés directement au-dessus
des boutons commencent a clignoter rapidement.

2. Ensuite, relacher les deux boutons. Les codes des
deux boutons sont effacés.

Pour une assistance ou des informations relatives au
systeme d’accueil universel a distance, appeler le
numéro du centre d’assistance clientéle figurant sous
Bureaux d’assistance a la clientéle a la page 7-6.

Compartiments de rangement

Boite a gants
Pour ouvrir la boite a gants, tirer sur le levier.

Porte-gobelets

Votre véhicule est doté de porte-gobelets placés a
'avant de la console centrale, dans I'accoudoir central
arriére et a I'arriere du véhicule, du cété gauche.
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Rangement de console centrale

Votre véhicule est doté d’'une console centrale située
entre les sieges avant. Pour I'ouvrir, presser le bouton et
soulever.

Porte-bagages

Si votre véhicule est doté de cette fonction, vous
pouvez charger votre véhicule.

Le porte-bagages comprend des longerons fixés au toit.
Des traverses sont fixées aux longerons et peuvent étre
reculées ou avancées pour s’adapter aux chargements
de diverses tailles.

Consulter le concessionnaire pour plus de
renseignements.

Remarque: Le fait de charger le porte-bagages
avec une cargaison dont le poids dépasse 136 kg
(300 livres), ou si le chargement pend sur I'arriére ou
sur les cotés du véhicule, ce dernier risque de subir
des dommages. Uniquement placer la cargaison sur
le dessus des rails transversaux et attacher la
cargaison sur les boucles de fixation de cargaison du
support des rails transversaux, en veillant a ce que
tout soit bien attaché.

Ne pas dépasser la capacité de charge maximale
lorsque vous chargez votre véhicule. Pour obtenir plus de
renseignements sur la capacité de charge du véhicule et
le chargement, se reporter a la rubrique Chargement du
véhicule a la page 4-50.

Accoudoir de sieége arriére

Votre véhicule est équipé d’un accoudoir de siege
arriere doté de porte-gobelets. Pour y accéder, tirer la
languette de I'accoudoir vers I'avant.
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Points d’arrimage de I'’espace
utilitaire (SUT)

Il y a quatre ouvertures ovales (A) dans le cargo bed
qui nous permettent d’accéder a quatre attaches.
Vous pouvez se servir de ces attaches pour fixer le
chargement.

Espace de chargement tous
temps (SUT)

Votre véhicule est doté de dispositifs lui permettant de
résister aux intempéries et de protéger le chargement
dans I'espace de chargement.

Méme lorsque le systéme d’évacuation de I'eau
fonctionne bien et que le systeme de couverture est
fonctionnel, il peut y avoir des circonstances (fortes
pluies, lave-auto automatique, etc.) dans lesquelles de
I'eau pourrait s’accumuler dans les orifices d’évacuation.
Se reporter a « Orifices d’évacuation de plancher de
compartiment utilitaire » pour de plus amples
informations.

Dépose et nettoyage

Pour s’assurer que le systeme d’évacuation de I'eau
fonctionne de fagon appropriée, vérifier si la hayon
central, le hayon et le systeme de couvercle sont bien
fermés et si chaque élément du systéme d’évacuation de
I'eau est propre et non bloqué par des débris. Suivre les
directives indiquées dans cette section pour connaitre les
procédures appropriées pour le nettoyage de chacun des
éléments du systeme d’évacuation de I'eau.
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Profilés de longerons

Les rainures de longerons se situent au sommet des
deux cotés du toit et de I'espace de chargement. Vous
voudrez peut-étre les rincer avec de 'eau propre si
vous remarquez une accumulation de débris a l'intérieur
de ceux-ci.

Lorsque vous chargez le chargement dans le
compartiment utilitaire, s’assurer de ne pas
endommager les longerons.

Pour obtenir plus de renseignements sur cette
caractéristique, se reporter a Porte-bagages a la
page 2-73.

Orifices d’évacuation de plancher du
compartiment utilitaire

Votre véhicule est aussi doté de quatre orifices
d’évacuation de plancher (A) dans I'espace de
chargement, sous le tapis du compartiment, si le véhicule
en est doté, pres des cotés de I'espace de chargement.
Ces orifices doivent étre nettoyés périodiguement afin de
permettre I'évacuation de I'eau accumulée dans I'espace
de chargement.
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Le tapis du compartiment utilitaire est muni de découpes
pour le drainage des résidus. Vous pouvez rincer les
résidus a travers ces découpes, mais si le compartiment
est extrémement sale, vous pouvez soulever les bords

du tapis ou sortir tout le tapis a I'extérieur et rincer les
résidus a I'eau. Vous pouvez retirer les grilles
d’évacuation afin de retirer tous les débris qui se

sont accumulés dans le systéme.

Toit ouvrant

Le véhicule peut étre
équipé d’un toit ouvrant
électrique. Le commutateur
N d’allumage doit étre en

= position de marche ou en
position ACCESSORY
(accessoires) ou la
N prolongation d’alimentation
des accessoires (RAP)
doit étre activée.

Se reporter a la rubrique Prolongation d’alimentation
des accessoires a la page 2-32. Le commutateur utilisé
pour faire fonctionner le toit ouvrant se trouve dans la
console de pavillon.
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Ouverture/fermeture rapide du toit ouvrant

Le toit ouvrant comporte une fonction qui permet
d’ouvrir ou de fermer son panneau sans qu’il soit
nécessaire d’appuyer continuellement sur le
commutateur. Vous pouvez interrompre I'ouverture
rapide en tout temps en appuyant une deuxieme fois
sur la partie avant du commutateur.

Le toit ouvrant offre quatre positions :

* Cran d’arrét position de confort : pour ouvrir le
toit ouvrant et le pare-soleil, appuyer brievement

sur la partie arriere du commutateur puis la relacher.

Le panneau de verre s’ouvre alors a une position
intermédiaire qui réduit le bruit ambiant. Pour en
savoir plus sur l'utilisation du pare-soleil, se reporter
a la rubrique « Fonctionnement du pare-soleil »
ci-aprés.

¢ Cran d’arrét ouverture compléte : pour ouvrir

davantage le toit ouvrant, appuyer brievement
encore une fois sur la partie arriere du commutateur.

Fermeture rapide : pour fermer le toit ouvrant,
appuyer brievement sur la partie avant du
commutateur, puis relacher.

Ventilation : la position de ventilation vous permet
d’ouvrir la partie arriere du toit ouvrant en l'inclinant
vers le haut. Une fois que le toit ouvrant est
completement fermé, appuyer sur le c6té avant de la
commande jusqu’a ce que le toit ouvrant ait atteint la
position de ventilation désirée ou qu’il s'immobilise.
Pour fermer le toit ouvrant lorsqu’il est en position

de ventilation, appuyer sur le c6té arriére de la
commande jusqu’a ce que le toit ouvrant soit
completement fermé.

Ne pas laisser le toit ouvrant ouvert pendant des
périodes prolongées, car des débris peuvent
s’accumuler dans les glissiéres.
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Fonction de protection contre les
coincements

Si quelque chose se coince entre le panneau de verre
et le cadre du toit pendant que le toit ouvrant se ferme,
le panneau de verre simmobilisera et se rouvrira a
moitié, tandis que le déflecteur se déploiera entiérement.

Si quelque chose se coince entre le panneau de verre
et le cadre du toit pendant l'inclinaison vers le bas,

le panneau de verre s’immobilisera et s’ouvrira
entiérement.

Si le panneau du toit ouvrant subit un impact important,
il se peut que la fonction de protection anti-pincement
s’active méme si rien n’est coincé entre le panneau

de verre et le cadre du toit.

Fonctionnement du pare-soleil

Le pare-soleil s’ouvre automatiquement a I'ouverture du
toit ouvrant.

Toutefois, on peut le fermer manuellement aprés la
fermeture du toit ouvrant. Pour régler le pare-soleil, le
tirer en arriére ou en avant jusqu’a la position voulue.
Le pare-soleil ne peut pas étre réglé au-dela de la
position de fermeture actuelle du toit ouvrant.

Remarque: Si le pare-soleil est forcé devant le
panneau coulissant en verre, cela pourra causer
des dommages et le toit ouvrant pourrait ne
plus s’ouvrir et se fermer correctement. Toujours
fermer le panneau de verre avant de fermer le
pare-soleil.
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Apercu du tableau de bord
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Le tableau de bord comprend les éléments principaux suivants :

A.

B.

Volets d’aération. Se reporter a Réglage de bouche
de sortie a la page 3-28.

Commutateur de glace de hayon central (SUT).

Se reporter a Glaces électriques a la page 2-22.
Commutateur d’essuie-glace/lave-glace

arriere (SUV). Se reporter a Essuie-glace/lave-glace
arriere a la page 3-12.

Levier des clignotants/multifonction. Se reporter a
Levier des clignotants/multifonctions a la page 3-7.

. Groupe d’instruments du tableau de bord.

Se reporter a Ensemble d’instruments a la
page 3-32.

Boutons de commande audio au volant.

Voir Commandes audio intégrées au volant

de direction a la page 3-130.

Boutons du centralisateur informatique de bord.
Se reporter a Centralisateur informatique de
bord (CIB) a la page 3-49.

Horloge analogique. Horloge analogique

a la page 3-21.

. Commutateur de sac gonflable. Se reporter a

Interrupteur de désactivation de sac gonflable
a la page 1-78.

I. Commutateur général des glaces. Se reporter

a Glaces électriques a la page 2-22.

. Commande de I'éclairage extérieur. Se reporter a

Eclairage extérieur a la page 3-16.

K. Bouton d’annulation de plafonnier. Se reporter

a Commande de neutralisation de plafonnier

a la page 3-19. Contréle de l'intensité d’éclairage
du tableau de bord. Se reporter a Intensité
d’éclairage du tableau de bord a la page 3-19.
Commande de liquide de lave-glace chaud

(si monté). Se reporter & Lave-glace de pare-brise
a la page 3-11.

. Boutons du régulateur de vitesse. Se reporter a

Régulateur de vitesse automatique a la page 3-12.

. Levier d’inclinaison. Se reporter a Volant inclinable

a la page 3-7.

. Avertisseur sonore. Se reporter a Klaxon a la

page 3-6.

. Boutons de transmission a quatre roues motrices

en prise permanente. Se reporter a Transmission
a quatre roues motrices en prise permanente
a la page 2-39.




P. Verrouillage du pont arriere. Se reporter a
Essieu arriere verrouillable a la page 4-8. Bouton
de sélection de mode de remorquage. Se reporter
a Mode de remorquage a la page 2-39. Bouton
de traction asservie (TCS). Se reporter a Systéme
de traction asservie (TCS) a la page 4-6. Bouton
de sélection de hauteur de suspension (selon
'équipement). Se reporter a Suspension arriere
a hauteur étendue réglable a la page 4-59.

Q. Levier de vitesses. Se reporter a Fonctionnement de
la boite de vitesses automatique a la page 2-34.

R. Prise de courant auxiliaire. Se reporter a la rubrique
Prises électriques pour accessoires a la page 3-20.

S. Climatisation. Se reporter a Commande de
climatisation automatique a deux zones a la
page 3-22.

T. Systeme audio. Se reporter a Systemes audio
a la page 3-79.

U. Boite a gants. Se reporter a Boite a gants
a la page 2-72.

Feux de détresse

Les feux de détresse servent a avertir les autres.
lIs font également savoir a la police et aux autres
véhicules d’'urgence que vous avez un probleme.

Le bouton des feux de
détresse se trouve sur
le dessus de la colonne
de direction.

Appuyer sur ce bouton pour mettre en marche les
feux de détresse. Pour les arréter, appuyer de
nouveau sur le bouton.

Les feux de détresse fonctionnent a toutes les positions
du commutateur d’allumage, et méme si la clé n'est
pas dans le contact.

Quand les feux de détresse clignotent, les clignotants
ne fonctionnent pas.

Autres avertisseurs

Si vous disposez de triangles de signalisation, vous
pouvez en installer sur la route, a environ 100 m (300 pi)
derriére votre véhicule.

Klaxon

Appuyer sur ou a c6té des symboles de klaxon situés
sur le rembourrage du volant pour klaxonner.




Volant inclinable

Le volant inclinable vous permet de régler sa position
avant de prendre la route. Vous pouvez le remonter

au maximum pour avoir plus d’espace pour vos jambes
quand vous entrez dans le véhicule ou quand vous

en sortez.

Levier des clignotants/
multifonctions

Le levier d'inclinaison est situé du c6té conducteur de la
colonne de direction, sous la manette de clignotants.

Pour incliner le volant, tenir celui-ci et tirer sur le levier.
Régler le volant a une position confortable et relacher
ensuite le levier pour bloquer le volant.

Le levier situé sur le c6té gauche de la colonne de
direction commande les fonctions suivantes :

@ Clignotants et indicateurs de changement de
voie. Signaux de changement de direction et de
changement de voies a la page 3-8.

2D =D Inverseur de phares. Commande de feux
de route et feux de croisement a la page 3-9.

Caractéristique avertisseur de dépassement. Se
reporter a Clignotant de dépassement a la page 3-9.
\% Essuie-glaces. Se reporter a Essuie-glaces

de pare-brise a la page 3-10.

S Lave-glace. Se reporter a Lave-glace de
pare-brise a la page 3-11.




Signaux de changement de direction
et de changement de voies

Le levier des clignotants a deux positions vers le haut
(pour la droite) et deux positions vers le bas (pour

la gauche). Ces positions vous permettent de signaler
un changement de direction ou de voie.

Pour signaler un changement de direction, lever ou
abaisser completement le levier. Apres le virage,
le levier se remet en place automatiquement.

Pour signaler un changement de voie, soulever ou
abaisser le levier pendant moins d’une seconde,
jusqu’a ce que la fleche commence a clignoter. Cela
actionnera automatiqguement trois fois les clignotants.
lIs clignoteront six fois si le mode remorquer/tracter
est activé. Tenir le levier de clignotants pendant

plus d’'une seconde actionnera les clignotants jusqu’a
ce que vous relachiez le levier. Le levier revient dans
la position d’origine lorsqu’on le relache.

Une fleche située dans le
groupe d’instruments du
tableau de bord clignote
pour indiquer la direction
du changement de
direction ou de voie.

Lorsque vous signalez un changement de direction

ou de voie, si les fléches clignotent plus rapidement
que d’habitude, il se peut qu’'une ampoule de clignotant
soit grillée, et, dans ce cas, les autres conducteurs

ne verront pas votre signal.

Si une ampoule est grillée, la remplacer afin d’aider
a éviter un accident. Si les fleches ne clignotent pas
du tout lorsque vous signalez un virage, vérifier s’il y
a des ampoules grillées et vérifier ensuite le fusible.
Se reporter a la rubrique Bloc-fusibles d’ensemble
d'instruments a la page 5-128 et Bloc-fusibles sous
le capot a la page 5-131.




Carillon de rappel des clignotants

Si votre clignotant reste activé pendant plus de

1,2 km (3/4 milles), un carillon retentira a chaque
clignotement et le message TURN SIGNAL ON
(clignotant activé) s’affichera également sur le
centralisateur informatique de bord. Se reporter a
Centralisateur informatique de bord - Avertissements
et messages a la page 3-57. Pour arréter le carillon
et le message, déplacer le levier de clignotants

a la position d’arrét.

Commande de feux de route et
feux de croisement

Z0ED) (inverseur de phares): Pour passer des
feux de croisement aux feux de route, pousser le
levier vers le tableau de bord. Pour retourner aux feux
de croisement, tirer le levier multifonction vers vous,
puis le relacher.

Lorsque les feux de route
—_— sont allumés, ce témoin
e s’allume également dans
— le groupe d’instruments
— du tableau de bord.

Clignotant de dépassement

Cette fonction vous permet d'utiliser vos feux de route
afin de signaler a un conducteur qui vous précede

que vous désirez le dépasser. Cette fonction est active
méme lorsque les phares sont en mode automatique.

Pour [I'utiliser, tirer le levier du clignotant vers vous,
puis le relacher.

Si les phares sont en mode automatique ou si les feux
de croisement sont allumés, les feux de route s’allument.
lls demeurent allumés tant que vous tenez le levier

vers vous. Le témoin des feux de route s’allume dans le
groupe d’instruments du tableau de bord. Vous devez

le relacher pour retourner au mode normal.




Essuie-glaces de pare-brise

Pour régler les essuie-glaces, tourner 'anneau qui
porte le symbole des essuie-glaces.

& (bruine): Pour obtenir un seul cycle d’essuyage,
tourner 'anneau a la position de bruine, le maintenir,
puis le relacher. Les essuie-glaces s’arréteront apres
un seul cycle. Pour augmenter le nombre de cycles
de balayage, maintenir le levier a la position de bruine
plus longtemps.

(temporisation): Vous pouvez régler l'intervalle
de balayage des essuie-glaces. Cette fonction est
tres utile en présence de pluie ou de neige légere.
Tourner 'anneau pour déterminer la durée de la
temporisation. Plus I'anneau est proche du haut du
levier, plus court est la temporisation.

@ (vitesse lente): Pour un cycle de balayage
continu a vitesse lente, tourner I'anneau en I'éloignant
du conducteur, au premier anneau plein aprés les
réglages de temporisation.

@D (vitesse rapide): Pour un cycle d'essuyage
continu a grande vitesse, tourner I'anneau plus loin, au
deuxiéme anneau plein, apres les réglages de délais.

O (arrét): Pour arréter les essuie-glaces, tourner
'anneau a la position d’arrét.

S’assurer d’enlever la glace et la neige des raclettes
d’essuie-glace avant de les utiliser. Si elles sont
gelées contre le pare-brise, les dégager ou les
dégager avec précaution. Si les raclettes sont usées
ou endommagées, se procurer des raclettes ou

des caoutchoucs neufs.




Lave-glace de pare-brise

A\ ATTENTION:

Lorsque la température est glaciale, ne pas
utiliser I’essuie-glace tant que le pare-brise
n’est pas réchauffé. Autrement, le liquide de
lave-glace peut geler sur le pare-brise et
bloquer le champ de vision.

oA (liquide de lave-glace): Une languette portant
le symbole de lave-glace se trouve sur le dessus du levier
multifonction. Pousser la languette pour pulvériser du
liquide de lave-glace sur le pare-brise. Les essuie-glaces
nettoieront le pare-brise et s’arréteront ou reprendront la
vitesse réglée a l'avance.

& (liquide de lave-glace chauffé): Si votre véhicule
a le systeme de chauffage du liquide lave-glaces,
celui-ci peut servir a enlever la glace, la neige, la seve
d’arbres ou les insectes de votre pare-brise.

Pour activer le mode automatique de dégivrage,
presser le bouton de liquide de lave-glace chauffé situé
sur la gauche du volant, sous le bouton de commande
d’intensité d’éclairage du tableau de bord. Une pression
du bouton de liquide de lave-glace chauffé active le
systeme de chauffage de liquide de lave-glace avant.
Cette activation déclenche quatre cycles de lavage
chauffant/balayage. Le délai avant le premier cycle de
lavage chauffant/balayage peut atteindre 40 secondes,
en fonction de la température extérieure. Apreés le
premier cycle de lavage/balayage, le délai des cycles
suivants peut atteindre 20 secondes. Le systéme de
lave-glace avant chauffant peut étre désactivé a tout
moment en pressant a nouveau le bouton avant la

fin des quatre cycles de lavage/balayage.

Quand le systeme de liquide de lave-glace avant
chauffé est activé et sous une température extérieure
déterminée, de la vapeur peut brievement s’échapper
des gicleurs de lave-glace avant la pulvérisation du
liquide de lave-glace. Ceci est normal. Un message
sera affiché au centralisateur informatique de bord (CIB)
si le niveau de liquide lave-glace est bas. Se reporter

a Centralisateur informatique de bord - Avertissements
et messages a la page 3-57.




Essuie-glace/lave-glace arriére

Si votre véhicule est doté d'un lave-glace/essuie-glace
arriére, le bouton de commande est situé sur le tableau
de bord, a gauche du groupe d’instruments du tableau

de bord.

A\ ATTENTION:

&7 (temporisation): Appuyer sur ce c6té du bouton
pour mettre en marche le balayage intermittent.

Le lave-glace arriere utilise le liquide contenu dans le
réservoir des essuie-glace avant. Se reporter a Liquide
de lave-glace a la page 5-44.

Régulateur de vitesse automatique

Lorsque la température est glaciale, ne pas
utiliser I’essuie-glace tant que le pare-brise
n’est pas réchauffé. Autrement, le liquide
de lave-glace peut geler sur le pare-brise et
bloquer le champ de vision.

A\ ATTENTION:

. (essuie-glace arriére): Presser ce c6té du bouton
pour activer ou désactiver I'essuie-glace arriere.
La vitesse de I'essuie-glace ne peut étre modifiée.

CJ (lave-glace): Presser ce bouton pour vaporiser du
liquide lave-glace sur la lunette arriere. Relacher le
bouton lorsque suffisamment de liquide a été vaporisé
sur la lunette. L’essuie-glace arriére effectuera encore
quelques cycles de balayage apres avoir relaché le
bouton. Si I'essuie-glace arriere était déja en fonction, il le
restera tant que le bouton ne sera pas a nouveau presseé.

L’utilisation du régulateur automatique de
vitesse peut étre dangereuse lorsque vous

ne pouvez pas rouler en toute sécurité a une
vitesse fixe. Par conséquent, ne pas l'utiliser
sur des routes sinueuses ou dans la circulation
intense.

Il peut étre dangereux d’utiliser le régulateur
automatique de vitesse sur des routes
glissantes, car des changements rapides
d’adhérence des pneus peuvent causer un
glissage excessif des roues, et vous pourriez
perdre le contréle du véhicule. Ne pas utiliser
le régulateur automatique de vitesse sur les
routes glissantes.
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Si votre véhicule est équipé d'un régulateur de vitesse,
vous pouvez maintenir une vitesse supérieure ou
égale d’environ 40 km/h (25 mi/h) sans appuyer sur
I'accélérateur. Cela peut étre un avantage sur de longs
trajets. Le régulateur de vitesse ne fonctionne pas

a des vitesses inférieures a 40 km/h (25 mi/h).

Le régulateur de vitesse est désactivé lorsque vous
freinez.

Si votre véhicule est équipé du systéme StabiliTrakMP
ou du systéme de traction asservie (TCS) et qu'il
commence a limiter le patinage des roues alors

que le régulateur de vitesse fonctionne, celui-ci se
désengagera automatiquement. Se référer a Systéme
Stabilitrak™” & la page 4-9 ou Systéme de traction
asservie (TCS) a la page 4-6. Lorsque I'état de la
route permet de l'utiliser a nouveau sans danger, vous
pouvez remettre le régulateur de vitesse en fonction.

Les boutons du
régulateur de vitesse
se trouvent sur le coté
gauche du volant.

&) (en/hors fonction): Ce bouton active et désactive
le dispositif. Le témoin lumineux du bouton est allumé
quand le régulateur de vitesse est en fonction et s’éteint
lorsque le régulateur est hors fonction.

+ RES (reprise/accélération): Appuyer sur ce bouton
pour faire accélérer le véhicule et reprendre une
vitesse préalablement réglée.

SET - (réglage/roue libre): Appuyer sur ce bouton
pour régler la vitesse ou ralentir le véhicule.

& (annuler): Appuyer sur ce bouton pour annuler le

régulateur de vitesse sans effacer les paramétres
de la vitesse de la mémoire.




Réglage du régulateur de vitesse

Le régulateur de vitesse ne fonctionne pas lorsque le
frein de stationnement est activé ou si le niveau
de liquide dans le maitre-cylindre est bas.

Le témoin du régulateur automatique de vitesse dans le
groupe d’'instruments de tableau de bord s’allume apres
que le régulateur de vitesse a été réglé a la vitesse
voulue.

A\ ATTENTION:

Si le régulateur automatique de vitesse est
activé alors que le conducteur n’utilise pas
cette fonction, il est possible que le conducteur
touche accidentellement a un bouton et active
le régulateur sans le vouloir. Cela pourrait
surprendre le conducteur et méme lui faire
perdre la maitrise du véhicule. Garder le
commutateur du régulateur automatique de
vitesse a la position d’arrét jusqu’a ce qu’on
décide de s’en servir.

1. Appuyer sur le bouton de marche/arrét du
régulateur de vitesse.

2. Accélérer jusqu’a la vitesse désirée.

3. Appuyer sur le bouton SET- (réglage) situé
sur le volant et le relacher.

4. Relacher 'accélérateur.

Reprise d’une vitesse mémorisée

Supposer que vous réglez le régulateur de vitesse a la
vitesse voulue et que vous serrez ensuite les freins.
Cette manoeuvre arréte le régulateur de vitesse, mais
il n’est pas nécessaire de le régler de nouveau.

Des que vous atteignez 40 km/h (25 mi/h), appuyer sur le
bouton +RES (reprise) du volant. Le véhicule revient a la
vitesse choisie précédemment et s’y stabilise.

Accélération au moyen du régulateur
de vitesse

Pour augmenter la vitesse de croisiere au moyen du
régulateur de vitesse :

¢ Maintenir enfoncé le bouton +RES (reprise) au
volant jusqu’a ce que la vitesse désirée soit atteinte,
puis le relacher.

¢ Pour augmenter la vitesse du véhicule par paliers,
appuyer sur le bouton +RES (reprise). Chaque
fois que vous le ferez, vous augmenterez votre
vitesse d’environ 1,6 km/h (1 mi/h).
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Décélération au moyen du régulateur
de vitesse

Pour réduire la vitesse du véhicule en utilisant le
régulateur de vitesse :

¢ Maintenir enfoncé le bouton SET- (réglage) au
volant jusqu’a ce que vous soyez redescendu
a la vitesse désirée, puis le relacher.

* Pour ralentir par paliers, appuyer brievement sur le
bouton SET- (réglage) du volant. Chaque fois que
vous appuyez sur le bouton, la vitesse de votre
véhicule diminue d’environ 1,6 km/h (1 mi/h).

Dépassement d’un véhicule avec le
régulateur de vitesse

Appuyer sur I'accélérateur pour augmenter la vitesse.
Quand vous le relachez, le véhicule ralentit jusqu’a
la vitesse mémorisée précédemment.

Utilisation du régulateur de vitesse
en céte

Le rendement du régulateur de vitesse dans les

cotes dépend de la vitesse du véhicule, de la charge
transportée et de la raideur de la pente. Si vous montez
des pentes abruptes, vous devrez peut-étre appuyer
sur l'accélérateur pour maintenir votre vitesse.

En les descendant, vous devrez peut-étre freiner

ou rétrograder pour ne pas accélérer. Lorsque les freins
sont appliqués, le régulateur de vitesse est désactivé.
De nombreux conducteurs trouvent ceci trop compliqué
et n'utilisent pas le régulateur de vitesse dans les

coOtes abruptes.

Arrét du régulateur de vitesse

Vous pouvez désactiver le régulateur de vitesse
de trois fagons :

* Appuyer légérement sur la pédale de frein.

* Appuyer sur le bouton & du volant.

e Appuyer sur le bouton &) du volant.
Effacement de la mémoire du régulateur
de vitesse

La vitesse mémorisée du régulateur de vitesse est
effacée en désactivant le régulateur ou en coupant
le contact.




Eclairage extérieur

La commande d’éclairage
extérieur se trouve sur le
tableau de bord, a
gauche du volant de
direction.

Elle contréle les systemes suivants :
¢ Phares
¢ Feux arriéere
¢ Feux de stationnement
¢ L’éclairage de la plaque d’immatriculation
¢ L’éclairage du tableau de bord

La commande d’éclairage extérieur dispose de
quatre positions :

Q) (arrét): Tourner la commande dans cette position
pour éteindre les phares automatiques et les feux

de circulation de jour (FCJ). Tourner a nouveau la
commande des phares en position d’arrét pour rallumer
les phares automatiques ou les feux de circulation

de jour (FCJ).

Pour les véhicules vendus initialement au Canada,
la position d’arrét fonctionne uniquement pour les
véhicules dont le levier de vitesses est placé en
position de stationnement (P).

AUTO (automatique): Tourner la commande a cette
position pour allumer automatiquement les phares
a l'intensité normale, ainsi que les éléments suivants :

¢ Feux de stationnement

¢ L’éclairage du tableau de bord

¢ Feux arriére

¢ L’éclairage de la plaque d’immatriculation

=00z (feux de stationnement): Tourner la commande
a cette position pour allumer les feux de stationnement,
ainsi que :

¢ L’éclairage du tableau de bord

¢ Feux arriére

¢ L’éclairage de la plaque d’immatriculation

ED) (phares): Tourner la commande a cette position
pour allumer les phares ainsi que les lampes suivantes
mentionnées plus loin.

Feux de stationnement
¢ L’éclairage du tableau de bord
¢ Feux arriéere
¢ L’éclairage de la plaque d’immatriculation




Quand les phares sont allumés et que le véhicule
fonctionne, ils s’éteignent automatiquement 10 minutes
aprés que le contact est coupé. Quand les phares
sont allumés et que le véhicule ne fonctionne pas,

ils restent allumés pendant 10 minutes avant de

se couper automatiquement pour éviter une décharge
de la batterie. Placer la commande des phares en
position hors fonction puis a nouveau en fonction

pour obtenir un délai supplémentaire de 10 minutes.

Rappel de phares allumés

Si une porte est ouverte, un carillon avertisseur retentira

quand les phares ou les feux de stationnement sont
allumés manuellement et que la clé est retirée du
commutateur d’allumage. Pour arréter le carillon, mettre
le commutateur des phares a la position d’arrét ou
AUTO (automatique), puis a la position de marche,
ou fermer puis rouvrir la porte. En mode automatique,
les phares s’éteignent des qu’on met le commutateur
d’allumage a la position LOCK (verrouillage) et ils
peuvent demeurer allumés jusqu’ a la fin de la

durée de la temporisation (si la fonction a été
programmée dans le centralisateur informatique de
bord). Voir « Temporisation de I'éclairage de sortie »
sous Personnalisation du véhicule - centralisateur
informatique de bord (CIB) (Avec les boutons du CIB)
a la page 3-67.

Feux de circulation de jour (FCJ)

Les feux de circulation de jour (FCJ) peuvent rendre
'avant de votre véhicule plus visible aux autres
automobilistes pendant le jour. lls peuvent étre utiles
dans bon nombre de conditions de conduite, mais
surtout durant les courtes périodes suivant 'aube et
précédant le crépuscule. Tous les véhicules vendus
initialement au Canada doivent étre équipés de

feux de circulation de jour fonctionnels.

Le systéme FCJ entre en fonction quand les conditions
suivantes sont satisfaites :
* Le contact est mis.
* La commande d’éclairage extérieur est en mode
AUTO (automatique).
* La boite de vitesses automatique n’est pas a la
position de stationnement (P).
* Le capteur de lumiére détermine qu'’il fait jour.

Lorsque les FCJ sont allumés, seuls les feux de
circulation de jour sont allumés. Les feux arriere,
les feux de position latéraux et les autres feux ne
sont pas allumés. L’éclairage du tableau de bord
ne s’allume pas non plus.

Lorsqu’il fait assez sombre a I'extérieur, les phares
automatiques passeront des FCJ aux phares.




Pour éteindre les feux de circulation de jour (FCJ),
mettre la commande des feux en position hors fonction
puis la relacher. Pour les véhicules vendus la premiére
fois au Canada, la boite de vitesses doit occuper la
position de stationnement (P) avant de pouvoir mettre
hors fonction I'éclairage de jour (FCJ).

Systéeme de phares automatiques

Lorsqu'il fait assez sombre a I'extérieur et que
l'interrupteur général d’éclairage est en mode

AUTO (automatique), le systéme d’éclairage
automatique allumera les phares pour assurer un
éclairage normal en méme temps que les autres feux
comme les feux arriére, les feux de position latéraux,
les feux de stationnement, les feux de gabarit sur toit et
I'éclairage du tableau de bord. L’éclairage de la radio
sera également allumé a intensité réduite.

Pour mettre hors fonction le systeme des phares
automatiques, mettre le commutateur des phares en
position hors fonction et le relacher. Pour les véhicules
vendus la premiére fois au Canada, la boite de
vitesses doit occuper la position de stationnement (P)
avant de pouvoir mettre hors fonction le systéme

de phares automatiques.

Votre véhicule est équipé d’un détecteur de lumiere
situé sur le dessus du tableau de bord. S’assurer qu'il
n'est pas couvert, sinon le systeme se mettra en
fonction chaque fois que le contact est établi.

Les phares peuvent aussi s’allumer lorsque vous
conduisez dans un garage étagé, sous un ciel tres
nuageux ou dans un tunnel. C’est normal.

Il'y a un délai dans le passage du fonctionnement de
jour et de nuit des feux de circulation de jour aux phares
automatiques, afin que la conduite sous les ponts ou
sous les réverberes n’affecte pas le systeme. Les feux
de circulation de jour et les phares automatiques

seront affectés seulement si le capteur de lumiére
détecte un changement de luminosité dont la durée

est supérieure a celle du délai.

Si le véhicule démarre dans un garage sombre, le
systéeme d’allumage automatique des phares entre
immédiatement en fonction. Une fois sorti du garage,
s'il fait jour a I'extérieur, il faudra environ une minute
pour que le systeme d’allumage automatique des phares
passe en mode FCJ. Pendant ce délai, il est possible
que le groupe d’instruments du tableau de bord ne

soit pas aussi lumineux qu’a '’habitude. S’assurer que
la commande de luminosité du tableau de bord soit

en position pleine intensité. Se reporter a « Commande
de luminosité du tableau de bord » sous Intensité
d'éclairage du tableau de bord a la page 3-19.

3-18



Intensité d’éclairage du tableau
de bord

é’%’ (intensité d’éclairage du tableau de bord):

Ce dispositif contréle I'intensité d’éclairage du tableau
de bord et se trouve prés de la commande d’éclairage
extérieur.

Pousser sur le bouton pour le faire ressortir afin de
pouvoir le tourner.

Tourner le bouton dans un sens ou l'autre pour
augmenter ou atténuer I'éclairage du tableau de bord.
Tourner le bouton au maximum dans le sens des
aiguilles d’'une montre allume les plafonniers.

Plafonniers

Les plafonniers s’allument quand une porte est ouverte
et s’éteignent lorsque toutes les portes sont fermées.

Le plafonnier peut aussi s’allumer en tournant a

fond vers le bouton de réglage de l'intensité de
I'éclairage du tableau de bord qui se trouve a cété de la
commande d’éclairage extérieur. Dans cette position,
les plafonniers restent allumés qu’une portiére soit
ouverte ou non.

Commande de neutralisation
de plafonnier

Le bouton de désactivation de plafonnier se trouve prés
de la commande des feux extérieurs.

oo (plafonnier désactivé): Appuyer sur le bouton et
le plafonnier reste éteint quand une porte est ouverte.
Appuyer a nouveau sur le bouton pour le relacher

afin que le plafonnier s’allume quand une porte est
ouverte.

Eclairage d’entrée et de sortie
Votre véhicule est équipé d’un éclairage d’entrée/sortie.

Lorsgqu’une porte est ouverte ou si la clé est retirée
du contact,le plafonnier s’allume si le bouton
d’annulation de plafonnier est a la position sortie.

Lampes de lecture

Il'y a des lampes de lecture dans la console de plafond
et sur la console DVD du systeme de divertissement
des sieges arriere (RSE), selon I'’équipement. Appuyer
sur le bouton situé a c6té de chaque lampe pour
I'allumer ou I'éteindre.

Ces lampes s’allumeront en méme temps que les
liseuses.




Protection antidécharge de la
batterie

Cette fonction éteint le plafonnier s'il demeure allumé
plus de 10 minutes aprés que le contact a été mis

a la position LOCK (verrouillé). Ceci contribuera

a prévenir la décharge de la batterie.

Prises électriques pour accessoires

Les prises de courant auxiliaires peuvent étre utilisées
pour brancher des accessoires électriques comme
un téléphone cellulaire ou une radio BP.

Votre véhicule peut étre doté d’une prise située a
l'intérieur du casier de rangement, sous le systéme de
climatisation, d’une prise a l'intérieur de la console
centrale au plancher et de deux prises a l'arriere de la
console centrale au plancher.

La prise située a l'intérieur du casier de rangement,
sous le systeme de climatisation ne peut accepter
que des accessoires électriques ne dépassant

pas 15 ampeéres.

Remarque: Si I’équipement électrique est en
marche pendant des périodes prolongées, la batterie
se déchargera. Toujours mettre I'’équipement
électrique hors fonction lorsqu’il n’est pas utilisé

et ne pas brancher de I’équipement qui dépasse

la valeur maximale de 15 A.

Une prise peut également figurer a I'arriere du véhicule,
prés du hayon. Pour utiliser une prise de courant
auxiliaire, retirer le capuchon de protection. Lorsqu’elle
n’est pas utilisée, toujours couvrir la prise de courant
auxiliaire avec le capuchon de protection.

Si votre véhicule est un modéle SUT, celui-ci est
doté d'une prise logée dans I'espace de chargement
arriere, coté passager.

Remarque: L’ajout a votre véhicule de tout
équipement électrique risque de I'endommager

ou d’empécher le fonctionnement normal d’autres
composants. Les réparations ne seraient pas

prises en charge par votre garantie. Ne pas utiliser
un équipement dépassant la valeur nominale
d’ampérage maximum de 20 ampéres. Se renseigher
auprés de votre concessionnaire avant d’ajouter

un équipement électrique.

Certaines fiches d’accessoire peuvent ne pas étre
compatibles avec les prises auxiliaires et entrainer le
grillage de fusibles du véhicule ou d’adaptateurs. En cas
de probléme, consulter le concessionnaire pour plus

de renseignements sur les prises électriques pour
accessoires.

Les prises de courant accessoires sont alimentées méme
si le commutateur d’allumage est en position LOCK/OFF
(verrouillage/arrét). Continuer de les utiliser dans ces
circonstances peut mettre a plat la batterie du véhicule.
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Remarque: Une mauvaise utilisation de la prise
électrique peut causer des dommages qui he sont
pas couverts par la garantie. Ne pas suspendre des
accessoires ou des supports d’accessoires dans
la fiche car les prises électriques sont congues
uniquement pour les fiches d’alimentation des
accessoires.

Cendriers et allume-cigarette

Si votre véhicule comporte un cendrier, il est amovible
et s’'insére dans le porte-tasse avant. Soulever le
volet du cendrier pour 'ouvrir.

Remarque: Si vous mettez des papiers, des
épingles, ou d’autres objets inflammables dans
le cendrier, des cigarettes chaudes ou autres
objets de fumeurs risqueraient de les allumer
et éventuellement endommager votre véhicule.
Ne jamais mettre d’objets inflammables dans
le cendrier.

Pour enlever le cendrier, le retirer de la console.
Pour réinstaller le cendrier, le glisser a nouveau
dans sa position d’origine.

Pour utiliser I'allume-cigarette, I'enfoncer complétement
et le relacher. Dés qu'il est prét a l'usage, il s’éjecte
de lui-méme.

Remarque: Maintenir un allume-cigare enfoncé
pendant qu’il chauffe 'empéche de s’éloigner

de I’élément chauffant lorsqu’il est chaud.
L’allume-cigare ou I’élément chauffant peuvent
étre endommagés en raison d’une surchauffe,
ou bien un fusible peut griller. Ne pas bloquer un
allume-cigarette en position enfoncée pendant
qu’il chauffe.

Horloge analogique

L’horloge analogique se trouve sur le panneau
d’instruments, au-dessus de I'autoradio. L’horloge
n’est connectée avec aucun autre systeme du
véhicule et fonctionne seule. Pour régler I'horloge :

1. Localiser le bouton de réglage directement
sous la fagade de I'horloge.

2. Maintenir enfoncé le bouton de réglage pour
avancer I'horloge. En maintenant le bouton abaissé,
I'horloge avance rapidement. Relacher le bouton
avant d’atteindre I'’heure désirée.

3. Appuyer sur le bouton et le relacher pour avancer
I'heure par intervalle d’'une minute jusqu’a I'heure
voulue.
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Commandes de la climatisation

Commande de climatisation
automatique a deux zones

Le chauffage, le refroidissement et la ventilation de
votre véhicule peuvent étre contrélés par ce systeme.
Votre véhicule est également équipé d’'un systéme
de ventilation décrit plus loin dans la présente section.

I —
o [ & [[ o ][ aix

dh dh
\/ b N/

Des réglages de climatisation différents peuvent étre
sélectionnés pour le conducteur et pour les passagers.

Commande de température cété
conducteur

Les boutons de température du cété du conducteur
servent a régler la température de I'air qui sort du
systeme du cété du conducteur. La température peut
étre réglée méme si le systéme est mis hors fonction.
C’est rendu possible parce que I'air extérieur circule
toujours dans le systéeme quand le véhicule avance, sauf
si le réglage est en mode de recyclage. Se reporter a

« Recyclage » plus loin dans cette section.

Appuyer sur les boutons + ou — pour augmenter ou
diminuer la température de I'habitacle. L’écran du cété
du conducteur indiquera les parametres de température
qui augmentent ou décroissent.

Commande de la température coté
passager

Le bouton de réglage de la température du coté
passager peut servir a modifier la température de I'air
qui sort du systéme du cbté passager de I'habitacle.
La température peut étre réglée méme si le systeme
est hors fonction. C’est rendu possible parce que

I'air extérieur circule toujours dans le systéme quand le
véhicule avance, sauf si le réglage est en mode de
recyclage. Se reporter a « Recyclage » plus loin dans
cette section.
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Appuyer sur les boutons + ou - pour augmenter ou
diminuer la température de I'habitacle. L’écran du c6té
du passager indiquera les paramétres de température
qui augmentent ou décroissent.

Les parametres de la température des passagers
peuvent étre réglés pour correspondre a ceux du
conducteur en appuyant sur le bouton PASS (passager)
et en éteignant l'indicateur PASS. Lorsque les
parameétres de la température pour les passagers

sont différents de ceux du conducteur, l'indicateur du
bouton PASS s’allume et les écrans du conducteur et
du passager seront affichés

Fonctionnement automatique

AUTO (automatique): Lorsque le fonctionnement
automatique est activé, le systéme contréle la
température intérieure, le soufflage et la vitesse
du ventilateur.

Pour mettre le systeme au complet en mode
automatique, procéder de la fagon suivante :

1. Appuyer sur le bouton AUTO (automatique).

Quand AUTO (automatique) est sélectionné,
I'affichage change pour indiquer la température
actuelle et AUTO s’allume sur 'écran. Le mode
actuel de distribution sera aussi affiché pendant
environ 5 secondes.

Si vous avez sélectionné AUTO (automatique),

le fonctionnement de la climatisation et de I'entrée
d’air est contrélé automatiquement. Le compresseur
de climatisation se met en marche lorsque la
température extérieure est supérieure a environ
4°C (40°F). L’entrée d’air est normalement

réglée en fonction de I'air extérieur. S’il fait chaud
a I'extérieur, I'entrée d’air peut automatiquement
se modifier pour refaire circuler I'air intérieur,

afin de pouvoir refroidir votre véhicule rapidement.
Le témoin du bouton s’allume en mode de
recirculation.

. Régler la température du c6té conducteur et

du cO6té passager.

Pour déterminer votre réglage de confort,
commencer par un réglage de température de
23°C (74°F) et laisser le systéme se stabiliser
pendant environ 20 minutes. Tourner le bouton
de température cété conducteur ou passager
pour ajuster les réglages de la température
selon les besoins. Si vous choisissez le réglage
de température de 15°C (60°F), le systeme
restera au réglage de refroidissement maximum.
Si vous choisissez le réglage de température
de 32°C (90°F), le systeme restera au réglage
de chauffage maximum. Le fait de choisir I'un
des réglages maximum ne réchauffe et ne
refroidit pas plus rapidement le véhicule.
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Veiller a ne pas couvrir la sonde solaire placée au
sommet du tableau de bord, prés du pare-brise.

Cette sonde régule la température de I'air sur base

de la charge solaire et allume également vos phares.
Pour plus d’'information sur la sonde solaire, se reporter
a Capteurs, plus loin dans cette section.

Pour éviter le soufflage d’air froid par temps froid,

le systeme retarde la mise en marche du ventilateur
jusqu’a ce que de I'air chaud soit disponible. La durée
du délai dépend de la température du liquide de
refroidissement. Si vous appuyez sur le commutateur
du ventilateur, ce délai sera annulé et le ventilateur
sera modifié pour une vitesse sélectionnée.

Q) (en/hors fonction): Appuyer sur ce bouton pour
éteindre les commandes du climatiseur. L’air extérieur
continuera a entrer dans le véhicule et sera dirigée vers
le plancher. On peut changer cette direction en pressant
le bouton de mode. Vous pouvez sélectionner le mode
recirculation apres avoir sélectionné le mode ventilation
ou le mode a deux niveaux. La température peut étre
ajustée avec I'un des boutons de température. Si vous
réglez le mode de distribution ou les paramétres du
mode température et que le systéme est éteint 'écran
s’éclairera brievement pour vous montrer les parametres
et s’éteindra. Presser le bouton marche/arrét ou les
fleches vers le haut ou le bas du contacteur des
ventilateurs, le bouton de dégivrage le bouton AUTO
(automatique) ou celui de la climatisation pour allumer
le systeme qui est éteint.

Fonctionnement manuel

Le mode de distribution d’air et la vitesse du ventilateur
peuvent étre ajustés au moyen de ces boutons :

#¥ (ventilateur): Utiliser les boutons du ventilateur
pour ajuster manuellement la vitesse du ventilateur.

Pour augmenter ou diminuer le flux d’air, presser

le bouton % ou ¥.

Appuyer sur I'un de ces boutons quand le systeme
est éteint l'allumera. Appuyer sur I'un de ces bouton
lorsque le systéeme est en commande automatique
remettra le ventilateur en commande manuelle.

Le paramétre du ventilateur reste affiché, AUTO
(automatique) disparait et le t¢émoin du bouton
AUTO s’éteint. La distribution d’air reste en mode
automatique.

~ 2 (mode): Utiliser les boutons de mode pour
changer manuellement la direction du flux d’air dans
I'habitacle. Presser répétitivement le bouton < ou

Z jusqu’a ce que le mode désiré apparaisse sur écran.
Presser I'un de ces boutons quand le systeme est
éteint changera le mode de distribution de I'air sans
allumer le systeme. Presser I'un de ces boutons

sous commande automatique mettra la commande en
mode manuel.

Le réglage de mode de distribution d’air reste affiché,

AUTO (automatique) n’est plus affiché et le témoin
du bouton AUTO s’éteint.
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7-1' (ventilation): Lorsque vous sélectionnez ce
réglage, la distribution de I'air se fait par les bouches
de sortie du tableau de bord.

e . e s
I~ (deux niveaux): Ce mode ne dirige que la moitié
de l'air des bouches d’aération du tableau de bord.
Le flux peut étre divisé entre les volets d’aération et
les bouches du plancher, selon le positionnement

du bouton. Un peu du flux d’air est dirigé vers le
pare-brise et les bouches d’aération des glaces
latérales. L’air le plus froid est dirigé vers les bouches
d’aération du haut, et I'air le plus chaud vers les
bouches d’aération du plancher.

&,1' (plancher): Ce mode dirige la plus grande partie

de I'air vers les bouches d’aération du plancher,

avec une partie vers le pare-brise, les bouches
d’aération des glaces latérales, et les bouches d’aération
au plancher du second rang. Dans ce mode, le
systeme sélectionne automatiquement de I'air extérieur.

ow,i (désembuage): Se reporter a la rubrique
« Désembuage et dégivrage » plus loin dans la
présente section.

<& (recyclage): Appuyer sur ce bouton pour activer
le mode recyclage. Lorsque le bouton est enfoncé,
un témoin s’allume.

Ce mode empéche l'air extérieur de pénétrer dans
I'habitacle. Il peut servir a diminuer I'entrée d’air
extérieur et a empécher les mauvaises odeurs d’entrer
dans votre véhicule. Le recyclage peut aussi rafraichir
I'air a l'intérieur de votre véhicule plus rapidement

si la température dans le véhicule est inférieure a celle
de extérieur.

Le mode de recyclage ne peut pas marcher avec

le mode plancher, désembuage ou dégivrage. Si vous
essayez de sélectionner le recyclage d’air avec I'un
de ces modes, l'indicateur clignotera trois fois et
s’éteindra. Le compresseur du climatiseur s’allumera
aussi lors de I'activation de ce mode. Les glaces
peuvent s’embuer en mode de recyclage d’air si le
temps est froid et humide. Pour retirer la buée,
sélectionner soit le mode désembuage soit le dégivrage
et augmenter la vitesse des ventilateurs. Le mode

de recyclage peut étre désactivé en appuyant de
nouveau sur le bouton, ou en arrétant le moteur.

AUX (auxiliaire): Sur les véhicules a commande de
climatisation et de chauffage arriére, presser le bouton
AUX (auxiliaire) pour activer ou désactiver le systeme
de climatisation arriere. Se reporter a Climatiseur

et chauffage arriere avec régulation électronique de

la climatisation a la page 3-29.
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¢&) (air extérieur, selon I'équipement): Appuyer sur
ce bouton pour passer en mode d’air extérieur. Dans
ce mode, I'air extérieur circule a travers le véhicule.

Un témoin du bouton s’allume pour signaler 'activation.
Le mode d’air extérieur peut étre utilisé avec tous les
modes sauf la recirculation.

Climatisation

L (climatisation): Appuyer sur ce bouton pour activer
ou désactiver le compresseur du climatiseur (A/C).
Lorsque la climatisation est activée, un témoin lumineux
apparait pour indiquer que la climatisation est activée.

Si vous appuyez sur ce bouton lorsque la température
extérieure ne justifie pas le fonctionnement du
climatiseur, l'indicateur du climatiseur clignotera

trois fois puis s’arrétera pour vous signaler que le

mode de climatisation n’est pas disponible. Si le
climatiseur est en marche et que la température
extérieure chute sous un niveau qui ne justifie pas le
fonctionnement du climatiseur, l'indicateur du climatiseur
s’éteindra vous indiquant que le climatiseur est éteint.

Par temps chaud, abaisser les glaces suffisamment
longtemps pour laisser I'air chaud s’échapper

de 'habitacle. Ceci permet de diminuer le temps
nécessaire pour rafraichir votre véhicule. Cela aide
aussi le systéme a fonctionner plus efficacement.

Le climatiseur déshumidifie I'air et un peu d’eau peut
s’écouler sous votre véhicule lorsque le moteur est
au ralenti ou une fois que le contact est coupé.
Cette situation est normale.

Capteurs
La sonde solaire placée
dans la grille de dégivrage,
 — au milieu du tableau
/

de bord, surveille les
radiations solaires.

Ne pas couvrir la sonde
solaire au risque de
panne du systeme.
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La sonde de température
intérieure, placée dans
la garniture de pavillon

—— au-dessus du siege
—> du conducteur, mesure
<~ la température de I'air
— de I'habitacle.
—>

Une sonde de température extérieure est aussi logée
derriere la calandre du véhicule. Cette sonde lit la
température de I'air extérieur et aide a maintenir la
température a l'intérieur du véhicule. Toute obstruction
a l'avant du véhicule peut fausser la température
affichée.

Le systéme de commande de climatisation utilise
'information de ces sondes pour maintenir votre réglage
de confort en réglant la température de sortie, le

régime du ventilateur et le mode de délivrance d’air.

Le systéme peut également fournir plus de l'air de
refroidisseur vers le c6té du véhicule qui fait face au
soleil. Le mode de recyclage peut également étre

utilisé selon les besoins pour maintenir la température
des bouches d’aération.

Désembuage et dégivrage

La présence de buée sur les glaces est due a un taux
d’humidité élevé se condensant sur le verre froid. Cette
condition peut étre minimisée si vous utilisez le systéme
de climatisation de fagon appropriée. Deux modes vous
permettent de dissiper la formation de buée de votre
pare-brise.

Utiliser les fleches vers le haut ou le bas pour
sélectionner le mode désembuage ou dégivrage.

5‘7.; (désembuage): Le mode de désembuage est
utilisé pour retirer la buée des glaces et réchauffer les
passagers. Ce mode dirige I'air vers le pare-brise, les
bouches d’aération du plancher et celles des glaces
latérales. Lorsque ce mode est sélectionné, le mode
de recyclage s’éteint et met en route le compresseur
de la climatisation sauf si la température extérieure est
proche de zéro. Le mode de recyclage ne peut pas étre
sélectionné lorsqu’on est en mode de désembuage.
Ne pas rouler jusqu’a ce que toutes les glaces soient
désembuées.

W (dégivrage): Appuyer sur ce bouton pour retirer
plus rapidement la buée ou le givre du pare-brise.

Ce mode permet de diriger une partie de I'air vers les
volets d’aération du pare-brise et des glaces latérales,

et I'autre partie vers ceux du plancher. Dans ce mode, le
systeme fait automatiquement entrer I'air de I'extérieur
dans le véhicule. Le mode de recirculation ne peut étre
sélectionné lorsque le systéme est en mode de dégivrage.
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Le compresseur du climatiseur fonctionne
automatiquement a ce réglage, a moins que la
température extérieure ne soit proche de zéro.

Ne pas rouler avant que les glaces ne soient dégivrées.

Désembueur de lunette arriére

Le désembueur de lunette arriere utilise un réseau
de fils chauffants pour éliminer la buée de la lunette.

Gi) (désembueur de lunette): Appuyer sur le

bouton pour activer le désembuage des glaces arriére.
Le systéme s’arrétera automatiquement plusieurs
minutes aprés son activation. On peut aussi le désactiver
en appuyant a nouveau sur le bouton ou en éteignant

le moteur. Ne pas rouler avant que les glaces ne

soient claires.

Si votre véhicule est équipé de rétroviseurs extérieurs
chauffants, lorsque le bouton de désembuage de lunette
arriere est enfoncé, cela sert également a faire chauffer
les rétroviseurs pour éliminer la buée ou le givre de

leur surface.

Remarque: Ne pas utiliser de lame de rasoir ou
d’objet tranchant pour nettoyer I'intérieur de la
lunette. Ne pas faire adhérer quoi que ce soit sur
les résistances du désembueur de la lunette.

Ceci pourrait endommager le désembueur de lunette.

Les réparations ne seraient pas couvertes par
votre garantie.

Réglage de bouche de sortie

Votre véhicule est doté de bouches d’air vous permettant
de régler l'orientation et le volume d’air pénétrant dans
I'habitacle. Utiliser les molettes situées a coté des
bouches d’air pour diriger le flux vers le haut ou le bas.
Utiliser les molettes situées sous les bouches d’air pour
diriger le flux vers la gauche ou la droite.

Conseils d’utilisation

¢ Dégager le capot et la prise d’air avant de glace,
de neige ou de toute autre obstruction, des
feuilles, par exemple. Le systeme de chauffage
et de dégivrage fonctionnera beaucoup mieux,
ce qui réduira les risques de buée sur la surface
intérieure des glaces.

¢ Ne rien mettre sous les siéges avant.
Cela permettra a l'air de circuler dans tout
le véhicule.

¢ L’ajout d’équipement extérieur a 'avant de
votre véhicule, comme des déflecteurs d’air de
capot, peut affecter la performance du systeme
de chauffage et de climatisation. Consulter le
concessionnaire avant d’ajouter de I'équipement
sur I'extérieur du véhicule.
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Climatiseur et chauffage arriere
avec régulation électronique
de la climatisation

Si votre véhicule est doté d’'un systéme de climatisation
arriere, ces commandes audio pour les sieges arriere
se trouvent dans la console centrale.

Le systéme arriére peut étre controlé via le bouton
AUX (auxiliaire) du panneau de commande de
climatisation avant. Presser le bouton AUX pour

activer ou désactiver le systéme de climatisation arriere.

Un témoin dans le bouton AUX s’allume lorsque le
systeme de climatisation arriere est en fonction.
L’orientation, la température et la vitesse du débit d’air
de l'arriere du véhicule seront identiques a ceux de
'avant du véhicule.

Utiliser les commandes situées a l'arriére de la
console avant pour contréler le débit d’air de I'arriére
du véhicule indépendamment de celui de I'avant.
Pour activer le systéme, presser I'un des boutons
de commande de climatisation arriere, a I'exception
du bouton ¥. Pour désactiver le systéme, presser

et maintenir le bouton &.

O

©
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Climatisation arriere avec commandes
audio de siege arriére

Fonctionnement manuel

% ¥ (ventilateur): Les boutons de ventilateur du

panneau de commande audio des siéges arriére
vous permettent de régler manuellement la vitesse

du ventilateur. Presser % pour augmenter le débit
et ® pour diminuer le débit.
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+/- (augmenter/diminuer la température): Ces
boutons sélectionnent la température de l'air circulant
a l'arriere de I'habitacle. Presser le bouton + pour un
air plus chaud et le bouton - pour un air plus frais.
Les réglages de température s’affichent sur une
échelle de 0 a 12, du plus frais (0) au plus chaud (12).

Y (mode): Appuyer sur le bouton mode pour
changer manuellement la direction du flux d’air dans

le véhicule. Presser le bouton de facon répétée jusqu’a
ce que le mode désiré apparaisse sur I'écran. Les
pressions répétées permet de passer par les fonctions
de distribution.

7-1' (ventilation): Ce mode diffuse l'air par les volets
d’aération du pavillon.

*;i (deux niveaux): Ce mode dirige I'air par les
bouches d’aération du plancher et celles du pavillon.

La bouche d’aération arriere du plancher se trouve sur le
panneau de garniture de custode arriere coté passager.

0,4' (plancher): Ce mode dirige I'air par les bouches
d’aération du plancher. Les bouches d’aération arriere
du plancher se trouvent sous les siéges.
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Feux de détresses, jauges
et témoins

Cette rubrique décrit les témoins et les indicateurs
qui se trouvent sur votre véhicule. Les illustrations
permettent de les localiser.

Les témoins et les indicateurs peuvent signaler une
défaillance avant qu’elle ne devienne assez grave
pour nécessiter une réparation ou un remplacement
colteux. Vous pouvez aussi réduire le risque de
blessures tant a vous qu’a vos passagers en portant
attention a ces témoins et indicateurs.

Les témoins s’allument s'il y a une défaillance potentielle
ou réelle de I'une des fonctions de votre véhicule.
Comme décrit en détail dans les pages suivantes,
certains témoins s’allument brievement quand vous
faites démarrer le moteur, pour vous indiquer qu'’ils sont
en état de fonctionnement. Si vous vous familiarisez
avec cette rubrique, vous ne serez pas inquiet lorsque
ces témoins s’allumeront.

Les indicateurs peuvent signaler une défaillance
potentielle ou réelle de I'une des fonctions de votre
véhicule. Les indicateurs et les témoins fonctionnent
souvent de concert pour vous prévenir d’'une
défaillance sur votre véhicule.

Quand I'un des témoins s’allume et demeure allumé
pendant que vous roulez ou que 'un des indicateurs
signale une défaillance possible, se reporter a la
rubrique indiquant les mesures a prendre pour remédier
a la situation. Priere de suivre les instructions indiquées
dans ce guide. Il peut étre colteux — et méme
dangereux — de tarder a faire réparer votre véhicule.
Vous devez donc vous familiariser avec les témoins

et les indicateurs. lls sont extrémement utiles.

De plus, le véhicule est équipé d’'un centralisateur
informatique de bord (CIB) qui fonctionne de concert
avec les témoins et les indicateurs. Se reporter a
Centralisateur informatique de bord - Avertissements
et messages a la page 3-57 pour plus de
renseignements.
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Ensemble d’instruments

A088A00RA00AAAAAGT
A088AN0RAORGAAAOGT

Version américaine illustrée, version canadienne semblable

Le groupe d’instruments du tableau de bord est congu pour vous permettre de déterminer, d’'un simple coup d’oeil,
I'état de fonctionnement du véhicule. Vous saurez a quelle vitesse vous roulez, combien de carburant vous reste
et vous aurez acceés a bien d’autres données dont vous aurez besoin pour conduire de fagon sire et économique.
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Indicateur de vitesse et compteur
kilométrique

L’indicateur de vitesse vous indique la vitesse du
véhicule en kilometres a I'heure (km/h) et en milles
a I’heure (mi/h).

Le compteur kilométrique de votre véhicule fonctionne

de pair avec le centralisateur informatique de bord (CIB).

Vous pouvez mettre en fonction un compteur de

trajet. Se reporter a « Compteur journalier » sous
Fonctionnement et affichages du centralisateur
informatique de bord (Utilisation des boutons du CIB)
a la page 3-50 ou Fonctionnement et affichages

du centralisateur informatique de bord (Utilisation de la
tige de remise) a la page 3-55 pour plus d’information.

Le kilométrage du compteur kilométrique peut étre
vérifié méme si le véhicule n’est pas en marche.
Appuyer simplement sur la tige du compteur dans
le groupe d’instruments du tableau de bord.

Si votre véhicule nécessite linstallation d’'un nouveau
compteur kilométrique, il sera réglé au kilométrage
qu’affichait 'ancien compteur kilométrique.

Totalisateur partiel

Le compteur journalier affiche la distance que votre
véhicule a parcourue depuis la derniére remise a
zéro du compteur.

Presser la tige du compteur journalier pour basculer
entre compteur journalier et compteur kilométrique
normal. Maintenir la tige enfoncée pendant une seconde
environ lorsque le compteur journalier est affiché pour
le remettre a zéro.

Pour afficher le compteur kilométrique lorsque le contact
est coupé, appuyer sur la tige du compteur journalier.

Tachymetre

Le tachymetre indique le régime du moteur en tours
par minute (tr/min).
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Rappels de ceinture de sécurité

Témoins de rappel des ceintures
de sécurité

Quand le moteur démarre, un carillon retentit pendant
plusieurs secondes afin de rappeler aux passagers
d’attacher leurs ceintures, a moins que la ceinture

du conducteur ne soit déja attachée.

De plus, le témoin de
rappel de bouclage
des ceintures de
sécurité s’allume et
reste allumé pendant
quelques secondes,
puis il clignote pendant
quelques secondes.

Ce carillon et le témoin sont répétés si le conducteur
reste débouclé et que le véhicule se déplace. Si la
ceinture de sécurité du conducteur est déja bouclée,
ni le carillon ni le ttémoin ne sont activés.

Témoin de sac gonflable prét a
fonctionner (AIRBAG)

La console centrale de pavillon renferme un témoin
d’état du systéeme de sacs gonflables, qui affiche

le symbole de sac gonflable. Le systéme vérifie le
circuit électrique des sacs gonflables pour repérer

les défaillances. Le témoin vous avertit en cas de
trouble électrique. Le systeme vérifie les détecteurs et
les modules de sacs gonflable, le cablage, le détecteur
de chocs et le module de diagnostic. Se reporter a
Systeme de sac gonflable a la page 1-68 pour plus de
renseignements sur le systéme de sacs gonflables.

Ce témoin s’allume
lorsque vous faites

démarrer le moteur,
. - puis il clignote pendant
F(‘ quelques secondes.

Ensuite, il devrait

s’éteindre, indiquant ainsi
que le systéme est prét.
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Si le témoin de sac gonflable reste allumé apres le
démarrage du véhicule ou s’allume en cours de route,
il se peut que votre systéme de sacs gonflables ne
fonctionne pas correctement. Faire réparer votre
véhicule immédiatement.

A\ ATTENTION:

Si le témoin de sac gonflable reste allumé
apres le démarrage du véhicule, cela
indique que le systéme de sacs gonflables
ne fonctionne peut-étre pas correctement.
Les sacs gonflables dans votre véhicule
pourraient ne pas se déployer lors d’une
collision ou pourraient méme se déployer
sans qu’il y ait de collision. Pour éviter que
vous ou d’autres personnes ne subissiez
des blessures, vous devez faire réparer votre
véhicule immédiatement si le témoin de sac
gonflable reste allumé aprés le démarrage
du véhicule.

Le témoin de mise en état de fonctionnement des sacs
gonflables doit clignoter pendant quelques secondes lors
du démarrage. Si ce n'est pas le cas, vous devrez le faire
réparer pour que vous soyez averti en cas de probleme.

Témoin de désactivation du sac
gonflable

Si votre véhicule est équipé d’'un commutateur de mise
en/hors fonction de sac gonflable, il posséde également
un témoin de statut de sac gonflable de passager

situé sur le tableau de bord.

PASSENGER AIRBAG
02 L 13
OFF ~ ~>
Etats-Unis Canada

Quand vous démarrez votre véhicule, le témoin de
statut de sac gonflable de passager ON ou OFF (en/hors
fonction) ou le pictogramme de mise en/hors fonction
s’allume pendant quelques secondes a titre de
vérification du systéme. Puis, quelques secondes plus
tard, le témoin statut en/hors fonction ou le pictogramme
de ON ou OFF s’allume pour vous signaler le statut du
sac gonflable frontal du passager avant droit.
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Lorsque vous désactivez le sac gonflable du c6té
passager, ce témoin s’allume et demeure allumé pour
vous rappeler que le sac gonflable a été désactivé.
Ce témoin s’éteindra au moment de réactiver le sac
gonflable. Se reporter a Interrupteur de désactivation
de sac gonflable a la page 1-78 pour plus de détails,
notamment les renseignements importants sur la
sécurité.

Etats-Unis Canada

Quand vous mettez manuellement hors fonction

le sac gonflable de passager avant droit en utilisant

le commutateur en/hors fonction de sac gonflable

de la boite a gants, le témoin de OFF (hors fonction) ou

le pictogramme de mise hors fonction s’allume et reste
allumé pour rappeler que le sac gonflable a été désactivé.

Ce témoin s’éteint quand vous mettez le sac gonflable
en fonction. Voir Interrupteur de désactivation de sac
gonflable a la page 1-78 pour plus d’information sur
cette importante information en matiére de sécurité.

A\ ATTENTION:

Si le sac gonflable du passager avant droit

est désactivé en présence d’une personne

qui ne fait pas partie du groupe pour lequel

le gouvernement fédéral considére que les

sacs gonflables peuvent étre dangereux, cette
personne ne bénéficie pas de la protection
supplémentaire du sac gonflable. Lors d’'une
collision, le sac gonflable ne se déploiera pas et
n’offrira aucune protection pour cette personne.

Ne pas désactiver le sac gonflable du passager
a moins que ce passager ne fasse partie du
groupe a risque identifié par le gouvernement
fédéral. Se reporter a Interrupteur de
désactivation de sac gonflable a la page 1-78
pour plus d’information, y compris des
renseighements importants sur la sécurité.
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A\ ATTENTION:

Si le témoin de sac gonflable prét a fonctionner
s’allume apres que vous avez mis hors fonction
le sac gonflable, cela signale une défectuosité
probable du systéme de sacs gonflables.

Le sac gonflable du passager avant droit
pourrait se déployer méme si I'interrupteur de
désactivation était en position hors fonction.

En pareil cas, ne permettre a quiconque faisant
partie du groupe de personnes pour lequel,
selon le gouvernement fédéral, I'utilisation

d’un sac gonflable est risquée de prendre place
sur le sieége du passager avant droit (ne pas y
asseoir un enfant dans un siege d’enfant
orienté vers l'arriére, par exemple) tant que
votre véhicule n’aura pas été réparé. Se reporter
a Interrupteur de désactivation de sac gonflable
a la page 1-78 et Témoin de sac gonflable

prét a fonctionner (AIRBAG) a la page 3-34

pour plus de renseignements.

Si le mot ON (en fonction) ou le pictogramme de mise
en fonction est allumé, ceci signifie que le sac gonflable
de passager avant droit est activé (peut se gonfler).
Voir Interrupteur de désactivation de sac gonflable

a la page 1-78 au sujet de cette importante information
de sécurité.

Si, quelques secondes plus tard, les deux témoins
d’état restent allumés ou s’ils sont tous éteints,

cela peut indiquer I'existence d’'un probléme relatif

aux témoins ou au commutateur de mise en/hors
fonction de sac gonflable. Consulter votre
concessionnaire pour obtenir une intervention.

Témoin du systeme de charge

Ce témoin s’allume
brievement quand vous
mettez le contact sans
faire démarrer le moteur
pour vous montrer

qu’il fonctionne.

Il doit s’éteindre lorsque le moteur tourne. S’il reste
allumé ou s’allume en cours de route, il peut s’agir
d’un probléme au niveau du systéme de charge.

Un message de systéeme de charge peut également
s’afficher au centralisateur informatique de bord (CIB).
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Se reporter a Centralisateur informatique de

bord - Avertissements et messages a la page 3-57
pour de plus amples informations. Ce témoin peut
indiquer un probléme au niveau de la courroie
d’entrainement de la génératrice ou un autre probléme
électrique. Faire vérifier immédiatement le systeme

de charge. Si vous devez parcourir une courte distance
alors que ce témoin est allumé, désactiver tous les
accessoires tels que la radio et le climatiseur.

Indicateur de voltmetre

Lorsque le moteur ne
tourne pas mais que

le contact est mis, cet
indicateur affiche I'état
de charge de la batterie
en tension continue.

Lorsque le moteur tourne, l'indicateur présente I'état
du systeme de charge. Le systéme de charge régule la
tension en fonction de I'état de la batterie, de maniére
a consommer moins de carburant et & prolonger la

durée de vie de la batterie. Il est possible que
l'aiguille du voltmétre passe d’'un niveau plus élevé
a un niveau plus bas ou inversement, cela est
normal. Lorsque l'aiguille se situe entre les zones
d’avertissement de basse et haute tension, le circuit
fonctionne normalement. La jauge peut également
indiquer une tension faible lorsque le véhicule est
en mode de consommation réduite de carburant.
Ceci est normal.

L’aiguille peut se trouver dans la zone d’avertissement
de basse tension lorsque de nombreux accessoires
électriques fonctionnent a l'intérieur du véhicule et
que le moteur tourne au ralenti pendant une période
prolongée. Cette situation est normale, car le systéme
de charge ne peut pas fournir la puissance maximale
lorsque le moteur tourne au ralenti. A mesure que

le régime du moteur augmente, cette situation doit

se corriger d’elle-méme, car un régime de moteur
élevé permet au systéme de charge de produire une
puissance maximale. En cas de probleme avec le
systéeme de charge de la batterie, ce témoin s’allume
ou le message SERVICE BATTERY CHARGING
SYSTEM (faire réparer le circuit de charge de la
batterie) apparait sur le centralisateur informatique de
bord. Pour plus d’informations, se reporter aux rubriques
Centralisateur informatique de bord - Avertissements
et messages a la page 3-57 et Témoin du systeme

de charge a la page 3-37.
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Témoin du systeme de freinage

Si le contact est mis, le témoin du systeme de freinage
s’allume lorsque vous serrez le frein de stationnement.
Si vous essayez de conduire apres avoir serré le

frein de stationnement, un carillon retentit lorsque la
vitesse du véhicule dépasse 8 km/h (5 mi/h).

Le systéeme de freinage hydraulique de votre véhicule
comporte deux parties. Si 'une d’elles ne fonctionne
pas, I'autre peut encore fonctionner et vous permettre de
vous arréter. Pour un bon freinage, cependant, il faut
que les deux parties fonctionnent comme il se doit.

Si le témoin d’avertissement s’allume et que le carillon
sonne, il pourrait y avoir un probléme de frein. Faire
inspecter immédiatement votre systeme de freinage.

Ce témoin peut également s’allumer en cas de bas
niveau du liquide de frein. Pour plus d’informations,
se reporter a la rubrique Freins a la page 5-45.

(™)

Canada

BRAKE

Etats-Unis

Ce témoin devrait s’allumer brievement lorsque le
contact est a la position RUN (marche). S’il ne s’allume
pas a ce moment-Ia, le faire réparer de fagon a
pouvoir étre averti en cas de probleme.

A\ ATTENTION:

Il se peut que le systéeme de freinage ne
fonctionne pas convenablement si le témoin
du systéme de freinage est allumé. Si I'on
conduit avec le témoin du systéme de freinage
allumé, on risque d’avoir un accident. Si le
témoin demeure allumé aprés avoir quitté la
route et arrété le véhicule prudemment, faire
remorquer le véhicule pour qu’il soit vérifié.

Si le témoin s’allume en cours de route, quitter la voie
de circulation et immobiliser le véhicule prudemment.
Vous remarquerez peut-étre que la pédale est plus
difficile a enfoncer ou est plus proche du plancher.

Il se peut que le véhicule s'immobilise moins
rapidement. Si le témoin reste allumé, faire remorquer
et réparer le véhicule. Se reporter a Remorquage

du véhicule a la page 4-57.
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Témoin de systeme de freinage
antiblocage (ABS)

(=)

Cela est normal. Si le témoin ne s’allume pas, le faire
réparer pour qu’il puisse vous avertir en cas de probleme.

Si le témoin ABS reste allumé, couper le contact. Sile
témoin s’allume en roulant, s’arréter dés que possible et
couper le contact. Puis, redémarrer le moteur pour
réinitialiser le systéme. Si le témoin ABS reste encore
allumé ou s’allume en roulant, cela signifie que votre
véhicule doit étre réparé. Si le témoin du systéme de
freinage normal n’est pas allumé, les freins fonctionnent
toujours, mais la fonction antiblocage ne peut étre utilisée.
Si le ttmoin du systeme de freinage normal est allumé,
les freins antiblocage ne fonctionnent pas et les freins
ordinaires présentent une défectuosité. Se reporter a la
rubrique Témoin du systeme de freinage a la page 3-39.

Si le véhicule est équipé d’'un centralisateur informatique
de bord (CIB), voir Centralisateur informatique de

bord - Avertissements et messages a la page 3-57 pour
les messages du CIB au sujet des freins.

Sur les véhicules équipés
du systeme ABS, ce témoin
s’allume brievement au
démarrage du moteur.

Témoin de Stabilitrak

Si monté, ce témoin doit

s’allumer brievement au

démarrage du moteur.

Si le témoin ne s’allume pas, le faire réparer pour qu'’il
puisse vous avertir s'il y a une défaillance. S’il reste
allumé ou s’allume durant la conduite du véhicule, le
systéme StabiliTrakMP présente peut-étre une défaillance
et votre véhicule peut avoir besoin de réparation. Lorsque
ce témoin est allumé, le systéme a été désactivé et ne
limite pas le patinage des roues. Adapter sa conduite en
conséquence.

Ce témoin clignote également lorsque le systeme
StabiliTrakMP est actif.

Si le témoin StabiliTrakMP s’allume et reste allumé
pendant une période prolongée alors que la traction
est en fonction, le véhicule a besoin d’entretien.

Se reporter a la rubrique Systéme StabilitrakM®

a la page 4-9 pour de plus amples renseignements.
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Indicateur de température du liquide
de refroidissement du moteur

Etats-Unis Canada

Cet indicateur donne la température du liquide de
refroidissement du moteur.

C’est aussi une indication de la charge imposée au
moteur de votre véhicule. Pendant une grande partie

de son fonctionnement, I'aiguille se trouve a 100°C
(210°F) ou au-dessous. Si vous tirez une charge ou si
vous montez des cotes, il est normal que la température
varie et qu’elle se rapproche du repére de 122°C (250°F).
Si I'indicateur atteint le repere de 125°C (260°F), c’est
une indication que le systéeme de refroidissement
fonctionne au-dela de sa capacité.

Voir la rubrique Surchauffe du moteur a la page 5-32.

Témoin de pression des pneus

Ce témoin s’allume
brievement au
démarrage.

Ce témoin s’allume également lorsqu’un ou plusieurs
pneus sont séverement sous-gonflés.

Un message de pression des pneus au centralisateur
informatique de bord (CIB) peut s’afficher quand le
témoin s’allume. Voir Centralisateur informatique

de bord - Avertissements et messages a la page 3-57
pour plus d’'information.

S’arréter et vérifier les pneus dés que vous pouvez
le faire en toute sécurité. Si le pneu est sous-gonflé,
le gonfler selon la pression appropriée. Pour plus
d’'informations, se reporter a Pneus a la page 5-65.
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Si un probleme est détecté dans le systeme de
surveillance de la pression des pneus, ce témoin
clignote pendant 60 secondes environ puis reste
allumé pendant le reste du cycle d’allumage.
Voir Systéme de surveillance de la pression des
pneus a la page 5-73 pour plus d’information.

Témoin d’anomalie
Témoin Check Engine

(vérifier le moteur)

Un systeme informatisé appelé OBD Il (diagnostics
embarqués de deuxieme génération) surveille le
fonctionnement des systémes de commande

d’alimentation, d’allumage et de contrble des émissions.

Il garantit que les niveaux d’émissions sont acceptables
pendant toute la durée de vie du véhicule, ce qui
contribue a créer un environnement plus propre.

LA

Le témoin de vérification
du moteur s’allume

pour indiquer qu’il y

a un probléme d’OBD Il
et qu’une intervention
est nécessaire.

Les défaillances sont souvent signalées par le systeme
avant qu’elle n’apparaissent, ce qui aide a protéger
votre véhicule contre les dommages les plus sérieux.
Ce systéme est aussi congu pour aider votre technicien
a diagnostiquer correctement les défaillances.

Remarque: Sivous continuez a conduire votre
véhicule avec ce témoin allumé, au bout d’une
certaine période le dispositif antipollution risque
de ne plus fonctionner comme il se doit, votre
consommation de carburant peut augmenter et
votre moteur risque de ne plus tourner de maniére
optimale. Ceci pourrait entrainer des réparations
colteuses qui ne sont pas forcément couvertes
par votre garantie.

Remarque: Les modifications apportées au moteur,
a la boite de vitesses ou au systeme d’échappement,
d’admission ou d’alimentation de votre véhicule,

ou le remplacement des pneus d’origine par des
pneus dont les caractéristiques (TPC) ne sont pas
les mémes peuvent avoir un effet sur le dispositif
antipollution de votre véhicule et peut faire allumer
ce témoin. Les modifications effectuées sur ces
systémes pourraient entrainer des réparations
coliteuses qui ne sont pas couvertes par votre
garantie. De plus, ceci peut faire échouer un test
obligatoire d’inspection/d’entretien du dispositif
antipollution. Se reporter a la rubrique Accessoires
et modifications a la page 5-4.
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Ce témoin s’allume a titre de vérification lorsque la

clé est tournée en position ON/RUN (marche) mais
que le moteur ne tourne pas. S’il ne s’allume pas, le
faire réparer. En cas de défaillance, le témoin s’allume
également de I'une des deux maniéres suivantes :

¢ Témoin qui clignote — Des ratés de moteur
ont été détectés. Les ratés augmentent les gaz
d’échappement du véhicule et peuvent endommager
le dispositif antipollution. Votre véhicule a peut-étre
besoin d’'un diagnostic et d’un entretien.

* Témoin restant allumé — Une défaillance dans
le dispositif antipollution a été détectée dans votre
véhicule. Votre véhicule a peut-étre besoin d’un
diagnostic et d’'une réparation.

Si le témoin clignote

Les actions suivantes peuvent prévenir des dommages
plus importants au véhicule :

* Réduire la vitesse du véhicule.
* Eviter les accélérations brusques.
* Eviter la montée de pentes raides.

¢ En cas de traction d’'une remorque, diminuer la
charge de la remorque dés que possible.

Si le témoin arréte de clignoter et reste allumé, se
reporter a « Si le témoin reste allumé » ci-dessous.

Si le témoin continue de clignoter, arréter le véhicule
lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité.
Rechercher un endroit sdr pour stationner le véhicule.
Couper le contact, attendre au moins 10 secondes et
redémarrer le moteur. Si le témoin reste allumé, se
reporter a « Si le témoin reste allumé ». Si le témoin
clignote toujours, suivre les étapes précédentes et se
rendre dés que possible chez le concessionnaire pour
faire réparer le véhicule.

Si le témoin reste allumé

Vous pouvez peut-étre remédier a la défaillance du
dispositif antipollution en considérant ce qui suit :

Avez-vous fait le plein récemment?

Si oui, remettre le bouchon du réservoir de carburant

et s’assurer qu'il est bien en place. Se reporter a

la rubrique Remplissage du réservoir a la page 5-10.

Le systéme de diagnostic peut déterminer si le bouchon
du réservoir n’est plus la ou s’il a été mal posé.

Un bouchon de réservoir de carburant manquant ou
desserré permet au carburant de s’évaporer dans
I'atmospheére. Quelques sorties en voiture avec un
bouchon bien posé devraient faire éteindre le témoin.
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Venez-vous tout juste de rouler dans une flaque
d’eau profonde?

Si oui, il se peut que le systéme électrique du véhicule
soit mouillé. Cette condition se corrige normalement
une fois que le systeme électrique est sec. Quelques
sorties en voiture devraient faire éteindre le témoin.

Avez-vous récemment changé de marque de carburant?

Si oui, s’assurer de faire le plein avec du carburant
de qualité. Se reporter a Indice d’octane a la page 5-7.
Votre moteur ne fonctionnera pas aussi efficacement
que prévu avec un carburant de qualité inférieure.
Vous pouvez remarquer cela par un calage du moteur
apres le démarrage ou lors de I'engagement d’'un
rapport, par des ratés du moteur, des hésitations

ou des décélérations momentanées au cours des
accélérations — ces conditions peuvent disparaitre
lorsque le moteur s’est réchauffé. Le systéme détecte
ces problemes, et, de ce fait, le voyant s’allume.

Si une ou plusieurs de ces conditions sont
présentes, utiliser un carburant d’une autre marque.
La consommation d’un plein réservoir de carburant
approprié sera requise pour faire éteindre le témoin.

Si aucune des étapes ci-dessus n’a permis d’éteindre

le témoin, demander au concessionnaire de vérifier

le véhicule. Votre concessionnaire possede 'équipement
d’essai et les outils de diagnostic nécessaires pour
réparer toute défaillance électrique ou mécanique
pouvant étre présente.

Programmes d’inspection de
dispositifs antipollution et d’entretien

Certains gouvernements d’états/provinciaux et régionaux
ont mis sur pied ou sont en train de mettre sur pied

des programmes d’inspection du dispositif antipollution
de votre véhicule. Si votre véhicule échoue a cette
inspection, vous risquez de ne pouvoir immatriculer

le véhicule.

Voici certaines choses que vous devriez savoir afin
d’assurer que votre véhicule n’échoue pas a l'inspection :

Le véhicule échouera a l'inspection si le témoin
d’anomalie est allumé ou s'il ne fonctionne pas
correctement.

Votre véhicule échouera a I'inspection si le systeme

de diagnostic embarqué (OBD) détermine que les
systemes principaux du dispositif antipollution n’ont

pas été complétement diagnostiqués par le systéeme.

Le véhicule sera considéré comme n’étant pas prét

pour l'inspection. Ceci peut se produire si vous avez
récemment remplacé la batterie ou si votre batterie

est déchargée. Le systéme de diagnostic est congu
pour évaluer les systémes principaux du dispositif
antipollution pendant une conduite normale. Ceci peut
exiger plusieurs jours de conduite normale. Si vous avez
fait tout ce qu'il fallait et que votre véhicule ne satisfait
toujours pas a la vérification d’état de marche du systéme
de diagnostic embarqué, votre concessionnaire peut se
charger de préparer votre véhicule pour I'inspection.
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Manometre a huile

Etats-Unis

Lindicateur de pression d’huile montre la pression
d’huile-moteur en lb/po? (livres par pouce carré) lorsque
le moteur tourne. Les véhicules destinés au marché
canadien montrent la pression en kPa (kilopascals).

La pression d’huile peut varier en fonction du régime
du moteur, de la température extérieure et de la
viscosité de I'huile. Cependant, la présence de l'aiguille
au-dessus de la zone de basse pression indique une
plage de fonctionnement normale. Lorsque la pression
d’huile atteint la zone de basse pression, le message
OIL PRESSURE LOW STOP ENGINE (pression d’huile
basse, arréter le moteur) apparait sur le centralisateur

Canada

informatique de bord (CIB). Pour plus d’informations,
se reporter aux rubriques Centralisateur informatique
de bord - Avertissements et messages a la page 3-57
et Huile a moteur a la page 5-17.

Une lecture dans la zone de basse pression peut étre
causée par un niveau d’huile dangereusement bas
ou un autre probleme causant une basse pression
d’huile. Vérifier le niveau d’huile dés que possible.

A\ ATTENTION:

Ne pas conduire le véhicule si la pression
d’huile est basse. Si on le fait, le moteur
risque de surchauffer au point de prendre
feu. Le conducteur ou d’autres personnes
pourraient étre bralés. Vérifier I’huile dés
que possible et faire réparer le véhicule.

Remarque: Un manque d’entretien de I’huile a
moteur peut endommager le moteur. Les réparations
ne seraient pas couvertes par la garantie. Suivre
toujours le programme d’entretien donné dans

le manuel pour les changements d’huile.
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Témoin de pression d’huile

A\ ATTENTION:

Ne pas conduire le véhicule si la pression
d’huile est basse. Si on le fait, le moteur
risque de surchauffer au point de prendre
feu. Le conducteur ou d’autres personnes
pourraient étre bralés. Vérifier I'huile dés
que possible et faire réparer le véhicule.

Remarque: Un manque d’entretien de I’huile a
moteur peut endommager le moteur. Les réparations
ne seraient pas couvertes par la garantie. Suivre
toujours le programme d’entretien donné dans

le manuel pour les changements d’huile.

Ce témoin s’allumera
brievement lors du
démarrage du moteur
w a titre de controle

| de fonctionnement.
Si tel n'est pas le cas,
faire contréler le véhicule.

Si le témoin s’allume et reste allumé, cela signifie
que I'huile ne circule pas bien dans le moteur.

Il 'y a peut-étre pas assez d’huile ou il y a un
autre probléme au systéme.

Témoin de sécurité

Pour obtenir des
renseignements sur

ce témoin et le systéeme
antivol du véhicule,
se reporter a Systeme

anti-cambriolage
a la page 2-26.
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Indicateur du régulateur de vitesse

automatique

Ce témoin s’allume

‘ chaque fois que vous
activez le régulateur

automatique de vitesse.

Le témoin s’éteint lorsque le régulateur est désactivé.

Se reporter a la rubrique Régulateur de vitesse
automatique a la page 3-12 pour obtenir de plus
amples informations.

Témoin de feux de route

Ce témoin s’allume
lorsque les feux de
route sont utilisés.

Se reporter a la rubrique Commande de feux de
route et feux de croisement a la page 3-9 pour
plus de renseignements.

Témoin de mode de
remorquage/transport

e

Pour obtenir de plus amples renseignements,
se reporter a la rubrique Mode de remorquage
a la page 2-39.

Ce témoin s’allume
lorsque le mode de

remorquage est activé.
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Jauge de carburant

Etats-Unis Canada
Quand le contact est établi, I'indicateur de carburant
signale la quantité approximative de carburant qui
reste dans le réservoir.

L’indicateur signale que le réservoir est vide avant qu’il
ne le soit completement pour vous permettre d’ajouter
du carburant sans tarder.

Quand le niveau du réservoir a carburant est bas,

le message FUEL LEVEL LOW (bas niveau de
carburant) s’affiche au centralisateur informatique

de bord (CIB). Se reporter a Centralisateur informatique
de bord - Avertissements et messages a la page 3-57
pour plus d’informations.

Voici quelques situations qui pourraient se produire
relativement a l'indicateur de niveau de carburant.
Aucune de ces situations n’indique un probléme
d’indicateur.

A la station-service, la pompe s'arréte avant que
I'aiguille n’indique que le réservoir est plein.

¢ |l faut un peu plus ou un peu moins de carburant
pour remplir le réservoir que ne le montre l'indicateur
de niveau de carburant. Par exemple, l'aiguille
indique que le réservoir est a moitié plein, mais en
réalité pour faire le plein il faut ajouter un peu plus
ou un peu moins de carburant que la moitié de la
capacité du réservoir.

¢ Lindicateur revient a vide quand vous coupez
le contact.
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Témoin de bas niveau de carburant

W

Ce témoin s’allume et un carillon retentit lorsque

le niveau de carburant dans le réservoir est bas.

Le message « FUEL LEVEL LOW (niveau de carburant
bas) » apparait également sur le centralisateur
informatique de bord. Pour plus d'informations, se
reporter a la rubrique Centralisateur informatique de
bord - Avertissements et messages a la page 3-57.
Lorsque vous ajoutez du carburant, ce témoin doit
s’éteindre et le message disparaitre. Dans le cas
contraire, faire réparer le véhicule.

Ce témoin lumineux,
situé sous la jauge

de carburant, s’allume
brievement lorsque vous
démarrez le moteur.

Centralisateur informatique
de bord (CIB)

Votre véhicule est équipé d’un centralisateur
informatique de bord (CIB).

Le CIB affiche des informations sur votre véhicule.
Il peut aussi afficher des messages d’avertissement
si un probleme est détecté dans le systeme.

Tous les messages s’afficheront au panneau
d’instruments du tableau de bord, sur I'écran du
CIB se trouvant sous le tachymétre.

Le centralisateur informatique de bord (CIB) entre

en fonction lorsque le contact est mis. Aprés un court
laps de temps, il affiche les données qui étaient
affichées avant 'arrét du moteur.

Pour les affichages disponibles en utilisant les boutons
du CIB, consulter « Fonctionnement et affichages du CIB
(en utilisant les boutons du CIB) », plus loin dans cette
section et Personnalisation du véhicule - centralisateur
informatique de bord (CIB) (Avec les boutons du CIB)
ala page 3-67.

Pour les affichages disponibles en utilisant la tige

de réinitialisation du compteur journalier, se reporter
a « Fonctionnement et affichages du CIB (en utilisant
la tige de réinitialisation du compteur journalier) »,
plus loin dans cette section.
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Fonctionnement et affichages du
centralisateur informatique de bord
(Utilisation des boutons du CIB)

Le CIB peut afficher différentes informations
accessibles en pressant des boutons du CIB se
trouvant sur le tableau de bord, prés du volant.

Le CIB affiche la distance, le carburant et les
informations sur le fonctionnement du véhicule,
et les messages d’avertissement lorsqu’un
probléme a été détecté sur le systéme.

Le CIB permet également la personnalisation

de certaines fonctions. Se reporter a la rubrique
Personnalisation du véhicule - centralisateur
informatique de bord (CIB) (Avec les boutons du CIB)
a la page 3-67 pour de plus amples renseignements.

Vous pouvez utiliser la tige remise a zéro du compteur
journalier pour consulter certains messages du CIB.
Consulter « Fonctionnement et affichage du CIB

(en utilisant la tige de réinitialisation du compteur
journalier) », plus loin dans cette section.

Boutons du centralisateur informatique
de bord (CIB)

Il s’agit des boutons
de trajet/carburant,
Zo d’'information
S [e—] sur le véhicule, de
= personnalisation et de
1 réglage/remise a zéro.
o [—] Leurs fonctions sont
f détaillées un peu
O_ plus loin.
FI—H
v
—_—

7'\ (trajet/carburant): Appuyer sur ce bouton
pour afficher le compteur de vitesse, le compteur

de trajet, 'autonomie, la consommation moyenne,

le carburant consommeé, la minuterie et la température
de la boite de vitesses.

™ i (information sur le véhicule): Presser ce
bouton pour afficher la durée de vie de I'huile moteur,
les unités de mesure, les pressions des pneus,

le compteur horaire du moteur et la programmation
de I'émetteur de télédéverrouillage (RKE).
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5~ (personnalisation): Appuyer sur ce bouton pour
personnaliser les paramétres de fonctions de votre
véhicule. Se reporter a la rubrique Personnalisation du
véhicule - centralisateur informatique de bord (CIB)
(Avec les boutons du CIB) a la page 3-67 pour de
plus amples renseignements.

/ (réglage/remise a zéro): Appuyer sur ce bouton
pour régler ou réinitialiser certaines fonctions et

désactiver ou accuser réception des messages du CIB.

Options du menu Trajet/Carburant

7N (trajet/carburant): Appuyer sur ce bouton pour
faire défiler les éléments de menu suivants :

Odometer (compteur kilométrique)

Appuyer sur le bouton de trajet/carburant jusqu’a ce
que ODOMETER (compteur kilométrique) s’affiche.
Cet écran indique la distance parcourue par le
véhicule soit en milles (mi) soit en kilometres (km).
Une pression sur la commande de réinitialisation

du compteur kilométrique affichera aussi le nombre
de kilométres parcourus.

Pour passer des mesures anglaises a métriques,
se reporter a « Unités de mesure » plus loin dans
cette section.

Trip Odometer (compteur journalier)

Appuyer sur le bouton de trajet/carburant jusqu’a ce
que TRIP (trajet) s’affiche. Cet écran indique la distance
actuellement parcourue soit en miles (mi) soit en
kilométres (km) depuis la derniére remise a zéro du
totalisateur partiel. Une pression sur la commande du
compteur journalier affichera également le compteur
journalier.

Le compteur journalier peut étre remis a zéro en
pressant le bouton réglage/remise a zéro pendant
I'affichage du compteur journalier. Vous pouvez
également réinitialiser le compteur journalier pendant
qu’il est affiché en maintenant appuyée la commande
de remise a zéro du compteur journalier.

Le totalisateur partiel posséde une fonction appelée
remise a zéro rétroactive. Elle peut étre utilisée
pour ajuster le totalisateur partiel sur le nombre de
kilométres (milles) parcourus depuis la derniere fois
que le contact a été mis. Elle peut étre utilisée si

le totalisateur partiel n’a pas été remis a zéro au
début du trajet.

Pour utiliser la fonction de remise a zéro rétroactive,
maintenir enfoncé le bouton de réglage/remise a

zéro pendant au moins quatre secondes. Le totalisateur
partiel affichera le nombre de kilometres (km) ou

de milles (mi) parcourus depuis la derniére fois que

le contact a été mis et que le véhicule a roulé.
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Le totalisateur partiel cumule le kilométrage des que
le véhicule commence a rouler. Par exemple, s'il

a parcouru 8 km (5 milles) avant de redémarrer

et que la fonction de remise a zéro rétroactive

est activée, l'affichage indiquera 8 km (5 milles).
Quand il recommencera a rouler, I'affichage
passera 8,2 km (5,1 milles), 8,4 km (5,2 milles), etc.

Si la fonction de remise a zéro rétroactive est activée
aprés le démarrage du véhicule, mais avant qu’il

ne commence a bouger, I'affichage indiquera le nombre
de kilométres (km) ou de milles (mi) parcourus lors

du précédent cycle d'allumage.

Fuel Range (autonomie en carburant)

Appuyer sur le bouton de trajet/carburant jusqu’a ce
que FUEL RANGE (autonomie en carburant) s’affiche.
Cet écran indique le nombre restant de milles (mi)

ou de kilometres (km) que le véhicule peut parcourir
sans refaire le plein. L’écran indiquera LOW (bas)

si le niveau de carburant est bas.

L’estimation de I'autonomie s’appuie sur la
consommation moyenne de carburant du véhicule
dans le passé récent et sur la quantité de carburant
restant dans le réservoir. Elle change avec les
conditions de route. Par exemple, si vous conduisez
en pleine circulation et que vous faites de fréquents
arréts, cet écran affichera une certaine valeur.

Mais si vous roulez sur autoroute, I'estimation de
'autonomie sera différente, méme s’il vous reste une
quantité égale de carburant. En effet, la consommation
de carburant dépend des conditions de route. En
général, la conduite sur autoroute entraine une plus
faible consommation que la conduite en ville. Vous ne
pouvez pas remettre a zéro la valeur de 'autonomie.

Average Economy (consommation
moyenne)

Appuyer sur le bouton trajet/carburant jusqu’a ce que
AVG ECONOMY (consommation moyenne) s’affiche.
Cet affichage indique le nombre moyen approximatif
de milles par gallon (mpg) ou le nombre de litres

aux 100 kilométres (L/100 km). Ce chiffre est calculé
a partir du nombre de kilométres parcourus par

litre (L/100 km) enregistrés depuis la derniere fois
que cet élément du menu a été réinitialisé. Pour
réinitialiser ’TAVG ECONOMY, maintenir appuyé le
bouton de réglage/réinitialisation.

Fuel Used (carburant utilisé)

Appuyer sur le bouton trajet/carburant jusqu’a ce que
FUEL USED (carburant utilisé) s’affiche. Cet écran
indique le nombre de litres (L) ou gallons (gal) de
carburant utilisés depuis la derniere réinitialisation
de cet élément du menu. Pour réinitialiser les
renseignements sur le carburant utilisé, maintenir
appuyé le bouton de réglage/réinitialisation pendant
l'affichage du FUEL USED.
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Timer (chronométre)

Appuyer sur le bouton trajet/carburant jusqu’a ce que
TIMER (chronométre) s’affiche. Cet écran peut servir de
chronometre.

Pour démarrer le chronometre, appuyer sur le bouton
réglage/réinitialisation pendant 'affichage du TIMER
(chronométre). L'écran indiquera le temps écoulé depuis
la derniére réinitialisation du chronometre, non compris
le temps ou le contact était coupé. Le temps écoulé

est compté tant que le contact est mis, méme si un
autre écran a été affiché sur le CIB. Le chronomeétre
enregistrera jusqu’a 99 heures 59 minutes et

59 secondes (99 :59 :59) au bout desquelles le
chronometre se remettra a zéro.

Pour arréter le chronometre, presser brievement le
bouton réglage/réinitialisation pendant que TIMER
(chronomeétre) est affiché.

Pour remettre le chronometre a zéro, maintenir
appuyé le bouton réglage/réinitialisation pendant
que TIMER (chronométre) est affiché.

Transmission Temperature
(température de la boite de vitesses)

Appuyer sur le bouton trajet/carburant jusqu’a ce que
TRANS TEMP (température de la boite de vitesses)
s’affiche. Cet écran indique la température du liquide
de boite de vitesses automatique soit en degrés
Fahrenheit (°F) soit en degrés Celsius (°C).

Ligne vierge
Cet écran n’affiche rien

Options du menu d’information
sur le véhicule

™ i (information sur le véhicule): Appuyer sur ce
bouton pour faire défiler les éléments de menu suivants :

Oil Life (durée de I’huile moteur)

Appuyer sur le bouton d’'information sur le véhicule
jusqu’a ce que OIL LIFE REMAINING (durée de vie
restante de I'huile moteur) apparaisse. Cet affichage
présente une estimation de la durée de vie utile restante
de I'huile. Si 99% OIL LIFE REMAINING (durée de

vie de I'huile moteur 99%) apparait, cela signifie que la
durée de vie restante de I'huile moteur actuelle est

de 99%. L’indicateur d’usure d’huile vous prévient de
vidanger I'huile selon un calendrier qui tient compte

de vos conditions de conduite.

Lorsque la durée de vie restante de I'huile est faible,

le message CHANGE ENGINE OIL SOON (vidanger
I'huile moteur sous peu) s’affiche. Se reporter a la section
« CHANGE ENGINE OIL SOON », sous la rubrique
Centralisateur informatique de bord - Avertissements et
messages a la page 3-57.
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Vidanger I'huile le plus t6t possible. Se reporte a la
rubrique Huile a moteur a la page 5-17. En plus de la
surveillance de la durée de vie de I'huile moteur, le
programme d’entretien de ce guide recommande d’autres
opérations d’entretien. Se reporter a la section Entretien
prévu a la page 6-4 pour de plus amples renseignements.

Ne pas oublier de réinitialiser I'écran OIL LIFE (durée
de I'huile moteur) apres chaque vidange, car il ne se
réinitialise pas tout seul. Veiller également a ne pas
réinitialiser I'écran OIL LIFE par accident a un moment
autre que celui de la vidange. Il ne peut pas étre
réinitialisé précisément jusqu’a la prochaine vidange
d’huile moteur. Pour réinitialiser I'indicateur d’usure
d’huile a moteur, se reporter a la rubrique Indicateur
d’'usure d’huile a moteur a la page 5-20.

Units (unités)

Appuyer sur le bouton d’informations sur le véhicule
jusqu’a l'affichage de UNITS (unités). Cet écran

vous permet de sélectionner des unités de mesure
anglaises ou métriques. Une fois que vous étes dans
cet écran, appuyer sur le bouton réglage/réinitialisation
pour choisir entre ENGLISH (mesures anglaises) ou
METRIC (systéme métrique). Toutes les informations
sur le véhicule s’afficheront alors dans l'unité de mesure
sélectionnée.

Tire Pressure (pression des pneus)

La pression de chaque pneu peut étre consultée sur le
CIB. La pression des pneus sera affichée soit en livres
par pouces carré (psi) soit en kilopascals (kPa). Appuyer
sur le bouton des informations sur le véhicule jusqu’a ce
que FRONT TIRES PSI (kPa) LEFT (pression (en kPa)
du pneu avant gauche) ## RIGHT (droit) ## s’affiche

sur le CIB. Appuyer a nouveau sur le bouton des
informations sur le véhicule jusqu’a ce que le CIB

affiche REAR TIRES PSI (kPa) LEFT (pression (en kPa)
du pneu arriere gauche) ## RIGHT (droit) ##.

Si une pression insuffisante ou excédentaire est détectée
sur un pneu en cours de route, un message vous
conseillant de vérifier sa pression apparait sur I'afficheur.
Se reporter aux rubriques Gonflement - Pression des
pneus a la page 5-71 et Centralisateur informatique de
bord - Avertissements et messages a la page 3-57 pour
de plus amples renseignements.

Si I'écran de la pression des pneus affiche des tirets
au lieu d’une valeur, il se peut qu’il y ait un probleme
avec votre véhicule. Si cela arrive de fagon persistante,
consulter votre concessionnaire pour une révision.
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Engine Hours (heures de fonctionnement
du moteur)

Appuyer sur le bouton des informations sur le

véhicule jusqu’'a ce que ENGINE HOURS (heures de
fonctionnement du moteur) s’affiche. Cet écran indique
le nombre total des heures pendant lesquelles le
moteur a tourné.

Réapprentissage de I’émetteur de
télédéverrouillage

Cet écran vous permet d’apparier les émetteurs
de télédéverrouillage (RKE) a votre véhicule.
Pour effectuer I'appariement :

1. Appuyer sur le bouton d’information sur le
véhicule jusqu’a I'affichage de PRESS +/ TO
RELEARN REMOTE KEY (appuyer pour
réapprendre I'émetteur de télédéverrouillage).

2. Appuyer sur le bouton réglage/réinitialisation
jusqu’a ce que REMOTE KEY LEARNING
ACTIVE (programmation de I'émetteur de
télédéverrouillage active) s’affiche.

3. Maintenir enfoncés en méme temps les boutons
de verrouillage et de déverrouillage du premier
émetteur durant environ 15 secondes.

Sur les véhicules a siéges a rappel des réglages
mémorisés, le premier émetteur programmé
correspondra au conducteur 1 et le second au
conducteur 2.

Un carillon sonne pour indiquer que I'appariement
a été effectué.

4. Pour apparier d’autres émetteurs, répéter I'étape 3.
Chaque véhicule peut étre apparié a huit émetteurs.
5. Pour quitter le mode de programmation,

tourner la clé de contact en position LOCK/OFF
(verrouillage/arrét).

Ligne vierge
Cet écran n’affiche rien

Fonctionnement et affichages du
centralisateur informatique de bord
(Utilisation de la tige de remise)

Le centralisateur informatique de bord (CIB) dispose
de plusieurs écrans auxquels vous pouvez accéder

en appuyant sur la commande de remise a zéro du
totalisateur partiel située sur le groupe d’'instruments du
tableau de bord. Pour désactiver ou accuser réception
des messages du CIB, appuyer également sur la
commande de remise a zéro du totalisateur partiel.

Vouspouvez utiliser la tige de réinitialisation du compteur
journalier pour afficher les écrans suivants : le compteur
kilométrique, le compteur horaire du moteur, le compteur
journalier et la langue d’affichage.
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Eléments du menu de la commande
de remise a zéro du totalisateur partiel

Odometer (compteur kilométrique)

Appuyer sur la commande de remise a zéro du
totalisateur partiel jusqu’a ce que ODOMETER
(compteur kilométrique) s’affiche. Cet écran
indique la distance que le véhicule a parcouru,
en kilométres (km) ou en milles (mi).

Engine Hours (heures de fonctionnement
du moteur)

Pour afficher ENGINE HOURS (heures de
fonctionnement du moteur), placer le commutateur
d’allumage en position LOCK (verrouillage) ou
ACCESSORY (accessoires), puis appuyer sur la
commande de remise a zéro du compteur journalier
pendant quatre secondes tout en observant le compteur
kilométrique. Cet écran affiche le nombre total d’heures
pendant lequel le moteur a tourné.

Trip Odometer (compteur journalier)

Appuyer sur la commande de remise a zéro du
compteur journalier jusqu’a ce que TRIP (trajet)
s’affiche. Cet écran indique la distance parcourue
en kilométres (km) ou en milles (mi) depuis la
derniére remise a zéro du compteur journalier.

Pour réinitialiser le compteur journalier, vous pouvez
appuyer sur la commande de remise a zéro du compteur
journalier et la maintenir enfoncée pendant I'affichage
du compteur journalier.

Le totalisateur partiel posséde une fonction appelée
remise a zéro rétroactive. Elle peut étre utilisée
pour ajuster le totalisateur partiel sur le nombre de
kilométres (milles) parcourus depuis la derniére fois
que le contact a été mis. Elle peut étre utilisée si

le totalisateur partiel n’a pas été remis a zéro au
début du trajet.

Pour utiliser la fonction de remise a zéro rétroactive,
maintenir enfoncé la commande de remise a zéro
du totalisateur partiel au moins quatre secondes.

Le totalisateur partiel affichera le nombre de
kilométres (km) ou de milles (mi) parcourus depuis
la derniere fois que le contact a été mis et que le
véhicule a roulé. Le totalisateur partiel cumule le
kilométrage dés que le véhicule commence a rouler.
Par exemple, s'’il a parcouru 8 km (5 milles) avant
d’étre redémarré et que la fonction de remise a zéro
rétroactive est actionnée, I'affichage indiquera 8 km
(5 milles). Quand il recommencera a rouler, I'affichage
passera 8,2 km (5,1 milles), 8,4 km (5,2 milles), etc.

3-56



Language (langue)

Cet écran vous permet de choisir la langue
d’affichage des messages sur le centralisateur
informatique de bord. Pour choisir une langue :

1. Appuyer sur la commande de remise a
zéro du compteur journalier jusqu’a ce que
ODOMETER (compteur kilométrique) s’affiche.

2. Lorsque 'écran ODOMETER (compteur
kilométrique) est affiché, appuyer sur la commande
de remise a zéro du compteur journalier et la
maintenir enfoncée pendant trois secondes jusqu’a
ce que la langue actuellement définie s’affiche.

3. Continuer d’appuyer sur la commande de
remise a zéro du totalisateur partiel pour faire
défiler toutes les langues disponibles.

Les langues disponibles sont ENGLISH (Anglais)
(par défaut), FRANCAIS, ESPANOL (Espagnol)
et NO CHANGE (pas de changement).

4. Dés que la langue désirée apparait, relacher la
commande de remise a zéro du totalisateur
partiel pour la sélectionner.

Centralisateur informatique de
bord - Avertissements et messages

Des messages sont affichés sur le centralisateur
informatique de bord pour indiquer au conducteur

que I'état du véhicule a changé et que des actions
doivent étre entreprises par le conducteur pour corriger
la condition. Plusieurs messages peuvent apparaitre
I'un apres l'autre.

Quelques messages ne nécessitent pas une
intervention immédiate, mais vous pouvez appuyer
sur n’importe quel bouton CIB au tableau de bord,
ou sur la commande de remise a zéro du totalisateur
partiel, pour accuser réception des messages et

les effacer de I'écran.

Certains messages ne peuvent pas étre effacés de
I'écran car ils sont plus urgents. Ces messages
exigent d’agir avant de pouvoir les effacer. Vous
devez prendre au sérieux tous les messages
apparaissant a I'écran et vous souvenir que la
suppression des messages entraine seulement
leur disparition de I'affichage, mais ne corrige pas
le probleme.

Les messages suivants peuvent apparaitre ainsi
que certaines informations s’y rapportant.
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CHANGE ENGINE OIL SOON
(vidanger I’huile moteur sous peu)
Ce message s’affiche lorsque I'huile moteur a besoin

d’étre vidangée. Lorsque vous vidangez I'huile moteur,
s’assurer de remettre a zéro le message CHANGE

ENGINE OIL SOON (vidanger I'huile moteur sous peu).

Se reporter a Indicateur d’usure d’huile a moteur

a la page 5-20 pour plus de renseignements sur la
fagon de réinitialiser le message. Pour de plus amples
renseignements, se reporter aux rubriques Huile a

moteur a la page 5-17 et Entretien prévu a la page 6-4.

CHECK TIRE PRESSURE
(vérifier la pression des pneus)

Ce message s’affichera lorsque la pression d’un ou de
plusieurs pneus doit étre vérifiee. L'indication LEFT
FRONT (avant gauche), RIGHT FRONT (avant droit),
LEFT REAR (arriere gauche) ou RIGHT REAR (arriére
droit) apparaitra également pour indiquer quel pneu
doit étre vérifié. Vous pouvez recevoir simultanément

plusieurs messages concernant la pression des pneus.

Pour lire les messages qui ont pu étre envoyés en
méme temps, appuyer sur le bouton de réglage/remise
a zéro ou sur la commande de remise a zéro du
compteur journalier. Si un message de pression des
pneus s’affiche au CIB, s’arréter dés que possible.

Faire vérifier la pression des pneus et la faire régler

a la valeur indiquée sur I'étiquette d’information sur
les pneus et le chargement. Se reporter a Pneus

a la page 5-65, Chargement du véhicule a la page 4-50,
et & Gonflement - Pression des pneus a la page 5-71.
L’écran du CIB indiquera aussi la pression des

pneus avant et arriere si vous appuyez sur le bouton
d’information sur le véhicule. Se reporter a la rubrique
« Fonctionnement et affichages du CIB (en utilisant
les boutons du CIB) » plus haut dans cette section.
Si la pression des pneus est faible, le témoin de
basse pression des pneus s’allumera. Voir Témoin
de pression des pneus a la page 3-41.

DRIVER DOOR OPEN
(porte du conducteur ouverte)

Ce message s’affichera et un carillon retentira si la
porte de passager n’est pas complétement fermée
et si le véhicule est en prise. Arréter le véhicule

et arréter le moteur. Rechercher des obstructions
de la porte et refermer la porte. Confirmer la
disparition du message au CIB.
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ENGINE HOT A/C TURNED OFF
(moteur chaud - la climatisation
a été coupée)

Ce message s’affiche lorsque la chaleur du liquide de
refroidissement du moteur devient plus élevée que la
température de fonctionnement normale. Voir Indicateur
de température du liquide de refroidissement du moteur
ala page 3-41. Pour éviter une contrainte accrue

sur un moteur chaud, le compresseur du climatiseur

se désactive automatiquement. Lorsque la température
du liquide de refroidissement redevient normale,

le compresseur du climatiseur est réactivé. Vous
pouvez continuer a conduire votre véhicule.

Si ce message continue d’apparaitre, faire réparer
le systeme par votre concessionnaire dés que
possible pour éviter dendommager le moteur.

ENGINE OVERHEATED IDLE ENGINE
(surchauffe moteur — faire tourner
au ralenti)

Remarque: Sivous conduisez votre véhicule alors
que le moteur est en surchauffe, ce dernier risque de
subir des dommages séveéres. Si un avertissement
de surchauffe apparait sur le groupe d’instruments
du tableau de bord et/ou sur le centralisateur
informatique de bord, arréter le véhicule dés que
possible. Pour plus d’informations, se reporter a la
rubrique Surchauffe du moteur a la page 5-32.

Ce message apparait lorsque la température du liquide
de refroidissement du moteur est trop élevée. Arréter

le véhicule et laisser le moteur tourner au ralenti jusqu’a
ce qu'il refroidisse. Voir Indicateur de température du
liquide de refroidissement du moteur a la page 3-41.

Se reporter a la rubrique Mode de fonctionnement

de protection du moteur surchauffé a la page 5-35 pour
obtenir des informations sur la conduite du véhicule

en lieu sir en cas d’urgence.
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ENGINE POWER IS REDUCED
(puissance moteur réduite)

Ce message s’affichera et un carillon retentira si la
température du circuit de refroidissement devient
trop élevée et que le moteur se met ensuite en
mode de protection du liquide de refroidissement.
Se reporter a Surchauffe du moteur a la page 5-32
pour plus d’informations.

Ce message apparait lorsque la puissance du moteur
du véhicule est réduite. Une puissance de moteur
réduite peut affecter la capacité d’accélération du
véhicule. Si ce message apparait sans qu’il y ait

réduction des performances, se rendre a la destination.

Les performances pourront étre réduites la prochaine
fois que vous conduirez le véhicule. Vous pouvez
conduire le véhicule a vitesse réduite lorsque ce
message est affiché mais I'accélération et la vitesse
peuvent étre limitées. Chaque fois que ce message
reste affiché, amener votre véhicule chez votre
concessionnaire pour le faire réparer dans les
meilleurs délais.

FUEL LEVEL LOW (niveau
de carburant bas)

Ce message s’affiche et un carillon retentit si le niveau
de carburant est bas. Faire I'appoint dés que possible.
Se reporter a Jauge de carburant a la page 3-48 et
a Carburant a la page 5-7 pour plus d’informations.

HOOD OPEN (capot ouvert)

Ce message s’affichera et un carillon retentira si le
capot n’est pas complétement fermé. Arréter le véhicule
et arréter le moteur. Rechercher des obstructions a la
fermeture du capot et refermer le capot. Confirmer

la disparition du message au CIB.

LEFT REAR DOOR OPEN
(porte arriere gauche ouverte)

Ce message s’affichera et un carillon retentira si la
porte arriere du coté passager n'est pas complétement
fermée et si le véhicule est en prise. Arréter le
véhicule et arréter le moteur. Rechercher des
obstructions de la porte puis refermer la porte.
Confirmer la disparition du message au CIB.
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OIL PRESSURE LOW STOP ENGINE
(pression d’huile basse/couper
le moteur)

Remarque: Si vous conduisez votre véhicule

alors que la pression d’huile moteur basse, des
dommages séveres peuvent étre causés au moteur.
Si un avertissement de pression d’huile basse
apparait sur le centralisateur informatique de

bord (CIB), arréter le véhicule dés que possible.

Ne pas conduire le véhicule jusqu’a ce que la

cause de la baisse de pression d’huile soit corrigée.

Pour plus d’informations, se reporter a la rubrique
Huile & moteur a la page 5-17.

Ce message s’affichera en cas de bas niveau de
pression d’huile. Arréter le véhicule en lieu sir

et ne plus le faire fonctionner avant d’avoir résolu

le probleme de basse pression d’huile. Vérifier I'huile
dés que possible et faire réparer votre véhicule par
votre concessionnaire. Se reporter a Huile a moteur
a la page 5-17.

PASSENGER DOOR OPEN
(porte du passager ouverte)

Ce message s’affichera et un carillon retentira si la
porte de passager n’est pas complétement fermée

et si le véhicule est en prise. Arréter le véhicule

et arréter le moteur. Rechercher des obstructions

de la porte et refermer la porte. Confirmer la disparition
du message au CIB.

REAR ACCESS OPEN
(acces arriere ouvert)

Sur le SUV, ce message s’affiche et un carillon

retentit si le hayon est ouvert alors que le commutateur
d’allumage est en position ON/RUN (marche).

Couper le contact et vérifier le hayon. Redémarrer

le véhicule et vérifier si le message apparait encore
sur I'écran du CIB.

Sur le SUT, ce message s’affiche si le hayon central
est ouvert ou si I'un des loquets du hayon central

est mal fermé. Couper le contact et vérifier si le
hayon central et les loquets sont fermés. Redémarrer
le véhicule et vérifier si le message apparait a
I'écran du CIB.

3-61



REMOTE KEY LEARNING ACTIVE
(mémorisation de I’émetteur de
telédéverrouillage active)

Ce message s’affiche pendant que vous associez

un émetteur de télédéverrouillage (RKE) a votre
véhicule. Se reporter & « Association d’émetteurs de
télédéverrouillage a votre véhicule » sous la rubrique
Fonctionnement du systeme de télédéverrouillage

a la page 2-5 et a « Fonctionnement et affichage

du CIB (en utilisant les boutons du CIB) », plus haut
dans cette section, pour plus d’information.

REPLACE BATTERY IN REMOTE KEY
(remplacer la pile de I’émetteur
de télédéverrouillage)

Ce message s’affichera si la pile d’'un émetteur de
télédéverrouillage (RKE) est faible. La pile doit étre

remplacée. Se reporter a « Remplacement de la pile »,

sous la rubrique Fonctionnement du systeme de
télédéverrouillage a la page 2-5.

RIGHT REAR DOOR OPEN
(porte arriere droite ouverte)

Ce message s’affichera et un carillon retentira

si la porte arriére du coté passager n’est pas
complétement fermée et si le véhicule est en prise.
Arréter le véhicule et arréter le moteur. Rechercher
des obstructions de la porte puis refermer la porte.
Confirmer la disparition du message au CIB.

SERVICE 4 WHEEL DRIVE
(réparer transmission a quatre roues
motrices en prise permanente)

Ce message s’affiche s’il y a un probléme dans le
systeme de transmission a quatre roues motrices en
prise permanente. Si ce message s'affiche, arréter
le véhicule dés que possible et couper le moteur.
Redémarrer le véhicule et vérifier si le message est
affiché a I'écran du CIB. Si le message est toujours
affiché, ou s’il s’affiche de nouveau lorsque vous
commencez a rouler, le systéme de transmission a
quatre roues motrices en prise permanente présente
un probléeme. Consulter votre concessionnaire pour
faire réparer le systeme.
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SERVICE AIR BAG (procéder a
I'’entretien des sacs gonflables)
Ce message s’affichera en cas de probleme de

sacs gonflables. Faire réviser le systéme par votre
concessionnaire. Se reporter a Témoin de sac

gonflable prét a fonctionner (AIRBAG) a la page 3-34

et Systeme de sac gonflable a la page 1-68 pour
plus d’informations.

SERVICE BATTERY CHARGING
SYSTEM (faire réparer le circuit
de charge de la batterie)

Sur certains véhicules, ce message s’affichera

en cas de probléme du circuit de charge de la
batterie. Dans certaines conditions, le témoin de
charge s’allume également au tableau de bord.

Se reporter a Témoin du systéme de charge a la
page 3-37. La poursuite du trajet peut décharger la
batterie. Mettre hors fonction tous les accessoires
inutiles. Faire vérifier le circuit électrique des que
possible. Consulter votre concessionnaire.

SERVICE BRAKE SYSTEM
(réparer le systeme de freinage)

Ce message s’affiche et le témoin du circuit de freinage
s’allume en cas de probléeme de frein. Se reporter a
Témoin du systeme de freinage a la page 3-39.

Si ce message s’affiche, arréter dés que possible

puis arréter le moteur. Redémarrer et vérifier la
disparition du message au centralisateur informatique
de bord (CIB). Si le message est toujours affiché

ou s’affiche a nouveau quand vous recommencez a
rouler, le circuit de freinage doit étre réparé des

que possible. Consulter votre concessionnaire.

SERVICE BRAKES SOON
(faire réparer les freins rapidement)

Ce message s’affichera en cas d’anomalie du circuit

de freinage. Arréter le véhicule dés que possible

et arréter le moteur. Redémarrer et vérifier la disparition
du message au centralisateur informatique de

bord (CIB). Si le message est toujours affiché ou s'il
s’affiche a nouveau quand vous recommencez a
conduire, le circuit de freinage doit étre réparé.
Consulter votre concessionnaire.
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SERVICE STABILITRAK
(réparer la stabilisation)

Ce message s’affiche s’il peut y avoir un probléme
de systéme StabiliTrakMP. Si vous voyez ce message,
essayer de réinitialiser le systéme. Se garer et
arréter le moteur pendant au moins 15 secondes,
puis redémarrer a nouveau le moteur. Si ce message
apparait toujours, cela signifie qu’il y a un probléme.
Vous devez consulter votre concessionnaire pour
une réparation. Le véhicule n’est pas dangereux a
conduire, cependant, vous n'avez pas le bénéfice

du StabiliTrakMP, il faut donc réduire votre vitesse

et conduire en conséquence.

SERVICE SUSPENSION SYSTEM
(faire réparer le systéeme de
suspension)

Ce message s’affiche s'’il y a un probleme dans le
systeme de suspension. Si ce message s’affiche,

arréter le véhicule dés que possible et couper le moteur.

Redémarrer le véhicule et vérifier si le message est
affiché a I'écran du CIB. Si le message est toujours
affiché, ou s'il s’affiche de nouveau lorsque vous
commencez a rouler, le systéeme de suspension
pneumatique présente un probléme. Consulter votre
concessionnaire pour faire réparer le systeme.

SERVICE THEFT DETERRENT SYSTEM
(réparer le systéeme antivol)

Ce message s’affiche si un probléeme survient au
systeme anticambriolage. Le véhicule pourrait ne pas
redémarrer et vous pourriez avoir besoin de 'amener
chez votre concessionnaire avant d’'éteindre le moteur.
Se reporter a Fonctionnement PASS-Key™® Ill+ a la
page 2-28 pour plus d’informations.

SERVICE TIRE MONITOR SYSTEM
(faire vérifier le systeme de surveillance
de la pression des pneus)

Ce message s’affiche si un élément du systeme

de surveillance de la pression des pneus (TPMS)
ne fonctionne pas correctement. Le témoin de
pression des pneus clignote également puis reste
allumé pendant ce cycle d’allumage. Se reporter

a Témoin de pression des pneus a la page 3-41.
Plusieurs situations peuvent provoquer I'apparition
de ce message. Se reporter a Fonctionnement

au dispositif de surveillance de la pression de pneu
a la page 5-75 pour de plus amples informations.
Si le témoin d’avertissement s’allume et reste allumé,
ce peut étre lindication d’un probléeme de TPMS.
Consulter votre concessionnaire.
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SERVICE TRACTION CONTROL
(réparer la traction asservie)

Ce message s’affiche en cas de probléme de traction
asservie (TCS). Quand ce message est affiché,

le systéme ne limite plus le patinage des roues.
Adapter sa conduite en conséquence. Consulter
votre concessionnaire pour la réparation. Se reporter
a Systeme de traction asservie (TCS) a la page 4-6
et Systéme StabilitrakM” & la page 4-9 pour plus
d’information.

STABILITRAK OFF
(StabiliTrakMP désactivé)

Ce message apparaitra lorsque vous éteignez
StabiliTrak™P, ou si le contréle de stabilité a été
désactivé automatiquement. Pour limiter le patinage
des roues et bénéficier pleinement du systeme
d’amélioration de la stabilité, vous devez normalement
laisser le systéme StabiliTrakMP allumé. Cependant,

il vaut mieux éteindre le StabiliTrakMP si votre véhicule
se trouve ensablé, embourbé, dans la glace ou la
neige, et que vous voulez faire balancer votre véhicule
d’avant en arriere pour le libérer, ou si vous conduisez
hors piste dans des conditions extrémes et avez
besoin que les roues patinent plus. Se reporter a

Si le véhicule est coincé dans le sable, la boue ou la
neige a la page 4-45. Pour allumer et éteindre le systeme
StabiliTrakMP, se reporter & Systéme Stabilitrak™”
ala page 4-9.

Ce message peut s’afficher pour plusieurs raisons.

* Le message s’affichera en cas de probléme
du moteur ou du véhicule exigeant une réparation.
Consulter votre concessionnaire.

* Le message s’affichera également si la traction
sur quatre roues en gamme basse (4LO) est
sélectionnée.

Ce message s’effacera dés que les conditions ayant
causé l'affichage du message ne seront plus présentes.

TIGHTEN GAS CAP (resserrer le
bouchon de réservoir de carburant)

Ce message s’affichera et le témoin de vérification

du moteur du tableau de bord s’allumera si le bouchon
du réservoir de carburant du véhicule n’est pas serré
correctement. Se reporter a Témoin d’anomalie a

la page 3-42. Serrer complétement le bouchon du
réservoir de carburant. Se reporter a Remplissage

du réservoir a la page 5-10. Le systeme de diagnostic
peut déterminer si le bouchon du réservoir de
carburant manque ou est mal placé. Un bouchon
manquant ou desserré laisse le carburant s’évaporer
dans I'atmosphére. Quelques trajets avec le bouchon
serré correctement éteindront le témoin et le message.
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TIRE LEARNING ACTIVE
(mémorisation des pneus active)

Ce message s’affiche lorsque le systéeme de surveillance
de la pression des pneus (TPMS) est en train de
remémoriser la position des pneus. La position des
pneus doit étre remémorisée aprés une permutation

ou apres le remplacement d’'un pneu ou d'un capteur.
Se reporter aux rubriques Inspection et permutation

des pneus a la page 5-78, Systeme de surveillance

de la pression des pneus a la page 5-73 et

Gonflement - Pression des pneus a la page 5-71

pour de plus amples renseignements.

TRACTION CONTROL OFF
(traction asservie désactivée)

Ce message s’affiche quand vous désactivez le
systeme de traction asservie (TCS) ou lorsque le
TCS est automatiquement désactivé. Adapter sa
conduite en conséquence. Se reporter a Systeme de
traction asservie (TCS) a la page 4-6 et Systeme
Stabilitrak™” & la page 4-9 pour plus d’informations.

Le TCS peut étre automatiquement désactivé a la suite
d’une surchauffe, qui peut se produire si le TCS est
continuellement actif pendant une longue période.

TRANSMISSION HOT IDLE ENGINE
(surchauffe de la boite de

vitesses - faire tourner le moteur
au ralenti)

Remarque: Si vous conduisez votre véhicule alors
que le liquide de boite de vitesses surchauffe et

que le temoin de température de la boite de vitesses
s’allume au tableau de bord ou au centralisateur
informatique de bord (CIB), vous pourriez
endommager la boite de vitesses. Cette situation
pourrait entrainer des réparations coliteuses

non couvertes par la garantie. Ne pas conduire
votre véhicule lorsque le liquide de boite de vitesses
surchauffe ou que le témoin de température de la
boite de vitesses est affiché.

Ce message s’affichera et un carillon continu retentira
si le liquide de la boite de vitesses est trop chaud.
Conduire avec le liquide de la boite de vitesses

trop chaud peut endommager le véhicule. Arréter le
véhicule et laisser tourner le moteur au ralenti jusqu’au
refroidissement de la boite de vitesses. Le message
disparaitra et le carillon s’arrétera quand la température
du liquide aura atteint un niveau de sécurité.
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TURN SIGNAL ON (clignotant activé)

Ce message s’affichera et un carillon retentira

si un clignotant est maintenu en fonction
pendant 1,2 km (3/4 mille). Déplacer le levier de
clignotant/multifonction en position hors fonction.

WASHER FLUID LOW ADD FLUID
(liquide lave-glace bas - ajouter
du liquide)

Ce message s’affiche lorsque le niveau de lave-glace
du pare-brise est bas. Remplir le réservoir de lave-glace
du pare-brise dés que possible. Pour connaitre
'emplacement du réservoir de lave-glace de pare-brise,
se reporter a la rubrique Apercu du compartiment
moteur a la page 5-16. Pour plus d’informations,

se reporter également a la rubrique Liquide de
lave-glace a la page 5-44.

Personnalisation du
véhicule - centralisateur
informatique de bord (CIB)
(Avec les boutons du CIB)

Votre véhicule peut étre permet la personnalisation,
c’est-a-dire la programmation de certaines
fonctions selon vos préférences. Les fonctions

de personnalisation peuvent étre programmées
uniguement avec les paramétres du véhicule et
pour un conducteur seulement.

Il est possible que votre véhicule ne soit pas équipé
de toutes les options de personnalisation. Seules
les options disponibles sont affichées sur votre
centralisateur informatique de bord (CIB).

Les parametres par défaut des fonctions de
personnalisation ont été configurés a l'usine,
mais ont peut-étre été modifiés depuis.

Les préférences de personnalisation sont
rappelées automatiquement.

Pour changer les préférences, procéder de
la maniere suivante.
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Entrer dans le menu des réglages
de fonctions
1. Mettre le contact et placer le véhicule en position
de stationnement (P).
Il est conseillé d’éteindre les phares pour ne pas
décharger la batterie.

2. Appuyer sur le bouton de personnalisation pour
parcourir les options personnalisables disponibles.

Options du menu des parametres
de fonctions
Les éléments suivants sont des fonctions de

personnalisation vous permettant de programmer des
parameétres sur le véhicule :

DISPLAY IN ENGLISH
(affichage en anglais)

Ce message s’affiche uniquement si une langue autre
que l'anglais a été sélectionnée. Il permet de changer la
langue d’affichage du centralisateur informatique de
bord (CIB) pour I'anglais.

Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’a

ce que PRESS / TO DISPLAY IN ENGLISH
(appuyer pour afficher en anglais) apparaisse sur
I'afficheur du centralisateur informatique de bord (CIB).
Appuyer une fois sur le bouton de réglage/remise

a zéro pour afficher tous les messages du
centralisateur informatique de bord en anglais.

DISPLAY LANGUAGE
(langue d’affichage)

Cette fonction vous permet de sélectionner la langue
d’affichage du centralisateur informatique de bord (CIB).

Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’a ce
que 'écran DISPLAY LANGUAGE (langue d’affichage)
apparaisse sur I'afficheur du centralisateur informatique
de bord (CIB). Appuyer une fois sur le bouton de
réglage/remise a zéro pour accéder aux parametres de
cette fonction. Appuyer de nouveau sur le bouton de
personnalisation pour parcourir les options suivantes :

ENGLISH (anglais) (par défaut): Tous les messages
apparaitront en anglais.

FRANCAIS (francgais): Tous les messages apparaitront
en frangais.
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ESPANOL (espagnol): Tous les messages
apparaitront en espagnol.

NO CHANGE (aucune modification): Aucune
modification ne sera apportée a cette fonction.
Les parametres actuels seront conservés.

Pour sélectionner un parameétre, appuyer sur le
bouton de réglage/remise a zéro lorsque le
parametre désiré est affiché au CIB.

Vous pouvez également changer la langue en
appuyant sur la commande de remise a zéro du
totalisateur partiel. Pour plus d’informations, se
reporter a « Langue » sous la rubrique Utilisation
et écrans du CIB (sans boutons CIB) plus haut
dans cette section.

AUTO DOOR LOCK

(verrouillage automatique

des portes)

Cette fonction vous permet de sélectionner le
verrouillage automatique des portes. Se reporter a

Verrouillage automatique programmable des portes
a la page 2-12 pour plus de renseignements.

Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’a ce
que AUTO DOOR LOCK (verrouillage automatique
des portes) apparaisse sur I'afficheur du centralisateur
informatique de bord (CIB). Appuyer sur le bouton
une fois de réglage/remise a zéro pour accéder

aux parametres de cette fonction. Appuyer ensuite
sur le bouton de personnalisation pour parcourir

les options suivantes :

SHIFT OUT OF PARK (verrouillage quand la
position de stationnement est quittée) (par défaut):
Les portes se verrouillent automatiquement lorsque

le levier de vitesse est déplacé hors de sa position

de stationnement (P).

AT VEHICLE SPEED (verrouillage a une certaine
vitesse): Les portes se verrouillent automatiquement
quand la vitesse du véhicule dépasse 13 km/h (8 mi/h)
pendant trois secondes.

NO CHANGE (aucune modification): Aucune
modification ne sera apportée a cette fonction.
Les paramétres actuels seront conservés.

Pour sélectionner un paramétre, appuyer sur le bouton
de réglage/remise a zéro lorsque le paramétre désiré
est affiché au CIB.
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AUTO DOOR UNLOCK
(déverrouillage automatique des portes)

Cette fonction vous permet de choisir si vous voulez

ou pas désactiver le déverrouillage automatique

des portes. Elle vous permet également de sélectionner
les portes qui seront automatiquement déverrouillées

et le moment du déverrouillage. Se reporter a la rubrique
Verrouillage automatique programmable des portes a

la page 2-12 pour de plus amples renseignements.

Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’a ce
que AUTO DOOR UNLOCK (déverrouillage automatique
des portes) apparaisse sur I'afficheur du centralisateur
informatique de bord (CIB). Appuyer sur le bouton

de réglage/remise a zéro pour accéder aux parametres
de cette fonction. Appuyer ensuite sur le bouton de
personnalisation pour parcourir les options suivantes :

OFF (désactivée): Aucune des portes ne sera
automatiquement déverrouillée.

DRIVER AT KEY OUT (conducteur au retrait de
la clé): Seule la porte du conducteur sera déverrouillée
lorsque la clé sera retirée du commutateur d’allumage.

DRIVER IN PARK (levier de vitesses a la position
de stationnement): Seule la porte du conducteur sera
déverrouillée lorsque le levier de vitesses sera placé

a la position de stationnement (P).

ALL AT KEY OUT (déverrouillage de toutes les
portes au retrait de la clé): Toutes les portes
se déverrouillent lorsque vous retirez la clé

de contact.

ALL IN PARK (déverrouillage de toutes les portes
en position de stationnement) (par défaut):

Toutes les portes se déverrouillent lorsque le levier de
vitesses est placé a la position de stationnement (P).

NO CHANGE (aucune modification): Aucune
modification ne sera apportée a cette fonction.
Les paramétres actuels seront conservés.

Pour sélectionner un parameétre, appuyer sur le
bouton de réglage/remise a zéro lorsque le paramétre
désiré est affiché au CIB.
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REMOTE DOOR LOCK
(verrouillage a distance des portes)

Cette fonction vous permet de sélectionner le type de
rétroaction que vous recevrez lors du verrouillage

du véhicule avec I'émetteur de télédéverrouillage (RKE).
Il n’y aura toutefois aucune rétroaction si une porte

est restée ouverte. Se reporter a la rubrique
Fonctionnement du systeme de télédéverrouillage

a la page 2-5 pour de plus amples informations.

Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’a ce
que REMOTE DOOR LOCK (verrouillage a distance
des portes) apparaisse sur l'afficheur du centralisateur
informatique de bord (CIB). Appuyer sur le bouton

de réglage/remise a zéro pour accéder aux parametres
de cette fonction. Appuyer ensuite sur le bouton de
personnalisation pour parcourir les options suivantes :

OFF (désactivée): Vous ne recevrez aucune
rétroaction lorsque vous appuierez sur le bouton
de I'émetteur de télédéverrouillage.

LIGHTS ONLY (feux uniquement): Les feux extérieurs
clignotent lorsque vous appuyez sur le bouton de
verrouillage de I'émetteur RKE.

HORN ONLY (klaxon uniquement): Le klaxon retentit
a la seconde pression sur le bouton de verrouillage
de 'émetteur de télédéverrouillage.

HORN & LIGHTS (klaxon et feux) (par défaut):
Les feux extérieurs clignotent lorsque vous appuyez
sur le bouton de verrouillage de 'émetteur RKE et

le klaxon retentit lorsque vous appuyez de nouveau
sur le bouton de verrouillage dans les cing secondes
suivantes.

NO CHANGE (aucune modification): Aucune
modification ne sera apportée a cette fonction.
Les paramétres actuels seront conservés.

Pour sélectionner un parameétre, appuyer sur le
bouton de réglage/remise a zéro lorsque le paramétre
désiré est affiché au CIB.

3-71



REMOTE DOOR UNLOCK
(déverrouillage automatique des portes)

Cette fonction vous permet de sélectionner le type

de rétroaction que vous recevrez lors du verrouillage du
véhicule avec I'émetteur de télédéverrouillage (RKE).

Il N’y aura toutefois aucune rétroaction si une porte

est restée ouverte. Se reporter a la rubrique
Fonctionnement du systeme de télédéverrouillage

a la page 2-5 pour de plus amples informations.

Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’a

ce que REMOTE DOOR UNLOCK (déverrouillage
automatique des portes) apparaisse sur I'afficheur

du centralisateur informatique de bord. Appuyer sur

le bouton de réglage/remise a zéro pour accéder

aux paramétres de cette fonction. Appuyer ensuite sur
le bouton de personnalisation pour parcourir les
options suivantes :

LIGHTS OFF (feux désactivés): Les feux extérieurs
ne clignotent pas lorsque vous appuyez sur le bouton
de verrouillage de I'émetteur de télédéverrouillage.

LIGHTS ON (feux activés) (par défaut): Les feux
extérieurs clignotent lorsque vous appuyez sur le bouton
de verrouillage de I'émetteur de télédéverrouillage.

NO CHANGE (aucune modification): Aucune
modification ne sera apportée a cette fonction.
Les parametres actuels seront conservés.

Pour sélectionner un paramétre, appuyer sur le
bouton de réglage/remise a zéro lorsque le paramétre
désiré est affiché au CIB.

DELAY DOOR LOCK
(verrouillage temporisé des portes)

Cette fonction vous permet de sélectionner si le
verrouillage des portiéres et du hayon doit étre
temporisé. Si une portiére ou le hayon sont restés
ouverts pendant leur fermeture avec l'interrupteur
électrique ou bien avec I'émetteur de télédéverrouillage,
cette fonction retardera le verrouillage des portiéres

ou du hayon jusqu’a cinq secondes aprés la fermeture
de la derniere portiere. Vous entendrez trois carillons
indiquant que la temporisation du verrouillage est
active. La clé doit étre retirée du contact pour que
cette fonction puisse opérer. Vous pouvez annuler
momentanément la temporisation du verrouillage

en appuyant une seconde fois sur linterrupteur
électrique de fermeture des portiéres ou sur I'’émetteur
de télédéverrouillage. Se reporter a Verrouillage
temporisé a la page 2-12 pour plus de renseignements.
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Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’a ce
que DELAY DOOR LOCK (verrouillage temporisé

des portes) apparaisse sur l'afficheur du centralisateur
informatique de bord (CIB). Appuyer sur le bouton

de réglage/remise a zéro pour accéder aux parameétres
de cette fonction. Appuyer ensuite sur le bouton de
personnalisation pour parcourir les options suivantes :

OFF (désactivée): Il n’y aura pas de verrouillage
temporisé des portes du véhicule.

ON (activé) (par défaut): Les portes ne seront pas
verrouillées jusqu’a cing secondes apres la fermeture
de la derniére porte ou du hayon.

NO CHANGE (aucune modification): Aucune
modification ne sera apportée a cette fonction.
Les parametres actuels seront conservés.

Pour sélectionner un paramétre, appuyer sur le
bouton de réglage/remise a zéro lorsque le paramétre
désiré est affiché au CIB.

EXIT LIGHTING (éclairage de sortie)

Dans I'obscurité, cette fonction permet de choisir
la durée de fonctionnement des feux aprés avoir
déplacé la clé de la position ON/RUN (marche)
a LOCK/OFF (verrouillage/arrét).

Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’a ce
que EXIT LIGHTING (éclairage de sortie) apparaisse
sur l'afficheur du centralisateur informatique de

bord (CIB). Appuyer sur le bouton de réglage/remise
a zéro pour accéder aux paramétres de cette fonction.
Puis appuyer sur le bouton de personnalisation pour
parcourir les options suivantes :

OFF (désactivée): L’éclairage extérieur ne
s’allumera pas.

30 SECONDS (30 secondes) (par défaut): L’éclairage
extérieur restera allumé pendant 30 secondes.

1 MINUTE: L'éclairage extérieur restera allumé
pendant une minute.

2 MINUTES: L’éclairage extérieur restera allumé
pendant deux minutes.

NO CHANGE (aucune modification): Aucune
modification ne sera apportée a cette fonction.
Les paramétres actuels seront conservés.

Pour sélectionner un parameétre, appuyer sur le
bouton de réglage/remise a zéro lorsque le paramétre
désiré est affiché au CIB.
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APPROACH LIGHTING
(feux d’approche)

Cette fonction vous permet de déterminer si I'éclairage
extérieur s’allumera brievement ou pas lorsqu'il fait
sombre, une fois que vous aurez déverrouillé le
véhicule au moyen de I'’émetteur de télédéverrouillage.

Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’a

ce que APPROACH LIGHTING (feux d’approche)
apparaisse sur I'afficheur du centralisateur informatique
de bord (CIB). Appuyer sur le bouton de réglage/remise
a zéro pour accéder aux parameétres de cette fonction.
Puis appuyer sur le bouton de personnalisation

pour parcourir les options suivantes :

OFF (désactivée): L’éclairage extérieur ne s’allumera
pas lorsque vous déverrouillerez le véhicule au
moyen de I'émetteur de télédéverrouillage.

ON (activé) (par défaut): Sl fait assez sombre
dehors, I'éclairage extérieur s’allumera brievement
lorsque vous déverrouillerez le véhicule au moyen
de 'émetteur de télédéverrouillage.

L’éclairage restera allumé durant 20 secondes ou jusqu’a

ce que vous ayez appuye sur le bouton de verrouillage
de I'’émetteur de télédéverrouillage, ou encore jusqu’a
ce que vous démarriez. Se reporter a la rubrique
Fonctionnement du systeme de télédéverrouillage

ala page 2-5 pour de plus amples renseignements.

NO CHANGE (aucune modification): Aucune
modification ne sera apportée a cette fonction.
Les parametres actuels seront conservés.

Pour sélectionner un paramétre, appuyer sur le
bouton de réglage/remise a zéro lorsque le paramétre
désiré est affiché au CIB.

CHIME VOLUME (volume du carillon)

Cette fonction vous permet de sélectionner le volume
sonore du carillon.

Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’a ce
que CHIME VOLUME (volume du carillon) apparaisse
sur I'afficheur du centralisateur informatique de

bord (CIB). Appuyer sur le bouton de réglage/remise
a zéro pour accéder aux parametres de cette fonction.
Puis appuyer sur le bouton de personnalisation pour
parcourir les options suivantes :

NORMAL: Le volume du carillon est réglé au
niveau normal.

LOUD (fort): Le volume du carillon est réglé
a un niveau éleve.

NO CHANGE (aucune modification): Aucune
modification ne sera apportée a cette fonction.
Les paramétres actuels seront conservés.
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Il 'y a pas de volume par défaut du carillon.
Celui-ci reste au dernier niveau de volume paramétre.

Pour sélectionner un paramétre, appuyer sur le
bouton de réglage/remise a zéro lorsque le parametre
désiré est affiché au CIB.

PARK TILT MIRRORS (inclinaison
des rétroviseurs en stationnement)

Si votre véhicule possede cette fonction, vous permet
de sélectionner ou non la fonction d’inclinaison
automatique des rétroviseurs extérieurs quand le
véhicule est mis en position de marche arriére (R).
Se reporter a Rétroviseur extérieur a gradation
automatique a la page 2-55 pour plus de
renseignements.

Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’a

ce que PARK TILT MIRRORS (inclinaison des
rétroviseurs en stationnement) apparaisse sur I'afficheur
du centralisateur informatique de bord. Appuyer sur

le bouton de réglage/remise a zéro pour accéder

aux parametres de cette fonction. Appuyer ensuite

sur le bouton de personnalisation pour parcourir

les options suivantes :

OFF (désactive) (par défaut): Aucun des rétroviseurs
extérieurs ne s’incline vers le bas lorsque le levier
de vitesses est placé en marche arriére (R).

DRIVER MIRROR (rétroviseur du conducteur):

Le rétroviseur extérieur du conducteur s’incline vers
le bas lorsqu’il passe le levier de vitesses en marche
arriere (R).

PASSENGER MIRROR (rétroviseur du passager):
Le rétroviseur extérieur du passager s’incline vers le
bas lorsque le conducteur passe le levier de vitesses
en marche arriere (R).

BOTH MIRRORS (les deux rétroviseurs): Les
rétroviseurs extérieurs du conducteur et du passager
s’inclinent vers le bas lorsque le levier de vitesses
est placé en marche arriere (R).

NO CHANGE (aucune modification): Aucune
modification ne sera apportée a cette fonction.
Les paramétres actuels seront conservés.

Pour sélectionner un parameétre, appuyer sur le
bouton de réglage/remise a zéro lorsque le paramétre
désiré est affiché au CIB.
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EASY EXIT SEAT
(siege a recul automatique)

Si votre véhicule possede cette fonction, elle vous
permet d’enregistrer vos préférences pour le siege a
recul automatique. Se reporter a Rétroviseurs et siege a
mémoire a la page 1-5 pour plus de renseignements.

Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’a

ce que EASY EXIT SEAT (sieége a recul automatique)
apparaisse sur I'afficheur du centralisateur informatique
de bord (CIB). Appuyer sur le bouton une fois de
réglage/remise a zéro pour accéder aux parametres
de cette fonction. Appuyer ensuite sur le bouton

de personnalisation pour parcourir les options
suivantes :

OFF (désactivé) (par défaut): Aucun rappel du recul
automatique du siege n’aura lieu.

ON (activé): Le siége du conducteur reculera quand la
clé sera retirée du contact.

Le recul automatique du sieége fonctionne une seule
fois apres que la clé est retirée du contact. Si le
déplacement automatique a déja eu lieu et si vous
replacez la clé dans le contact puis que vous la retirez
a nouveau, le siege reste a 'emplacement de sortie
d’origine, sauf en cas de rappel de mémoire avant
d’avoir retiré la clé a nouveau.

NO CHANGE (aucune modification): Aucune
modification ne sera apportée a cette fonction.
Les parametres actuels seront conservés.

Pour sélectionner un paramétre, appuyer sur le
bouton de réglage/remise a zéro lorsque le paramétre
désiré est affiché au CIB.

MEMORY SEAT RECALL
(rappel de siege a mémoire)

Si votre véhicule possede cette fonction, vous pouvez
sélectionner vos préférences pour le rappel a distance
des positions mémorisées du siege. Se reporter a
Rétroviseurs et siége a mémoire a la page 1-5 pour
plus de renseignements.

Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’a
I'affichage de MEMORY SEAT RECALL (rappel de
siége a mémoire). Appuyer une fois sur le bouton de
réglage/réinitialisation pour accéder aux parametres
de cette fonction. Appuyer ensuite sur le bouton

de personnalisation pour faire défiler les options
suivantes :

OFF (désactivé) (par défaut): Aucun rappel de
position de siege mémorisée n’aura lieu.
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ON (activé): Le siege du conducteur et, sur

certains véhicules, les rétroviseurs extérieurs se
déplacent automatiquement a la position de conduite
mémorisée quand la touche de déverrouillage de
I'émetteur de télédéverrouillage (RKE) est pressée.

Se reporter a « Réapprentissage de I'émetteur de
télédéverrouillage » sous Fonctionnement et affichages
du centralisateur informatique de bord (Utilisation

des boutons du CIB) a la page 3-50 ou Fonctionnement
et affichages du centralisateur informatique de bord
(Utilisation de la tige de remise) a la page 3-55 pour
plus d’informations sur I'appariement des émetteurs
aux numéros d’identification de conducteur.

NO CHANGE (aucune modification): Aucune
modification ne sera apportée a cette fonction.
Les parametres actuels seront conservés.

Pour sélectionner un paramétre, appuyer sur le
bouton de réglage/remise a zéro lorsque le paramétre
désiré est affiché au CIB.

REMOTE START (démarrage a distance)

Si votre véhicule est équipé de cette fonction, vous
pouvez activer ou désactiver le démarrage a distance.
La fonction de démarrage a distance vous permet

de démarrer le moteur depuis I'extérieur du véhicule a
I'aide de I'émetteur de télédéverrouillage. Pour plus
d’'informations, se reporter a Démarrage a distance du
véhicule a la page 2-8.

Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’a

ce que REMOTE START (démarrage a distance)
apparaisse sur I'écran du centralisateur informatique de
bord (CIB). Appuyer sur le bouton de réglage/remise

a zéro pour accéder aux paramétres de cette fonction.
Puis appuyer sur le bouton de personnalisation pour
parcourir les options suivantes :

OFF (désactivée): La fonction de démarrage a
distance est désactivée.

ON (activé) (par défaut): La fonction de démarrage
a distance est activée.

NO CHANGE (aucune modification): Aucune
modification ne sera apportée a cette fonction.
Les parametres actuels seront conservés.

Pour sélectionner un paramétre, appuyer sur le
bouton de réglage/remise a zéro lorsque le paramétre
désiré est affiché au CIB.
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FACTORY SETTINGS
(parametres d’usine)

Cette fonction vous permet de définir toutes les
fonctions de personnalisation selon les parametres
par défaut définis en usine.

Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’a

ce que FACTORY SETTINGS (parametres d’usine)
apparaisse sur l'afficheur du centralisateur informatique
de bord (CIB). Appuyer sur le bouton de réglage/remise
a zéro pour accéder aux parameétres de cette fonction.
Puis appuyer sur le bouton de personnalisation

pour parcourir les options suivantes :

RESTORE ALL (tout rétablir) (par défaut):
Les fonctions de personnalisation seront programmées
selon les parametres par défaut définis en usine.

DO NOT RESTORE (ne pas rétablir): Les fonctions
de personnalisation ne seront pas réglées selon
les parametres par défaut définis en usine.

Pour sélectionner un paramétre, appuyer sur le
bouton de réglage/remise a zéro lorsque le paramétre
désiré est affiché au CIB.

EXIT FEATURE SETTINGS

(quitter les paramétres de fonctions)

Cette fonction vous permet de quitter le menu des
parameétres de fonctions.

Appuyer sur le bouton de personnalisation jusqu’a ce
que PRESS / TO EXIT FEATURE SETTINGS (appuyer
pour quitter les parametres de fonctions) apparaisse

sur I'afficheur du CIB. Appuyer une fois sur le bouton de
réglage/remise a zéro pour quitter le menu.

Si vous ne quittez pas le menu et que vous appuyez
de nouveau sur le bouton de personnalisation, vous
retournerez au début du menu paramétres de fonctions.

Sortie du menu de Parameétres
de fonctions
Le menu des paramétres de fonctions se ferme
automatiquement dans I'une des situations suivantes :
¢ Le véhicule n’est plus en position ON/RUN (marche).
¢ Les boutons de trajet/carburant ou d’information

sur le véhicule du centralisateur informatique de
bord (CIB) sont pressés.

* Vous quittez le menu des parametres de fonctions
apres en avoir atteint la fin.

¢ Aucune sélection n’a été effectuée depuis
40 secondes.
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Systemes audio

Déterminer quelle radio équipe votre véhicule puis lire
les pages suivantes pour vous familiariser avec ses
fonctions.

A\ ATTENTION:

Ce systeme vous permet d’accéder a un
nombre beaucoup plus important de stations
audio et de listes de chansons. Si vous
accordez trop d’attention aux taches de
divertissement pendant la conduite, vous
risquez de provoquer une collision et de vous
blesser ou de vous tuer ou de blesser ou tuer
d’autres personnes. Toujours garder un oeil
sur la route et se concentrer sur la conduite.
Eviter de s’engager dans des recherches
compliquées pendant la conduite.

Il est important de rester attentif pendant les trajets pour
rouler en sécurité. Se reporter a Conduite défensive a la
page 4-2. Voici quelques moyens d’éviter la distraction.

Lorsque votre véhicule est stationné :
* Se familiariser avec toutes ses commandes.
¢ Se familiariser avec son fonctionnement.

e Configurer le systéme audio en préréglant vos
stations de radio préférées, en réglant la tonalité et
en réglant les haut-parleurs. Ensuite, lorsque les
conditions routieres le permettent, vous pouvez
syntoniser vos stations de radio préférées a l'aide
des préréglages et des commandes au volant
si votre véhicule en est équipé.

Remarque: Avant d’ajouter a votre véhicule tout
matériel de sonorisation, comme un systéme
audio, un lecteur de CD, une radio BP, un téléphone
mobile ou un poste émetteur-récepteur, il convient
de consulter le concessionnaire pour s’assurer

de la compatibilité de ce matériel. Il faut également
vérifier les réglements fédéraux portant sur les
radios et les téléphones mobiles. S’il est possible
d’ajouter du matériel de sonorisation, il convient

de le faire de facon appropriée, car cela peut nuire
au bon fonctionnement du moteur du véhicule,

de la radio ou d’autres systémes et pourrait méme
les endommager. Les systémes de votre véhicule
peuvent pour leur part nuire au bon fonctionnement
du matériel sonore ajouté.

Votre véhicule est doté de la fonction de prolongation
de l'alimentation des accessoires. Grace a cette
fonction, le systéme audio peut jouer méme

aprés que le contact a été coupé. Se reporter a la
rubrique Prolongation d’alimentation des accessoires
a la page 2-32 pour en savoir plus.
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Réglage de I’horloge

Radio MP3 avec lecteur CD
monodisque et DVD

Si votre véhicule est équipé d’une radio avec un lecteur
monodisque CD et DVD, un bouton @ (horloge) de
la date et de I'heure figure sur la radio.

Voici comment régler la date et I'heure :

1. Appuyer sur le bouton @ pour afficher HR, MIN, MM,
DD, YYYY (heure, minutes, mois, jour et année).

2. Appuyer sur le bouton-poussoir placé sous chacune
des indications que vous désirez modifier. Chaque
fois que le bouton-poussoir est poussé a nouveau,
I'heure ou la date (selon la sélection) augmente
d’une unité.
¢ Un autre maniere d’avancer 'heure ou la

date consiste a appuyer sur la fleche
droite > SEEK (recherche) ou sur le

bouton PP FWD (avance rapide).
3. Pour retarder 'heure, appuyer sur la fleche
gauche K1 SEEK (recherche) ou le bouton
<< REV (arriere). Vous pouvez aussi faire

tourner le bouton 43 (syntonisation) placé dans la
partie supérieure droite de I'autoradio, pour
régler I'élément sélectionné.

Modification du réglage par défaut d’heure
ou de la date

Vous pouvez modifier les parameétres par défaut de
I'heure de 12 a 24 heures ou changer le paramétre par
défaut de la date de mois/jour/année a jour/mois/année.

Pour modifier les paramétres par défaut de date et
d’heure, agir comme suit :

1. Appuyer sur le bouton @ (horloge) puis sur la
touche placée sous la fleche avant actuellement
affichée a I'écran de l'autoradio jusqu’a ce que
12H (heures) et 24H (heures) et la date MM/DD
(mois et jour) et DD/MM (jour et mois) s’affichent.

2. Appuyer sur le bouton-poussoir placé sous
I'option désirée.
3. Appuyer & nouveau sur le bouton @ pour

valider I'option par défaut sélectionnée,
ou laisser I'écran s’éteindre.
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Radio MP3 avec lecteur CD pour

six disques

Si votre véhicule est doté d’'une radio avec un lecteur

de CD a six disques, il y a un bouton MENU a la

place du bouton @ (horloge) pour régler la date et

I'heure.

Agir comme suit pour régler la date et I'heure :

1. Appuyer sur le bouton MENU. Aprés l'affichage des

options @, appuyer sur le bouton poussoir qui se

trouve sous ce menu. HR, MIN, MM, DD, YYYY
(heure, minute, mois, jour, et année) s’affiche.

2. Appuyer sur le bouton-poussoir placé sous chacune
des indications que vous désirez modifier. Chaque
fois que le bouton-poussoir est poussé a nouveau,
I'heure ou la date (selon la sélection) augmente
d’une unité.
¢ Un autre maniére d’avancer 'heure ou la

date consiste a appuyer sur la fleche
droite > SEEK (recherche) ou sur le
bouton DD FWD (avance rapide).

* Pour retarder I'heure, appuyer sur la
fleche gauche K1 SEEK (recherche)
ou le bouton <<| REV (arriere).

Vous pouvez aussi faire tourner le
bouton 3 (syntonisation) placé dans la partie

supérieure droite de I'autoradio, pour régler
I'élément sélectionné.

Modification du réglage par défaut
d’heure ou de la date

Vous pouvez modifier les parametres par défaut de
I'heure de 12 a 24 heures ou changer le paramétre par
défaut de la date de mois/jour/année a jour/mois/année.

Pour modifier les paramétres par défaut de date et
d’heure, agir comme suit :

1. Appuyer sur le bouton MENU. Aprées l'affichage
des options @ (horloge), appuyer sur la touche
placée sous la fleche avant actuellement affichée a
I'écran de l'autoradio jusqu’a ce que 12H (heures)
et 24H (heures) et la date MM/DD (mois et
jour) et DD/MM (jour et mois) s’affichent.

2. Appuyer sur le bouton-poussoir placé sous
I'option désirée.
3. Appuyer a nouveau sur le bouton MENU pour

valider I'option par défaut sélectionnée, ou
laisser I'écran s’éteindre.
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Autoradio(s) (MP3)
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Radio avec lecteur a six CD
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Radio avec lecteurs de CD et de DVD

Le systéeme audio de votre véhicule comprend I'une

de ces radios.




Radio avec lecteurs de CD et de DVD

Les radios avec lecteurs de CD et de DVD disposent du
systéme BoseMP Surround Sound. Certaines de ses
fonctions sont expliquées plus loin dans cette section,
sous « Réglage des haut-parleurs (équilibre gauche/
droite et avant/arriére) ».

Si votre véhicule est équipé d’un centre de
divertissement de siége arriere (RSE), il possede

un autoradio CD/DVD. Se reporter a Systéme de
divertissement au siege arriere a la page 3-115 pour
plus d’informations sur le systéme RSE du véhicule.

Le lecteur de DVD présente la fente supérieure de la
facade de I'autoradio. Le lecteur peut lire les disques
DTS de DVD vidéo ou audio. (DTS et DTS Digital
Surround sont des marques déposées de Digital
Theater Systems, inc).

Produit sous licence des Dolby™P Laboratories.
DolbyMP et le double D sont des marques déposées
des DolbyMP Laboratories.

Systeme de radiocommunication
de données (RDS)

Le systéeme audio est muni d’'un systéme de
radiocommunication de données (RDS). La fonction
RDS est disponible uniquement sur les stations
FM diffusant des informations RDS. Ce systéme

repose sur la réception d’informations spécifiques
depuis ces stations et fonctionne uniquement lorsque
les informations sont disponibles. Lorsque la radio
est syntonisée sur une station FM-RDS, le nom

ou l'indicatif d’appel de la station apparait a I'écran.
Dans de rares cas, une station de radio peut diffuser
des informations incorrectes provoquant un mauvais
fonctionnement de la radio. Dans ce cas, contacter
la station de radio.

Service de radio par satellite XMV

XMMC est un service de radiodiffusion par satellite
couvrant les 48 états contigus des Etats-Unis et

10 provinces canadiennes. Les radios satellite

XMME proposent, avec un son de qualité numérique,
un vaste éventail de programmes et musiques exempts
de coupures publicitaires, et ce d’'une cbte a l'autre.

Au cours de votre période d’essai ou lorsque vous
vous y abonnez, vous bénéficierez d’un acces illimité

a XMMC Radio Online (radio XM en ligne) lorsque vous
n’étes pas dans votre véhicule. Des frais de service
sont requis pour la réception des services XMMC.

Pour plus d'informations, contacter XMM© au
www.xmradio.com ou appeler 1-800-929-2100

aux Etats-Unis et www.xmradio.ca

ou appeler 1-877-438-9677 au Canada.
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Fonctionnement de la radio

O) (alimentation/volume): Appuyer sur ce bouton
pour allumer et éteindre le systéme audio.

Faire tourner ce bouton (volume) dans le sens des
aiguilles d’'une montre ou dans l'autre sens pour
augmenter ou diminuer le volume.

Volume autoréglable (SCV) (radio avec lecteur
six CD): La fonction de volume autoréglable (SCV)
ajuste automatiquement le volume de la radio pour
compenser le bruit de la route et du vent lorsque

le véhicule accélére ou ralentit. Le volume doit
paraitre égal lorsque vous roulez.

Pour activer le SCV :
1. Régler le volume de la radio selon le niveau
souhaité.

2. Appuyer sur le bouton MENU pour afficher le
menu de configuration de la radio.

3. Appuyer sur le bouton-poussoir situé sous la
mention AUTO VOLUM (volume automatique)
de I'écran de la radio.

4. Appuyer sur le bouton-poussoir situé sous le
volume autoréglable désiré (OFF (arrét), Low (bas),
Med (moyen) ou High (élevé)) pour sélectionner

le niveau de compensation du volume radio. L’écran

s’éteint au bout de 10 secondes environ. Plus le
réglage est élevé, plus la compensation du volume
radio sera élevé a haute vitesse.

Neutralisation du bruit non désiré (NCV) (radio
avec CD et DVD): Votre véhicule est équipé d’un
systéme audio BoseMP. Il dispose de la technologie
de neutralisation du bruit Bose AudioPilot™P. Lorsqu’il
est allumé, AudioPilotMP régle en permanence
I'égalisation du systeme audio afin de neutraliser les
bruits de fond, de sorte que vous entendiez le son

a une puissance uniforme.

Cette fonction est plus efficace lorsque le volume

de la radio est bas et que les bruits de fond peuvent
affecter la qualité d’écoute de la musique jouée

par le systéme audio de votre véhicule. A un volume
plus élevé, lorsque la musique est beaucoup plus
forte que les bruits de fond, le réglage effectué par
AudioPilotMP peut é&tre minime ou nul.
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Pour activer la fonction NCV :

1. Régler le volume de la radio selon le niveau
souhaité.

2. Appuyer sur le bouton MENU pour afficher le
menu de configuration de la radio.

3. Appuyer sur le bouton-poussoir situé sous I'option
AUTO VOLUM (volume automatique) sur I'écran
de la radio.

4. Appuyer sur la touche placée sous I'étiquette
ON (en fonction). L’affichage sera différé pendant
environ 10 secondes.

Pour plus d’information sur la fonction AudioPilot™P,
visiter le site www.bose.com/audiopilot.

Recherche d’une station

BAND (bande): Appuyer sur ce bouton pour basculer
entre les mode AM, FM ou XMM€ (selon I'équipement).
La sélection s’affiche.

41 (syntonisation): Tourner ce bouton pour syntoniser
les stations.

i SEEK > (recherche): Appuyer sur les fleches

SEEK (recherche) pour passer a la station précédente
ou suivante et y rester.

Pour explorer les stations, appuyer sur 'une des
fleches SEEK (recherche) pendant quelques secondes
jusqu’a ce qu’un signal sonore retentisse.

La radio passe a une station, la joue pendant
quelques secondes, puis passe a la station suivante.
Appuyer de nouveau sur I'une des fleches SEEK

pour mettre fin a I'exploration.

La radio ne recherche et explore que les stations
préréglées se trouvant sur la bande sélectionnée
et dont le signal est puissant.

i (information) (systéme de radiodiffusion par
satellite XMMC, MP3 et fonctions RDS): Appuyer
sur ce bouton pour afficher d’autres informations liées
a la station FM-RDS ou XMMC courante ou bien a
une chanson MP3 sous forme de texte. Une sélection
d’informations supplémentaires telles que la station,
la chanson, I'artiste et CAT (catégorie) peuvent
apparaitre. Continuer d’appuyer sur le bouton pour
mettre en surbrillance l'inscription désirée ou bien
appuyer sur le bouton-poussoir situé sous 'une

des inscriptions pour afficher les informations sur
cette inscription.

Lorsque aucune information n’est disponible,
« No Info » (aucune information) s’affiche.
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Enregistrement d’une station de
radio comme station préférée

Nous encourageons les conducteurs a configurer leurs
stations de radio préférées lorsque leur véhicule est
stationné. Syntoniser vos stations préférées a I'aide des
boutons de préréglage des stations, le bouton des
préférées et des commandes au volant, si le véhicule
dispose de ce dispositif. Se reporter a la rubrique
Conduite défensive a la page 4-2.

FAV (préférées): Un maximum de 36 stations peuvent
étre programmées comme stations préférées a partir
des six boutons-poussoirs situés sous les options

de fréquence de station radio et & 'aide du bouton de la
page des stations de radio préférées (bouton FAV).
Appuyer sur le bouton FAV (préférées) pour naviguer
a l'intérieur de six pages de radios préférées au
maximum, chaque page comportant six stations
préférées. Chaque page de radios préférées peut
comporter une combinaison de stations AM, FM

ou XMM€ (selon I'équipement).

Les réglages d’équilibre droite-gauche et avant-arriére
et de tonalité précédents sont mémorisés avec les
stations préférées.

Pour mémoriser une station comme station préférée,
procéder comme suit :

1. Syntoniser la station de radio désirée.

2. Appuyer sur le bouton FAV (préférées) pour afficher
la page sur laquelle vous souhaiter enregistrer la
station.

3. Appuyer sur I'un des six boutons-poussoirs et le
maintenir enfoncé jusqu’a ce qu’un signal sonore
retentisse. Chaque pression de ce bouton
permet de revenir a la station sélectionnée.

4. Répéter ces étapes pour chaque station de radio que
vous souhaitez enregistrer comme station préférée.

Vous pouvez définir le nombre de pages préférées a
partir du bouton MENU. Pour configurer le nombre
de pages préférées, exécuter les étapes suivantes :

1. Appuyer sur le bouton MENU pour afficher le
menu de configuration de la radio.

2. Appuyer sur le bouton-poussoir situé sous
I'option FAV 1-6.

3. Pour sélectionner le nombre désiré de pages
préférées, appuyer sur le bouton-poussoir situé
sous les numéros de page affichés.

4. Appuyer sur le bouton FAV (préférées) ou bien
attendre que le menu disparaisse pour pouvoir
afficher I'écran radio principal d’origine présentant
les options de fréquence de station radio et
commencer le processus de programmation de
vos stations préférées pour le nombre de pages
numérotées désiré.
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Réglage de la tonalité
(graves/moyens/aigus)

BASS/MID/TREB (graves, moyens ou aigus): Pour
régler les graves, les moyens et les aigus, appuyer sur le
bouton §d (syntonisation) jusqu’a ce que les options de
commande de tonalité s’affichent. Continuer d’appuyer
pour sélectionner I'option désirée ou bien appuyer sur le
bouton-poussoir situé sous I'option désirée. Tourner le
bouton 43 vers la droite ou vers la gauche pour procéder
au réglage sélectionné. Vous pouvez également
procéder au réglage sélectionné en appuyant sur 'une
des fleches SEEK (recherche), le bouton DD FwD

(avance) ou le bouton << REV (retour) jusqu’a obtention
des niveaux désirés. En cas de mauvaise réception de la
fréquence d’une station ou de parasites, diminuer les
sons aigus.

Pour régler rapidement les sons graves, moyens ou aigus
en position moyenne, appuyer sur le bouton-poussoir
situé sous I'option BASS (graves), MID (moyens) ou
TREB (aigus) pendant plus de deux secondes. Un signal
sonore retentit et le volume est réglé en position
moyenne.

Pour régler rapidement toutes les commandes de tonalité
et de haut-parleur en position moyenne, appuyer sur le
bouton §d pendant plus de 2 secondes.

EQ (égalisation) (radio avec lecteur six CD): Appuyer
sur ce bouton pour choisir les parametres des basses

et des aigus convenant a des musiques différentes.
Vous avez le choix entre pop, rock, country, mode parlé,
jazz, et classique. Sélectionner MANUAL (manuel) ou
modifier les basses ou les aigus remet EQ (égalisation)
aux parameétres manuels des basses et des aigus.

EQ (égalisation) (radio avec CD et DVD): Appuyer sur
ce bouton pour modifier le paramétrage du traitement de
signal numérique (DSP) (systémes audio BoseMP
uniquement). Les paramétres DSP permettent un choix
de différents types d’écoute.

Les parametres DSP (traitement de signal numérique)
suivants sont disponible :

* Normal — Sélectionner ce paramétrage pour régler
'audio en mode normal. Ceci offre la meilleure
qualité sonore a toutes les positions d’assise.

* Driver (conducteur) — sélectionner ce réglage
pour favoriser I'écoute par le conducteur.

* Rear (arriére) — sélectionner ce réglage pour
favoriser I'écoute aux siéges arriere.

* Surround (CenterpointMP ) — Sélectionner
ce paramétrage pour activer la fonction Bose
Centerpoint™P. Le traitement du signal
Centerpoint™P produit un son enveloppant & partir
d’une source audionumérique stéréo CD ou XMMC,
Centerpoint™P alimente cing canaux audio
indépendants depuis des enregistrements stéréo
conventionnels a deux canaux. (Indisponible
dans les gammes AM, et FM.)
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Réglage des haut-parleurs (équilibre
gauche/droite et avant/arriére)

BAL/FADE (équilibre gauche-droite et avant-arriere):
Pour régler I'équilibre gauche-droite ou I'équilibre
avant-arriére, appuyer sur le bouton §3 (syntonisation)
jusqu’a ce que les options de commande des
haut-parleurs s’affichent. Continuer d’appuyer pour
sélectionner 'option désirée ou bien appuyer sur le
bouton-poussoir situé sous I'option désirée. Tourner le
bouton §d vers la droite ou vers la gauche pour procéder
au réglage sélectionné. Vous pouvez également
procéder au réglage sélectionné en appuyant sur I'une
des fleches SEEK (recherche), le bouton DD FwD

(avance) ou le bouton << REV (retour) jusqu’a obtention
des niveaux désirés.

Pour régler rapidement I'équilibre droite-gauche ou
I'équilibre avant-arriere en position moyenne, appuyer
sur le bouton-poussoir situé sous I'option BAL (équilibre
gauche-droite) ou FADE (équilibre avant-arriére) pendant
plus de deux secondes. Un signal sonore retentit et le
niveau est réglé en position moyenne.

Pour régler rapidement toutes les commandes de
tonalité et de haut-parleur en position moyenne,

appuyer sur le bouton 4 pendant plus de 2 secondes.

Sélection d’une station CAT (catégorie)

CAT (catégorie): Le bouton CAT (catégorie) permet
de rechercher des stations XMM€ lorsque la radio est
en mode XMM®. Pour rechercher des canaux XMM©

au sein d’'une catégorie désirée, exécuter les opérations
suivantes :

1. Appuyer sur le bouton BAND (bande) jusqu’a ce
que la fréquence XMMC s’affiche. Appuyer sur le
bouton CAT (catégorie) pour afficher les options
de catégorie. Continuer d’appuyer sur le bouton
CAT jusqu’a ce que le nom de la catégorie
désirée s’affiche.

* Vous pouvez également parcourir la liste de
catégories sur une radio avec lecteurs de CD et
DVD en appuyant sur le bouton < REV (retour)
ou sur le bouton P> FWD (avance).

2. Appuyer sur I'un des deux boutons situés sous
I'option de la catégorie désirée pour syntoniser
immédiatement la premiére station XMM® associée
a cette catégorie.

3. Tourner le bouton 3 (syntonisation), appuyer sur
les boutons situés sous les fleches droite et
gauche affichées ou bien appuyer sur 'une des
fleches SEEK (recherche) pour passer a la station
XMMC suivante ou revenir a la kstation XMM®
précédente au sein de la catégorie sélectionnée.
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4. Pour quitter le mode de recherche de la catégorie,
appuyer sur le bouton FAV (préférée) ou sur le
bouton BAND (bande) pour afficher a nouveau
vos stations préférées.

Vous pouvez retirer les catégories XMMC que vous
ne désirez pas a partir du menu de configuration.
Pour retirer une catégorie non désirée, exécuter les
étapes suivantes :

1. Appuyer sur le bouton MENU pour afficher le
menu de configuration de la radio.

2. Appuyer sur le bouton-poussoir situé sous
I'option XM CAT (catégorie XM).

3. Faire tourner le bouton 43 pour afficher la
catégorie a retirer.

4. Appuyer sur le bouton-poussoir situé sous I'option
Remove (retirer) jusqu’a ce que le nom de la
catégorie ainsi que le mot Removed (retiré)
apparaissent a I'écran.

5. Pour retirer davantage de catégories, répéter
ces étapes.

Pour restaurer les catégories retirées, appuyer sur
le bouton-poussoir situé sous I'option Add (ajouter)
lorsqu’une catégorie retirée est affichée ou appuyer
sur le bouton-poussoir situé sous I'option Restore
All (tout restaurer).

Vous ne pouvez ni retirer ni ajouter des catégories
pendant que le véhicule se déplace a une vitesse
supérieure a 8 km/h (5 mi/h).

Messages radio

Calibration Error (erreur d’étalonnage): Votre
systeme audio a été étalonné en usine en fonction de
votre véhicule.Si l'indication Calibration Error (erreur
d’étalonnage) s’affiche, cela signifie que la radio n’a pas
été correctement configurée et qu'il faut la renvoyer a
votre concessionnaire pour corriger la situation.

Locked (bloqué): Ce message s’affiche lorsque la
radio est verrouillée par le systéme THEFTLOCKMP
(dispositif antivol). Conduire le véhicule chez le
concessionnaire pour le faire réparer.

Si une erreur se reproduit a plusieurs reprises ou ne
peut étre corrigée, s’adresser a votre concessionnaire.

Messages radio pour XMMC uniquement

Se reporter a Messages autoradio XM a la page 3-114
plus loin dans cette section pour plus de détails.
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Ecoute de CD (lecteur six CD)

LOAD ¥ (chargement): Appuyer sur ce bouton pour
charger des CD dans le lecteur. Vous pouvez y
charger jusqu’a 6 CD.

Pour charger un CD, procéder de la fagon suivante :

1. Appuyer sur le bouton LOAD Y (charger le disque),
le relacher : Insert Disc 1 (introduire le disque 1)
s’affichera.

2. Introduire le disque partiellement dans la fente,
étiquette vers le haut. Loading Disc 1 (chargement
du disque 1) s’affichera quand le disque sera
avalé par le lecteur.

3. Une fois le disque chargé, Disc 1 (disque 1)
et Track 1 (piste 1) s’affichera au début de la
lecture du disque.

Pour insérer plusieurs CD, procéder de la fagon
suivante :

1. Appuyer sur et maintenir e\ (chargement) bouton
pendant deux secondes. Un bip retentit et Load All
Discs (Charger tous les disques) s’affiche.

2. Suivre les instructions affichées pour savoir quand
insérer les disques. Le lecteur de disques peut
recevoir jusqu’a six disques.

3. Réappuyer sur le bouton N pour annuler la
fonction de chargement.

Si le contact ou la radio est éteint alors qu’'un CD se
trouve dans le lecteur, celui-ci y restera. Lorsque

le contact ou la radio sera rallumé, la lecture reprendra
ou elle a été interrompue, si le CD était la derniére
source sélectionnée.

Lorsqu’un CD est inséré, le symbole CD apparait. Au
début de chaque piste, le numéro de piste est affiché.

Le lecteur de CD peut lire des minidisques de 8 cm
(3 po) insérés dans un adaptateur. Les CD standard
et les minidisques sont insérés de la méme fagon.

Lire un CD (soit dans le lecteur de
DVD ou de CD)

Introduire un CD partiellement dans la fente, étiquette
vers le haut. Le lecteur le tirera vers l'intérieur et le CD
devrait commencer a jouer (apres leur chargement dans
le lecteur, selon le type de média et le format, cela peut
prendre de 5 a 20 secondes pour un CD, et jusqu’a

30 secondes pour un DVD pour commencer a jouer).

Si le contact ou la radio sont coupés avec un CD
encore dans le lecteur, celui-ci restera dans le lecteur.
En mettant le contact ou en allumant la radio, le CD
reprendra sa lecture 1a ou elle en était, si il était la
derniére source audio a avoir été sélectionnée. On peut
contréler le CD par les boutons de la fagade ou par le
systéme audio arriere (RSA). Se reporter a Systeme
sonore arriere a la page 3-127 pour plus d’informations.
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Les platines DVD/CD, (la fente du haut est celle de
I'unité DVD et la fente du bas est celle de I'unité CD)
de la radio sont compatibles avec la plus part des
CD audio, CD-R, CD-RW, et MP3.

Lorsqu’un CD est inséré, la mention DVD ou le symbole
de CD apparait sur le c6té gauche de I'écran de la
radio. Le numéro de la piste lue s’affiche au début

de la lecture de chaque nouvelle piste.

Le lecteur de CD peut lire des minidisques de 8 cm
(3 po) insérés dans un adaptateur. Les CD standard
et les minidisques sont insérés de la méme fagon.

Entretien des CD et des DVD

La qualité sonore d’un CD-R peut étre réduite en raison
de la qualité du disque CD-R ou CD-RW lui-méme, de la
méthode d’enregistrement, de la qualité de la musique
enregistrée et de la fagon dont le disque a été manipulé.
Manipuler les disques avec soin. Ranger les CD-R ou
CD-RW dans leurs boitiers d’origine ou dans d’autres
boitiers de protection et a I'écart des rayons du soleil et
de la poussiére. Le lecteur de CD ou DVD explore la
surface inférieure du disque. Si la surface d’un CD est

endommagée, notamment fendue, brisée ou rayée,

le CD ne pourra pas étre lu correctement, voire pas du
tout. Ne pas toucher le c6té inférieur d’'un CD lors de sa
manipulation. Vous risqueriez d’endommager la surface.
Saisir les CD par les bords extérieurs ou par I'ouverture
centrale et le bord extérieur.

Si la surface d’'un CD est souillée, utiliser un tissu doux et
non pelucheux ou bien humecter un tissu doux et propre
dans une solution détergente neutre et douce pour la
nettoyer. S’assurer de procéder a I'essuyage en partant
du centre pour revenir vers le bord.

Entretien du lecteur de CD et DVD

Ne pas ajouter d’étiquette sur un CD, car elle pourrait
rester accrochée dans le lecteur. Siun CD est enregistré
sur un ordinateur et qu’une étiquette s’avere nécessaire,
utiliser plutét un stylo feutre pour inscrire les informations
directement sur le dessus du disque.

L'utilisation de nettoyeurs de lentille de lecteur de CD
n’est pas recommandée a cause du risque de
contamination de la lentille par les lubrifiants du
mécanisme interne du lecteur de CD et DVD.
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S’il n’y a pas de dommages apparents, essayer un CD
en bon état.

Remarque: Si vous collez une étiquette sur un
CD, insérez plusieurs CD a la fois dans la fente
ou tentez de lire des CD rayés ou endommageés,
vous risquez d’endommager le lecteur de CD.
Lorsque vous faites fonctionner le lecteur de CD,
utiliser uniquement des CD en bon état et non
munis d’étiquette, charger un CD a la fois et
éloigner tous corps étrangers, liquides et débris
du lecteur de CD et de la fente de chargement.

Si un message d’erreur s’affiche, se reporter a
« Messages du lecteur de CD » plus loin dans cette
section.

4 EJECT ou CD (éjection): Appuyez sur ce bouton
puis le relacher pour éjecter le disque en cours de
lecture. Dans une radio avec lecteurs de CD et DVD,

le CD est éjecté de la fente inférieure. Un bip retentit

et Ejecting Disc (disque en cours d’éjection) s’affiche.
Aprés I'éjection du disque, Remove Disc (retirer le
disque) s’affiche. Le disque peut étre retiré. Si le disque
n'a pas été retiré au bout de quelques secondes, il

est automatiquement rétracté a I'intérieur du lecteur.

En cas de lecteur pour 6 disques, appuyer sur ce bouton
et le maintenir enfoncé pendant deux secondes pour
éjecter tous les disques.

PANE ) (éjection): Presser et relacher ce bouton
pour éjecter le disque actuellement lu dans la fente
supérieure. Un bip retentit et Ejecting Disc (disque en
cours d’éjection) s’affiche.

Si le chargement et la lecture d’un disque ne marchent
pas, par exemple a cause d'un format inconnu, etc.,

et que le disque ne peut pas étre éjecté, maintenir
appuyé ce bouton pendant plus de cinq secondes pour
forcer le disque a s’éjecter.

J1 (syntonisation): Tourner ce bouton pour sélectionner
les pistes du disque dont la lecture est en cours.

ki SEEK >l (recherche): Appuyer sur la fleche
SEEK (recherche) gauche pour aller au début de la
piste actuelle, si sa lecture a démarré depuis plus
de dix secondes. Appuyer sur la fleche SEEK droite
pour passer a la piste suivante.

Pour les radios avec lecteurs de CD et DVD, presser
la fleche gauche SEEK (recherche) pour aller au
début de la piste actuelle si elle a été lue pendant

plus de 5 secondes. Si elle a été lue pendant moins
de 5 secondes, la piste précédente sera lue. Appuyer
sur la fleche droite SEEK pour aller a la piste suivante.

3-92



Si 'une des fleches SEEK (recherche) est maintenue ou
pressée plusieurs fois, le lecteur continue a passer aux
pistes précédentes ou suivantes du CD.

<< REV (recul): Presser ce bouton REV (recul)

et le maintenir enfoncé pour reculer rapidement.

Vous entendrez le son a un volume réduit. Relacher

le bouton-poussoir pour reprendre la lecture de la piste.
Le temps écoulé de la piste s’affiche.

DD FWD (avance rapide): Presser ce bouton et le
maintenir enfoncé pour avancer rapidement. Vous
entendrez le son a un volume réduit. Relacher le
bouton pour reprendre la lecture de la piste.

Le temps écoulé de la piste s’affiche.

RDM (accés aléatoire): Avec la fonction aléatoire,
vous pouvez écouter les pistes dans un ordre aléatoire
plutét que séquentiel, sur un disque ou sur tous les
disques d'un lecteur de 6 disques. Pour utiliser la lecture
aléatoire, effectuer I'une des opérations suivantes :
* Appuyer sur le bouton CD/AUX (CD/auxiliaire)
ou maintenir enfoncé le bouton N7 (chargement).
Un signal sonore retentit et « Load All Discs »
(charger tous les disques) s’affiche. Introduire un ou
plusieurs disques partiellement dans la fente du
lecteur de disques.

Pour lire dans un ordre aléatoire les pistes de tous
les disques chargés dans le lecteur de 6 disques,
appuyer sur le bouton-poussoir placé sous l'option
RDM (acceés aléatoire) jusqu’a I'affichage de
Randomize All Discs (lecture aléatoire de tous les
disques). Réappuyer sur le bouton-poussoir pour
quitter la fonction de lecture aléatoire.

Pour lire les pistes d’'un CD chargé dans une radio
avec lecteurs de CD et DVD, appuyer sur le bouton
DVD/CD AUX (DVD/CD aucxiliaire) lorsque la source
n’est pas le CD, ou insérer partiellement un disque
dans la fente. L’option RDM s’affiche.

Pour lire les pistes du disque dans un ordre
aléatoire, appuyer sur le bouton-poussoir placé sous
I'étiquette RDM (acces aléatoire) jusqu’a I'affichage
de Random Current Disc (lecture aléatoire du disque
actuel). Réappuyer sur le bouton-poussoir pour
quitter la fonction de lecture aléatoire.

BAND (bande): Appuyer sur ce bouton pour écouter la
radio lors de la lecture d’'un disque compact. Le CD reste
dans le lecteur jusqu’a la prochaine lecture.

Pour les radios avec lecteurs de CD et DVD, appuyer
ce bouton pour passer a I'écoute de la radio pendant la
lecture d’'un CD ou d’'un DVD. Le CD ou le DVD restera
dans la radio pour une future écoute ou projection.
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CD/AUX (CD/auxiliaire): Appuyer sur ce bouton pour
lire un disque en écoutant la radio. L’icone CD et

un message indiquant le numéro de disque et/ou le
numeéro de piste s’affiche quand un CD se trouve dans
le lecteur. Réappuyer sur ce bouton et le systeme
recherche automatiquement un dispositif d’entrée
auxiliaire, tel qu’un lecteur audio portable. Si aucun
lecteur audio portable n’est connecté, « No Input
Device Found » (aucun appareil connecté) s’affiche.

DVD/CD AUX (DVD/CD auxiliaire): Appuyer sur

ce bouton pour faire défiler DVD, CD, ou Auxiliary
(auxiliaire) tout en écoutant la radio. Le texte DVD/CD
et un message indiquant la piste ou le numéro du
chapitre apparaissent a I'écran lorsqu’un disque se
trouve dans I'une des fentes. Appuyer sur a nouveau sur
ce bouton et le systéeme recherche automatiquement

un dispositif d’entrée auxiliaire tel qu’un lecteur

audio portable. S’il n’y a pas de lecteur audio connecté,
« No Aux Input Device » (aucun appareil auxiliaire
connecté) s’affiche. S’il y a un disque dans la fente du
CD et dans celle du DVD, le bouton DVD/CD AUX
(DVD/CD auxiliaire) bascule entre les deux sources et

« No Aux Input Device » n’est pas affiché. Si un appareil
auxiliaire avant est connecté, le bouton DVD/CD AUX
bascule entre toutes les options possibles, telles

que : fente du DVD, fente du CD, AUX (auxiliaire)

avant et AUX arriere (si disponible). Se reporter

a « Utilisation des prises d’entrée auxiliaires » plus
loin dans cette section, ou Systeme de divertissement
au siege arriere a la page 3-115, « Prises audio/vidéo
(A/V) » pour plus d’informations.

Lorsqu’un disque est déja inséré dans la fente pour
DVD, I'utilisateur des siéges arriere peut allumer 'écran
vidéo et se servir de la commande a distance pour
naviguer entre les pistes du CD (pistes uniquement).

Sortie audio des radios avec lecteurs
de CD et de DVD

Une seule source audio peut étre entendue a la fois
dans les haut-parleurs. Une source audio se définit
par fente du DVD, fente du CD, XMM®, FM/AM,
Prise auxiliaire avant, ou prise auxiliaire arriere.

Appuyer sur le ©) (alimentation) bouton pour allumer la
radio. La radio est entendue par tous les haut-parleurs
du véhicule.

Les passagers des siéges de I'avant peuvent écouter

la radio (AM, FM, ou XM) en appuyant sur le bouton
BAND (bande) ou sur le bouton DVD/CD AUX (DVD/CD
auxiliaire) pour sélectionner la fente du CD, la fente du
DVD, I'entrée auxiliaire avant et arriére (si disponible).
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Si un appareil de lecture est branché dans la prise
auxiliaire avant ou la prise auxiliaire arriere, les
passagers des siéges avant pourront entendre la

lecture de cette source par les haut-parleurs du véhicule.

Se reporter a « Utilisation des prises auxiliaires » plus
loin dans cette section, ou, « Prises audio/vidéo (A/V) »
sous Systeme de divertissement au siege arriére

ala page 3-115pour plus d’informations.

Dans certains véhicules, selon les options audio, les
haut-parleurs arriére peuvent se mettre en sourdine
lorsque le RSA est alimenté. Se reporter a Systeme

sonore arriere a la page 3-127 pour plus d’informations.

Lecture d’un disque MP3 CD-R
ou CD-RW

Votre radio a lecteur six CD peut lire les CD-R ou
CD-RW MP3. Pour plus d’informations sur la lecture
de ces disques, se reporter a « Utilisation d’'un MP3 »
dans l'index.

Lecture d’'un CD-R ou CD-RW
MP3/WMA

Votre radio a lecteur CD et DVD peut lire les CD-R
ou CD-RW MP3/WMA. Pour plus d’informations sur

la lecture de ces disques, se reporter a « Utilisation
d’'un MP3 » dans l'index.

Messages du lecteur de CD

CHECK DISC (veérification du disque): Les radios
avec lecteur de CD monodisque ou lecteur six CD
affichent CHECK DISC (vérification du disque) et/ou
éjectent le CD en cas d’erreur.

Les radios avec lecteurs de CD et DVD peuvent afficher
d’autres messages lorsqu’une erreur se produit :
Optical Error (erreur optique): Si le disque a été
inséré a I'envers.

Disk Read Error (erreur de lecture du disque): Si un
disque de format inconnu ou non valide a été inséré.

Player Error (erreur du lecteur): En cas de problemes
de chargement ou d’éjection de disque.

* La température est treés élevée. Lorsqu’elle
reviendra a la normale, la lecture devrait reprendre.

* Vous conduisez sur une route en trés mauvais état.
Une fois que la route deviendra plus carrossable,
la lecture du CD devrait reprendre.

* Ledisque est sale, rayé, mouillé ou inséré a I'envers.

* Le taux d’humidité de 'air est trés élevé. Attendre
environ une heure et essayer de nouveau.

* Un probléme s’est produit lors de la gravure du CD.
e L’étiquette peut étre coincée dans le lecteur.
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Si le CD n’est pas lu correctement pour toute autre
raison, essayer un disque que vous savez étre
en bon état de fonctionnement.

Affichages de radios avec lecteurs de CD et de DVD.

Si une erreur se produit 2 maintes reprises ou si elle ne
peut pas étre corrigée, contacter votre concessionnaire.
Si la radio affiche un message d’erreur, noter celui-ci

et le transmettre au concessionnaire.

Utilisation du lecteur de DVD

Le lecteur de DVD est commandé par les boutons de la
télécommande, par le systeme RSA, ou par les bouton
en fagade de la radio. Se reporter a « Télécommande »,
sous les rubriques Systéme de divertissement au sieége
arriere a la page 3-115 et Systéeme sonore arriere a la
page 3-127 pour plus d’informations.

Le lecteur de DVD n’est compatible qu'avec les DVD
du code de la région appropriée qui est imprimé sur la
jaquette de la plus part de DVD.

La fente de DVD de la radio est compatible avec la
plus part des CD audio, CD-R, CD-RW, DVD-Vidéo,
DVD-Audio, DVD-R/RW, DVD+R/RW media ainsi
que les formats MP3 et WMA.

Si un message d’erreur apparait sur I'écran vidéo ou
sur la radio, se reporter a « Messages d’erreur de
I'afficheur du lecteur de DVD » sous la rubrique
Systeme de divertissement au siege arriére a la
page 3-115, et a « Messages d’erreur du lecteur de
DVD » dans cette section pour plus d’informations.

Lecture d’un DVD

DVD/CD AUX (DVD/CD auxiliaire): Appuyer sur ce
bouton pour faire défiler DVD, CD, ou Auxiliary (auxiliaire)
tout en écoutant la radio. Le texte DVD/CD et un
message indiquant la piste ou le numéro du chapitre
apparaissent a I'écran lorsqu’un disque se trouve dans
I'une des fentes. Appuyer a nouveau sur ce bouton et

le systeme recherche automatiquement un dispositif
d’entrée auxiliaire tel qu’un lecteur audio portable.

S’il N’y a pas de lecteur audio connecté, « No Aux Input
Device » (aucun appareil auxiliaire connecté) s’affiche.
S’ily a un disque dans la fente du CD et dans celle du
DVD, le bouton DVD/CD AUX (DVD/CD aukxiliaire)
bascule entre les deux sources et « No Aux Input
Device » n’est pas affiché. Si un appareil auxiliaire avant
est connecté, le bouton DVD/CD AUX bascule entre
toutes les options possibles, telles que : fente du DVD,
fente du CD, AUX (auxiliaire) avant et AUX arriére

(si disponible).
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Se reporter a « Utilisation des prises d’entrée
auxiliaires » plus loin dans cette section, ou Systeme
de divertissement au siége arriere a la page 3-115,

« Prises audio/vidéo (A/V) » pour plus d’'informations.

©) (alimentation): Appuyer sur ce bouton pour mettre
en/hors fonction I'autoradio. Faire tourner ce bouton dans
un sens ou dans I'autre pour augmenter/diminuer le
volume. Maintenir le bouton enfoncé pendant plus de
deux secondes pour mettre hors fonction I'ensemble de
I'autoradio et le systeme de divertissement de siege
arriere (RSE) ainsi que pour lancer le dispositif de
contréle parental. Le contrdle parental empéche les
occupants de siége arriére d’utiliser le systéme audio

de siége arriére (RSA) ou la télécommande.

Un pictogramme de serrure s’affiche pres de I'affichage
de I'heure. La fonction de contréle parental reste en
fonction jusqu’a ce que le bouton soit maintenu enfoncé
pendant plus de deux secondes a nouveau ou jusqu’a ce
que le conducteur coupe le contact et quitte le véhicule.

J1 (syntonisation): Tourner ce bouton pour changer
de piste sur un CD ou un DVD, pour syntoniser
manuellement une station de radio ou changer les
parametres de I'horloge ou de la date tout en étant

en mode de paramétrage de I'horloge et de la date.
Se reporter a « Réglage de I'horloge » dans I'index
pour régler I'’heure et la date.

a1 SEEK (recherche) (piste/chapitre précédent):
Appuyer sur la fleche SEEK (recherche) gauche pour
retourner au début de la piste ou du chapitre en

cours. Appuyer de nouveau sur la fleche SEEK gauche
pour passer a la piste ou au chapitre précédent.

Ce bouton peut ne pas fonctionner lorsque le DVD
présente les renseignements relatifs aux droits
d’auteur ou les bandes-annonces.

SEEK > (recherche) (piste/chapitre suivant):
Appuyer sur la fleche SEEK (recherche) droite pour
avancer jusqu’a la prochaine piste ou au prochain
chapitre. Ce bouton peut ne pas fonctionner lorsque
le DVD diffuse les renseignements relatifs aux
droits d’auteur ou les bandes-annonces.

<K REV (recul): Appuyer sur ce bouton pour reculer
sur le DVD ou le CD a une vitesse cinq fois supérieure
a la vitesse normale. La radio affiche le temps écoulé
pendant le retour rapide. Pour arréter le retour rapide,
appuyer de nouveau sur le bouton. Il se peut que

ce bouton ne fonctionne pas pendant la lecture des
renseignements relatifs aux droits d’auteur ou des
bandes annonces.
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DD FwD (avance rapide): Appuyer sur ce bouton
pour avancer sur le DVD ou le CD a une vitesse
cing fois supérieure a la vitesse de lecture. La radio
affiche le temps écoulé et avance a une vitesse
cing fois supérieure a la normale. Pour arréter
'avance rapide, appuyer de nouveau sur le bouton.
Il se peut que ce bouton ne fonctionne pas pendant
la lecture du message relatif aux droits d’auteur

ou des bandes annonces du DVD.

a (éjection): Appuyer sur ce bouton pour éjecter
un CD ou un DVD. Si le CD ou le DVD est éjecté
mais laissé dans I'appareil, il se rechargera au

bout de 15 secondes.

En cas d’impossibilité de chargement et de lecture d’un
disque CD, pour un probleme de format inconnu ou
autre et que le disque ne peut étre éjecté, maintenir
pendant plus de 5 secondes pour forcer I'éjection.

Boutons de I'affichage du DVD-V (Vidéo)

Une fois un DVD inséré, le menu de l'affichage de

la radio indiquera plusieurs options marqueurs pour
lire le DVD. Appuyer sur le bouton-poussoir situé sous
I'option marqueurs voulue durant la reprise de la
lecture du DVD. Se reporter aux options marqueurs
énumérées ci-dessous pour plus d’'informations.

Les passagers des sieges arriere peuvent effectuer
une navigation dans les menus DVD-V et les diverses
commandes avec la télécommande. Se reporter a

« Remote Control (télécommande) », sous la rubrique
Systeme de divertissement au siége arriére a la

page 3-115 pour plus d’'informations. L’écran vidéo
s’allume automatiquement lorsqu’'un DVD est inséré
dans la fente.

>/l (lecture/pause): Appuyer sur les I'icones
lecture ou pause affichées sur la radio passer de
mettre en pause a redémarrer la lecture du DVD.

Si la fleche orientée vers la droite apparait sur I'écran,
le systeme est en mode pause. Si I'écran du DVD

est éteint, appuyer sur le bouton lecture pour 'allumer.

Sur certains DVD, le film commence a la fin des

bandes annonces, bien qu’il puisse y avoir un délai
allant jusqu’a 30 secondes. Si le film ne commence

pas automatiquement, appuyer sur le bouton-poussoir
situé sous le symbole de lecture/pause affiché sur

la radio. Si rien ne se passe, se reporter aux instructions
affichées a I'écran, le cas échéant.

Bl (arrét): Appuyer sur ce bouton pour interrompre la
lecture, le recul, ou I'avance rapide d’un DVD.
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- (entrer): Appuyer sur ce bouton pour sélectionner
les choix mis en évidence dans n’importe quel menu.

= (menu): Appuyer ce bouton pour accéder au
menu DVD. Ce menu est différent d’'un DVD a l'autre.
Utiliser les boutons-poussoirs situés sous les fleches
de navigation pour déplacer le curseur entre les
options du menu DVD. Aprés avoir effectué votre
choix, appuyer sur ce bouton. Ce bouton ne
fonctionne qu’'avec les DVD.

Nav (navigation): Appuyer sur ce bouton pour afficher
les fleches directionnelles permettant de naviguer a
l'intérieur des menus.

&% (retour): Appuyer sur ce bouton pour quitter
le menu en cours et retourner au menu précédent.
Ce bouton ne fonctionne que lorsqu’un DVD est
en cours de lecture et qu’un menu est affiché.

Bouton d’affichage DVD-A (Audio)

Une fois un DVD-A inséré, un menu comportant
plusieurs options s’affiche a I'écran. Appuyer
sur le bouton-poussoir situé sous 'option voulue
durant la lecture du DVD. Pour de plus amples
renseignements, se reporter aux options
présentées plus loin.

L'utilisateur des sieges arriere peut effectuer une
navigation dans les menus DVD-A et les diverses
commandes avec la télécommande. Se reporter

a « Télecommande », sous la rubrique Systéme
de divertissement au siége arriére a la page 3-115
pour plus d’informations. L’écran vidéo ne s’allume
pas automatiquement lors de l'introduction d’un
DVD-A dans la fente pour DVD. Il doit étre allumé
manuellement par les occupants des siéges arriere
avec le bouton de commande de I'alimentation.

> /1l (lecture/pause): Appuyer sur le symbole de
lecture ou de pause affiché sur la radio pour basculer
entre linterruption et la reprise de la lecture du DVD.
Si la fleche orientée vers la droite apparait a I'écran,
le systeme est en pause. Si le symbole de pause
s’affiche, le systéme est en cours de lecture.

< Groupe > Appuyer sur ce bouton pour
parcourir les différents groupements musicaux sur
le disque DVD-A.

Nav (navigation): Appuyer sur ce bouton pour afficher
les fleches directionnelles permettant de naviguer a
l'intérieur des menus.

J’ (flux audio): Presser ce bouton pour parcourir
les formats de flux audio du disque DVD-A. L’écran
vidéo affiche les modifications de flux audio.
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Insertion d’un disque

Pour lire un disque, l'insérer doucement avec l'étiquette
sur le dessus dans la fente de chargement. Le lecteur
de DVD peut ne pas accepter les étiquettes de certains
médias. Le lecteur commence par charger le disque
dans le lecteur et afficher « Loading Disc (chargement
du disque) » sur I'écran de la radio. Au méme

instant, la radio affiche un menu d’options. Certains
disques lisent automatiquement le film, d’autres passent
par défaut a I'écran du menu des options pour lequel

il est nécessaire de presser les touches programmables
Play (lecture), Enter (entrée) ou Navigation soit
directement sur les touches programmables, soit
depuis les sieges arriére avec la télécommande.

Le chargement d’un disque, selon le type de média et
son format, peut prendre de 5 a 20 secondes pour
un CD, et jusqu’a 30 secondes pour un DVD.

Arréter et reprendre la lecture

Pour interrompre la lecture d’'un DVD sans éteindre
le systéme, appuyer sur le ll (arrét) bouton de

la télécommande, ou appuyer sur le bouton poussoir
se trouvant sous le bouton de stop ou les marqueurs
des symboles lecture/pause affichés sur la radio.

Si la source de la radio provient d’autre chose que le
lecteur de DVD-V, appuyer sur le bouton DVD/CD AUX
(DVD/CD auxiliaire) pour qu’il soit la source active.

Pour reprendre la lecture du DVD, appuyer sur

le bouton P>/ 1 (lecture/pause) de la télécommande
ou sur le bouton-poussoir situé sous le symbole

de lecture/pause affiché sur la radio. Si le disque

n'a pas été éjecté et que le bouton d’arrét de la
télécommande n’a pas été enfoncé deux fois, la lecture
devrait reprendre 1a ou elle s’est interrompue. Sinon,
elle reprendra au début du disque.

Ejecter un disque

Appuyer sur le AN (éjection) bouton de la radio pour
éjecter le disque. Si un disque est éjecté de la

radio, mais non retiré, la radio recharge le disque aprées
un court laps de temps. Le disque reste stocké dans
la radio. La radio ne reprend pas la lecture du disque
automatiquement. Si la source du systéme RSA

est le DVD, la lecture du film, lorsqu’il est rechargé
dans le lecteur de DVD, recommence. Au cas ou

le chargement/rechargement du DVD ou CD ne

peut pas se faire (format inconnu, etc.), et que le
disque ne veut pas s’éjecter, presser le bouton

DVD & pendant plus de 5 secondes pour forcer
I'éjection du disque.
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Messages d’erreur du lecteur de DVD

Player Error (erreur du lecteur): Ce message
s’affiche en cas de probléeme de chargement ou
d’éjection d’un disque.

Disc Format Error (erreur de format de disque):
Ce message s’affiche lorsque vous insérez le disque
avec I'étiquette en bas, ou si le disque est endommagé.

Disc Region Error (erreur de zone): Ce message
s’affiche si le disque n’est pas congu pour votre zone.

No Disc Inserted (aucun disque inséré): Ce message
s’affiche si le lecteur ne contient aucun disque lorsque
vous appuyez sur le bouton ou DVD/CD 2 AUX
(DVDrauxiliaire) de la radio.

Utilisation de la prise d’entrée auxiliaire

Votre systéme radio posséde une prise d’entrée
auxiliaire située sur le coté inférieur droit de la fagade.
Ce n’est pas une sortie audio; ne pas brancher le
casque dans la prise d’entrée auxiliaire avant. Vous
pouvez cependant brancher un dispositif audio externe,
tel un iPod, un ordinateur portable, un lecteur MP3,

un lecteur de CD ou un lecteur de cassettes, etc.

dans la prise d’entrée auxiliaire pour I'utiliser comme
autre source d’alimentation d’écoute audio.

Les conducteurs sont invités a paramétrer les
dispositifs auxiliaires quand le véhicule est a la
position de stationnement (P). Se reporter a Conduite
défensive a la page 4-2 pour plus d’informations.

Pour utiliser un lecteur audio portable, connecter un
cable de 3,5 mm (1/8 po) a la prise d’entrée auxiliaire
avant de la radio. Lorsqu’un appareil est connecté,
appuyer sur le bouton CD/AUX (CD/auxiliaire) de

la radio pour commencer I'écoute via les hauts-parleurs
du véhicule.

Pour une qualité sonore optimale, augmenter le volume
du dispositif audio externe au niveau maximal.

Il vaut toujours mieux alimenter le dispositif audio
externe par sa propre batterie lors de son utilisation.

('_) (alimentation/volume): Tourner ce bouton dans

le sens des aiguilles d’'une montre pour augmenter

le volume du lecteur portable ou dans l'autre sens pour
le diminuer. Des réglages de volume supplémentaires
du dispositif portable peuvent s’avérer nécessaires

si le volume est excessif ou insuffisant.

BAND (bande): Appuyer sur ce bouton pour écouter
la radio quand un dispositif audio portable fonctionne.
Le dispositif audio portable continue sa lecture; vous
voudrez peut-étre I'arréter ou le mettre hors fonction.
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CD/AUX (CD/auxiliaire): Appuyer sur ce bouton pour
lire un CD quand un dispositif audio portatif fonctionne.
Appuyer a nouveau sur ce bouton pour que le systéeme
commence a reproduire le son du lecteur audio portatif
connecté. Si aucun lecteur audio portatif n’est connecté,
le message « No Input Device Found » (aucun appareil
connecté) s’affiche.

DVD/CD AUX (CD/Auxiliary) (DVD/CD auxiliaire):
Appuyer sur ce bouton pour faire défiler DVD, CD,

ou Auxiliary (auxiliaire) tout en écoutant la radio.

Le texte DVD/CD et un message indiquant la piste ou

le numéro du chapitre apparaissent a I'écran lorsqu’un
disque se trouve dans l'une des fentes. Appuyer a
nouveau sur ce bouton et le systéme recherche
automatiquement un dispositif d’entrée auxiliaire tel
qu’un lecteur audio portable. S'il n'y a pas de lecteur
audio connecté, « No Aux Input Device » (aucun
appareil auxiliaire connecté) s’affiche. S’ily a un

disque dans la fente du CD et dans celle du DVD,

le bouton DVD/CD AUX (DVD/CD auxiliaire) bascule
entre les deux sources et « No Aux Input Device » n’est
pas affiché. Si un appareil auxiliaire avant est connecté,
le bouton DVD/CD AUX bascule entre toutes les options
possibles, telles que : fente du DVD, fente du CD,

AUX (auxiliaire) avant et AUX arriére (si disponible).

Se reporter a « Utilisation des prises d’entrée
auxiliaires » plus loin dans cette section, ou Systéme
de divertissement au siege arriere a la page 3-115,

« Prises audio/vidéo (A/V) » pour plus d’'informations.

A 'aide d’un MP3 (Radio avec
changeur pour six disques)

Disque MP3 CD-R ou CD-RW

La radio lit les fichiers MP3 enregistrés sur un

disque CD-R ou CD-RW. Les fichiers peuvent étre
enregistrés selon les débits binaires fixes suivants :

32 kbps, 40 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps,
112 kbps, 128 kbps, 160 kbps, 192 kbps, 224 kbps,
256 kbps et 320 kbps ou a un débit variable. Le titre

de la chanson, le nom de I'artiste ainsi que le titre de
I'album sont disponibles si I'enregistrement est effectué
avec les versions 1 et 2 de I'identificateur ID3.

Audio compressé

La radio lit également des disques qui contiennent

a la fois des CD audio non compressés (fichiers .CDA)
et des fichiers MP3. La radio indique MP3 a gauche
de I'écran mais lit les deux formats de fichiers dans
l'ordre d’enregistrement sur le disque.
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Format MP3

Si vous gravez votre propre disque MP3 sur un
ordinateur personnel :

S’assurer que les fichiers MP3 sont enregistrés
sur un disque CD-R ou CD-RW.

Ne pas mélanger des fichiers audio standard et
des fichiers MP3 sur un seul disque.

S’assurer que le CD ne contient pas plus de
50 dossiers, 50 listes de lecture et 255 fichiers.

Créer une structure de répertoire qui facilite la
recherche des chansons en roulant. Organiser

les chansons par album en utilisant un fichier pour
chaque album. Chaque fichier ou album devrait
contenir un maximum de 18 chansons.

Eviter les sous-répertoires. Le systéme peut
accepter jusqu’a 8 niveaux de sous-répertoires;
cependant, éviter de multiplier les répertoires afin
de réduire la complexité et les risques de confusion
lors de la recherche d’'un répertoire particulier au
cours de la lecture.

S’assurer que les listes de lecture comportent
une extension .m3u ou .wpl (d’autres extensions
de fichier pourraient ne pas fonctionner).

* Minimiser la longueur des noms de fichiers,
de répertoires ou de listes de lecture. Les longs
noms de fichiers, de répertoires ou de listes
de lecture ou une combinaison d’'un grand
nombre de fichiers et de répertoires ou de listes
de lecture peuvent rendre le lecteur incapable
de reproduire le nombre maximum de fichiers,
répertoires, listes de lecture ou sessions. Si vous
désirez lire un grand nombre de fichiers, répertoires,
listes de lecteur ou sessions, minimiser la longueur
du nom de fichier, répertoire ou liste de lecture.
Les longs noms prennent également plus d’espace
sur I'écran et peuvent de ce fait étre coupés.

* Finaliser le disque audio avant de le graver.
Essayer d’ajouter de la musique a un disque existant
peut causer un non-fonctionnement du lecteur.

On peut modifier les listes de lecture en utilisant les
boutons de répertoire précédent et suivant, le bouton

41 (syntonisation) ou les fléches kI SEEK I (recherche).
On peut également lire un CD-R ou CD-RW MP3 qui a
été enregistré sans répertoires de fichiers. Si un CD-R ou
CD-RW contient plus que le maximum de 50 répertoires,
50 listes de lecture et 255 fichiers, le lecteur permet
d’accéder au nombre maximum de fichiers autorisé,

mais tous les éléments supérieurs a ce nombre maximum
ne sont pas accessibles.
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Répertoire racine

Le répertoire racine du CD-R ou CD-RW est traité
comme un dossier. Si le répertoire racine contient
des fichiers audio compressés, le répertoire s’affiche
comme indiqué sur I'étiquette du CD. Tous les
fichiers contenus directement dans le répertoire
racine sont lus avant tous les dossiers du répertoire
racine. Toutefois, les listes de lecture (Px) sont
toujours lues avant les dossiers ou fichiers racine.
Si un disque contient a la fois des fichiers CD
audio (.CDA) et des fichiers MP3, un dossier dans
le répertoire racine appelé CD accédera a toutes
les pistes audio du disque.

Répertoire ou dossier vide

Lorsque la structure de fichiers contient un répertoire
racine ou un dossier renfermant uniquement des
dossiers ou sous-dossiers sans fichier compressé
directement sous eux, le lecteur passe directement
au dossier suivant contenant des fichiers audio
compressés. Le dossier vide n'est pas affiché.

Absence de dossier

Lorsqu’un CD-R ne renferme que des fichiers
compressés, ces fichiers seront placés dans le

dossier racine. Les fonctions < (" (précédent)
et > (suivant) ne s’affichent pas sur un CD qui
a été enregistré sans fichiers ni listes de lecture.

Lorsque le CD ne contient que des listes de lecture

et des fichiers audio compressés, mais aucun dossier,
tous les fichiers sont situés dans le dossier racine.
Les boutons de dossier suivant et précédent recherchent
en premier les listes de lecture (Px) et passent ensuite
au dossier racine.

Ordre de lecture

Les pistes enregistrées sur le CD-R ou CD-RW sont
lues dans l'ordre suivant :

¢ Le lecteur lit d’abord la premiére piste de la premiere
liste de lecture et poursuit de fagcon séquentielle
pour toutes les pistes de chaque liste de lecture.
Lorsque la derniére piste de la derniére liste de
lecture est lue, la lecture reprend a la premiére
piste de la premiére liste de lecture.

¢ Le lecteur lit d’abord la premiere piste du premier
dossier et poursuit de fagon séquentielle pour toutes
les pistes de chaque dossier. Lorsque la derniére
piste du dernier dossier est lue, la lecture reprend a
la premiére piste du premier dossier.

Lorsque la lecture d’un nouveau dossier débute,

I'écran n’affiche pas automatiquement le nouveau nom
de dossier sauf si le mode dossier a été choisi comme
affichage par défaut. Le nouveau nom de piste s’affiche.
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Systéme de fichiers et noms

Le titre de chanson affiché sera celui contenu dans
I'identificateur ID3. Si le titre de la chanson est absent
de lidentificateur ID3, I'écran de la radio sera vide

a c6té de lindicateur de piste.

Listes de lecture préprogrammées

Les listes préprogrammées créées en utilisant
WinAmpM€, MusicMatchM® ou Real Jukebox™® sont
accessibles mais elles ne peuvent étre modifiées

en utilisant la radio. Ces listes sont traitées comme
des dossiers spéciaux contenant des fichiers audio
compresseés.

Lecture d’'un MP3

Attendre le message pour introduire un disque, étiquette
vers le haut. Le lecteur le rétracte et la lecture du CD-R
ou CD-RW devrait débuter.

Si le contact est coupé ou que la radio est mise hors
fonction alors qu’un CD-R ou un CD-RW se trouve dans
le lecteur, celui-ci y reste. Lorsque le contact est rétabli
ou que la radio est mise en fonction, la lecture reprend
ou elle a été interrompue si le CD-R ou CD-RW était la
derniére source sélectionnée.

Lorsque la lecture d’une nouvelle piste commence, son
numeéro s’affiche avec le titre de la chanson.

£ EJECT (éjection): Appuyer sur ce bouton pour
éjecter les CD-R ou CD-RW. Pour éjecter le disque en
cours de lecture, appuyer sur ce bouton puis le relacher.
Un bip retentit et Ejecting Disc (éjection de disque)
s’affiche. Une fois le disque éjecté, Remove Disc (retirer
le disque) s’affiche. Le disque peut alors étre retiré.

Si apres quelques secondes, le CD-R ou CD-RW n’est
pas retiré, il rentre dans le lecteur et la lecture débute.
Dans le cas d’'un lecteur multidisques, appuyer sur ce
bouton et le maintenir enfoncé pendant deux secondes
pour éjecter tous les disques.

41 (syntonisation): Tourner ce bouton pour sélectionner
les fichiers MP3 du CD-R ou CD-RW en cours de lecture.

i1 SEEK >l (recherche): Appuyer sur la fleche
SEEK (recherche) de gauche pour aller au début

du fichier MP3 en cours, si plus de 10 secondes de
lecture se sont écoulées. Appuyer sur la fleche SEEK
de droite pour aller au fichier MP3 suivant. Si 'une
des fleches SEEK est maintenue enfoncée ou si elle
est pressée plusieurs fois, le lecteur poursuivra

son déplacement vers l'arriére ou 'avant a travers
les fichiers MP3 du disque.
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< 3 (dossier précédent): Appuyer sur le
bouton-poussoir placé sous I'étiquette Folder (dossier)
pour aller a la premiéere piste du dossier précédent.

3> (dossier suivant): Appuyer sur le
bouton-poussoir placé sous I'option Folder (dossier)
pour aller a la premiére piste du dossier suivant.

<< REV (recul): Appuyer sur ce bouton et le maintenir
enfoncé pour reculer rapidement dans un fichier MP3.
Vous entendrez le son a volume réduit. Relacher

ce bouton pour reprendre la lecture du fichier.

Le temps écoulé du fichier s’affiche.

DD FwD (avance rapide): Appuyer sur ce bouton et
le maintenir enfoncé pour avancer rapidement dans
un fichier MP3. Vous entendrez le son a volume
réduit. Relacher ce bouton pour reprendre la lecture
du fichier. Le temps écoulé du fichier s’affiche.

RDM (acces aléatoire): Avec la fonction aléatoire,
vous pouvez écouter les fichiers MP3 du CD-R

ou CD-RW dans un ordre aléatoire plutdét que
séquentiel, sur un CD-R/CD-RW ou sur tous les
disques d’un lecteur de 6 disques. Pour utiliser la lecture
aléatoire, effectuer 'une des opérations suivantes :

1. Pour lire les fichiers MP3 du CD-R ou CD-RW
dans un ordre aléatoire, appuyer sur le
bouton-poussoir placé sous I'étiquette RDM
(acces aléatoire) jusqu’a I'affichage de Random
Current Disc (lecture aléatoire du disque actuel).
Réappuyer sur le méme bouton-poussoir pour
quitter la fonction de lecture aléatoire.

2. Pour écouter les chansons de tous les disques
chargés dans un ordre aléatoire, appuyer sur
le bouton-poussoir, placé sous I'étiquette RDM
(acces aléatoire) jusqu’a I'affichage de Randomize
All Discs (lecture aléatoire de tous les disques).
Réappuyer sur le méme bouton-poussoir pour
quitter la fonction de lecture aléatoire.
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(&) (navigateur de musique): Utiliser la fonction
de navigateur de musique pour écouter les fichiers
MP3 du CD-R ou CD-RW dans l'ordre des artistes ou
des albums. Appuyer sur le bouton-poussoir placé
sous l'option du navigateur de musique. Le lecteur
parcourt le disque pour trier les fichiers par indicateur
ID3 d'artiste et d’album. Le parcours du disque peut
prendre plusieurs minutes en fonction du nombre

de fichiers MP3 enregistrés sur le CD-R ou CD-RW.
La radio peut commencer la lecture pendant le balayage
du disque en arriére-plan. Quand le balayage est
terminé, le CD-R ou CD-RW recommence la lecture.

Quand le disque a été parcouru, le lecteur lira les
fichiers MP3 par ordre d’artiste. Le nom de l'artiste
dont la chanson est écoutée s’affiche a la seconde ligne
de I'écran entre les fleches. Quand toutes les chansons
de cet artiste ont été lues, le lecteur passe a I'artiste
suivant dans l'ordre alphabétique du CD-R ou CD-RW
et commence la lecture des fichiers MP3 de cet artiste.
Si vous désirez écouter des fichiers MP3 d’un autre
artiste, appuyer sur le bouton-poussoir placé sous I'une
des fleches. Vous passerez a l'artiste suivant ou
précédent dans 'ordre alphabétique. Continuer a
appuyer sur I'un des boutons jusqu’a I'affichage du

nom de l'artiste désiré.

Pour passer d’une sélection par artiste a une sélection
par album, appuyer sur le bouton-poussoir placé sous
I'étiquette Sort By (trié par). Depuis I'écran de tri,
appuyer sur I'un des boutons sous le bouton d’album.
Appuyer sur le bouton-poussoir sous I'étiquette

Back (retour) pour retourner a I'écran principal du
navigateur de musique. Le nom d’album s’affiche a la
seconde ligne entre les fleches et les morceaux de
I'album en cours sont lus. Quand tous les morceaux
de cet album ont été lus, le lecteur passe a I'album
suivant dans 'ordre alphabétique du CD-R ou CD-RW
et commence a lire les fichiers MP3 de cet album.

Pour quitter le mode navigateur de musique, appuyer
sur le bouton-poussoir sous I'option Back (retour) pour
retourner & lecture MP3 normale.

BAND (bande): Appuyer sur ce bouton pour écouter
la radio lors de la lecture d’'un CD. Le CD reste en
sécurité dans le lecteur jusqu’a la prochaine lecture.

CD/AUX (CD/auxiliaire): Appuyer sur ce bouton

pour lire un disque en écoutant la radio. L'icone CD

et un message indiquant le numéro de disque et/ou

le numéro de piste s’affiche quand un CD se trouve
dans le lecteur. Réappuyer sur ce bouton et le systeme
recherche automatiquement un dispositif d’entrée
auxiliaire, tel qu’un lecteur audio portable. Si aucun
lecteur audio portable n’est connecté, « No Input Device
Found » (aucun dispositif d’entrée trouvé) s’affiche.
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A 'aide d’un MP3 (Radio avec
lecteur de CD et de DVD)

CD-R ou CD-RW MP3/WMA

Disques audio compressés ou aux
modes mélangés

La radio lit également des disques contenant des
fichiers audio non compressés (fichiers .CDA) et
des fichiers MP3/WMA selon la fente dans laquelle
le disque est chargé. Par défaut, la radio ne lit que
les fichiers audio non compressés (fichiers .CDA)
et ignore les fichiers MP3/WMA sur la plateforme
de DVD. Sur la plateforme de CD, appuyer sur le

bouton CAT (catégorie) permet de passer des formats

audio compressés a non compressés, le format
par défaut étant le format non compressé (.CDA).

Format MP3/WMA

Si vous gravez votre propre disque MP3/WMA sur
un ordinateur personnel :

¢ S’assurer que les fichiers MP3/WMA sont

enregistrés sur un disque CD-R ou CD-RW.

Ne pas mélanger des fichiers audio standard et
des fichiers MP3/WMA sur un seul disque.

Le lecteur de CD (fente du bas) peut lire et jouer
une combinaison maximum de 512 fichiers et
dossiers. Le lecteur de DVD (fente du haut) peut
lire 255 dossiers, 15 listes de lecture et 40 sessions.

Créer une structure de répertoire qui facilite la
recherche des chansons en roulant. Organiser

les chansons par album en utilisant un fichier pour
chaque album. Chaque fichier ou album devrait
contenir un maximum de 18 chansons.

Eviter les sous-répertoires. Le systéme peut
accepter jusqu’a huit niveaux de sous-répertoires;
cependant, éviter de multiplier les répertoires afin
de réduire la complexité et les risques de confusion
lors de la recherche d'un répertoire particulier au
cours de la lecture.
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e S’assurer que les listes d’écoute comportent
une extension .m3u, .wpl ou .pls. étant donné
que les autres extensions risquent de ne pas
fonctionner.

¢ Minimiser la longueur des noms de fichiers, de
répertoires ou de listes de lecture. Les longs
noms de fichiers, de répertoires ou de listes
de lecture ou une combinaison d’un grand
nombre de fichiers et de répertoires ou de listes
de lecture peuvent rendre le lecteur incapable
de reproduire le nombre maximum de fichiers,
répertoires, listes de lecture ou sessions. Si vous
désirez lire un grand nombre de fichiers, répertoires,
listes de lecteur ou sessions, minimiser la longueur
du nom de fichier, répertoire ou liste de lecture.
Les longs noms prennent également plus d’espace
sur I'écran et peuvent de ce fait étre coupés.

* Finaliser le disque audio avant de le graver.
Essayer d’ajouter de la musique a un disque
existant peut causer un non-fonctionnement
du lecteur.

Répertoire racine

Le répertoire racine du CD-R ou CD-RW est traité
comme un dossier. Si le répertoire racine contient des
fichiers audio compressés, le répertoire est affiché
comme F1 ROOT (racine). Tous les fichiers contenus
directement dans le répertoire racine sont lus avant
ceux des dossiers créés dans le répertoire racine.
Toutefois, les listes de lecture (Px) sont toujours lues
avant les dossiers ou fichiers du répertoire racine.

Répertoire ou dossier vide

Lorsque la structure de fichiers contient un répertoire
racine ou un dossier renfermant uniquement des
dossiers ou sous-dossiers sans fichier compressé
directement sous eux, le lecteur passe directement
au dossier suivant contenant des fichiers audio
compressés. Le dossier vide n’est pas affiché.

Absence de dossier

Si le disque renferme uniquement des fichiers
compressés, ces fichiers sont situés dans le dossier
racine. Si un CD a été enregistré sans dossiers ni
liste de lecture, les fonctions suivante et précédente
de dossier sont indisponibles. La radio affiche
ROOT (racine) comme nom du dossier.
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Lorsque le CD ne comporte pas de dossiers mais
uniquement des listes de lecture et de fichiers audio
compressés, tous les fichiers seront situés dans le
dossier racine. Les boutons bas et haut de dossier
rechercheront d’abord les listes de piéces (Px) pour
ensuite passer au dossier racine. Lorsque la radio affiche
le nom du dossier, ROOT (racine) apparait sur I'afficheur.

Ordre de lecture

Les pistes enregistrées sur le CD-R ou CD-RW sont
lues dans I'ordre suivant :

* Le lecteur lit d’abord la premiére piste de la premiere
liste de lecture et poursuit de fagon séquentielle pour
toutes les pistes de chaque liste de lecture. Lorsque
la derniére piste de la derniére liste de lecture est
lue, la lecture reprend a la premiére piste de la
premiére liste de lecture.

¢ Le lecteur lit d’abord la premiere piste du premier
dossier et poursuit de fagon séquentielle pour toutes
les pistes de chaque dossier. Lorsque la derniere
piste du dernier dossier est lue, la lecture reprend a
la premiére piste du premier dossier.
Lorsque la lecture d’'un nouveau dossier débute, I'écran

n’affiche pas automatiquement le nouveau nom de
dossier sauf si le mode dossier a été choisi comme

affichage par défaut. Le nouveau nom de piste s’affiche.

Systéme de fichiers et noms

Le nom de la chanson affiché sera celui indiqué sur
l'identificateur ID3. Lorsque lidentificateur ID3 ne
fournit aucun nom, la radio affiche le nom de fichier
sans son extension (par exemple .mp3) comme
nom de piste.

Les noms de piste de plus de 32 caracteres ou
quatre pages sont raccourcis. Les parties de mots
de la derniére page de texte et I'extension des
noms de fichier s’affichent.

Listes de lecture préprogrammées

Les listes préprogrammées créées en utilisant
WinAmp™M©, MusicMatch™® ou Real Jukebox™©

sont accessibles mais elles ne peuvent étre modifiees
en utilisant la radio. Ces listes sont traitées comme
des dossiers spéciaux contenant des fichiers audio
compresseés.
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Lire un MP3/WMA (dans la fente de
DVD ou de CD)

Introduire partiellement un CD-R ou CD-RW soit dans
la fente du haut ou dans celle du bas, étiquette sur

le dessus. Le lecteur le prend et devrait commencer
a le lire.

Selon le format du disque, un menu a touches apparait
pour permettre de naviguer sur le disque. Le menu

lira de gauche a droite en RDM (accés aléatoire), I'icbne
d’'un dossier avec une fléche vers gauche et vers la
droite (pour aller vers le haut et le bas dans les dossiers
disponibles), un identificateur PL si le lecteur a une

liste de lecture disponible, et un identificateur de
navigateur de musique. Si un identificateur de liste de
lecture est affiché, passer d’une fleche a I'autre aménera
une touche pour le dossier seulement, ou le menu
comme décrit précédemment.

Si un CD-R ou CD-RW se trouve dans le lecteur
lorsque vous coupez le contact ou éteignez la radio, il y
reste. Lorsque vous remettez le contact ou rallumez

la radio, le CD-R reprend la ou il s’est arrété, si le
lecteur est la derniére source audio sélectionnée.

Lorsque la lecture d’'une nouvelle piste commence,
son numéro s’affiche avec le titre de la chanson.

PANN)») (éjection): Presser et relacher ce bouton pour
éjecter le CD-R ou CD-RW en cours de lecture dans la
fente inférieure. Un bip retentit et Ejecting Disc (disque
en cours d’éjection) s’affiche. Aprés I'éjection du disque,
Remove Disc (retirer le disque) apparait a I'écran.

Le CD-R ou CD-RW peut étre retiré. Sile CD-R ou
CD-RW n’a pas été retiré au bout de quelques secondes,
il est automatiquement rétracté a I'intérieur du lecteur.

Si le chargement et la lecture d’'un CD ne marchent
pas, par exemple a cause d’'un format inconnu, etc.,

et que le disque ne peut pas étre éjecté, maintenir
appuyé ce bouton pendant plus de cinq secondes pour
forcer le disque a s’éjecter.

PANL)) (éjection): Presser et relacher ce bouton
pour éjecter le CD-R ou CD-RW en cours de lecture
dans la fente supérieure. Un signal sonore retentit et
Ejecting Disc (disque en cours d’éjection) s’affiche.
Apres I'éjection du disque, Remove Disc (retirer le
disque) apparait a I'écran. Le CD-R ou CD-RW peut
étre retiré. Sile CD-R ou CD-RW n’a pas été retiré au
bout de quelques secondes, il est automatiquement
rétracté a l'intérieur du lecteur. Si le chargement et la
lecture d’'un CD ne marchent pas, par exemple a cause
d’un format inconnu, etc., et que le disque ne peut pas
étre éjecté, presser et maintenir ce bouton pendant
plus de 5 secondes pour forcer I'éjection du disque.
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J1 (syntonisation): Tourner ce bouton pour
sélectionner les fichiers MP3/WMA du CD-R ou
CD-RW en cours de lecture.

ki SEEK >l (recherche): Appuyer sur la fleche

SEEK (recherche) gauche pour aller au début du
fichier MP3/WMA actuel s’il a été lu pendant plus de

5 secondes. S'il a été lu pendant moins de 5 secondes,
le fichier MP3/WMA précédent sera lu. Appuyer

sur la fleche SEEK droite pour aller au fichier
MP3/WMA suivant. Si 'une ou l'autre fleche SEEK

est maintenue ou pressée plusieurs fois, le lecteur
continue a passer aux fichiers MP3/WMA précédents
ou suivants du CD.

< (23 (dossier précédent): Appuyer sur le
bouton-poussoir placé sous I'étiquette Folder (dossier)
pour aller a la premiére piste du dossier précédent.

> (dossier suivant): Appuyer sur le
bouton-poussoir placé sous I'option Folder (dossier)
pour aller a la premiére piste du dossier suivant.

<< REV (recul): Appuyer sur ce bouton et le maintenir
enfoncé pour reculer rapidement dans un fichier
MP3/WMA. Vous entendrez le son a volume réduit.
Relacher ce bouton pour reprendre la lecture du fichier.
Le temps écoulé du fichier s’affiche.

DD FwD (avance rapide): Appuyer sur ce bouton et
le maintenir enfoncé pour avancer rapidement dans

un fichier MP3. Vous entendrez le son a volume réduit.
Relacher ce bouton pour reprendre la lecture du
fichier. Le temps écoulé du fichier s’affiche.

RDM (acces aléatoire): Avec la lecture aléatoire,
vous pouvez écouter les fichiers MP3/WMA du CD-R
ou CD-RW en ordre aléatoire au lieu de séquentiel.
Pour lire les fichiers MP3/WMA du CD-R ou CD-RW
que vous écoutez, appuyer sur le bouton poussoir
sous le menu RDM (acceés aléatoire) jusqu’a ce que
Random Current Disc (lecture aléatoire du disque
actuel) s’affiche. Appuyer a nouveau sur ce bouton
poussoir pour interrompre la lecture aléatoire.

@@= (navigateur de musique): Utiliser la fonction
navigateur de musique pour lire les fichiers MP3/WMA
du CD-R ou CD-RW par artiste ou par album.
Appuyer sur le bouton poussoir situé sous I'affichage
du navigateur de musique. Le lecteur parcourt le
disque pour classer les marqueurs d’informations

ID3 des fichiers par artiste et album. Le parcours

du disque peut prendre plusieurs minutes selon le
nombre de fichiers MP3/WMA enregistrés sur le

CD-R ou CD-RW.
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Pour annuler le navigateur de musique, alors que le
lecteur est en train de parcourir le CD, appuyer sur
le bouton poussoir qui se trouve sous l'affichage

du navigateur de musique ou éjecter le disque.

La radio peut commencer la lecture pendant qu’elle
parcourt le disque en tache de fond. Lorsqu’elle

a fini de le parcourir, la lecture du CD-R ou CD-RW
reprend & nouveau.

Aprés avoir parcouru le disque, le lecteur lit par

défaut les fichiers MP3/WMA classées par artiste.

Le nom de I'artiste actuellement lu est indiqué sur la
seconde ligne de I'écran entre les fleches. Si vous
voulez écouter les fichiers MP3/WMA d’un autre artiste,
appuyer sur le bouton poussoir se trouvant sous

'un des boutons fléchés. Vous passerez a l'artiste
précédent ou suivant par ordre alphabétique Continuer
d’appuyer jusqu’a I'affichage de l'artiste choisi.

Pour passer d’'une sélection par artiste a une sélection
par album, appuyer sur le bouton-poussoir placé

sous I'étiquette Sort By (trier par). Depuis I'écran de tri,
appuyer sur I'un des boutons sous le bouton d’album.
Appuyer sur le bouton-poussoir sous I'étiquette

Back (retour) pour retourner a I'écran principal du
navigateur de musique. Le nom d’album s’affiche

a la seconde ligne entre les fleches et les morceaux
de I'album en cours sont lus. Quand tous les morceaux
de cet album ont été lus, le lecteur passe a I'album
suivant dans l'ordre alphabétique du CD-R ou CD-RW

et commence a lire les fichiers MP3/WMA de cet album.

Pour quitter le mode navigateur de musique, appuyer
sur le bouton-poussoir sous 'option Back (retour)
pour retourner a lecture MP3/WMA normale.

BAND (bande): Appuyer sur ce bouton pour passer
a I'écoute de la radio pendant la lecture d’'un CD ou
d'un DVD. Le CD ou le DVD restera dans la radio
pour une future écoute ou projection.

DVD/CD AUX (DVD/CD auxiliaire): Appuyer sur

ce boutonpour faire défiler DVD, CD, ou Auxiliary
(auxiliaire) tout en écoutant la radio. Le texte DVD/CD
et un message indiquant la piste ou le numéro du
chapitre apparaissent a I'écran lorsqu’un disque se
trouve dans 'une des fentes. Appuyer a nouveau sur ce
bouton et le systeme recherche automatiquement un
dispositif d’entrée auxiliaire tel qu’'un lecteur audio
portable. S’il N’y a pas de lecteur audio connecté,

« No Aux Input Device » (aucun appareil auxiliaire
connecté) s’affiche. S’il y a un disque dans la fente du
CD et dans celle du DVD, le bouton DVD/CD AUX
(DVD/CD auxiliaire) bascule entre les deux sources et
« No Aux Input Device » n’est pas affiché. Si un appareil
auxiliaire avant est connecté, le bouton DVD/CD AUX
bascule entre toutes les options possibles, telles

que : fente du DVD, fente du CD, AUX (auxiliaire) avant
et AUX arriére (si disponible). Se reporter a « Utilisation
des prises d’entrée auxiliaires » plus loin dans cette
section, ou Systéme de divertissement au siége arriere
a la page 3-115, « Prises audio/vidéo (A/V) » pour

plus d’'informations.
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Lorsqu’un disque MP3/WMA est déja inséré dans

la fente pour DVD, l'utilisateur des siéges arriére peut
allumer I'écran vidéo et se servir de la commande

a distance pour naviguer entre les pistes du

CD (pistes uniquement).

Messages autoradio XM

XL (stations en langage explicite): Un client peut
demander le blocage de ces stations ou de toute
autre station en composant le 1-800-852-XMXM
(1-800-852-9696).

XM Updating (mise a jour XM): Le code de chiffrement
de votre récepteur est en cours de mise a jour et

vous n‘avez pas a intervenir. Cette opération ne dure
pas plus de 30 secondes.

No XM Signal (aucun signal XM): Le systeme
fonctionne correctement, mais le véhicule se trouve a
un endroit oU la réception du signal XMM© est bloquée.
Le signal devrait revenir lorsque vous aurez quitté

cet endroit.

Loading XM (chargement XM): Les données audio et
texte sont en cours d’acquisition et de traitement par
votre systeme audio. Vous n'avez pas a intervenir.

Ce message disparaitra sous peu.

Channel Off Air (station non en ondes): Cette station
n'est pas actuellement en service. Vous devez en
syntoniser une autre.

Channel Unavail (station non disponible): Cette
station auparavant accessible, ne 'est plus. Syntoniser
une autre station. Si vous aviez mémorisé cette
station, vous pourriez en assigner une autre a ce
bouton de préréglage.

No Artist Info (aucune information sur l'artiste):
Aucune information sur l'artiste n’est disponible en ce
moment sur cette station. Votre systéme fonctionne
correctement.

No Title Info (aucune information sur le titre):
Aucune information sur le titre de la chanson n’est
disponible en ce moment sur cette station. Votre
systeme fonctionne correctement.

No CAT Info (aucune information sur la catégorie):
Aucune information sur la catégorie n’est disponible
en ce moment sur cette station. Votre systeme
fonctionne correctement.

No Information (aucune information): Aucun
message texte ou informatif n’est diffusé en ce moment
sur cette station. Votre systeme fonctionne correctement.
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CAT Not Found (catégorie introuvable): Aucune
station ne peut étre syntonisée pour la catégorie que
vous avez choisie. Votre systéeme fonctionne
correctement.

XM TheftLocked (XM verrouillé): Le récepteur XM
du véhicule a peut-étre déja été installé dans un autre
véhicule. Pour des raisons de sécurité, les récepteurs
XMME ne peuvent pas étre changés de véhicule.

Si ce message apparait aprés un entretien de votre
véhicule, consulter votre concessionnaire.

XM Radio ID (identification de radio XM): Si la
station 0 est syntonisée, ce message apparait en
alternance avec le code d’identification a 8 chiffres
de la radio XM. Ce code est nécessaire pour activer
le systeme.

Unknown (non identifié): Si vous recevez ce message

alors que vous avez syntonisé la station 0, le récepteur
a un probléme. Consulter votre concessionnaire.

Check XM Receivr (Vérification du récepteur XM):
Si ce message ne s’efface pas rapidement, votre
récepteur est peut-étre défectueux. Consulter votre
concessionnaire.

XM Not Available (XM non disponible): Si ce message

ne s’efface pas rapidement, votre récepteur est peut-étre
défectueux. Consulter votre concessionnaire.

Systeme de navigation/radio

Votre véhicule peut étre équipé d’un systeme
de navigation radio.

Le systéeme de navigation est doté de fonctions
intégrées destinées a réduire la distraction

du conducteur. La technologie en elle-méme,
quelgue soit son avancement, ne peut jamais
remplacer votre propre jugement. Se reporter au
manuel du systéme de navigation pour obtenir
des conseils sur la maniére de réduire les
distractions pendant que vous conduisez.

Systéeme de divertissement au
siege arriere

Votre véhicule peut étre équipé d’un centre de
divertissement de siége arriere (RSE). Le systeme
RSE fonctionne avec le systéme audio du véhicule.
Le lecteur de DVD fait partie de la radio avant.

Le systeme RSE comprend une radio avec lecteur
de DVD, un écran d’'affichage vidéo, prises audio
vidéo, deux casques d’écoute sans fil, et une
télécommande. Se reporter a Autoradio(s) (MP3)
a la page 3-82 pour plus d’informations sur le
systeme audio/DVD du véhicule.




Avant de prendre la route

Le RSE est destiné uniquement aux passagers
arriere. Le conducteur ne peut pas regarder I'écran
vidéo en toute sécurité pendant qu’il conduit et

ne devrait pas essayer de le faire.

Dans des conditions météorologiques

particulierement mauvaises, il se peut que votre

centre de divertissement de siege arriere ne fonctionne
pas tant que la température n’a pas atteint sa

plage de fonctionnement, soit entre -20°C (-4°F)

et 60°C (140°F). Si la température a I'intérieur

du véhicule se situe en dehors de cette plage,
réchauffer ou refroidir I’habitacle jusqu’a ce

qgu’elle I'atteigne.

Contréle parental

Le systeme RSE peut étre doté d’'une fonction de
contréle parental, en fonction de la radio dont vous
disposez. Pour activer le contr6le parental, presser

et maintenir le bouton d’alimentation de la radio
pendant plus de deux secondes pour arréter toutes
les fonctions du systeme telles que radio, écran vidéo,
RSA, DVD et/ou CD. Lorsque le contréle parental

est activé, une icone de cadenas s’affiche.

La radio peut étre réactivée d’une simple pression du
bouton d’alimentation, mais le systéme RSE restera
sous contrble parental.

Pour désactiver le contr6le parental, presser le
bouton d’alimentation de la radio pendant plus de
deux secondes. Le RSE revient a I'endroit ou il était
auparavant et I'icone de cadenas disparait de I'écran
de la radio.

Le contr6le parental peut aussi étre interrompu en
insérant ou en éjectant un des disques,en pressant
l'icéne de lecture de I'écran de la radio DVD ou

en changeant la position du commutateur d’allumage.
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Casques d’écoute

B —
> m—

Le RSE comprend deux casques d’écoute sans fil
et 2 canaux qui lui sont dédiés. Le canal 1 est dédié
au lecteur DVD et le canal 2 aux sélections RSA.
Ces casques d’écoute peuvent servir a écouter

des médias tels que la radio, des CD, des DVD,
des MP3, des DVDA ou toute autre source
auxiliaire branchée aux prises A/V ou a la prise
auxiliaire, selon I'équipement de votre véhicule.

Les casques d’écoute sans fil sont dotés d’un bouton
de marche/arrét, d’'un commutateur de canal 1/2 et
une commande de volume.

Appuyer sur le bouton d’alimentation pour mettre

les casques d’écoute en fonction. Un témoin lumineux
sur les casques s’allume. Si le témoin lumineux
s’allume mais que le son des casques est intermittent
et/ou parasité, ou si le témoin ne s’allume pas,

les piles doivent peut-étre étre remplacées. Se reporter
a « Remplacement des piles » plus loin dans cette
section pour plus d’informations. Mettre les casques
hors fonction lorsqu’ils ne servent pas.

Les émetteurs infrarouge sont situés a l'arriéere de

la console de pavillon du RSE. Les casques sont
automatiquement désactivés pour économiser les piles
si les systemes RSE et RSA sont hors fonction ou

si les casques se trouvent hors de portée des émetteurs
pendant plus de trois minutes. Si vous vous éloignez
trop ou si vous descendez du véhicule, les casques
d’écoute perdront le signal audio.

Les casques d’écoute s’éteignent automatiquement
au bout de quatre heures d’écoute continue.

Pour régler la puissance sonore des casques d’écoute,
utiliser la commande de volume située du c6té droit.
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Pour optimiser les performances audio, il faut porter

les casques correctement. Le symbole L (gauche) figure
sur le coté supérieur gauche, au dessus de I'écouteur
et doit étre positionné sur l'oreille gauche. Le symbole
R (droit) figure sur le c6té supérieur droit de I'écouteur
et doit étre positionné sur l'oreille droite.

Remarque: N’exposer les casques d’écoute ni

a la chaleur ni aux rayons directs du soleil.

lls pourraient étre endommagés et leur réparation
ne serait pas couverte par la garantie. Les ranger
dans un endroit extrémement froid peut affaiblir
les piles. Ranger les casques d’écoute en lieu
sec et frais.

Si les patins de mousse des casques d’écoute sont
usés ou endommageés, ils peuvent étre remplacés
séparément du casque. Consulter votre concessionnaire
pour plus d’'information.

Remplacement de pile
Pour remplacer les piles des casques, agir comme suit :

1. Tourner la vis pour desserrer le volet du boitier
des piles sur le c6té gauche des casques.
Faire glisser le volet pour ouvrir.

2. Remplacer les deux piles qui se trouvent dans
le compartiment a piles. S’assurer d’installer les
piles correctement selon le diagramme qui se
trouve a l'intérieur du compartiment.

3. Replacer le couvercle du compartiment des piles
et resserrer la vis.

Si vous comptez ranger les casques d’écoute pendant
une période prolongée, retirer les piles et les garder
dans un endroit frais et sec.
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Prises audio/vidéo (A/V)

7

-

Les prises A/V se trouvent & l'arriere de la console

au plancher. Elles permettent la connexion au

systeme RSE de signaux audio et vidéo d'un dispositif
auxiliaire, tel qu’un caméscope ou une console de

jeu vidéo. Il peut cependant étre nécessaire de recourir
a des adaptateurs de connecteurs ou a des cables
(non inclus) pour raccorder les appareils auxiliaires aux
prises A/V. Pour une utilisation correcte, se reporter
aux instructions du fabricant.

Les prises A/V ont des codes de couleur pour
correspondre a ceux des chaines audiovisuelles
domestiques les plus courantes. La prise jaune (A)
est destinée a I'entrée vidéo. La prise blanche (B)
sert a I'entrée audio de gauche. La prise rouge (C)
sert a I'entrée audio de droite.

L’alimentation des dispositifs auxiliaires n’est pas
fournie par le systéme radio.

Pour utiliser les entrées auxiliaires, ou le systeme RSE,
brancher un appareil auxiliaire externe aux prises

de couleur et allumer a la fois I'appareil auxiliaire et
I'écran vidéo. Si I'écran vidéo est en mode lecture

de DVD, appuyer sur le bouton AUX (auxiliaire)

de la télécommande pour faire passer I'écran vidéo
du mode lecture de DVD au mode appareil auxiliaire.
Vous pouvez écouter un appareil auxiliaire avec la
radio si elle est paramétrée pour prendre sa source
sur auxiliaire. Se reporter a Autoradio(s) (MP3)

a la page 3-82 pour plus d’informations.
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Comment modifier les paramétres
d’écran vidéo RSE

Le mode d’affichage d’écran (normal, plein format et
zoom), la luminosité de I'écran et la langue du menu
de paramétrage peuvent étre modifiés a partir du menu
configuration de I'écran. Pour modifier un paramétre,
agir comme suit :

1. Presser le bouton (] (menu d’affichage) de la
télécommande.

2. Utiliser les fleches de navigation AY <« »du
menu de commande a distance et le bouton de
saisie pour utiliser le menu de configuration.

3. Presser de nouveau le bouton [ pour effacer
le menu de configuration de I'écran.

Signal de sortie audio

Vous pouvez écouter le signal audio du lecteur de
DVD ou d’'un dispositif auxiliaire au moyen des
sources possibles suivantes :

¢ Casques d’écoute sans fil
¢ Haut-parleurs du véhicule

¢ Prise pour casque sur systeme RSA des
sieges arriére de votre véhicule, si votre
véhicule en est équipé.

Le systéme RSE transmet toujours le signal audio aux
casques d’écoute sans fil s'il existe un signal audio.
Pour plus de renseignements, se reporter a la rubrique
« Casques d’écoute » plus haut dans cette section.

Si votre véhicule en est équipé, le lecteur de DVD peut
fournir une sortie audio pour les prises de casques
d’écoute du systeme RSA. Il faut sélectionner le lecteur
de DVD en tant que source audio du systeme RSA.

Se reporter a Systeme sonore arriére a la page 3-127
pour plus d’informations.

Lorsqu’un appareil est branché aux prises A/V,

ou a la prise d’entrée auxiliaire de radio, si votre
véhicule en est équipé, les passagers de siége arriere
pourront entendre la source auxiliaire a travers les
casques avec ou sans fil. Les passagers de siége

avant pourront écouter cet appareil par les haut-parleurs
du véhicule en sélectionnant AUX (auxiliaire) en tant
que source de la radio.
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Ecran vidéo
L’écran vidéo est situé dans la console de pavillon.
Pour utiliser I'écran vidéo, procéder comme suit :

1. Appuyer sur le bouton de déblocage qui se
trouve sur la console de pavillon.

2. Placer 'écran dans la position voulue.

Lorsque vous n'utilisez pas I'écran vidéo, vous
devez le pousser vers le haut a sa position bloquée.

Si un DVD est lu et si I'écran est levé en position

de verrouillage, I'écran reste allumé. Ceci est normal.
Le DVD poursuit la lecture via la source audio
antérieure. Utiliser le bouton d’alimentation de la
commande a distance ou éjecter le disque pour
éteindre I'écran.

Les récepteurs émetteurs infrarouge pour les casques
d’écoute sans fil se trouvent dans la console de pavillon,
avec les récepteurs a infrarouge de la télécommande.
lls se trouvent a l'arriére de la console.

Remarque: Eviter de toucher directement
I’écran vidéo, au risque de dégats. Se reporter a
Nettoyage de I’écran vidéo, plus loin dans cette
section, pour plus d’information.

Télécommande

Pour utiliser la télécommande, la diriger vers la fenétre
du récepteur, a l'arriére de la console de pavillon du
RSE, et appuyer sur le bouton désiré. La lumiere directe
du soleil ou une lumiére trés vive peuvent réduire la
réception des signaux de la télécommande. Si celle-ci
semble ne pas fonctionner, il se peut que les piles
soient a remplacer. Se reporter a « Remplacement

des piles » plus loin dans cette section. Des objets
obstruant le trajet de la visée de la télécommande
peuvent aussi en affecter le fonctionnement.

Si un CD ou DVD se trouve dans la fente de la radio,
on peut se servir du bouton de la télécommande

pour allumer 'écran vidéo et commencer la lecture du
disque. L’écran vidéo peut également étre allumé par la
radio. Se reporter a Autoradio(s) (MP3) a la page 3-82
pour plus d’informations.

Remarque: Le rangement de la télécommande dans
un lieu chaud ou exposé directement au soleil peut
endommager la télécommande et sa réparation ne
serait pas couverte par votre garantie. La ranger dans
un endroit extrémement froid peut affaiblir les piles.
Conserver la télécommande en lieu sec et frais.

Si la télécommande est perdue ou endommagée, une
nouvelle télécommande universelle peut étre achetée.
Dans ce cas, elle doit utiliser les codes Toshiba™P.
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Boutons de la téeléecommande

Ad (alimentation): Appuyer sur ce bouton pour allumer
ou éteindre I'écran vidéo.

X% (éclairage): Appuyer sur ce bouton pour activer

le rétroéclairage de la télécommande. Le rétroéclairage
s’éteint automatiquement aprés 7 a 10 secondes

si aucun autre bouton n’est pressé pendant que le
rétroéclairage est allumé.

7 (titre): Appuyer sur ce bouton pour revenir au
menu principal du DVD. Cette fonction peut étre
différente pour chaque disque.

= (menu principal): Appuyer sur ce bouton pour
accéder au menu DVD. Ce menu est différent d’'un
DVD a lautre. Utiliser les fleches de navigation pour
déplacer le curseur dans le menu DVD. Aprés avoir
effectué votre choix, appuyer sur le bouton d’entrée.
Ce bouton ne fonctionne qu’avec les DVD.

A, Y <« » (fleches de navigation): Utiliser les
fleches pour naviguer dans un menu.

- (entrer): Appuyer sur ce bouton pour sélectionner
I'option mise en surbrillance dans un menu.

J (menu d’affichage): Appuyer sur ce bouton pour
régler la luminosité, le mode d’affichage de I'écran
(normal, plein ou zoom), et afficher la langue du menu.

&% (retour): Appuyer sur ce bouton pour quitter
le menu en cours et retourner au menu précédent.
Ce bouton ne fonctionne que lorsque le menu d’un
DVD est affiché.
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Bl (arrét): Appuyer sur ce bouton pour interrompre
la lecture, le recul ou I'avance rapide d’'un DVD.
Appuyer sur ce bouton a deux reprises pour retourner
au début du DVD.

> | (lecture/pause): Appuyer sur ce bouton pour
commencer la lecture d’'un DVD. Appuyer sur ce
bouton pour mettre la lecture d'un DVD en pause.
Appuyer a nouveau sur ce bouton pour poursuivre
la lecture du DVD.

Pendant la lecture d’'un DVD, vous pouvez ralentir

la lecture en appuyant sur le bouton lecture/pause
puis sur le bouton d’avance rapide. La lecture du DVD
se poursuit au ralenti. Vous pouvez aussi faire une
lecture a reculons au ralenti en appuyant sur le bouton
lecture/pause et en appuyant ensuite sur la bouton

de retour rapide. Pour annuler la lecture au ralenti,
appuyer sur le bouton lecture/pause.

b | (piste/chapitre précédent): Appuyer sur ce bouton
pour retourner au début de la piste ou du chapitre

en cours. Appuyer de nouveau sur ce bouton pour
passer a la piste ou au chapitre précédent. Ce bouton
peut ne pas fonctionner lorsque le DVD présente

les renseignements relatifs aux droits d’auteur ou les
bandes-annonces.

> (piste suivante ou chapitre suivant): Appuyer sur
ce bouton pour avancer jusqu’au début du chapitre

ou de la piste suivants. Ce bouton peut ne pas
fonctionner lorsque le DVD diffuse les renseignements
relatifs aux droits d’auteur ou les bandes-annonces.

« (recul rapide): Appuyer sur ce bouton pour revenir
rapidement en arriére sur le DVD ou le CD. Pour
interrompre le retour rapide d’un DVD vidéo, appuyer
sur le bouton de lecture/pause. Pour interrompre

le retour rapide, d’'un DVD audio ou d’'un CD, relacher
le bouton de retour rapide. Ce bouton peut ne pas
fonctionner lorsque le DVD diffuse les informations
relatives aux droits d’auteur ou les bandes-annonces.

»(avance rapide): Appuyer sur ce bouton pour
avancer rapidement sur le DVD ou le CD. Pour
interrompre I'avance rapide d’'une DVD vidéo, appuyer
sur le bouton de lecture/pause. Pour interrompre
I'avance rapide, d’'un DVD audio ou d’un CD, relacher
le bouton d’avance rapide. Ce bouton peut ne pas
fonctionner lorsque le DVD diffuse les informations
relatives aux droits d’auteur ou les bandes-annonces.
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J’ (audio): Pendant la lecture d'un DVD, appuyer sur
ce bouton pour changer de piste audio sur les DVD
disposant de cette fonction. Le format et le contenu

de cette fonction varient selon chaque disque.

(sous-titres): Appuyer sur ce bouton pour afficher
ou éteindre les sous-titres et se déplacer entre les
options de sous-titrage en cours de lecture. Le format

et le contenu de cette fonction varient selon les disques.

AUX (auxiliaire): Appuyer sur ce bouton pour passer
du lecteur de disques vidéonumériques a une source
auxiliaire.

B (caméra): Ce bouton permet de changer I'angle

de caméra de certaines scenes contenues sur le
disque vidéonumérique, si le disque offre cette fonction.
Le format et le contenu de cette fonction varient

selon les disques.

1 a 0 (clavier numérique): Le clavier numérique
vous permet de sélectionner directement le numéro
de chapitre ou de piste.

b3y (effacer): Appuyer sur ce bouton dans les
trois secondes suivant I'entrée d’'une sélection
numeérique afin d’effacer toutes les entrées numériques.

Z 10 (numéros a deux chiffres): Appuyer sur ce
bouton pour sélectionner un numéro de chapitre ou
de piste supérieur a 9. Appuyer sur ce bouton avant
d’entrer le chiffre.

Remplacement de pile

Pour remplacer les piles de la télécommande, effectuer
les étapes suivantes :

1. Glisser le couvercle du dos de la télécommande
vers larriére.

2. Remplacer les deux piles qui se trouvent dans le
compartiment a piles. S’assurer d’installer les piles
correctement selon le diagramme qui se trouve
a l'intérieur du compartiment.

3. Remettre le couvercle de batterie en place.

Si vous comptez ranger la télécommande pendant une
période prolongée, retirer les piles et les garder dans
un endroit frais et sec.
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Probleme

Action recommandée

Probleme

Action recommandée

Aucune alimentation

Le contact peut

ne pas étre mis sur
ON/RUN (marche) ou
ACC/ACCESSORY
(accessoires).

L’image ne remplit

pas I'écran. Il y a des
bordures noires sur le
haut et le bas ou sur les
deux cbtés de I'écran ou
l'image semble étirée.

Vérifier les parametres
de mode d’affichage au

menu de configuration en

appuyant sur le bouton
de menu d’affichage
de la télécommande.

Apres avoir arrété le
lecteur, jappuie sur
Play (lecture), mais
parfois, le DVD
commence a 'endroit
ou javais arrété et
parfois il recommence
du début.

Si vous appuyez une
fois sur le bouton d’arrét,
le lecteur de DVD reprend
la lecture a I'endroit

ou elle s’était arrétée.

Si vous appuyez a

deux reprises sur le
bouton d’arrét, le lecteur
de DVD recommence

la lecture depuis le
début du DVD.

En mode auxiliaire,
'image bouge ou défile.

Vérifier les connexions
des entrées auxiliaires
des deux appareils.

La télécommande ne
fonctionne pas.

S’assurer qu'il n’y pas
d’obstruction entre la
télécommande et la
fenétre de I'émetteur.
S’assurer que les piles
ne sont pas mortes ou
qu’elles sont installées
correctement.

Le lecteur est en mode
auxiliaire, mais il n’y a
pas d’image ni de son.

Vérifier que I'écran
vidéo RSE est en
mode auxiliaire.
Vérifier les connexions
des entrées auxiliaires
des deux appareils.
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Probleme

Action recommandée

Parfois, la boite de
vitesses par écouteurs
sans fil se coupe ou
peut grésiller.

S’assurer qu'il n’y a pas
d’obstruction, que les
piles ne sont pas faibles,
que la portée utile est
bonne et qu’il n’y a pas
d’interférence provenant
d’une station cellulaire ou
de 'usage d’'un téléphone
cellulaire a l'intérieur

du véhicule.

Vérifier si les casques
fonctionnent correctement
en utilisant les canaux
gauche (L) et droit (R)
des casques.

La télécommande ou
les casques d’écoute
ont été egarés.

Consulter le
concessionnaire.

Le DVD est lu, mais il n’y
a pas d’image ni de son.

Vérifier que I'écran vidéo
RSE a pour source le
lecteur de DVD.

Messages d’erreur de I’afficheur DVD

L’affichage du message d’erreur du DVD dépend du type
de radio du véhicule. L’écran vidéo peut afficher 'un des
messages suivants :

Disc Load/Eject Error (erreur de chargement/éjection
de disque): Ce message s’affiche en cas de probléme
de chargement ou d’éjection d’un disque.

Disc Format Error (erreur de format de disque):
Ce message s’affiche lorsque vous insérez le disque
avec I'étiquette en bas, ou si le disque est endommageé.

Disc Region Error (erreur de zone): Ce message
s’affiche si le disque n’est pas congu pour votre zone.

No Disc Inserted (aucun disque inséré): Ce message
s’affiche si le lecteur ne contient aucun disque lorsque
vous appuyez sur les boutons £ EJECT (éjection) ou
DVD AUX (DVD auxiliaire) de la radio.

Distorsion du DVD

L’image vidéo peut étre brouillée si vous utilisez
un téléphone cellulaire, un scanner, une radio BP,
un systeme GPS*, un télécopieur mobile ou un
émetteur-récepteur fixe ou portatif.

Si vous utilisez I'un de ces appareils dans I'habitacle
ou pres du véhicule, vous pourriez devoir éteindre
le lecteur DVD.

*A I'exception du systéme OnStar™P.
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Nettoyage de la console du RSE

Nutiliser gu’un chiffon humidifié avec de I'eau claire
pour nettoyer la console de pavillon du RSE.

Nettoyage de I’écran vidéo

Pour nettoyer I'écran vidéo, utiliser uniquement un
chiffon propre imbibé d’eau. Prendre ses précautions
lorsqu’on doit toucher directement I'écran ou le nettoyer,
car il est facile de 'endommager.

Systéme sonore arriére

Cette fonction permet aux passagers arriére d’écouter et
de contrdler la musique provenant de I'une des sources
suivantes : radio, lecteurs de CD et de DVD ou d’autres
sources auxiliaires. Toutefois, les passagers arriere ne
peuvent contréler que les sources musicales que les
passagers avant n’écoutent pas (a I'exception de
certaines radios ou la commande double est permise).

Par exemple, les passagers arriere peuvent écouter et
contréler un CD a l'aide d’'un casque d’écoute pendant
que le conducteur écoute la radio par les haut-parleurs.
Les passagers arriere peuvent contréler le volume de
chaque casques d’écoute branchés.

Vous pouvez utiliser les fonctions audio de siége

arriere (RSA) méme quand la radio principale est

hors fonction. Le systeme audio avant affiche le
pictogramme de casque quand la fonction RSA est
utilisée et I'efface quand la fonction RSA est désactivée.

Vous pouvez entendre le son a partir d'un casque
d’écoute (non fourni) branché dans les prises du
systeme audio de sieége arriere (RSA). Si votre véhicule
est équipé de cette fonction, vous pouvez également
écouter le son sur le canal 2 du casque d’écoute sans fil.

Pour écouter un iPod ou un dispositif audio portable a
travers la fonction RSA (audio des siéges arriére), fixer
I'iPod ou le dispositif audio portable a I'entrée auxiliaire
avant (option), placée sur le systéme audio avant.
Mettre I'iPod en fonction puis choisir I'entrée auxiliaire
avant au moyen du bouton RSA SRCE (source).
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Systéme audio des siéges arriére avec
commandes de climatisation arriére illustré

(') (alimentation): Appuyer sur le bouton d)
(alimentation) pour allumer ou éteindre le systéme
audio des siéges arriere (RSA).

Volume: Tourner ce bouton pour augmenter ou réduire
le volume du casque d’écoute branché. Le bouton
gauche contréle I'écouteur de gauche et le bouton

droit contrdle I'écouteur de droite.

SRCE (source): Appuyer sur ce bouton pour basculer
entre la radio (AM/FM), le service XMM® (si monté),

le CD et, si votre véhicule est équipé de ces fonctions,
le DVD, l'auxiliaire avant et I'auxiliaire arriere.

ki > (recherche): Lorsque vous écoutez les stations
FM, AM, ou XMMC€ (selon I'équipement), appuyer

sur la fleche de recherche gauche I ou droite > pour
passer a la station suivante ou revenir a la station
précédente et y rester. Cette fonction est inactive

sur certaines radios si les passagers avant écoutent

la radio.

Presser et maintenir la fleche gauche K ou droite >
jusqu’a ce que I'écran clignote pour syntoniser sur

une station particuliére. L’écran cesse de clignoter si
VOUS n’appuyez sur aucun bouton pendant plus de
deux secondes. Cette fonction est inactive sur certaines
radios si les passagers avant écoutent la radio.

Lors de la lecture d’un disque, presser la fleche de
recherche K pour retourner au début de la piste
ou du chapitre en cours (si sa lecture a démarré
depuis plus de 10 secondes). Presser la fleche de
recherche B> pour passer a la piste ou au chapitre

suivant du disque. Cette fonction est inopérante si
les passagers avant écoutent un disque.
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Lorsque le menu d’'un DVD vidéo est affiché, presser
la fleche de recherche gauche K1 ou droite B> pour
déplacer le curseur vers le haut ou le bas dans le
menu. Maintenir la fleche de recherche gauche K ou

droite I enfoncée pour déplacer le curseur vers la
gauche ou la droite dans le menu.

PROG (programme): Appuyer sur ce bouton pour
passer a la station de radio ou au canal préréglé(e)
suivant(e) réglé(e) sur la radio principale. Cette fonction
est inopérante sur certaines radios si les passagers
avant écoutent la radio.

Lors de la lecture d’un disque CD ou DVD audio,
appuyer sur ce bouton pour retourner au début du
disque. Cette fonction est inactive avec certaines
radios si les passagers avant écoutent le disque.

Lors de la lecture d’un disque a partir du changeur de
CD ou de DVD, appuyer sur ce bouton pour sélectionner
le disque suivant si plusieurs disques sont chargés.
Cette fonction est inopérante si les passagers des
siéges avant écoutent ce disque.

Lorsqu’'un menu de DVD vidéo est affiché, appuyer sur
le bouton PROG (programme) pour entrer dans la
fonction du menu.

Dispositif antivol

Le systéme THEFTLOCKMP (dispositif antivol)

est concu pour décourager le vol de votre radio.

Il fonctionne automatiquement par mémorisation d’'une
partie du numeéro d’identification du véhicule (NIV).

Si la radio est transférée dans un autre véhicule, elle
ne pourra pas fonctionner et l'indication LOC, LOCK ou
LOCKED (verrouillé) s’affichera.

Si le systéme THEFTLOCKMP est activé, il empéche
votre radio de fonctionner en cas de vol.
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Commandes audio intégrées au
volant de direction

Les commandes audio
intégrées au volant
peuvent varier suivant
les options du véhicule.
Certaines commandes
audio peuvent étre

Elles sont décrites
ci-aprés :

VA (suivant/précédent): Presser la fleche vers le
haut ou vers le bas pour passer a la station suivante
ou précédente mémorisée comme station favorite.

Lors de la lecture d'un CD/DVD, presser I'une
des fleches pour passer a la piste/au chapitre
suivant(e) ou précédent(e).

réglées a partir du volant.

«% (sourdine/reconnaissance vocale): Appuyer sur
ce bouton puis le relacher pour couper uniquement

le son des hauts-parleurs du véhicule. Si votre véhicule
est équipé de casques d’écoute branché et sans fil,

le son de ces derniers n’est pas coupé. Appuyer

de nouveau sur ce bouton puis le relacher pour

rétablir le son.

En cas de systéme de navigation, maintenir ce bouton
enfoncé pendant plus d’'une seconde pour lancer la
reconnaissance vocale. Se reporter a « Reconnaissance
vocale » dans le manuel du systéme de navigation,
pour plus d’information.

Si votre véhicule est équipé du systéme OnStarVP,
appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant
plus d’'une seconde pour interagir avec le systéme
OnStarMP. Si votre véhicule est également équipé du
systeme de navigation, appuyer sur ce bouton et le
maintenir enfoncé pendant plus d’une seconde pour
lancer la reconnaissance vocale et dire « OnStar » pour
entrer en mode OnStar™P. Pour plus d’informations,

se reporter a la rubrique Systéme OnStarV' 4 Ia

page 2-61 dans ce manuel.

3-130



SRCE (source): Appuyer sur ce bouton pour basculer
entre la radio (AM, FM), le service XMM® (si monté),

le CD et, si votre véhicule est équipé de ces fonctions,
le DVD, l'auxiliaire avant et I'auxiliaire arriere.

+ =< - <] (Volume): Appuyer sur le bouton de volume
plus ou moins pour augmenter ou diminuer le volume
de la radio.

> (recherche): Appuyer sur la fleche de recherche
pour passer a la station radio suivante lorsque

vous vous trouvez en mode AM, FM ou XMMC

(si monté). Appuyer sur la fleche de recherche pour
passer a la piste ou au chapitre suivant(e) apres
avoir inséré un disque dans la fente de CD ou DVD.
Appuyer sur la fleche de recherche pour passer

au disque suivant aprés avoir inséré un disque
dans le lecteur de CD, en cas de chargement de
plusieurs disques.

Réception radio

Des interférences de fréquence et des parasites

lors de la réception normale de la radio peuvent se
produire si des éléments tels que des chargeurs

de téléphones cellulaires, des accessoires de confort
pour le véhicule et des dispositifs électroniques
externes sont branchés a la prise électrique pour
accessoires. En cas d’interférence ou de parasites,
débrancher le dispositif en cause de la prise électrique
pour accessoire.

AM

La portée de la plupart des stations AM est supérieure
a celle des stations FM, en particulier la nuit. Une
portée plus importante peut provoquer des interférences
entre les stations. Pour une meilleure réception de la
radio, la plupart des stations radio AM augmentent

les niveaux de puissance en journée, puis les réduisent
la nuit. Des parasites peuvent également se produire
lorsque des tempétes et lignes électriques interferent
avec la réception radio. Dans ce cas, essayer de
réduire le niveau des aigus sur la radio.
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FM stéréo

La FM stéréo offre un meilleur son, mais les signaux
FM n’ont une portée que d’environ 16 a 65 km

(10 a2 40 miles). Les grands édifices et les collines
peuvent interférer avec les signaux FM et atténuer
par moment la réception.

Service de radio par satellite XMV©

Le service de radio par satellite XMM© vous offre une
réception radio numeérique d’un océan a l'autre dans
les 48 états contigus des Etats-Unis et au Canada.
Tout comme pour les stations FM, les grands édifices
et les collines peuvent interférer avec les signaux
radio par satellite, atténuant ainsi la réception a certains
moments. Par ailleurs, le fait de voyager ou de se
trouver sous des feuillages épais, des ponts, des
garages ou des tunnels peut entrainer une perte du
signal XM pendant une certaine durée. Le message
NO XM SIGNAL (aucun signal XM) peut s’afficher
sur la radio pour signaler une interférence.

Antenne fixe

L’antenne fixe peut passer dans la plupart des
lave-autos sans dommage. Si elle en ressort l[égérement
pliée, elle peut étre redressée a la main. Toutefois, si

la pliure est accentuée, I'antenne doit étre remplacée.

Vérifier a 'occasion si le mat est toujours bien serré.

Systéme d’antenne autoradio
satellite XMM©

L’antenne radio satellite XMM© se trouve sur le toit du
véhicule. Eviter 'accumulation de neige ou de glace
dessus pour conserver la qualité de la réception.

Si votre véhicule est équipé d’'un toit ouvrant,
les performances du systéme XMM© peuvent étre
affectées si le toit ouvrant est ouvert.

La disposition d’objets sur le toit peut également
nuire au rendement du systéme XMMC. S’assurer
que l'antenne radio satellite XMM® n’est pas obstruée.
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Votre conduite, la route et
votre véhicule

Conduite défensive
Une conduite défensive signifie « toujours s’attendre a

imprévu ». La premiére étape d’'une conduite défensive

consiste a porter la ceinture de sécurité — Se reporter a
Ceintures de sécurité : Pour tous a la page 1-18.

Conduite en état d’ébriété

A\ ATTENTION:

Toujours s’attendre a ce que les autres
usagers de la route (piétons, cyclistes et autres
conducteurs) soient imprudents et fassent des
erreurs. Anticiper ce qu’ils pourraient faire et
étre prét a faire face a leurs erreurs. En outre :

» Laisser suffisamment d’espace entre le

véhicule et le véhicule précédent.

e Se concentrer sur la conduite.

La distraction du conducteur peut entrainer des

accidents graves, voire mortels. Ces techniques
défensives simples peuvent vous sauver la vie.

A\ ATTENTION:

Il est trés dangereux de conduire aprés avoir
bu. Méme une petite quantité d’alcool peut
affecter vos réflexes, vos perceptions, votre
concentration et votre discernement. Si vous
conduisez aprés avoir bu, vous pouvez avoir
un accident sérieux, ou méme fatal. Ne pas
conduire aprés avoir bu et ne pas accepter
d’étre le passager d’un conducteur qui a bu.
Rentrer a la maison en taxi ou, si vous sortez
en groupe, choisir un conducteur qui
s’abstiendra de boire.

La mort et les blessures associées a la conduite en état

d’ébriété constituent une tragédie globale.

La consommation d’alcool prive un conducteur de
quatre facultés dont il a besoin pour conduire un
véhicule : le jugement, la coordination musculaire,
la vision et I'attention.




Les archives de la police montrent que I'alcool est la
cause de presque 40 pour cent des accidents mortels de
la route. Dans la plupart des cas, c’est la conduite en
état d’ébriété qui cause I'accident fatal. Ces dernieres
années, les accidents de la route associés a l'alcool ont
causé quelque 17 000 morts et environ 250 000 blessés
annuellement.

Aux Etats-Unis, il est illégal de consommer de I'alcool
avant 21 ans. Ces lois existent pour de bonnes raisons
médicales, psychologiques, ou liées a la croissance.

La fagon la plus évidente de résoudre ce probleme
important de sécurité routiére est de ne pas boire
d’alcool avant de conduire.

La recherche médicale révéle que la gravité des
blessures peut augmenter s'’il y a de I'alcool dans le sang
des victimes. Ceci est particulierement vrai dans les cas
de blessures au cerveau, a la moelle épiniére et au
coeur. Cela veut dire qu’en cas d’accident, quiconque a
bu de 'alcool — le conducteur ou un passager — risque
de perdre la vie ou d’étre invalide pour le reste de ses
jours comparativement a quelqu’un qui n’a pas bu.

Contréle du véhicule

Les trois systémes suivants vous aident a contrdler
votre véhicule en cours de route — les freins, la direction
et 'accélérateur. Mais parfois, par exemple en cas de
neige ou de verglas, on peut demander a ces systemes
de contrdle plus que les pneus ou les conditions de
circulation ne peuvent permettre. Dans ce cas, vous
pouvez perdre le contréle du véhicule. Se reporter a
Systeme de traction asservie (TCS) a la page 4-6.

L’ajout d’accessoires ne provenant pas du
concessionnaire peut affecter les performances de votre
véhicule. Se reporter a Accessoires et modifications a
la page 5-4.
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Freinage

Se reporter a Témoin du systeme de freinage a la
page 3-39.

Un freinage implique un temps de perception et un
temps de réaction. En premier lieu vous devez décider
d’appuyer sur la pédale de frein. C’est le temps de
perception. Vous avez ensuite a déplacer votre pied
et freiner. C’est le temps de réaction.

Le temps de réaction moyen est d’environ

3/4 de seconde. Mais cela n’est qu’'une moyenne.

Ce temps peut étre inférieur pour certains conducteurs et
atteindre jusqu’a deux ou trois secondes pour d’autres
conducteurs. L'age, I'état physique, la vivacité d’esprit, la
coordination et la vision jouent tous un réle a cet égard.
Tout comme I'alcool, les drogues et la frustration. Mais,
méme en 3/4 de seconde, un véhicule se déplacant a
100 km/h (60 mi/h) parcourra 20 m (66 pi). Cela pourrait
représenter une distance considérable en cas d’urgence.
Il est donc important de garder une distance suffisante
entre votre véhicule et les autres.

Et, évidemment, les distances réelles d’arrét varient
considérablement selon la surface de la route, qu’elle
soit pavée ou gravillonnée; I'état de la chaussée, qu’elle
soit mouillée, séche ou verglacée; la bande de
roulement du pneu, I'état de les freins; le poids du
véhicule et la force de freinage appliquée.

Il faut éviter de freiner trés fort inutilement. Certaines
personnes conduisent par a-coups — des accélérations
importantes suivies de freinage important — plutét que
de suivre le flot de la circulation. C’est une erreur. Les
freins pourraient ne pas avoir le temps de refroidir entre
les arréts brusques. Les freins s’'useront donc beaucoup
plus rapidement si vous freinez brusquement. Si vous
suivez la circulation et gardez une distance appropriée
entre votre véhicule et les autres, vous éliminerez
beaucoup de freinage inutile. Il en résultera un meilleur
freinage et une plus longue durée de vie des freins.

L’ajout d’accessoires ne provenant pas du
concessionnaire peut affecter les performances de votre
véhicule. Se reporter & Accessoires et modifications a
la page 5-4.




Systéme de freinage
antiblocage (ABS)

Votre véhicule est équipé de 'ABS. Ce systéeme de
freinage antiblocage est un systéme perfectionné
de freinage électronique qui vous aidera a éviter un
dérapage a la suite d’'un freinage.

Lorsque vous faites démarrer le moteur et que vous
commencez a rouler, 'ABS se vérifie lui-méme.

Vous pouvez entendre un bruit de moteur ou de cliquetis
momentané pendant le test. Ceci est normal.

En cas de panne de 'ABS,
ce témoin restera allumé.

Se reporter a la rubrique
Témoin de systeme de
freinage antiblocage (ABS)
ala page 3-40.

Supposons que la chaussée est mouillée et que vous
conduisez de fagon sécuritaire. Soudain, un animal
surgit devant vous. Vous enfoncez la pédale de frein et
continuez a freiner. Voici ce qui se produit grace au
systeme de freinage antiblocage :

L’ordinateur pergoit que les roues tournent moins vite.
Si 'une des roues va s’arréter de tourner, I'ordinateur
enclenchera séparément les freins de chacune des
roues avant et des deux roues arriére.

L’ABS peut modifier la pression de freinage plus
rapidement que ne pourrait le faire n’importe quel
conducteur. L’ordinateur est programmeé pour tirer le plus
grand avantage des conditions de la route et des pneus.
Cela pourra vous aider a contourner 'obstacle tout en
freinant tres fort.

Lorsque vous freinez, I'ordinateur continue a recevoir
des mises a jour sur la vitesse des roues et contréle la
pression de freinage en fonction de ces données.

Se rappeler que ’ABS ne modifie pas le temps pendant
lequel vous devez appuyer sur la pédale de frein, en
plus de ne pas toujours diminuer la distance d’arrét.

Si vous suivez de trop pres le véhicule devant vous, vous
n’aurez pas le temps de freiner si ce véhicule ralentit ou
s’arréte soudainement. La distance séparant votre
véhicule des autres doit étre suffisante pour vous
permettre de vous arréter, méme si votre véhicule

est équipé de freins antiblocage (ABS).




Utilisation de ’'ABS

Ne pas pomper les freins. Tenir la pédale de frein
solidement enfoncée et laisser le dispositif d’antiblocage
travailler pour vous. Il se peut que vous sentiez une
vibration dans les freins ou que vous entendiez un bruit,
mais c’est tout a fait normal.

Freinage d’urgence

Avec le systeme de freinage antiblocage (ABS), vous
pouvez braquer les roues et freiner en méme temps.
Dans de nombreuses situations d’urgence, le fait

de pouvoir diriger le véhicule sera plus utile que le
meilleur des freinages.

Systéeme de traction asservie (TCS)

Votre véhicule est équipé d’'un systéeme de traction
asservie (TCS) qui limite le patinage des roues. Ceci
est particulierement utile dans des états de routes
glissantes. Le systéeme fonctionne seulement s'il détecte
qu’une roue est en train de patiner, ou si elle commence
a perdre de la traction. Lorsque ceci se produit, le
systeme applique les freins pour limiter le patinage des
roues et réduit également la puissance du moteur.
Vous pouvez sentir ou entendre le systéeme en action,
mais ceci est normal.

Dans certaines conditions, le TCS peut fonctionner sur
une chaussée seche. Lorsque cela se produit, il se peut
que vous constatiez une réduction de I'accélération ou
un son de pompage. Cela est normal et ne signifie pas
que votre véhicule est aux prises avec un probléme.
Ces conditions peuvent comprendre une forte
accélération dans un virage, un changement ascendant
ou descendant brusque de la boite de vitesses ou

une conduite sur route cahoteuse.




Si vous vous servez du régulateur automatique de
vitesse quand le systéme de traction asservie
commence a limiter le patinage des roues, le régulateur

automatique de vitesse se désengage automatiquement.

Vous pouvez remettre le régulateur automatique de
vitesse en fonction lorsque les conditions routieres
vous permettent de vous en servir en toute sécurité.
Se reporter a Régulateur de vitesse automatique a
la page 3-12.

Si votre véhicule est équipé d’un centralisateur
informatique de bord (CIB), un message SERVICE
TRACTION CONTROL (réparer la traction asservie)
s’affiche lors de la détection d’'un probleme de systéeme
de traction asservie ou de systéme de freinage
antiblocage, et le véhicule nécessite un entretien.

Se reporter a Centralisateur informatique de

bord - Avertissements et messages a la page 3-57.

Lorsque ce message est affiché, le systeme ne limitera
pas le patinage des roues. Adapter votre conduite
en conséquence.

Le systéme de traction asservie se met en fonction
automatiquement quand vous faites démarrer votre
véhicule. Pour limiter le patinage des roues, surtout
sur des routes glissantes, vous devriez toujours laisser
le systeme en fonction. Vous pouvez toutefois mettre

le systéme de traction asservie hors fonction au besoin.

Pour mettre le systeme
hors fonction, presser le
bouton TCS pendant
cing secondes.

4
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Ce témoin s’allume
constamment lorsque

le systeme de traction
asservie est désactivé.

Ce témoin clignote lorsque
le systéme de traction
asservie est activé.

Si vous pressez le bouton TCS, le systéme de traction
asservie se désactive et un message TRACTION
CONTROL OFF (traction asservie désactivée) s’affiche
au CIB. Presser de nouveau le bouton TCS pour remettre
le systéeme en fonction. Le message TRACTION
CONTROL OFF disparait alors. Le systéme de traction
asservie se réinitialise lors de chaque cycle d’allumage.

L’ajout d’accessoires ne provenant pas du
concessionnaire peut affecter les performances de votre
véhicule. Se reporter a Accessoires et modifications a
la page 5-4.
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Essieu arriere verrouillable Vous devez attendre que le voyant du bouton cesse de
clignoter et demeure allumé avant le verrouillage du

L’essieu arriére a verrouillage peut donner au véhicule pont arriére.
plus de traction provenant des roues arriere, en . . . o
conduite tout-terrain, comme dans la boue, la neige, le Remarque: Si I'on essaie de verrouiller I'essieu
sable, sur des pentes abruptes ou un terrain inégal. arriere alors que le véhicule est coincé et que les
roues tournent, le train de transmission risque de
Le bouton utilisé pour subir des dommages. Les réparations ne seraient
activer ou désactiver la pas couvertes par la garantie. Toujours verrouiller
fonction est situé sous les I’essieu arriére avant de se lancer dans des
boutons de la boite de situations et/ou de parcourir du terrain ou le
transfert, a droite du véhicule risque de s’enliser.
l'X" volant. L’essieu arriére a verrouillage sera désengagé
lorsque la vitesse du véhicule est supérieure a

64 km/h (40 mi/h), si la batterie du véhicule est faible
et (ou) si la boite de transfert est sortie du mode

Pour verrouiller I'essieu arriére : . o
quatre roues motrices, gamme basse, verrouillé.

1. Placer la boite de transfert en mode quatre roues

motrices basse vitesse verrouillé. Seul ce mode Remarque: Si le pont arriére est verrouillé alors
permet de verrouiller I'essieu arriere. Pour plus que le véhicule roule sur route, les organes de
de renseignements sur la boite de transfert transmission du véhicule risquent de subir des
et le mode quatre roues motrices basse vitesse dommages. Les réparations ne seraient pas
verrouillé se reporter & la rubrique Transmission & couvertes par la garantie. Ne pas utiliser le
quatre roues motrices en prise permanente 4 la verrouillage de pont arriére sur route.

page 2-39.

2. Enfoncer le bouton lorsque le véhicule est arrété
ou se déplace a une vitesse inférieure a
3 km/h (2 mi/h).
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Systéme Stabilitrak™P

Votre véhicule est doté du systeme StabiliTra
lequel combine les avantages d’'un systéme de freinage
antiblocage, d’un systeme de traction asservie et de
contrdle de stabilité du véhicule, afin de conserver un
contrdle directionnel du véhicule dans la plupart des
conditions de conduite.

Lorsque vous faites démarrer le véhicule et que vous
commencez a conduire, le systéme effectue plusieurs
vérifications de diagnostic pour s’assurer qu’il n’y a

pas de probleme. Vous pourriez entendre ou sentir le
fonctionnement du systéme. Cette condition est normale
et ne signifie pas qu’il y a un probleme. Le systeme

doit s’initialiser lorsque la vitesse du véhicule atteint

32 km/h (20 mi/h). Dans certains cas, l'initialisation du
systeme peut nécessiter jusqu’a 3 km (2 milles) de route.

kMD

Si le systeme n’est pas mis en fonction ou n’est pas
activé, le témoin StabiliTrakMP ainsi que I'un des
messages suivants s’allumeront au centralisateur
informatique de bord (CIB) : TRACTION CONTROL OFF
(traction asservie désactivée), SERVICE TRACTION
CONTROL (réparer la traction asservie), STABILITRAK
OFF (StabiliTrak désactivé), SERVICE STABILITRAK
(réparer StabiliTrak). Si ces messages s’affichent au CIB,
vérifier si le systéme StabiliTrakMP n’a pas été mis hors
fonction en utilisant le bouton de mise en/hors fonction
StabiliTrakMP. Si ceci efface les messages, votre véhicule
fonctionne. Sinon, arréter le véhicule, attendre

15 secondes puis le remettre en fonction pour réinitialiser
le systéeme. Si 'un des messages s’affiche toujours au
CIB, votre véhicule exige une intervention. Pour plus
d’'information sur les messages du CIB, se reporter a
Centralisateur informatique de bord (CIB) a la page 3-49.




Le témoin lumineux du
StabiliTrakMP clignotera au
tableau de bord lorsque le
systeme est a la fois allumé
et active.

N

o2

Vous pouvez aussi sentir ou entendre le systéeme
fonctionner; c’est normal.

!

La partie du StabiliTrakMP qui commande la traction
asservie peut étre éteinte en appuyant et relachant le
bouton du StabiliTrakMP si les deux systémes (traction
asservie et StabiliTrakMP) étaient déja allumés. Pour
désactiver la traction asservie et le StabiliTrakMP,
maintenir appuyé le bouton pendant cing secondes.

La commande de
désactivation de la traction
asservie se trouve sur

le tableau de bord sous les
commandes du climatiseur.

La traction assetrvie et le StabiliTrakMP peuvent

étre éteints en appuyant et relachant le bouton du
StabiliTrakMP g’il n'a pas été éteint automatiquement
par une autre cause.

Lorsque le TCS ou le StabiliTrakMP sont éteints, le
témoin lumineux du StabiliTrakMP et le message
correspondant du TCS et du StabiliTrakMP éteints
s’affichera sur le CIB pour avertir le conducteur.
Votre véhicule disposera encore des commandes de
freinage/traction asservie lorsque la commande de
traction asservie est éteinte, mais ne bénéficiera pas
du systeme de gestion de la vitesse du moteur.

Voir « Fonctionnement de la commande de traction
asservie » ci-dessous pour plus d’'informations.

Une fois le systéme StabiliTrakMP éteint, des bruits de
fonctionnement peuvent encore étre pergus suite a
I'entrée en fonction du systeme de freinage/traction
asservie de votre véhicule.

Il est conseillé de laisser le systeme activé dans des
conditions normales de conduite, mais il peut étre
nécessaire de le désactiver si le véhicule s’enlise dans le
sable, la boue, la glace ou la neige et que vous voulez
effectuer un « va-et-vient » pour tenter de le dégager.

Il peut également étre nécessaire de désactiver le
systeme dans des conditions de conduite hors route
extrémes ou le patinage rapide des roues est présent.
Se reporter a Si le véhicule est coincé dans le sable,

la boue ou la neige a la page 4-45.




Lorsque la boite de transfert est sur quatre roues
motrices, gamme basse, verrouillé, le systéme de
stabilité est automatiquement désactivé. Le témoin
lumineux du StabiliTrakMP s’allume et le message
STABILITRAK OFF (StabiliTrak désactivé) s’affiche sur le
CIB. Dans ce cas, le la commande de traction asservie et
le StabiliTrakMP sont automatiquement désactivés.

Fonctionnement du systeme de
traction asservie

Le systéme de traction asservie fait partie du systéme
StabiliTrakMP. Le systéme de traction asservie limite le
patinage des roues en réduisant la puissance du moteur
transmise aux roues (gestion du régime moteur) et par
I'application des freins de chacune des roues (freinage/
traction asservie) au besoin.

Le systéme de commande de la traction asservie

est activé automatiquement lorsque vous démarrez
votre véhicule. Il s’activera et le témoin lumineux du
StabiliTrakMP clignotera s'il détecte que I'une des roues
patine ou commence a perdre de 'adhérence pendant
que vous conduisez. Si vous désactivez la commande
de traction assistée, seule la partie freinage/traction du
systeme de traction asservie fonctionnera. La gestion
du régime moteur sera désactivée. Sous ce mode, la
puissance du moteur n’est pas réduite automatiquement
et les roues motrices peuvent patiner plus librement.
Cela peut provoquer la mise en route incessante de la
commande freinage/traction.

Remarque: Sivous laissez les roues d’un pont
patiner de maniére excessive alors que les témoins
de StabiliTrakV°, de I’ABS (systéme de freinage
antiblocage), et des freins s’allumeront et le message
SERVICE STABILITRAK (faire vérifier StabiliTrak™P)
s’affichera, vous risquez d’endommager la boite de
transfert. Les réparations ne seraient pas couvertes
par votre garantie. Réduire la puissance du moteur et
ne pas faire patiner les roues de maniére excessive
pendant que ces témoins sont allumés et que ce
message est affiché.

Le systéme de traction asservie peut étre activé sur
une chaussée séche ou une route difficile et dans les
conditions suivantes : forte accélération dans les virages
ou passage ascendant ou descendant brusque de la
boite de vitesses. Si cela se produit, vous noterez
peut-étre une réduction de I'accélération ou entendrez
un bruit ou une vibration. C’est normal.

Si le régulateur de vitesse est en fonction lorsque le
systéme s’active, le témoin lumineux du StabiliTrakMP
se met a clignoter et le régulateur de vitesse est
automatiquement désengagé. Quand les conditions
routieres le permettront, vous pourrez le réengager.
Voir Régulateur de vitesse automatique a la page 3-12.

Le systéme StabiliTrakMP peut aussi se désactiver
automatiquement s’il détecte une anomalie du systeme.
Si 'anomalie persiste aprés le redémarrage du véhicule,
consulter le concessionnaire pour faire réparer le
systéme.




Direction

Direction assistée

Si la direction assistée lache en raison de l'arrét du
moteur ou d’'une panne du systéme, vous pourrez quand
méme diriger votre véhicule, mais cela demandera
beaucoup plus d’efforts.

Conseils en matiere de direction

Il est important de prendre les virages a une vitesse
raisonnable.

Un grand nombre d’accidents de type « perte de
contréle par le conducteur » signalés dans les bulletins
d’'information se produisent dans les virages. Voici
pourquoi :

Tant les conducteurs expérimentés que les conducteurs
débutants sont soumis aux mémes lois de la physique
lors de la conduite d’'un véhicule dans un virage.

La traction des pneus contre la surface de la route fait en
sorte qu'il est possible de changer la direction du véhicule
lorsque vous tournez les roues avant. S’il n’y a pas de
traction, l'inertie fait que le véhicule poursuit son trajet
dans la méme direction. Si vous avez déja essayé de
changer de direction sur de la glace mouillée, vous
comprendrez de quoi il s’agit.

La traction que vous pouvez obtenir dans un virage
dépend de I'état des pneus et de la surface de la route,
de I'angle d’inclinaison du virage, ainsi que de la vitesse
du véhicule. Dans un virage, la vitesse constitue le seul
facteur que vous pouvez contrbler.

Supposons que vous étes en train de négocier un
virage prononcé. Vous accélérez ensuite de maniere
soudaine. Les deux systémes de contréle — la direction
et 'accélération — doivent appliquer leur force aux points
ou les pneus touchent la route. L’accélération soudaine
pourrait exercer trop de pression sur ces points. Vous
pouvez perdre le contrle. Se reporter a la rubrique
Systeme de traction asservie (TCS) a la page 4-6.

Que faire si cela se produit? Relacher légerement
I'accélérateur, diriger le véhicule dans la direction voulue
et ralentir.

Les panneaux de limitation de vitesse situés pres des
virages vous avertissent que vous devez réduire votre
vitesse. Bien entendu, les vitesses affichées sont établies
en supposant des conditions météorologiques et
routiéres optimales. Dans des conditions moins
favorables, il vous faudra rouler plus lentement.

Si vous devez réduire votre vitesse a I'approche d’un
virage, vous devez le faire avant d’entrer dans le virage,
alors que les roues avant sont paralleles au véhicule.

Essayer d’ajuster votre vitesse de maniére a ce que
vous puissiez conduire dans le virage. Garder une
vitesse raisonnable et constante. Attendre d’étre sorti du
virage avant d’accélérer et le faire en douceur, une fois
en ligne droite.

L’ajout d’accessoires ne provenant pas du
concessionnaire peut affecter les performances de votre
véhicule. Se reporter & Accessoires et modifications a
la page 5-4.
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Manipulation du volant en situations
d’urgence

Il'y a des moments ou un coup de volant peut étre plus
efficace que le freinage. Par exemple, vous passez le
sommet d’une colline et vous vous apercevez qu’un
camion est arrété dans votre voie, une voiture sort
soudainement de nulle part ou un enfant surgit entre
deux voitures stationnées et s'immobilise directement
devant vous. Vous pouvez effectuer une manoeuvre de
freinage pour remédier a cela — si vous pouvez vous
arréter a temps. Mais parfois, cela est impossible, car la
distance entre vous et I'obstacle est trop courte. Voila le
moment de faire appel aux mesures d’évitement — se
servir du volant pour éviter les obstacles.

Votre véhicule peut tres bien se comporter dans de
telles situations d’'urgence. Commencer par freiner.

Se reporter a Freinage a la page 4-4. |l est préférable
de réduire au maximum la vitesse a I'approche d’une
éventuelle collision. Contourner ensuite I'obstacle, vers la
droite ou la gauche, selon I'espace disponible.
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Une telle situation d’'urgence nécessite une grande
attention et une prise de décision rapide. Si vous tenez
le volant aux positions 9 et 3 heures recommandées,
vous pouvez le tourner trés rapidement de 180 degrés
complets en gardant les deux mains sur le volant.
Mais vous devez agir vite, tourner le volant rapidement
et revenir tout aussi rapidement en ligne droite une
fois que vous avez évité I'obstacle.

Le fait que de telles situations d’urgence sont toujours
possibles constitue une bonne raison pour adopter un
style de conduite préventif en tout temps et pour bien
attacher sa ceinture de sécurité.




Contréle d’'un dérapage sur
I’'accotement

Il est possible que vous ayez le sentiment que vos
roues droites se déportent du bord de la route sur
I'accotement lorsque vous roulez.

Si le niveau de I'accotement ne se trouve que
légérement sous la chaussée, vous devez pouvoir
récupérer le véhicule relativement facilement. Relacher la
pédale d’accélérateur puis, si aucun obstacle n’est en
vue, diriger le véhicule de sorte qu'il passe entre le bord
de la chaussée. Vous pouvez tourner le volant d’'un quart
de tour au maximum jusqu’a ce que le pneu avant droit
entre en contact avec le bord de la chaussée. Tourner
ensuite le volant pour rouler en ligne droite sur la route.

Manoeuvre de dépassement

Le dépassement sur une route a deux voies est une
manoeuvre dangereuse. Pour réduire les risques
encourus lors d’'un dépassement, nous vous suggérons
les conseils suivants :

e Vérifier attentivement, sur la chaussée, les cotés et
les voies transversales, I'absence de situations
pouvant entraver la réussite du dépassement.
Dans le doute, patienter.

¢ Surveiller les signaux, les marques et lignes au sol
pouvant indiquer un virage ou une intersection.
Ne jamais traverser une ligne ou une double ligne
continue située de votre c6té de la chaussée.

* Ne pas se rapprocher trop prés du véhicule a
dépasser, sous peine de réduire la visibilité.

¢ Attendre son tour pour dépasser un véhicule lent.

¢ Lorsque le véhicule est dépassé, se rabattre vers
la droite.
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Perte de controle

Il peut arriver que le point de contact des pneus
avec la chaussée ne soit pas suffisant pour que

les trois systéemes de commande — freins, direction et
accélération — puissent réagir aux manoeuvres du
conducteur. Voici ce que nous conseillent les experts
de l'industrie automobile dans ces cas-la.

Peu importe la situation d’'urgence, ne pas
désespérer. Essayer de contréler le volant et
chercher continuellement une voie de sortie ou
un chemin moins dangereux.

Dérapage

Lors d’'un dérapage, le conducteur risque de perdre le
contréle du véhicule. Les conducteurs qui conduisent sur
la défensive sont en mesure d’éviter la plupart des
dérapages en adaptant leur conduite aux conditions
existantes et en n’« abusant » pas de ces conditions.
Toutefois, les dérapages sont quand méme possibles.

Les trois types de dérapages correspondent aux trois
systemes de commande de votre véhicule. Lors d’un
dérapage au freinage, les roues ne tournent pas. Dans
un dérapage en virage, une trop grande vitesse dans une
courbe fait que les pneus glissent ou perdent leur force
de virage. En outre, dans un dérapage en accélération,
une trop grande accélération fait que les roues motrices
patinent.

Vous contrélerez plus facilement un dérapage en virage
en retirant votre pied de I'accélérateur.

Si votre véhicule se met a glisser, enlever votre pied de
I'accélérateur et orienter rapidement le véhicule dans

la direction desirée. Si vous tournez le volant assez
rapidement, le véhicule peut se redresser. Etre toujours
prét a manoeuvrer le véhicule au cas ou le dérapage
se reproduit.
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Evidemment, la traction est réduite en présence d’eau,
de neige, de glace, de gravier ou d’autres matériaux
sur la route. Pour votre sécurité, vous devriez ralentir

et ajuster votre conduite selon ces conditions. Il est
important de ralentir sur les surfaces glissantes puisque
la distance de freinage du véhicule sera plus longue et
que le contr6le du véhicule sera réduit.

Lorsque vous conduisez sur une chaussée dont la
traction est réduite, faire de votre mieux pour éviter

les coups de volant, les accélérations ou les freinages
brusques y compris la réduction de la vitesse du
véhicule au moyen d’une rétrogradation. Tout
changement brusque pourrait entrainer le glissement
des pneus. Il est possible que vous ne réalisiez pas
que la surface est glissante avant que le véhicule

ne commence a déraper. Apprendre a reconnaitre les
signes d’avertissement — s’il y a suffisamment d’eau, de
glace ou de neige tassée sur la route pour créer une
surface réfléchissante — et a ralentir lorsque vous avez
des doutes.

Se rappeler que tout systéme de freinage
antiblocage (ABS) ne vous aide a éviter que le
dérapage au freinage.

Conduite tout terrain

Ce guide de conduite tout-terrain vise a vous conseiller
pour la conduite tout-terrain de votre véhicule.
Se reporter aussi a la rubrique Freinage a la page 4-4.

Le systéme de sac gonflable est congu pour fonctionner
comme il faut dans plusieurs conditions, incluant

la conduite tout terrain. Conduire a des vitesses
sécuritaires, surtout sur terrain accidenté. Comme
toujours, porter votre ceinture de sécurité.

La conduite tout terrain peut étre trés amusante.
Cependant, elle comprend sans aucun doute certains
risques. Le plus grand est le terrain lui-méme.
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La « conduite tout terrain » signifie que vous avez
quitté le réseau routier de 'ensemble de 'Amérique
Nord. Les voies de circulation ne sont pas identifiées.
Les courbes ne sont pas tracées. |l n’existe aucune
signalisation routiére. Les surfaces peuvent étre
glissantes, inégales, en pente ascendante ou
descendante. Bref, vous vous trouvez en pleine nature.

Pour conduire hors route, il faut posséder certaines
capacités. C’est pourquoi il est trés important que vous
lisiez ce guide. Vous y trouverez de nombreux conseils
et suggestions de conduite. Si vous les appliquez, votre
conduite sera plus sécuritaire et plus amusante.

Préparation pour la conduite tout
terrain

Certaines vérifications s'imposent avant le départ.

Par exemple, il faut s’assurer que I'entretien et les
réparations nécessaires ont été effectués. Vérifier que
tous les protecteurs du dessous de la carrosserie sont
fixés correctement. Retirer toute marche latérale
amovible. Se reporter a la rubrique Marchepieds

ala page 4-36. S’assurer que tout I'équipement
nécessaire — trousse de premiers soins, cellulaire,
lampe de poche, etc.— est bien rangé dans le véhicule.
Bien lire tous les renseignements de ce manuel
concernant votre véhicule a quatre roues motrices.

Y a-t-il suffisamment de carburant? La roue de secours
est-elle bien gonflée? Les niveaux de liquides sont-ils
adéquats? Quelles sont les lois locales, la ou vous irez,
qui s’appliquent a la conduite hors route? Si vous ne le
savez pas, vous devriez vous renseigner aupres du
service chargé de faire respecter la loi dans cette région.
Avez-vous l'intention de conduire sur une propriété
privée? Si oui, il faudra obtenir la permission nécessaire.
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Chargement du véhicule pour la
conduite tout terrain

A\ ATTENTION:

* Un chargement empilé sur le plancher plus
haut que les dossiers peut étre projeté en
avant lors d’un arrét brusque. Vous ou vos
passagers risquez d’étre blessés. Charger
en dessous de la hauteur des dossiers.

* Un chargement mal fixé sur le plancher
peut étre secoué en conduisant sur un
terrain accidenté. Vous ou vos passagers
peuvent étre frappés par des objets
projetés. Accrocher correctement le
chargement.

* Des chargements lourds sur le toit
augmentent la hauteur du centre de gravité
du véhicule, ce qui risque de le renverser.
Vous risquez d’étre sérieusement blessé ou
tué si le véhicule se renverse. Ne pas mettre
les chargements lourds sur le toit mais
dans le compartiment utilitaire. Garder le
chargement dans le compartiment utilitaire
le plus en avant et le plus bas possible.

Voici quelques points importants dont vous devez vous
rappeler lorsque vous chargez le véhicule :

* Les articles lourds doivent étre placés sur le
plancher de chargement, devant le pont arriére.
Mettre les articles les plus lourds dans la partie
arriére, le plus a I'avant possible.

e S’assurer que la charge est bien attachée afin
qu’elle ne se déplace pas lors de la conduite
tout terrain.

Vous trouverez d’autres renseignements importants
dans ce manuel. Se reporter aux rubriques Chargement
du véhicule a la page 4-50 et Pneus a la page 5-65.

Questions environnementales

La conduite tout terrain peut étre une activité saine et
amusante. Cependant, elle souleve aussi quelques
questions environnementales. Nous comprenons bien
ces questions et encourageons fortement les adeptes
de la conduite tout terrain a suivre les régles de base
suivantes afin de protéger 'environnement :

¢ Toujours conduire dans des régions, sur des pistes,
des routes, réservées a la conduite tout terrain
récréative. Obéir aux reglements affichés.

* Eviter de conduire d’une maniére qui pourrait
endommager la flore — arbustes, fleurs, arbres,
régions herbagéres — ou déranger la faune.

Cela inclut le patinage des roues, le bris d’arbres,
ou le passage inutile dans les ruisseaux et sur des
sols mous.




¢ Toujours avoir en sa possession un sac pour les
déchets et veiller a toujours ramasser tous les
déchets avant de quitter le campement.

* Etre extrémement prudent lorsque vous faites un feu,
la ou il en est permis, et lorsque vous utilisez un
réchaud de camping et des lanternes.

* Ne jamais stationner votre véhicule au-dessus de
I'herbe seche ou d’autres matiéres inflammables
qui pourraient prendre feu & cause de la chaleur
dégagée par le systeme d’échappement du véhicule.

Voyages en régions isolées

Il est logique de préparer votre voyage a I'avance
surtout si vous envisagez de voyager en régions
isolées. S’assurer de connaitre le terrain et bien
planifier son itinéraire. Vous éviterez ainsi les surprises
désagréables. Se procurer des cartes précises des pistes
et du terrain. Se renseigner pour savoir s'il y aura des
routes bloquées ou fermées.

C’est aussi une bonne idée de voyager en équipe avec
au moins un autre véhicule. Si 'un des véhicules vient a
présenter un probleme, 'autre pourra rapidement aider.

Votre véhicule est-il équipé d’'un treuil? Le cas échéant,
s’assurer de lire les directives qui 'accompagnent.
Dans une région isolée, un treuil peut étre bien pratique
pour vous dépanner. Cependant, il vous faut savoir
comment l'utiliser correctement.

Caractéristiques de haute mobilité

Le HUMMER H2 présente une garde au sol de
fonctionnement (A) de 25,4 cm (10 po) et un jeu de
I'essieu au sol (B) de 22,8 cm (9 po) tout en conservant
une silhouette et un centre de gravité bas.
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Le HUMMER H2 présente un angle d’approche (A) de
42° et un angle de départ (B) de 37°.

Les caractéristiques techniques de conception
demandaient une pente minimale de 60% (31°), le
véhicule étant complétement chargé, sur une surface a
friction élevée, a une vitesse de 9,7 km/h (6 mi/h).
D’apres sa conception, le véhicule peut gravir cette
pente que sur une courte durée. Ne jamais arréter

le véhicule, le faire tourner au ralenti ou le stationner
sur cette pente.
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De plus, le véhicule doit pouvoir traverser Le véhicule peut monter une marche de 40,6 cm (16 po)
latéralement une pente de 40% (22°) a une vitesse de de haut. Il est préférable de monter une marche en

9,7 km/h (6 mi/h) alors que le véhicule est complétement I'approchant de cété plutét qu’en ligne droite.

chargé sur une surface a friction élevée.

4-21




Techniques de fonctionnement des
freins et de I’accélération pour la
conduite tout-terrain

Pour les rondins, murs, roches, fossés
trés creux, collines, le sable, etc.

1. Arréter complétement le véhicule. Ne pas faire
monter le moteur a une vitesse au-dessus de la
moyenne.

2. Sélectionner la gamme de vitesse adéquate de
la boite de vitesses et de la boite de transfert;
habituellement la premiéere (1) vitesse, 4LO LOCK
(quatre roues motrices basse vitesse verrouillé)
pour de tels obstacles.

3. En cas de patinage des roues, conserver une
accélération réguliére, sans appliquer les freins, afin
de permetire au systéme de traction asservie (TCS)
de maitriser le patinage des roues. Le TCS peut ne
pas fonctionner si les freins sont appliqués.

4. Si le patinage des roues ne peut étre maitrisé par
le TCS, enfoncer completement la pédale de
freinage afin de cesser le patinage.

5. S’éloigner de I'obstacle afin d’essayer une nouvelle
approche.

6. Lorsque la premiere roue passe I'obstacle, se
préparer a moduler le freinage et I'accélération pour
conserver la maitrise et éviter la chute d’'un pneu
causé par les obstacles. Suivre de nouveau cette
procédure dans le cas des autres roues.

Pour les buttes, les ravinements, les
versants qui se détachent, les fossés, etc.

En cas de patinage de roue lorsque le véhicule se
déplace, le conducteur peut sentir de légéres secousses
du véhicule. Cela doit étre cessé dés que possible pour
éviter dendommager les composants du véhicule. C’est
une indication qu’une perte de traction se produit sur

ce terrain. Le conducteur doit prendre les mesures
suivantes :

1. Réduire la vitesse et freiner.

2. Bien évaluer le terrain et adapter la vitesse
du véhicule et les gammes de vitesses en
conséquence : 4HI (quatre roues motrices haute
vitesse) pour une vitesse plus élevée et 4LO LOCK
(quatre roues motrices basse vitesse verrouillé) pour
un couple plus élevée et une vitesse plus basse.
Il est habituellement recommandé d’engager la
premiére vitesse (1) de la boite de vitesses.

3. Appliquer une légére pression sur les freins au
moment de sentir des secousses et continuer de
maitriser le véhicule en déplacement.

4. Se préparer a moduler le freinage et I'accélération
en terrain difficile.
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Familiarisation avec la conduite tout
terrain

Vous avez intérét a pratiquer la conduite tout terrain
dans un endroit sir et prés de chez vous avant de vous
aventurer dans les régions sauvages. La conduite tout
terrain exige des techniques différentes. Voici de quoi

il s’agit.

Etre réceptif aux divers avertissements. Vos yeux, par
exemple, doivent constamment scruter le terrain pour
repérer les obstacles imprévus. Préter l'oreille aux bruits
anormaux des pneus ou du moteur. Vos bras, vos mains,
vos pieds et tout votre corps devront réagir aux vibrations
et aux rebondissements du véhicule.

Le contréle du véhicule assure le succes de la conduite
tout terrain. Une des meilleures fagons de contrbler
votre véhicule est d’en contréler la vitesse. Voici
quelques points a retenir. Lorsque vous conduisez vite :

¢ Vous avancez plus rapidement vers les objets et
vous avez moins de temps pour scruter le terrain et
repérer les obstacles.

* Vous avez moins de temps pour réagir.

* Votre véhicule rebondit davantage lorsqu'il roule sur
des obstacles.

* Vous avez besoin d’'une plus grande distance de
freinage, d’autant plus que vous vous trouvez sur
une surface non asphaltée.

A\ ATTENTION:

Lorsque vous faites du hors route, les cahots
et changements de direction rapides peuvent
facilement vous projeter hors de votre siege.
Ceci peut vous faire perdre le contréle du
véhicule et entrainer un accident. Aussi, que
vous conduisiez sur la route ou hors de la
route, vous et vos passagers devez attacher
vos ceintures de sécurité.

Exploration du terrain

La conduite tout terrain peut vous mener sur des
terrains de tout genre. Vous devez bien connaitre le
terrain et ses particularités. Considérer les faits suivants.

Etat du terrain: La conduite tout terrain vous conduira
peut-étre sur de la terre durcie, du gravier, des roches,
de I'herbe, du sable, de la boue, de la neige, ou de la
glace. Chacune de ces surfaces affecte la direction,
I'accélération, et le freinage de votre véhicule de diverses
maniéres. Selon la surface, il se pourrait que le véhicule
dérape ou glisse, que les roues patinent, que
I'accélération soit retardée, que I'adhérence soit
mauvaise, et que vous ayez besoin d’une plus grande
distance pour freiner.
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Obstacles sur le terrain: Les obstacles inapergus ou
cachés peuvent étre dangereux. Une roche, une bliche,
un trou, une orniere, ou une bosse peuvent vous
surprendre si vous ne vous y attendez pas. Ces
obstacles sont souvent cachés par de I'herbe, des
buissons, de la neige, ou méme par les inégalités du
terrain. Considérer les points suivants :

* Le chemin devant vous est-il libre?

¢ Est-ce que le relief du terrain change brusquement
plus loin devant?

¢ Est-ce que le chemin monte ou descend? On traite
de ces sujets plus loin dans ce guide.

¢ Devrez-vous vous arréter soudainement ou changer
de direction rapidement?

Lorsque vous conduisez sur des obstacles ou sur un
terrain accidenté, tenir fermement le volant. Les
ornieres, les fossés, ou autres inégalités du terrain
peuvent vous faire lacher le volant si vous ne vous y
attendez pas.

Lorsque c’est possible, sonder le terrain a pied avant
d’y conduire le véhicule, pour connaitre les obstacles
cachés, constitue une bonne habitude.

Lorsque vous conduisez sur des bosses, des roches
ou d’autres obstacles, les roues peuvent quitter le sol.
Si cela se produit, méme avec une ou deux roues, vous
ne pouvez pas contrbler le véhicule aussi bien ou vous
pouvez en perdre totalement le contrdle.

Puisque vous ne serez pas sur une surface pavée, il est
particulierement important d’éviter les accélérations,
virages brusques, freinages brusques.

D’une certaine fagon, la conduite tout terrain exige une
vigilance différente de celle requise pour la conduite sur
les routes goudronnées ou sur les autoroutes. Il n’y a ni
panneaux de signalisation, ni panneaux de limites de
vitesse autorisée, ni feux de circulation. Vous devrez
juger ce qui est prudent et ce qui ne I'est pas.

La conduite en état d’ébriété peut étre trés dangereuse
sur n’importe quelle route. C’est aussi certainement vrai
pour la conduite tout terrain. Au moment ou vous avez
besoin d’étre particulierement vigilant et capable de
démontrer une grande compétence de conduite, vos
réflexes, votre perception, et votre discernement peuvent
étre affectés méme par une petite quantité d’alcool.

Vous risquez d’avoir un accident grave — ou méme
mortel — si vous conduisez en état d’ébriété ou si vous
voyagez avec un conducteur qui a consommeé de I'alcool.
Se reporter a la rubrique Conduite en état d’ébriété a

la page 4-2.
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Traverser des obstacles

Angle d’approche — un élément crucial a
la mobilité

Si I'on rencontre une dépression importante sur le
terrain, ne pas y pénétrer en ligne directe; approcher

la dépression a un angle minimal de 15° minimum (A)
et maximal de 75° (B). Pour les dépressions tres
importantes, les fossés ou petits ravinements, rouler au
débrayé en utilisant le moteur comme frein (vitesses les
plus basses de la boite de vitesses et de la boite de
transfert). Ensuite, utiliser les gammes de basses
vitesses de la boite de vitesses et de la boite de
transfert pour aller chercher de la puissance.

||||‘||I|l|\|||||l/

-

Diriger ses pneus sur de grosses roches

Ne pas passer entre les
grosses roches; passer
par-dessus et laisser

le pneu couvrir la roche.
La semelle du pneu est
plus épaisse et résistante
que sa paroi et elle est plus
résiliente a I'impact que

les composants du
soubassement.
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Traverser des rondins

En suivant la technique appropriée, votre véhicule peut
traverser des rondins d’'un diametre de 25,4 cm (10 po)
maximum. Approcher le rondin selon un angle de 15°
environ (A) avec la boite de vitesses en premiére

vitesse (1), et la boite de transfert en mode 4LO LOCK
(quatre roues motrices basse vitesse verrovuillé) et

« passer » votre véhicule par-dessus, un pneu a la fois.

Il sera peut-étre nécessaire de moduler la pédale de
freinage et 'accélérateur pour éviter un patinage. Ralentir
le véhicule passant sur le rondin a I'aide des freins.

Conduite tout terrain sur les cotes

Lors de la conduite tout terrain, vous devrez souvent
monter, descendre, ou traverser une cbéte. Pour conduire
prudemment sur les cétes, il faut faire preuve de
jugement et bien connaitre votre véhicule. Il est parfois
impossible de gravir certaines cétes, peu importe la
solidité de votre véhicule.

A\ ATTENTION:

Beaucoup de pentes sont simplement trop
raides pour les véhicules. Si vous les montez,
vous calerez. Si vous les descendez, vous ne
pourrez pas controler votre vitesse. Si vous les
montez de biais, vous vous renverserez. Vous
risquez d’étre gravement blessé ou tué. En cas
de doute sur I'importance de la pente, ne pas
la monter.
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Approche d’une cote

Quand vous vous approchez d’une céte, vous devez
décider si elle est trop raide pour la monter, la
descendre, ou la traverser. La pente peut étre difficile a
juger. Par exemple, une trés petite cote peut avoir une
pente constante et régulieére avec une élévation si minime
que vous pouvez en voir le sommet. Sur une grosse cote,
la pente peut devenir de plus en plus raide au fur et a
mesure que vous vous approchez du sommet, mais vous
ne pourrez peut-étre pas le voir, car votre vue du sommet
est bloquée par des buissons, de I'herbe, ou des
arbustes.

Prendre en considération les points suivants en
approchant d’'une cbte :

* La pente est-elle constante ou la céte devient-elle
nettement plus raide a certains endroits?

¢ |’adhérence au flanc de la céte est-elle bonne ou
est-ce que la surface fera glisser les pneus?

¢ Existe-t-il un chemin qui vous permettra de monter
et de descendre la cote en ligne droite ou
devrez-vous effectuer des manoeuvres de virage?

Y a-t-il des obstacles sur la c6te qui risquent de
bloquer votre chemin (pierres, arbres, blches
ou orniéres)?

Qu’y a-t-il de l'autre c6té de la céte? Y a-t-il un
escarpement, un remblai, une descente ou une
cléture? Si vous l'ignorez, descendre du véhicule et
monter la pente a pied. C’est la meilleure fagon

de le découvrir.

La céte est-elle simplement trop accidentée?

Les cotes raides présentent souvent des orniéres,
des ravins, des trous et des roches exposées, parce
gu’elles sont davantage soumises aux effets de
I'érosion.
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Ascension d’une coéte

Lorsque vous décidez que vous pouvez gravir la cote
en toute sécurité, effectuer les étapes suivantes :

4-28

Utiliser la basse vitesse de la boite de vitesses et
de la boite de transfert et bien tenir le volant.

Conduire doucement en commengant a monter la
cote et essayer de maintenir une vitesse constante.
Ne pas utiliser plus de puissance qu'il ne faut afin
que les roues ne commencent pas a patiner ou a
glisser.

Laisser le systeme de traction fonctionner pour
maitriser tout dérapage de roue. Le systeme de
traction asservie est congu pour modérer le patinage
de roue grace a une certaine capacité a s’enfoncer et
a monter avec puissance le versant.

Ne pas poursuivre si le véhicule éprouve des
secousses ou si la suspension saute. Les organes
de boite de vitesses et les composants de
suspension risquent d’étre endommages.

Une mauvaise technique de conduite n’est

pas couverte pas la garantie du véhicule.

A\ ATTENTION:

Tourner ou conduire sur des pentes raides
peut étre dangereux. Vous pouvez perdre

le controle, glissez latéralement et
éventuellement vous retourner. Vous risquez
d’étre sérieusement blessé ou tué. Pour les
conduites en pente, essayer toujours d’aller
tout droit vers le haut.

Si possible, essayer de monter la céte en ligne
droite. Si la route est sinueuse, il serait sans
doute préférable de trouver une autre route.

Réduire Iégérement votre vitesse lorsque vous
approchez du sommet.

Attacher un drapeau sur votre véhicule pour qu'il
soit plus visible pour la circulation venant en sens
inverse sur les pistes ou les cotes.




* Klaxonner juste avant d’arriver au sommet de la cote Voici ce qu'il faut faire si le moteur cale ou est sur le
afin de signaler votre présence aux véhicules venant ~ Point de caler et que le véhicule ne peut atteindre

en sens inverse. le sommet de la cote :

* Allumer les phares méme le jour. lls rendent votre * Appuyer sur la pédale de frein pour arréter le
véhicule plus visible pour la circulation venant en véhicule et 'empécher de reculer. Serrer aussi
sens inverse. le frein de stationnement.

* Si le moteur tourne encore, déplacer le levier de
vitesses a la position de marche arriere (R),

A ATTENT'ON desserrer le frein de stationnement et reculer
lentement vers le bas de la cote.

La conduite sur les crétes a vitesse rapide * Sile moteur a calé, il sera nécessaire de le

peut provoquer un accident. Il peut y avoir remettre en marche. En maintenant la pédale de

des trous, des talus, des falaises ou méme frein enfoncée et le frein de stationnement serré,

un autre véhicule. Vous risquez d’étre passer a la position de stationnement (P) et faire

redémarrer le moteur. Déplacer ensuite le levier
de vitesses a la position de marche arriere (R),
desserrer le frein de stationnement et reculer
lentement en ligne droite vers le bas de la cote,

sérieusement blessé ou tué. Dés que vous
approchez du haut d’'une pente, ralentir et
rester attentif.

si possible en marche arriere .

* Pendant que vous reculez, placer la main gauche sur
le volant a la position de midi. De cette fagon, vous
saurez si les roues sont en ligne droite et vous serez
capable de diriger le véhicule lors de la descente.

Il vaut mieux reculer avec les roues en ligne droite
plutét qu’avec les roues tournées vers la gauche
ou la droite. Le risque de capotage augmente si
vous tournez trop le volant vers la gauche ou vers
la droite.
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Voici ce qu'il ne faut pas faire si le moteur cale ou est
sur le point de caler en montant une céte :

¢ Ne jamais essayer de prévenir le calage en passant
au point mort (N) pour emballer le moteur et
regagner I'élan vers I'avant. Cette manoeuvre ne
fonctionnera pas. Votre véhicule reculera trés
rapidement et vous pourriez perdre le controle.

Appuyer plutét sur la pédale de frein pour arréter le
véhicule. Puis, serrer le frein de stationnement.
Déplacer le levier de vitesses a la position de
marche arriére (R), desserrer le frein de
stationnement et reculer lentement en ligne droite.

* Ne jamais essayer de faire demi-tour si le moteur est
sur le point de caler lorsque vous montez une céte.
Si la cote est assez raide pour que le moteur cale,
elle est aussi assez raide pour faire capoter le
véhicule si vous essayez de faire demi-tour.
Si vous ne pouvez pas monter la cbte, vous
devez la descendre en reculant en ligne droite.

Si aprés avoir calé vous tentez de reculer sur la pente
et décidez finalement que vous ne pouvez pas le faire,
serrer le frein de stationnement, mettre la boite de
vitesses en position de stationnement (P) et arréter le
moteur. Quitter le véhicule et aller chercher de 'aide.

Sortir du c6té montée et rester a I'écart du trajet du
véhicule s’il devait rouler vers le bas de la céte. Ne pas
déplacer la boite de transfert au point mort (N) lorsque
vous quittez le véhicule. La laisser engagée dans une
vitesse.

A\ ATTENTION:

Engager la boite de transfert en position point
mort (N) peut faire rouler votre véhicule méme
si la boite de vitesses est en position de
stationnement (P). C’est parce que la position
de point mort (N) de la boite de transfert a
priorité sur la boite de vitesses. Vous ou une
autre personne pouvez étre blessé. Avant de
quitter le véhicule, appliquer le frein de
stationnement et régler le levier de vitesses a
la position de stationnement (P). Mais ne pas
engager la boite de transfert en position de
point mort (N). Laisser la boite de transfert a la
position 4 HI (quatre roues motrices, gamme
haute), 4 HI Lock (quatre roues motrices,
gamme haute, verrouillé) ou 4LO Lock

(quatre roues motrices, gamme basse,
verrouillé).
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Descente d’une coéte

Quand la conduite tout terrain vous améne a descendre
une cote, considérer les points suivants :

Quelle est la raideur de la céte? Est-ce que je serai
capable de garder le contr6le du véhicule?
Comment est le terrain? Régulier? Inégal? Glissant?
Est-il recouvert de terre durcie? De gravier?

Est-ce qu’il y a des obstacles cachés? Des
orniéres? Des blches? Des roches?

Qu'y a-t-il au bas de la c6te? Un bord de ruisseau
caché, un fond de riviére rocailleux?

Si vous pensez pouvoir descendre une cbte en toute
sécurité, essayer de diriger votre véhicule en ligne droite
et utiliser une position de basse vitesse. De cette fagon,
la résistance du moteur assistera les freins et ils n’auront
pas a faire tout le travail. Descendre lentement, en
gardant le contréle de votre véhicule en tout temps.

A\ ATTENTION:

Un freinage trop fort en descente peut
provoquer une surchauffe de vos freins. Vous
risquez de perdre le controle et de provoquer un
grave accident. Serrer doucement les freins en
descente et utiliser une petite vitesse pour
controler la vitesse du véhicule.

Voici ce qu'il ne faut pas faire en descente. Ces
renseignements sont importants parce que, si vous n’en
tenez pas compte, vous pourriez perdre le contréle du
véhicule et avoir un grave accident :

Lorsque vous descendez une céte, éviter de prendre
des virages qui vous feraient traverser la cote.

Une cbte qui n’est pas trop raide pour descendre
peut étre trop raide pour traverser. Vous risquez

de capoter si vous ne descendez pas la cote en
ligne droite.

Ne jamais descendre une céte lorsque la boite de
vitesses est au point mort (N), c’est-a-dire ne pas

« rouler en roue libre ». Les freins devront faire tout
le travail, ce qui pourrait les faire surchauffer et leur
faire perdre leur efficacité.

Le risque de calage est beaucoup plus important en
montée. Mais si le moteur cale en descente :

1.

2.

Arréter votre véhicule en enfongant la pédale de
frein. Serrer le frein de stationnement.

Passer a la position de stationnement (P) et faire
redémarrer le moteur tout en maintenant la pédale
de frein enfoncée.

Passer a une position de basse vitesse, desserrer
le frein de stationnement et conduire en ligne droite
vers le bas de la cote.

Si le moteur ne démarre pas, sortir du véhicule et
aller chercher de l'aide.
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Conduite en croisant une pente

T6t ou tard, vous verrez probablement une piste qui
croise la pente d'une cbte. Si cela se produit, vous
devrez décider si vous allez croiser la pente ou non.
Considérer les points suivants :

A\ ATTENTION:

Le fait de traverser une pente trop raide peut
faire basculer le véhicule. Il y des risques de
subir des blessures graves ou mortelles.

En cas de doute sur la raideur d’'une pente, ne
pas la traverser. Essayer plutét de trouver une
autre voie.

¢ Une c6te que I'on peut monter ou descendre en
ligne droite peut étre trop raide pour étre croisée.
Quand vous montez ou descendez directement une
cbte, 'empattement (la distance entre les roues
avant et les roues arriere) réduit la probabilité que le
véhicule déboule. Cependant, quand vous croisez
une pente, la largeur de la voie (distance entre
les roues de gauche et les roues de droite) est
beaucoup plus étroite et pourrait ne pas empécher
le capotage du véhicule. De plus, la conduite en
croisant une pente met plus de poids sur les roues
qui sont vers le bas de la pente. Cela pourrait faire
glisser le véhicule vers le bas ou le faire capoter.

¢ L’état du terrain peut aussi présenter un probléme
quand vous croisez une pente. En effet, le gravier
meuble, la boue ou méme I'herbe mouillée peuvent
faire glisser les pneus de cété, vers le bas. Sile
véhicule glisse de c6té, il peut frapper quelque chose
(une roche, une orniére, etc.) qui le fera capoter.

* Les obstacles cachés peuvent accentuer la raideur
d’une pente. Siles roues du c6té du haut de la pente
roulent sur une roche ou si les roues du c6té du bas
tombent dans une orniére ou une dépression, votre
véhicule peut pencher davantage.

C’est pour des raisons de ce genre que vous devez
décider si vous essayerez de croiser une pente ou non.
Méme si une piste croise une pente, cela ne signifie pas
que vous devez la suivre. Il se peut que le dernier
véhicule qui a essayé de la croiser ait capoté.

En croisant une pente qui n’est pas trop raide, le
véhicule peut se retrouver sur un terrain meuble et
commencer a glisser vers le bas. Si vous sentez que
votre véhicule commence a glisser de c6té, le diriger vers
le bas de la pente. Cela devrait redresser le véhicule et
'empécher de glisser latéralement. Cependant, le
meilleur moyen d’éviter que cela ne se produise, c’est de
descendre du véhicule et de « parcourir le trajet a pied »,
afin de connaitre la composition de la surface avant de
rouler dessus.
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Calage du moteur sur une pente

A\ ATTENTION:

Sortir du véhicule du c6té de la descente (vers
le bas) si celui-ci est arrété en travers d’'une
pente est dangereux. Si le véhicule se
renverse, vous risquez d’étre écrasé ou tué.
Sortir toujours du c6té de la montée (vers le
haut) et rester a I’écart du passage ou le
véhicule risque de capoter.

Si le moteur de votre véhicule cale pendant que
VOUSs croisez une pente, s'assurer que vous (et vos
passagers) sortez du véhicule du c6té du haut de la
pente, méme si la porte de ce c6té est plus difficile a
ouvrir. Si vous sortez de I'autre c6té et que le véhicule
commence a capoter, vous serez directement dans
sa voie.

Si vous devez descendre la cote, rester hors de la
trajectoire du véhicule s’il capotait.
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Conduite dans la boue, le sable,
la neige ou sur la glace

Lorsque vous conduisez dans la boue, la neige, ou le
sable, les roues n'ont pas une bonne adhérence. Vous
ne pouvez pas acceélérer rapidement, les virages sont
difficiles et vous devez prévoir une distance de freinage
plus longue.

Il est préférable d'utiliser une basse vitesse si le
véhicule est dans la boue; plus la boue est profonde, plus
la vitesse doit étre basse. Dans une boue trés profonde,

il faut maintenir le véhicule en mouvement afin de ne

pas rester pris. Faire attention a ce que la boue ne
s’accumule pas sur le moteur et le systeme de
refroidissement et ne les lave pas.

Quand vous conduisez sur le sable, vous sentirez

un changement de la traction des roues. Mais cela
dépendra de la consistance du sable. Sur le sable
meuble, comme sur les plages ou les dunes de sable,
les pneus auront tendance a s’enfoncer dans le sable,
ce qui affectera la direction, I'accélération, et le freinage.
Conduire a une vitesse réduite et éviter les virages
brusques et les manoeuvres rudes.

La neige durcie ainsi que la glace offrent la pire
adhérence pour les pneus. Dans ces conditions, il est
tres facile de perdre le contréle. Sur la glace mouillée,
par exemple, I'adhérence est si mauvaise que vous
aurez de la difficulté a accélérer. Si vous réussissez a
rouler, la difficulté a diriger et a freiner peut vous faire
glisser et perdre le contréle.

A\ ATTENTION:

La conduite sur des lacs, étangs ou riviéres
gelés peut étre dangereuse. Les sources
sous-marines, les courants sous la glace ou
les dégels soudains peuvent fragiliser la glace.
Votre véhicule passerait a travers la glace et
vous et vos passagers risqueraient de se
noyer. Conduire uniquement votre véhicule
sur des surfaces sares.
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Conduite dans I'eau

A\ ATTENTION:

La conduite dans I'’eau peut étre dangereuse.
L’eau profonde peut faire glisser le véhicule en
aval et le conducteur et les passagers risquent
de se noyer. S’il ne s’agit que d’'une eau peu
profonde, elle peut toujours rendre la terre
boueuse de facon a faire déraper les pneus et
vous faire perdre I’équilibre. Le véhicule risque

de basculer. Ne pas rouler dans I’eau courante.

La pluie battante peut provoquer une inondation
soudaine, ce qui exige des précautions extrémes.

Connaitre la profondeur de I'eau avant d’y pénétrer
avec le véhicule. Si c’est assez profond pour recouvrir
les moyeux de roues, les essieux, ou le tuyau
d’échappement, ne pas I'essayer, vous ne passerez
probablement pas au travers. De plus, a cette
profondeur, 'eau peut endommager I'essieu et d’autres
piéces du véhicule. Votre véhicule peut aller dans 'eau
dont la profondeur maximale est de 50 cm (20 po). Savoir
évaluer si I'eau est plus profonde que cette mesure avant
d’y pénétrer.

Si I'eau n’est pas trop profonde, la traverser lentement.
A grandes vitesses, I'eau éclabousse le systeme
d’allumage et le moteur pourrait caler. Le calage peut
aussi se produire si le tuyau d’échappement est
submergé. Tant que le tuyau d’échappement sera sous
I'eau, vous serez incapable de faire démarrer le moteur.
Quand vous traversez de I'eau, ne pas oublier que des
freins mouillés peuvent augmenter la distance qu'’il vous
faut pour arréter.

Se reporter a Conduite sous la pluie et sur routes
mouillées a la page 4-38 pour obtenir plus de
renseignements sur la conduite dans I'eau.
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Apres la conduite tout terrain

Enlever toute broussaille ou les débris qui se seraient
accumulés sous la carrosserie, le chassis, ou le capot.
Ces éléments présentent un risque d’incendie.

Aprés avoir été dans la boue ou le sable, faire nettoyer
et vérifier les garnitures de freins. Ces matiéres peuvent
produire un glagage, ce qui entraine un freinage inégal.
Vérifier le moteur et les refroidisseurs d’huile a la
recherche d’une accumulation de boue. Bien nettoyer ces
dispositifs afin d’assurer un bon refroidissement. Vérifier
la structure de la carrosserie, la direction, la suspension,
les roues, les pneus et le systéme d’échappement a la
recherche de dommages. De plus, vérifier les conduites
d’alimentation et le systeme de refroidissement a la
recherche de fuites.

Votre véhicule aura besoin d’entretien plus fréquemment
a cause de la conduite tout terrain. Se reporter au
programme d’entretien pour obtenir plus de
renseignements.

Marchepieds

Si votre véhicule est équipé de marches amovibles, les
enlever avant de conduire hors route afin d’assurer
une garde au sol accrue de votre véhicule et d’éviter
d’endommager les marches latérales qui pourraient
trainer ou heurter des obstacles.

Remarque: Ne pas conduire en tout terrain si les
marchepieds sont attachés sur le véhicule. Vous
risquez d’endommager les marchepieds et/ou

le chéassis de votre véhicule s’ils s’accrochent ou
trainent contre un obstacle. Ces dommages ne
seraient pas couverts par la garantie du véhicule.
Toujours retirer les marchepieds avant de conduire
le véhicule en tout terrain.
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Conduite de nuit

Il est plus dangereux de conduire la nuit que le jour
parce que les facultés de certains conducteurs sont plus
susceptibles d’étre affaiblies par I'alcool, la drogue, la
fatigue ou en raison d’'une mauvaise vision nocturne.

Quelques conseils de conduite de nuit :
* Etre prévoyant.
* Ne pas conduire en état d’ébriété.

* Réduire I'éblouissement provoqué par les phares
en ajustant le rétroviseur intérieur.

¢ Ralentir et maintenir un espace plus important entre
vous et les autres véhicules afin que les phares
puissent éclairer une zone plus importante a I'avant
du véhicule.

* Prendre garde aux animaux.

* En cas de fatigue, quitter la route.

* Ne pas porter de lunettes de soleil.

* Eviter de se diriger directement vers des phares en
approche.

* Maintenir la propreté du pare-brise et de toutes les
glaces du véhicule — intérieures et extérieures.

* Conserver un regard mobile, particulierement en
virage.
Personne ne voit aussi bien la nuit que le jour. En
outre, avec 'age cette différence est encore plus
marquée. La nuit, un conducteur 4gé de 50 ans peut
avoir besoin d’au moins deux fois plus de lumiere pour
voir la méme chose qu’un conducteur agé de 20 ans.
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Conduite sous la pluie et sur routes
mouillées

La pluie ou un sol mouillé peuvent diminuer 'adhérence
du véhicule et sa capacité a s’arréter et accélérer.
Conduire toujours plus lentement dans ces conditions et
éviter de traverser de grandes flaques, de profondes
étendues d’eau ou des eaux vives.

ATTENTION: (suite)

A\ ATTENTION:

Un courant d’eau vive génére une force
importante. Il peut emporter votre véhicule

et provoquer la nhoyade des occupants du
véhicule. Ne pas ignorer les avertissements de
la police et se montrer extrémement prudent
lors d’une tentative de traversée d’un courant
d’eau vive.

Les freins humides peuvent causer des
accidents. lls peuvent fonctionner moins bien
lors d’un arrét rapide et peuvent entrainer une
déviation d’un coté. Vous risqueriez de perdre
le contréle du véhicule.

Aprés avoir traversé une grande flaque d’eau
ou une station de lavage automobile, enfoncer
légérement la pédale de frein jusqu’a ce que les
freins fonctionnent normalement.

Aquaplanage

L’aquaplanage est dangereux. De I'eau peut
s’accumuler sous les pneus, au point que vous roulez
en fait sur de I'eau. Une telle situation peut se produire
si la route est assez mouillée et si vous conduisez
suffisamment rapidement. En aquaplanage, il y a peu
ou pas de contact entre votre véhicule et la route.

Il est impossible de toujours prévoir 'aquaplanage.
Le meilleur conseil est de ralentir quand la route
est mouillée.
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Autres conseils pour la conduite sous
la pluie

Outre le fait de ralentir, en cas de conduite sous la pluie
il est toujours bon :

¢ Draccroitre la distance entre les véhicules.

* De dépasser avec prudence.

* De maintenir les essuie-glaces en bon état.
¢ De remplir le réservoir de liquide lave-glace.

* Garder toujours les pneus en bon état, avec une
semelle d’une profondeur adéquate. Se reporter
a la rubrique Pneus a la page 5-65.

Avant de partir pour un long trajet

Pour préparer votre véhicule en vue d’un long trajet,
penser a le faire contréler par votre concessionnaire
avant le départ.

Les points a vérifier de votre c6té sont les suivants :

* Liquide de lave-glaces : le réservoir est-il plein?
Les glaces sont-elles propres, a l'intérieur comme
a l'extérieur?

* Balais d’essuie-glaces : sont-ils en bon état?

* Carburant, huile moteur, autres liquides : avez-vous
vérifié tous les niveaux?

; i - utes? -

* Lampes : fonctionnent-elles toutes? Sont-elles
propres?

* Pneus : en bon état? Gonflés a la pression
recommandée?

e Conditions climatiques et cartes : est-il prudent de
circuler? Les cartes sont-elles a jour?
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Hypnose de la route Routes onduleuses et de montagne

Toujours rester attentif a ce qui vous environne pendant La conduite sur des pentes abruptes ou des routes de
que vous roulez. Si vous vous assoupissez, trouver montagne différe de la conduite sur un terrain plat ou
un lieu sar pour arréter votre véhicule et vous reposer. vallonné. Les conseils suivants sont d’application dans

de telles conditions :
* Votre véhicule doit étre maintenu en bon état.

Autres conseils :
¢ Votre véhicule doit étre bien ventilé.

. . o N o Vérifi i i [
¢ La température de I'habitacle doit étre fraiche. Veérifier tous les niveaux, les freins, les pneus, le

circuit de refroidissement et la boite de vitesses.

¢ Dans les descentes ou les longues cbtes,
sélectionner un rapport inférieur.

¢ Parcourir la route des yeux vers I'avant et sur
les cotés.

* Vérifier souvent le rétroviseur et les instruments du

véhicule.

A\ ATTENTION:

Si vous ne rétrogradez pas, les freins peuvent
devenir si chauds qu’ils ne fonctionneront pas
bien. Le freinage sera de ce fait médiocre,
voire inexistant. Ceci peut causer un accident.
Rétrograder pour laisser le moteur assister les
freins en cas de forte pente.

4-40



A\ ATTENTION:

Descendre une pente au point mort (N) ou
contact coupé est dangereux. Les freins auront
a supporter tout I'effort de ralentissement.

lls s’échaufferont tellement qu’ils ne
fonctionneront plus bien. Le freinage sera de
ce fait médiocre, voire inexistant. Ceci peut
causer un accident. Laisser toujours tourner le
moteur et placer la boite de vitesses en prise
dans une descente.

* Rester dans votre voie. Ni prendre de larges
virages, ni traverser la ligne médiane. Conduire a
une vitesse qui vous permet de rester dans
votre voie.

* Au sommet des cbtes : rester vigilant du fait qu’un
obstacle peut se trouver sur votre voie (voiture
bloguée, accident).

* Rester attentif aux signaux routiers spéciaux (zone
de chute de pierres, routes sinueuses, longues
pentes, zones avec interdiction de dépassement)
et s’y conformer.

Voir Conduite tout terrain a la page 4-16 pour
information au sujet de la conduite hors route.

Conduite hivernale

Voici des conseils sur la conduite en hiver :

* Vous devez entretenir votre véhicule de maniére
appropriée pour la conduite en hiver.

* Vous voudrez peut-étre garder des articles de
secours d’hiver dans votre coffre.

Y placer un grattoir a glace, une petite brosse ou un
petit balai, du liquide de lave-glace, un chiffon, des
vétements d’hiver, une petite pelle, une lampe de
poche, une piéce de tissu rouge et deux triangles de
signalisation réfléchissants. Dans les conditions de
conduite difficiles, ajouter un petit sac de sable, un vieux
morceau de tapis ou deux sacs de toile de jute pour
améliorer 'adhérence du véhicule. S’assurer de bien
ranger ces articles dans le véhicule.

Se reporter également a Pneus a la page 5-65.
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Conduite dans la neige ou sur la glace

Dans la plupart des cas, les pneus auront une bonne
adhérence a la route.

Toutefois, en cas de neige ou de glace entre les
pneus et la chaussée, le véhicule risque de glisser.
L’adhérence diminuera nettement et vous devrez donc
étre trés prudent.

Quelle est la situation la plus dangereuse? De la glace
mouillée. Une chaussée couverte de neige trés froide ou
de glace peut étre glissante et entrainer une conduite trés
difficile. Mais la glace mouillée est plus dangereuse, car
elle offre encore moins d’adhérence. La glace mouillée
survient par températures environnant le point de
congélation 0°C (32°F), et quand de la pluie verglacante
commence a tomber. Il faut éviter de conduire dans ces
conditions jusqu’a ce que les équipes d’épandage de sel
et de sable aient fait leur travail.

Quelles que soient les conditions — glace lisse, neige
compacte, neige folle ou soufflée par le vent — conduire
avec prudence.

Le systéme de traction asservie (TCS) améliore votre
capacité d’accélération lorsque vous roulez sur une
chaussée glissante. Le TCS améliore votre capacité
d’accélération. Se reporter a Si le véhicule est coincé
dans le sable, la boue ou la neige a la page 4-45.

Méme si votre véhicule est équipé du TCS, vous pouvez
souhaiter ralentir et adapter votre conduite aux conditions
routieres. Dans certaines conditions, vous pouvez choisir
de désactiver le TCS, par exemple lorsque vous roulez
dans la neige épaisse et le gravier meuble, pour
permettre au véhicule de conserver la méme allure
lorsqu’il roule a vitesse réduit. Se reporter a Systeme

de traction asservie (TCS) a la page 4-6 et Systeme
Stabilitrak™” a la page 4-9.
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Le systeme de freinage antiblocage (ABS) améliore la
stabilité de votre véhicule en cours de freinage brusque
sur une chaussée glissante. Bien que votre véhicule soit
équipé d’'un ABS, il convient de commencer a freiner plus
t6t que sur une chaussée séche. Se reporter a Systeme
de freinage antiblocage (ABS) a la page 4-5.

* Vous devez augmenter la distance entre votre
véhicule et celui qui vous précede quand vous
conduisez sur une route glissante.

* Se méfier des plaques glissantes. La route peut
sembler correcte jusqu’a ce que votre véhicule roule
sur une plague de glace. Sur une route autrement
sans glace, il peut se former des plaques de glace a
des endroits ombragés que le soleil ne peut pas
atteindre; tel que prés de groupes d’arbres, derriere
des batiments ou sous les ponts. Il peut arriver qu’un
virage ou qu’un viaduc routier reste glissant quand
d’autres routes ne le sont plus. Si vous apercevez
une plaque de glace, freiner avant de I'atteindre.
Eviter de freiner ou de tourner brusquement sur
la glace.

Si vous étes surpris par un tempéte
de neige

Si la neige immobilise votre véhicule, vous risquez
d’étre en danger. Vous devriez probablement rester
dans votre véhicule, a moins que vous ne sachiez avec
certitude que vous pouvez obtenir 'aide de personnes
se trouvant a proximité et que vous pouvez marcher dans
la neige. Voici ce que vous pouvez faire pour indiquer
que vous avez besoin d’aide et pour assurer votre
sécurité et celle de vos passagers :

e Allumer les clignotants de détresse.

e Attacher une piéce de tissu rouge au véhicule pour
avertir la police que votre véhicule est coincé dans
la neige.

* Mettre des vétements supplémentaires ou s’enrouler
dans une couverture. Si vous n’avez ni couverture ni
vétements supplémentaires, se protéger contre le
froid avec des journaux, des sacs en jute, des
chiffons, les tapis du véhicule — enfin, tout ce que
vous pouvez utiliser pour vous couvrir ou placer sous
vos vétements pour vous tenir au chaud.
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A\ ATTENTION:

Vous pouvez faire tourner le moteur pour vous
réchauffer, mais il faut étre prudent.

La neige peut provoquer I'accumulation

des gaz d’échappement sous le véhicule.

Du monoxyde de carbone (CO), un gaz mortel,
pourrait alors s’infiltrer dans I’habitacle et vous
pourriez perdre connaissance et mourir.

Le monoxyde de carbone étant incolore et
inodore, vous ne vous rendrez peut-étre pas
compte de sa présence. Enlever la neige
accumulée autour de votre véhicule, surtout si
elle bloque le tuyau d’échappement et vérifier
de temps en temps que la neige ne s’y

amasse pas.

Ouvrir un peu la glace du cété qui se trouve a
I’abri du vent pour empécher le CO de s’infiltrer
dans le véhicule.

Faire tourner le moteur seulement le temps qu’il faut,
afin d’économiser le carburant. Lorsque le moteur
tourne, le faire tourner un peu plus rapidement qu’au
ralenti. C’est-a-dire appuyer légerement sur la pédale
d’accélérateur. De cette fagon, vous utiliserez moins de
carburant pour la chaleur obtenue et la batterie gardera
sa charge.
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Vous aurez besoin d’une batterie en bon état pour
démarrer de nouveau et éventuellement pour allumer
les phares pour indiquer que vous avez besoin d’aide.
Vous devriez laisser fonctionner le chauffage pendant
un certain temps.

Arréter ensuite le moteur et monter presque totalement
la glace pour conserver la chaleur. Répéter I'opération
lorsque le froid devient vraiment inconfortable, mais

il faut éviter de le faire trop souvent. Economiser le
carburant aussi longtemps que possible. Sortir du
véhicule et faire des exercices vigoureux toutes les

30 minutes, afin de réchauffer vos muscles jusqu’a ce
qu’on vous vienne en aide.

Si le véhicule est coincé dans le
sable, la boue ou la neige

Faire patiner lentement et avec précaution les roues
pour libérer le véhicule s’il est pris dans du sable,

de la boue, de la glace ou de la neige. Se reporter a
Va-et-vient du véhicule pour le sortir a la page 4-46.

Si votre véhicule est équipé d’un systeme de traction
asservie, celui-ci peut s’avérer utile pour dégager un
véhicule embourbé. Se reporter a Systeme de traction

asservie de votre véhicule dans I'index. Si les conditions
de 'embourbement sont trop difficiles pour que votre
systeme de traction asservie dégage le véhicule,
désactiver le systeme de traction asservie et faire

des manoeuvres de balancement.

A\ ATTENTION:

Si vous faites patiner les pneus a grande
vitesse, ils peuvent éclater et vous ou d’autres
personnes pourriez étre blessés. Le véhicule
peut surchauffer, entrainant un incendie

dans le compartiment moteur ou d’autres
dommages. Eviter autant que possible le
patinage des roues et éviter de dépasser

55 km/h (35 mi/h) au compteur de vitesse.

Pour plus d’'informations sur l'utilisation de chaines a
neige sur votre véhicule, se reporter a Chaines a neige
a la page 5-88.
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Va-et-vient du véhicule pour le sortir

Commencer par tourner le volant a gauche et a

droite pour dégager la zone entourant les roues avant.
Le systeme de traction asservie s’active lorsqu'’il détecte
un patinage des roues. Se reporter a Systéme de traction
asservie (TCS) a la page 4-6. Ensuite, passer d’avant en
arriére entre les positions de marche arriére (R) et un
rapport de marche avant, en faisant patiner les roues

le moins possible. Pour éviter I'usure de la boite de
vitesses, attendre la fin du patinage des roues pour
changer de rapport. Relacher la pédale d’accélérateur
pendant les changements de rapport et appuyer
légerement sur la pédale d’accélérateur quand la boite
de vitesses est en prise. Un lent patinage des roues vers
'avant et I'arriere causera un mouvement de bascule qui
pourra désembourber votre véhicule. En cas d’échec,

un remorquage peut s’avérer nécessaire. Vous pouvez
également utiliser les crochets de dépannage. Si votre
véhicule exige un remorquage, se reporter a
Remorquage du véhicule a la page 4-57.

Boucles de récupération

A\ ATTENTION:

Ces boucles, durant leur utilisation, subissent
une forte pression. Tenir les personnes
éloignées des boucles et des chaines ou cables
durant leur utilisation. Toujours tirer le véhicule
en ligne droite. Ne jamais tirer sur les boucles
selon un angle transversal. Les boucles
pourraient se détacher et vous ou d’autres
personnes pourriez étre blessés par le retour
de la chaine ou du céble.

Remarque: Ne jamais remorquer le véhicule en
utilisant des crochets de récupération. Le véhicule
risquerait de subir des dommages, non couverts par
la garantie.
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Arriéere du véhicule

Devant du véhicule

Votre véhicule peut étre
équipé de boucles de
récupération qui se
trouvent a 'avant et a
I'arriére du véhicule. Vous
devrez peut-étre les utiliser
si le véhicule est immobilisé
hors route et qu'il doit étre
remorqué a un endroit ou
vous pourrez reprendre

la route.
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Trousse de premiers soins et
trousse a outils

La trousse de premiers soins et d’outils est logé dans le
compartiment de rangement, situé derriére la roue de
secours, des modéles de véhicules utilitaires sport.

Elle est maintenue en place a 'aide d’'un crochet

et d’'une courroie avec fixation a boucle.

Sur les modéles de camions utilitaires sport, la trousse
se trouve dans le compartiment de chargement
arriere, coté passager du véhicule.

Le manométre comporte un bouton de remise a zéro
dans la tige du manometre. Apres avoir pris la lecture de
pression, appuyer sur le bouton pour remettre a zéro le
manometre.

La trousse comprend une trousse de premiers soins,
une lampe de poche, un manomeétre et un jeu d’outils
tout usage.
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Récepteur monté a I’'avant
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Votre véhicule est pourvu d’un attelage fixée a I'avant.
Vous pouvez utiliser I'attelage avec une plate-forme a
treuil electrique (décrite plusloin dans cette section) ou
d’autres accessoires.

Ne jamais utiliser un attelage fixé a I'avant pour tracter
une remorque.

Vous pouvez utiliser I'attelage fixé a I'avant pour
remorquer votre véhicule derriére un autre. Se reporter
a Remorquage d'un véhicule récréatif a la page 4-57.

Plate-forme de treuil a commande
électrique

Vous pouvez utiliser la plate-forme électrique a treuil

(le cas échéant) avec un treuil apres-vente. Raccorder le
treuil a la plate-forme et le cablage au véhicule selon
les directives du fabricant de treuil.

Remarque: Ne pas utiliser la plate-forme du

treuil pour tirer a une tension supérieure a

4 082 kg (9 000 livres). Le chassis du véhicule
risquerait de subir des dommages. Ces dommages
ne seraient pas couverts par la garantie du véhicule.

Si un treuil est utilisé pour sortir un autre véhicule,
suivre les directives du fabricant du treuil et observer
les points suivants pour éviter d’endommager votre
véhicule :

* Si possible, ancrer votre véhicule, sur le c6té
opposé au treuil, a un objet fixe et solide.
Si le dépannage se fait a I'avant, utiliser les deux
crochets de sauvetage arriere. Si le dépannage
se fait a I'arriere, utiliser les deux crochets de
sauvetage avant.

* Placer le levier sélecteur au point mort (N).

* Appliquer les freins pour immobiliser votre véhicule
et bloquer les roues pour 'empécher de se
déplacer.
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Remarque: La transmission pourrait subir des
dommages lorsque I’on utilise un treuil a moteur
pour faire sortir un autre véhicule alors que la
transmission se trouve dans une vitesse. Toujours
laisser la transmission au point mort (N).

Remarque: Le fait de faire passer le véhicule dans
un lave-auto automatique lorsque le véhicule est
équipé d’un treuil peut endommager le véhicule et le
lave-auto. Toujours retirer le treuil du véhicule avant
d’utiliser un lave-auto automatique. Se reporter a
Lavage du véhicule a la page 5-119 pour de plus
amples renseighements.

Si un treuil est utilisé pour sortir votre véhicule,
suivre les directives du fabricant du treuil pour une
autorécupération et observer les points suivants pour
éviter d’endommager votre véhicule :

* Ne pas récupérer votre véhicule en enroulant le
céble de dépannage autour d’un objet (par
exemple, un bloc de poulie ou un arbre) pour le
rattacher aux crochets de sauvetage de votre
véhicule.

¢ Attacher toujours le cable de dépannage directement
a un dispositif d’ancrage solide situé devant le
véhicule pour tirer en ligne droite.

Chargement du véhicule

Il est trés important de connaitre le poids que
peut transporter le véhicule. Ce poids est appelé
capacité nominale du véhicule et comprend le poids
des occupants, du chargement et de tous les
accessoires d’aprés-vente installés. Deux
étiquettes affichées sur votre véhicule indiquent

le poids qui peut étre transporté de maniére
sécuritaire, I'étiquette d’'information sur les pneus

et le chargement et I'étiquette de conformité.

A\ ATTENTION:

Ne pas dépasser ni le PNBV ni le PNBE
tant pour I’essieu avant que pour le pont
arriere. Autrement, il se peut que des
piéces de votre véhicule brisent, ce qui
peut modifier la tenue de route et
provoquer une perte du maitrise et causer
une collision. De plus, la surcharge peut
réduire la durée utile du véhicule.
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Etiquette d’information sur les pneus et le
chargement

A B
\ A
e A A
/\ TIRE AND LOADING INFORMAT/OI\
INFORMATION SUR LES PNEUS ET L4/ CH\RGE
OCCUPANTS T TOTAL | FRTAV. [ RRARN )

Capacity/Capacité XXX kg or XXX Ibs.

TIRE ORIGINAL SIZE COLD TIRE PRESSURE
PNUE  |TAILLE ORIGINALE | LA PRESSION FROIDE DE PNUE

FRT/AV. | [ ] I | m
RRARR. [ 1| /] ]

-

/ [
_sPasos. //[ 1] //] ]
\ I/ )/ J
/4 | 4
C D

Exemple d’étiquette

L’étiquette d’information sur les pneus et le
chargement concernant votre véhicule en
particulier se trouve sur le montant central
(montant B). Si vous ouvrez la porte du conducteur,
vous trouverez cette étiquette sous le butoir du
verrou de porte. Elle comporte le nombre de places
assises (A), et le poids maximum du véhicule (B),
en kilogrammes et en livres.

L’étiquette d’information sur les pneus et le
chargement indique également les dimensions des
pneus d’origine (C) et la pression recommandée a
froid (D). Pour plus de renseignements sur les
pneus et leur pression, se reporter a Pneus & la
page 5-65 et Gonflement - Pression des pneus a la
page 5-71.

L’étiquette de conformité renferme aussi des
renseignements importants relatifs a la charge.
Le poids nominal brut du véhicule (PNBV) et
le poids nominal brut sur I'essieu (PNBE) pour
les essieux avant et arriere y sont reportés.
Se reporter a la rubrique « Etiquette de
conformité » plus loin dans cette section.
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Eta

pes permettant de déterminer la limite

correcte de charge

1.

4-52

Rechercher la mention « The combined weight
of occupants and cargo should never exceed
XXX kg or XXX Ibs » (le poids combiné

des occupants et du chargement ne doit
jamais excéder XXX kg ou XXX Ib) située

sur I'étiquette de votre véhicule.

Déterminer le poids combiné du conducteur et
des passagers qui prendront place dans le
véhicule.

Soustraire le poids combiné du conducteur et
des passagers de XXX kg ou XXX Ib.

Le poids obtenu représente le poids de la
charge et des bagages disponible. Par
exemple, si le poids XXX égale 1 400 Ib et
que cing occupants pesant 150 Ib chacun
prendront place dans le véhicule, le poids de
la charge et des bagages disponible sera

de 650 Ib (1 400 - 750 (5 x 150) = 650 Ib).

5. Déterminer le poids combiné des bagages et
de la charge ajoutés au véhicule. Ce poids ne
peut excéder pas le poids de la charge et
des bagages déterminé a I'étape 4.

6. Si vous tractez une remorque a I'aide de votre
véhicule, la charge de cette remorque sera
transférée a votre véhicule. Consulter ce
manuel afin de connaitre I'incidence du
tractage d’une remorque sur le poids de la
charge et des bagages que votre véhicule
peut transporter.

Se reporter a la rubrique Traction d’'une remorque
a la page 4-61 pour obtenir des renseignements

importants sur la fagon de tracter une remorque de

maniére sécuritaire.




A

- A4 - - & - m
B Cc A é‘
—T C
B
Exemple 1 Exemple 2
Article Description Total Article Description Total

Capacité nominale du

Capacité nominale du

A |véhicule dans 453 kg (1 000 Ib) A |véhicule dans 453 kg (1 000 Ib)
'exemple 1 = 'exemple 2 =
Soustraire le poids Soustraire le poids

B |des occupants évalué |136 kg (300 Ib) B |des occupants évalué |340 kg (750 Ib)
a 68 kg (150 1b) x 2 = a 68 kg (150 1b) x 5 =
Poids disponible pour Poids disponible pour

C |les occupants et le 317 kg (700 Ib) c le chargement = 113 kg (250 Ib)

chargement =
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Se reporter a I'étiquette d’'information sur le
é é» chargement des pneus afin de connaitre les
renseignements relatifs a la capacité nominale de
votre véhicule et aux places. Le poids combiné du
é conducteur, des passagers et de la charge ne doit
- = jamais dépasser la capacité nominale du véhicule.
é é Etiquette de conformité
A
R — c =¥ p—
B GAWR FRT GAWR RR:
Exemple 3
Article Description Total
Capacité nominale du
A |véhicule dans 453 kg (1 000 Ib)
'exemple 3 =
Soustraire le poids
B |des occupants évalué |453 kg (1 000 Ib)

a4 91 kg (200 Ib) x 5 =

Poids disponible pour
C  |ie chargement - Okg (01b)

L’étiquette de conformité du véhicule se trouve sur
le bord arriere de la porte du conducteur.
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L’étiquette indique la capacité nominale du
véhicule, appelée poids nominal brut du
véhicule (PNBYV). Le PNBV comprend le poids
du véhicule, de tous les passagers, du carburant
et de la charge.

L’étiquette de conformité indique également le
poids nominal brut sur I'essieu (PNBE), c’est-a-dire
les poids maximaux pour les essieux avant et
arriere. Pour établir exactement ces charges, faire
peser votre véhicule a un poste de pesée. Le
concessionnaire peut vous aider. S’assurer de bien
répartir la charge uniformément de part et d’autre
de la ligne médiane.

Ne jamais dépasser le PNBV de votre véhicule
ni le PNBE, tant pour I'essieu avant que pour
I'essieu arriere.

De plus, si vous transportez une charge lourde,
vous devez la répartir.

A\ ATTENTION:

Ne pas dépasser ni le PNBV ni le PNBE
tant pour I'essieu avant que pour le pont
arriere. Autrement, il se peut que des
pieces de votre véhicule brisent, ce qui
peut modifier la tenue de route et
provoquer une perte du maitrise et causer
une collision. De plus, la surcharge peut
réduire la durée utile du véhicule.

Votre garantie ne couvre ni les piéces ni les
éléments qui se brisent a la suite d’une surcharge.

Cette étiquette vous aidera a déterminer le poids
de la charge et de I'équipement installé que votre
camionnette peut transporter.

L’utilisation de pieces de suspension plus lourdes
pour augmenter la durabilité peut ne pas modifier
les poids nominaux du véhicule. Demander au
concessionnaire de vous expliquer la fagon
appropriée de charger votre véhicule.
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Si vous mettez des objets — tels que des valises,
des outils, des paquets ou toute autre chose dans
votre véhicule — ces objets se déplacent aussi
rapidement que votre véhicule. Si vous devez
freiner ou effectuer un virage rapidement ou si vous
avez une collision, ces objets continueront a se
déplacer.

A\ ATTENTION:

Les objets dans votre véhicule peuvent
heurter et blesser des personnes pendant
un arrét brusque, un virage soudain ou une
collision.

¢ Placer les objets dans I’espace de
chargement de votre véhicule. Tenter
de répartir le poids uniformément.

* Ne jamais empiler d’objets lourds,
comme des valises, dans le véhicule
plus haut que les dossiers des siéges.

¢ Ne pas laisser de dispositif de
protection pour enfant non fixé dans
votre véhicule.

¢ Lorsque vous transportez un objet
dans le véhicule, le fixer si possible.

* Ne pas laisser un siége plié vers le bas
sans nécessité.

Ce manuel comprend également des
renseignements importants sur le remorquage
durant la conduite tout-terrain. Se reporter

a la rubrique « Chargement du véhicule pour la
conduite tout terrain », sous la section Conduite
tout terrain a la page 4-16.

Equipement électrique ajouté
apres-vente

Si vous voulez transporter des articles amovibles,
il vous faudra peut-étre limiter le nombre de
passagers. S’assurer de peser le véhicule avant
d’acheter et d’installer un nouvel équipement.

Remarque: Surcharger le véhicule peut
’endommager. Les réparations ne seront
pas couvertes par votre garantie. Ne pas
surcharger le véhicule.

S’assurer de ne pas dépasser le poids nominal
brut sur 'essieu (PNBE) avant ou arriere.

Le poids total autorisé en charge (PTAC) est le
poids maximal du chargement que votre véhicule
peut transporter. Il ne comprend pas le poids des
occupants, mais vous pouvez compter environ

68 kg (150 Ib) par siége.

Le chargement total ne doit pas dépasser le poids
nominal de chargement (PNC) de votre véhicule.
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Remorquage

Remorquage du véhicule

Consulter votre concessionnaire ou un service de
remorquage professionnel si vous avez besoin de faire
remorquer votre véhicule en panne. Se reporter a la

rubrique Programme d’assistance routiere & la page 7-8.

Pour faire remorquer votre véhicule derriére un
autre véhicule a des fins récréatives (tel qu'une
autocaravane), se reporter a « Remorquage d’un
véhicule récréatif » suivant.

Remorquage d’un véhicule récréatif

Le remorquage de véhicules de plaisance veut dire
remorquer votre véhicule derriére un autre véhicule, par
exemple derriére une autocaravane. Les deux types les
plus communs de remorquage de véhicules de plaisance
sont appelés « remorquage pneumatique » (remorquer
votre véhicule en laissant les quatre roues sur la route)
et le « remorquage avec chariot » (remorquer votre
véhicule en laissant deux roues sur la route et deux
autres roues surélevées a I'aide d’un appareil appelé

« chariot »).

Avec la préparation et I'équipement appropriés, de
nombreux véhicules peuvent étre remorqués de

ces fagons. Se reporter aux rubriques « Remorquage
pneumatique » et « Remorquage avec chariot »,
ci-dessous.

Voici certaines choses importantes dont vous devez
tenir compte avant de remorquer un véhicule de
plaisance :

* Quelle est la capacité de remorquage du véhicule
tracteur? Bien lire les recommandations du
fabricant du véhicule tracteur.

e Sur quelle distance prévoit-on effectuer le
remorquage? Certains véhicules comportent des
restrictions quant a la distance et a la durée
du remorquage.

* Avez-vous le matériel de remorquage approprié?
Consulter votre concessionnaire ou professionnel
en remorquage pour obtenir des conseils
supplémentaires et des recommandations sur
les équipements.

e Votre véhicule est-il prét a étre remorqué?
Tout comme vous préparez votre véhicule pour
de longs déplacements, vous devez vous assurer
que votre véhicule est prét a étre remorqué.
Se reporter a la rubrique Avant de partir pour
un long trajet a la page 4-39.
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Remorquage pneumatique

Procédure a suivre pour faire remorquer votre véhicule :

1. Mettre la boite de vitesses a la position de
stationnement (P).

2. Couper le moteur, maislaisser le commutateur
d’allumage en position ACCESSORY (accessoires).

3. Serrer a fond le frein de stationnement.

4. Attacher solidement le véhicule a remorquer au
véhicule tracteur.

A\ ATTENTION:

Si vous passez le point mort (N) de la boite de
transfert d’'un véhicule a quatre roues motrices
en prise permanente, il peut se mettre a rouler
méme si la boite de vitesses est a la position
de stationnement (P). Vous ou d’autres
personnes pourriez étre blessés. S’assurer que
le frein de stationnement est fermement serré
avant de passer la boite de transfert a la
position point mort (N).

5. Mettre la boite de transfert a la position de point
mort (N). Se reporter a la rubrique Transmission a
quatre roues motrices en prise permanente a la
page 2-39 pour connaitre la procédure appropriée a
suivre pour sélectionner la position de point mort (N)
de votre véhicule.

6. Dégager le frein de stationnement uniquement
aprés que le véhicule remorqué est bien fixé au
véhicule de remorquage. Vous pouvez utiliser
I'attelage fixé a I'avant du véhicule avec les
accessoires prévus a cette fin pour remorquer le
véhicule. Se reporter a la rubrique « Attelage fixé a
'avant » de la section Si le véhicule est coincé dans
le sable, la boue ou la neige a la page 4-45.

7. Tourner la clé de contact en position ACCESSORY
(accessoires).

8. Débrancher la batterie si vous devez remorquer le
véhicule sur de longues distances ou de longues
durées.

Lorsque vous remorquez votre véhicule pendant de
longues durées, démarrer votre véhicule le plus souvent
possible pour éviter le déchargement de la batterie.
Cela ne peut étre effectué que lorsque le véhicule

a remorquer est stationné.

Remorquage avec chariot

Votre véhicule ne peut étre remorqué a I'aide d’un
diabolo. S’il faut remorquer votre véhicule derriére un
autre, suivre la procédure de remorquage pneumatique
indiquée précédemment.

Remarque: Le remorquage du véhicule par chariot
endommage les organes de transmission. Ne pas
remorquer le véhicule avec un chariot.
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Suspension arriere a hauteur
étendue réglable

Si votre véhicule est pourvu de cette fonction, elle est
comprise dans le systéeme de suspension pneumatique
électronique.

La hauteur de suspension arriére a sélection vous permet
de monter I'arriére du véhicule d’environ 5 cm (2 po)
au-dessus la hauteur de suspension normale. Cela peut
étre utile pour la conduite tout-terrain ou il faut une garde
au sol accrue pour passer les obstacles.

Le bouton qui commande
cette fonction est situé
dans le tableau de bord,
a droite du volant.

¥

Pour utiliser cette fonction, s’assurer que les conditions
suivantes sont présentes :

* Le moteur doit tourner.

* Les portes doivent étre fermées. La suspension ne
montera ni ne descendra si une porte est ouverte.

¢ La vitesse du véhicule doit étre inférieure a 64 km/h
(40 mi/h). Sinon, le systéme ne sera pas active.

Enfoncer le bouton de réglage de ha